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Como fabricante de produtos de qualidade 
Original, oferecemos as ferramentas e equi-
pamentos próprios para um diagnóstico 
rápido, preciso e econômico, de veículos 
cada vez mais complexos.

A Delphi possui soluções completas para
a linha de Climatização e Arrefecimento e 
oferece ao mercado de reposição produtos 
como: Compressor, Condensador, Radiador, 
Filtro Secador, Bomba d’água e Aditivos

Hoje, os sistemas Diesel da Delphi são insta-
lados em milhões de veículos em todo o 
mundo. Esta mesma tecnologia está dispo-
nível também para o mercado de reposição; 
equipada em carros, caminhões, ônibus, 
aplicação marítima, maquinário de construção, 
agrícola, o�-road e on-road. 

A Delphi segue rigorosas normas do 
mercado Original fazendo com que seus 
produtos ofereçam maior controle de emi-
ssões, economia de combustível e melhor 
dirigibilidade. Nossos sensores de oxigênio, 
por exemplo, possuem tecnologia planar que 
permitem o menor tempo de ativação da 
indústria. São apenas 6 segundos!

Com mais de 80% de cobertura na linha de
Bombas de Combustível, a Delphi oferece
tecnologia Original que garante menor ruído, 
redução de emissões e maior economia de 
combustível. A Delphi tem mais de 30 
inovações registradas e 150 patentes de 
design de  módulo e bombas de combustível.

A Delphi é uma empresa preocupada com 
a formação de seus funcionários e parceiros.
Oferecemos diversos treinamentos por ano,
para técnicos e clientes em postos de serviços. 
Os cursos são ministrados por instrutores 
profissionais com aulas práticas sobre os siste-
mas de Injeção Eletrônica, Ar-condicionado 
e Sistemas de Injeção Diesel.

A Delphi possui mais de 100 anos de expe-
riência em Sistemas de Ignição Originais e 
utiliza este expertise para criar algumas das 
tecnologias mais avançadas do mundo. 
O resultado: soluções completas para 
Sistemas de Ignição com Bobinas, Tampas, 
Rotores e Cabos de Ignição

Nosso conhecimento em segurança dos 
produtos Originais é aplicado a todos os 
nossos componentes de Suspensão e Direção. 
Por isso, são submetidos a rigorosos testes de 
dimensões, materiais, durabilidade 
e desempenho.
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Como fabricante de productos de equipamiento 
original, ofrecemos herramientas y equipos para 
un diagnóstico rápido, preciso y económico, de
 vehículos cada vez más complejos.

Delphi tiene soluciones completas para la 
línea de climatización y refrigeración. Dentro 
del mercado de reposición abastecemos piezas 
como compresores, condensadores, radiadores, 
filtros secadores, bomba de agua y aditivos.

Hoy, los sistemas Diésel de Delphi son instala-
dos en millones de vehículos en todo el mundo. 
Esa misma tecnología está disponible en el 
mercado de reposición para aplicaciones en 
autos, camiones, buses, aplicaciones marí-
timas y agrícolas.

Delphi sigue las rigurosas normas del mercado 
Original, haciendo que sus productos ofrezcan 
mayor control de emisiones y mayor economía 
de combustible. Nuestros sensores de oxígeno, 
con tecnología planar, poseen el menor tiempo 
de activación de la industria.

Con más de 80% de cobertura en la línea de 
Bombas de Combustible, Delphi ofrece tecno-
logía original que garantiza menor ruido, re-
ducción de emisiones y mayor economía de 
combustible. Delphi posee más de 30 innova-
ciones registradas y 150 patentes de diseño de
módulos y bombas de combustible

Delphi trabaja para la formación de sus funcio-
narios y socios comerciales. La revolución de la
electrónica en los vehículos impulsa el desarrollo 
de complejos sistemas y piezas. Ofrecemos una 
gran variedad de entrenamientos por año, para
técnicos y clientes. Los cursos son suministrados 
por instructores profesionales con clases prác-
ticas sobre los sistemas de Inyección Electrónica, 
Aire acondicionado y Sistemas de Inyección Diésel.

Delphi posee más de 100 años de experiencia 
en Sistemas de Ignición originales y utiliza esta 
experiencia para crear algunas de las tecnolo-
gías más avanzadas del mundo. Como resulta-
do de esta experiencia, Delphi brinda una solu-
ción completa en Sistemas de Ignición con 
bobinas, cabos, rotores y tapas de distribuidor.

Nuestro conocimiento en seguridad y equipo 
original es aplicado a todos nuestros compo-
nentes de Suspensión y Dirección. Por eso son
sometidos a rigurosos test dimensionales, de 
durabilidad y de desempeño.
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Com mais de 100 anos de experiência no mercado Original, a Delphi possui fábricas
certificadas em qualidade e equipamentos que garantem produtos de alta performance,
e que atendem a todos os requisitos das montadoras.

Devido a essa qualidade no processo de fabricação e no desenvolvimento dos produtos
Originais, a Delphi oferece ao mercado Garantia 100%*.

/delphiautoparts

Garantia Delphi

O Centro Autorizado Delphi resolve. A Delphi garante.

* A garantia Delphi é válida por um período de 6 Meses para todos os produtos que apresentem problemas de fabricação.
   A Delphi não se responsabiliza por problemas causados por mau uso do produto.

Com agilidade no processo, os 500 postos da rede de serviços 
Delphi estão capacitados para diagnosticar as peças.

A análise é imediata e, com a emissão do laudo procedente, 
a peça pode ser trocada rapidamente em qualquer autopeça, 
eliminando o risco de você recebê-la de volta.

A Delphi oferece ainda todo o suporte na instalação 
e dicas sobre o bom uso das peças.

Análise de garantia Centro Autorizado Delphi

Por meio do Delphi Atende, você pode solicitar informações 
sobre o Centro Autorizado Delphi mais próximo, esclarecer 
dúvidas técnicas e solicitar dicas e informações sobre os 
produtos e serviços Delphi.

Para este procedimento, entre em contato, com nossa central
de atendimento:

Delphi Atende

Só uma multinacional fornecedora de produtos para as principais montadoras do mundo 
e com certificações ISO, QS, TS, IQA é capaz de proporcionar esta garantia.



A Delphi é uma empresa preocupada com a formação de seus funcionários e parceiros, 
uma vez que a revolução dos veículos eletrônicos continua a impulsionar o desenvolvimento 
de complexos sistemas e peças.

A Delphi oferece diversos treinamentos por ano, para técnicos e clientes, em postos de 
serviços. Os cursos são ministrados por instrutores profissionais, com aulas práticas sobre 
os sistemas de injeção eletrônica, ar-condicionado e sistema de injeção Diesel.

Treinamentos

Foco na informação e na formação.

A Delphi Soluções em Produtos e Serviços trabalha 
para que as necessidades dos técnicos e consumidores
em todo o mundo sejam atendidas 

Estamos sempre aguardando a sua ligação.
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O Centro Autorizado Delphi é um programa inovador criado para ajudar as oficinas 
independentes em todo o mundo, oferecendo experiência tecnológica, conhecimento 
comercial e ofertas em peças e equipamentos Originais Delphi.

Mais de 500 postos credenciados em toda a América do Sul estão passando pelo processo de 
atualização. Os centros autorizados contam com profissionais em constante capacitação e toda 
a estrutura para atender o mercado com soluções completas. Além disso, as oficinais da rede de 
centros autorizados estão aptas a realizar rápidos diagnósticos de peças, com 100% de garantia na 
troca de produtos com defeito de fabricação.

O programa foi projetado para que as oficinas realizem manutenções e reparos desde os carros 
antigos aos mais atuais, de forma ágil e eficaz, e é dividido em três módulos: Climatização e 
Arrefecimento, Injeção Eletrônica, Ignição e Diesel. Cada oficina pode especializar-se em um 
ou mais módulos.

Centro Autorizado 
Delphi

Eficiência e rapidez com qualidade Delphi

SEJA UM PARCEIRO DELPHI

Confira Abaixo os benefícios de ser um Centro Autorizado Delphi:

Expanda seus negócios e conserve
sua independência.

Aumente sua receita e lucro.

Diferencie-se no Mercado.

Interessado em se tornar um Centro Autorizado Delphi?
Entre em contato conosco ainda hoje para mais informações.

Ser integrante da rede Delphi Service Center – Autorizado a expor as 
placas Delphi e a utilizar o logo em sua loja, além de materiais de propaganda.

Treinamentos sem custo.

Acesso a todos os treinamentos Delphi, conforme calendário divulgado.

Divulgação no site Delphi.

Catálogo eletrônico com aplicações.

Boletins técnicos, e todo o material de propagando disponível.

Placa de identificação Delphi Service Center com especialização 
(Ar e/ou Injeção).

Contrato Centro Autorizado Delphi.
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Aditivo de Radiador  •  Líquido Refrigerante / Anticongelante

RL10008           TODAS - - - - - -
Orgânico - Rosa
Concentrado

RL10010           TODAS - - - - - -
Inorgânico - Verde
Diluído

RL10011 TODAS - - - - - -
Inorgânico - Verde
Concentrado

RL10012 TODAS - - - - - -
Orgânico - Rosa
Diluído

RL10013 TODAS - - - - - -
Orgânico - Amarelo
Concentrado

RL10015 TODAS - - - - - -
Híbrido - Verde
Concentrado

RL10016 TODAS - - - - - -
Híbrido - Verde
Diluído

RL10017 TODAS - - - - - -
Inorgânico - Azul
Concentrado

RL10018 TODAS - - - - - -
Inorgânico - Azul
Diluído
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Bobina  •  Bobina

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

bobina de ignição  •  bobina de ignición

BID00001          GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 1999 E.F.I. / E.F.I.

Corsa
1.0L

8V
Gasolina 1996 1998

M.P.F.I. / M.P.F.I.
16V

1.6L
8V

Gasolina 1996 1998
16V

Omega 2.2L 8V
Etanol

1995 1998
Gasolina

S10 2.2L 8V Gasolina 1995 1998 E.F.I. / E.F.I.

Suprema 2.2L 8V
Etanol

1995 1998
Gasolina

FOTO 
INDISPONÍVEL

CE10000
FIAT Stilo 1.8L 16V Gasolina 2003 2007

Motor GM / Motor GM
GM/CHEVROLET Meriva 1.8L 16V Gasolina 2003 2005

CE10001           

FIAT

Doblò 1.8L 8V
Bicombustível

2003 2009
Gasolina

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2005 2009

Palio 1.8L 8V
Bicombustível

2003 2009
Gasolina

Siena 1.8L 8V
Bicombustível

2003 2009
Gasolina

Stilo 1.8L 8V
Bicombustível

2002 2009
Gasolina

Strada 1.8L 8V
Bicombustível

2003 2009
Gasolina

GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2001 2004

1.4L 2003 2006

Corsa
1.0L

8V

Bicombustível 2004
2009

Gasolina 2002

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Meriva 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004
Montana 1.8L 8V Bicombustível 2004 2012

CE10023
           

AUDI
80 2.0L 8V Gasolina 1991 1995
200 2.2L 20V Gasolina 1988 1991

SEAT

Cordoba
1.6L

8V Gasolina
1999

2002
1.8L 1994

Ibiza
1.0L 16V

Gasolina
1999 2003

1.6L
8V 1995 1999

1.8L
Inca 1.6L 8V Gasolina 1998 2002

VW

Golf
1.8L

8V Gasolina
1991

1998
2.0L 1994

Passat 2.0L 8V Gasolina 1990 1995

Polo Classic
1.0L 16V

Gasolina
2001

20031.6L
8V

1998
1.8L 1996

Van 1.6L 8V Gasolina 1998 2003

CE10103 FIAT

Elba 1.5L 8V Gasolina 1993 1996

Fiorino 1.5L 8V
Etanol

1993
2002

Gasolina 2005

Palio  1.0L 8V
Bicombustível 2004 2007

Etanol 1996 2001
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CE10103           FIAT

Palio
1.0L

8V Gasolina 1997
2005

1.5L 2002
1.6L 2000

Premio
1.5L

8V
Etanol

1993 1994
1.6L Gasolina

Siena
1.0L

8V
Bicombustível 2004 2007

Gasolina
1998 2004

1.6L 1997 2000

Strada
1.5L

8V
Etanol 1998 2004

1.6L Gasolina 1999 2000

Tempra 2.0L
8V Etanol

1993 1999
16V Gasolina

Uno
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2007
Etanol

1993

2002

Gasolina
2004

1.5L
1996

1.6L

CE10104           

ASIA MOTORS Towner 0.8L 6V Gasolina 1993 2003

VW

Gol 1.0L
8V

Etanol
1996 2005 Motor AT / Motor AT

Gasolina
16V 1997 2001 Motor AT e Turbo

Kombi 1.6L 8V
Etanol

1997 2005
Gasolina

Parati 1.0L 16V Gasolina 1997 2001 Motor AT / Motor AT e Turbo

CE10105           VW

Gol

1.6L

8V

Etanol

1996

2005

Motor AP - MI / Motor AP - MI

Gasolina

1.8L
Etanol

2003
Gasolina

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

16V 1999 2002

Parati

1.6L

8V

Etanol

1996

2005
Gasolina

1.8L
Etanol

2003
Gasolina

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

16V Gasolina 1999 2002

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1997 2002
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana 2.0L 8V
Etanol

1997
2000

Gasolina 2006

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

 1996

2005
Gasolina

1.8L
Etanol

2003
Gasolina

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

CE10509           GM/CHEVROLET

Ipanema
1.8L

8V Gasolina 1991 1996
2.0L

Kadett
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
Monza 1.8L 8V Etanol 1991 1996
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>>

Bobina  •  Bobina

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

bobina de ignição  •  bobina de ignición

CE10509           GM/CHEVROLET Monza

1.8L

8V

Gasolina

1991 1996
2.0L

Etanol

Gasolina

CE10510           GM/CHEVROLET Corsa
1.0L

8V Gasolina 1994 1996
1.4L

FOTO 
INDISPONÍVEL

CE20011 PEUGEOT 206
1.4L

8V Gasolina 1998 2002 Conector Branco
1.6L

CE20014

NISSAN Livina 1.6L 16V Bicombustível 2009 2015

Motor K4M

RENAULT

Clio 1.6L 16V
Bicombustível 2004 2015

Gasolina 2000 2006

Fluence 2.0L 16V Bicombustível 2011 2015

Grand Scenic 2.0L 16V Gasolina 2003 2009 Motor F4R770

Kangoo 1.6L 16V
Bicombustível 2007 2015

Motor K4M

Gasolina 2002 2006

Logan 1.6L 16V Bicombustível 2007 2015

Mégane
1.6L

16V

Bicombustível 2006 2015

Gasolina
1997 2005

2.0L 2003 2009 Motor F4R770

Scénic 1.6L 16V
Bicombustível 2005 2015

Motor K4M
Gasolina 1999 2005

CE20017

PEUGEOT 206 1.0L 16V Gasolina 1999 2005

Motor D4D
RENAULT

Clio 1.0L 16V Gasolina 1999 2005

Kangoo 1.0L 16V Gasolina 1999 2005

Twingo 1.0L 16V Gasolina 1999 2005

CE20018 RENAULT

Clio 1.0L 16V Bicombustível 2006 2013

Motor D4dLogan 1.0L 16V Bicombustível 2008 2013

Sandero 1.0L 16V Bicombustível 2007 2013

FOTO 
INDISPONÍVEL

CE20048 RENAULT

Clio LI 1.0L 8V Gasolina 1999 2006 Motor D7D

Twingo
1.0L

8V Gasolina 1998 2006
Motor D7D

1.2L Motor D7F

CE20118

AUDI
A3 1.6L 8V Gasolina 1999 2006

A4 1.8L 8V Gasolina 2000 2006

SEAT
Cordoba 1.6L 8V Gasolina 1999 2002

Ibiza 1.6L 8V Gasolina 1999 2002

VW

Bora 2.0L 8V Gasolina 2000 2003

Crossfox 1.6L 8V Bicombustível 2004 2012

Fox

1.0L

8V

Bicombustível

2003

2009

Gasolina 2005

1.6L
Bicombustível 2009

Gasolina 2004

Gol 1.0L 8V
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2000 2005



Fotorreferência Código 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

>>

Bobina  •  Bobina

bobina de ignição  •  bobina de ignición

CE20118 VW

Gol
1.0L 16V Gasolina 2000

2005
2003 Turbo / Turbo

1.6L 8V Bicombustível 2008 2012

Golf
1.6L

8V
Bicombustível 2006 2007

Gasolina 1999
2006

2.0L 2007
Kombi 1.4L 8V Bicombustível 2006 2012

Parati 1.0L 16V Gasolina 2001 2004
Turbo / Turbo

Polo

1.0L 16V Gasolina 2002 2005

1.6L
8V

Bicombustível 2004
2006

Gasolina 2002
2.0L

CE20119 FORD

Courier 1.6L 8V
Bicombustível 2005

2007 Motor Rocam / Motor Rocam
Gasolina 1999

EcoSport
1.0L

8V Gasolina 2003 2007

Motor Rocam / Motor Rocam

1.6L

Fiesta
1.0L

8V

Bicombustível 2005

2007
Gasolina 1999

1.6L
Bicombustível 2005

Gasolina 1999

Focus
1.8L

8V Gasolina 2001 2007
2.0L

Ka
1.0L

8V

Bicombustível 2005

2007
Gasolina 1999

1.6L
Bicombustível 2005

Gasolina 1999

CE20120

CITROËN
C3 1.4L 8V Gasolina 2003 2006

C4 1.4L 8V Gasolina 2003 2006

PEUGEOT 206
1.4L

8V Gasolina 2002 2006
Motor TU3JP / Motor TU3JP

1.6L
Motor TU5JP90HP / 
Motor TU5JP90HP

CE20130 GM/CHEVROLET

Celta 1.0L 8V Bicombustível 2009 2015

Corsa 1.4L 8V Bicombustível 2009 2013

Meriva 1.4L 8V Bicombustível 2009 2012

Montana 1.4L 8V Bicombustível 2009 2011

Prisma
1.0L

8V Bicombustível 2009 2012
1.4L

CE20131 GM/CHEVROLET

Agile 1.4L 8V Bicombustível 2009 2014

t / Primario con 5 pinos

Cobalt 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015

Montana 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015

S10 2.4L 8V Bicombustível 2012 2015

Spin 1.8L 8V Bicombustível 2012 2015

CE20132 FIAT Uno 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Motor Evo / Motor Evo

DS20013           GM/CHEVROLET Corsa
1.0L

8V

Gasolina

1998 2004 Todos os veículos com 
sistema de injeção Delphi 
Multec IEFI-6 / Todos los 
vehículos con sistema de 
inyección

16V 1999 2003

1.6L 8V 1998 2005
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Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 
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>>

>>

Bobina  •  Bobina

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

bobina de ignição  •  bobina de ignición

DS20013           GM/CHEVROLET Corsa 1.6L 16V Gasolina 1998 2003

Todos os veículos com 
sistema de injeção Delphi 
Multec IEFI-6 / Todos los 
vehículos con sistema de 
inyección

 GN10177           FORD

Courier
1.3L 8V

Gasolina 1997 1999

 

1.4L 16V
Escort 1.8L 16V Gasolina 1996 2002

Fiesta
1.0L

8V
Gasolina 1997 19991.3L

1.4L 16V

Ka
1.0L

8V Gasolina 1997 1999
1.3L

Mondeo
1.8L

16V Gasolina 1993 1998
2.0L

Ranger
2.3L

8V Gasolina
1994 1997

2.5L 1997 2001

FOTO 
INDISPONÍVEL

GN10191 MITSUBISHI Pajero 3.0L 24V Gasolina 1993 2000

FOTO 
INDISPONÍVEL

GN10205 FORD

Courier 1.6L 8V Bicombustível 2008 2011 Motor Rocam / Motor Rocam
EcoSport 1.6L 8V Bicombustível 2008 2011 Motor Rocam / Motor Rocam

Fiesta
1.0L

8V Bicombustível 2008 2011 Motor Rocam / Motor Rocam
1.6L

Focus 1.6L 8V Bicombustível 2008 2011

Ka
1.0L

8V Bicombustível 2008 2011 Motor Rocam / Motor Rocam
1.6L

GN10210 BMW

Série 1
1.6L

16V Gasolina 2007 2012
2.0L

Série 3

1.6L
16V

Gasolina 2000 2005

1.8L
2.2L

24V
2.5L
3.0L
3.2L

Série 5

2.2L

24V

Gasolina

2000

2010

2.5L
3.0L
3.2L
4.0L

32V 20034.4L
4.8L

Série 6
4.4L

32V Gasolina 2000 2010
4.8L

Série 7

3.0L
24V

Gasolina

2000

2010
3.6L
4.0L

32V 20034.4L
4.8L
6.0L 48V 2001 2008

X3 2.0L 16V Gasolina 2003 2010



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 
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Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Bobina  •  Bobina

GN10210

BMW

X3
2.5L

24V Gasolina 2003 2010
3.0L

X5

3.0L 24V

Gasolina 2003 20104.4L
32V

4.8L

Z3 3.2L 24V Gasolina 2003 2010

Z4

2.0L 16V

Gasolina 2003 2010

2.2L

24V
2.5L

3.0L

3.2L

PEUGEOT

508 1.6L 16V Gasolina 2012 2015

3008 1.6L 16V Gasolina 2011 2015

RCZ 1.6L 16V Gasolina 2012 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

GN10229 FORD

EcoSport 2.0L 16V Gasolina 2003 2012
Motor Duratec / 
Motor Duratec

Focus 2.0L 16V Gasolina 2003 2007
Motor Duratec / 
Motor Duratec

FOTO 
INDISPONÍVEL

GN10234 GM/CHEVROLET Cruze 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

GN10241 NISSAN
March 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

Versa 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

GN10248 HONDA Fit
1.4L 8V Bicombustível 2005

2008 Traseira
1.4L 8V Gasolina 2003

GN10249 HONDA Fit 1.5L 8V Gasolina 2005 2009

GN10313 TOYOTA RAV4 2.0L 16V Gasolina 2001 2008

GN10314 TOYOTA Corolla 1.8L 16V Gasolina 2000 2008

GN10317 NISSAN

Sentra 2.0L 16V Gasolina 2006 2009
Motor MR20DE / 
Motor MR20DE

Tiida 1.8L 16V Gasolina 2007 2009
Motor MR20DE / 
Motor MR20DE

bobina de ignição  •  bobina de ignición



Fotorreferência Código 
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Bobina  •  Bobina

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

bobina de ignição  •  bobina de ignición

GN10319

CITROËN

Berlingo 1.6L 16V Gasolina 2005 2007

C3 1.6L 16V Gasolina 2002 2007

Xsara Picasso 1.6L 16V Gasolina 2002 2007

PEUGEOT

206 1.6L 16V Gasolina 2001 2007

307 1.6L 16V Gasolina 2001 2007

Partner 1.6L 16V Gasolina 2001 2007

FOTO 
INDISPONÍVEL

GN10324 HONDA

Civic 1.8L 16V Bicombustível 2006 2015

CR-V 2.0L 16V Bicombustível 2006 2013

GN10345

AUDI

A3 1.8L Gasolina 2000 2006
Motor AUQ - Turbo / 
Motor AUQ - Turbo

A4 1.8L Gasolina 2000 2008
Motor AWT / BFB - Turbo / 
Motor AWT / BFB - Turbo

A6 2.7L Gasolina 2002 2004
Motor BES - Biturbo / Motor 
BES - Biturbo

S3 1.8L Gasolina 1998 2003
Motor APY / BAM / Motor 
APY / BAM

TT 1.8L Gasolina 2000 2006
Motor APX / AUQ / AUM  / 
BAM - Turbo / Motor APX / 
AUQ / AUM  / BAM - Turbo

SEAT Cordoba 1.8L Gasolina 2000 2002
Motor AYP - Turbo / 
Motor AYP - Turbo

VW
Golf 1.8L Gasolina 2001 2008

Motor AUQ - Turbo / 
Motor AUQ - Turbo

Passat 1.8L Gasolina 2000 2005 Motor AWT / Motor AWT
Polo 1.8L Gasolina 2005 2009 Motor BJX / Motor BJX

FOTO 
INDISPONÍVEL

GN10353 FIAT

Doblò
1.0L 8V

Gasolina
2003 2005

Motor Fire / Motor Fire

1.3L 16V 2001 2006
1.4L 8V Bicombustível 2010 2015

Fiorino 1.3L 8V Bicombustível 2006 2015
Idea 1.4L 8V Bicombustível 2005 2015

Palio

1.0L
8V

Bicombustível
2003

2015

Gasolina
2005

16V 2000 2003

1.3L
8V Bicombustível 2003 2005

16V Gasolina 2000 2003
1.4L 8V Bicombustível 2005 2015

Punto 1.4L 8V Bicombustível 2007 2010

Siena

1.0L
8V

Bicombustível
2003

2015

Gasolina
2005

16V 2000 2003

1.3L
8V Bicombustível 2003 2005

16V Gasolina 2000 2003
1.4L 8V Bicombustível 2005 2015

Strada 1.4L 8V Bicombustível 2005 2015

Uno
1.0L

8V Bicombustível 2006 2015
Motor Fire - Mille / 
Motor Fire - Mile

1.3L Motor Fire / Motor Fire



Fotorreferência Código 
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Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

13

* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Bobina  •  Bobina

GN10354 GM/CHEVROLET

Astra

1.8L
8V

Etanol
1998 2004

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2004 2011

Gasolina
1998 2004

16V 1999 2005

Vectra

2.0L
8V

Bicombustível 2005 2011

Gasolina
2003 2005

2.2L 1997 2003
16V

2.4L Bicombustível 2005 2009

Zafira 2.0L
8V

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2005
16V

FOTO
INDISPONÍVEL

GN10382 HONDA Fit 1.4L 8V
Bicombustível 2005

2008 Dianteira / Dianteira
Gasolina 2003

GN10383 VW

Bora 2.0L 8V Bicombustível 2010 2011

Transformador 4X1 / 
Transformador 4X1

Fox 1.0L 8V Bicombustível 2008 2015

Gol 1.0L 8V Bicombustível 2008 2012

Golf 2.0L 8V Bicombustível 2008 2015

Jetta 2.0L 8V Bicombustível 2010 2015

New Beetle 2.0L 8V Gasolina 2005 2011

Polo 2.0L 8V Bicombustível 2008 2015

Voyage 1.0L 8V Bicombustível 2008 2012

FOTO
INDISPONÍVEL

GN10416
HYUNDAI

I30 2.0L 16V Gasolina 2009 2012

Tucson 2.0L 16V Gasolina 2005 2015

KIA MOTORS Sportage 2.0L 16V Gasolina 2003 2012

FOTO
INDISPONÍVEL

GN10449 FORD

EcoSport 1.6L
8V

Bicombustível 2012
2012

Motor Rocam / Motor Rocam

16V 2015

Fiesta

1.0L 8V

Bicombustível 2012

2014 Motor Rocam / Motor Rocam

1.5L 16V 2015 Motor Sigma / Motor Sigma

1.6L
8V 2014 Motor Rocam / Motor Rocam

16V 2015 Motor Sigma / Motor Sigma

Ka

1.0L 8V

Bicombustível

2012 2014 Motor Rocam / Motor Rocam

1.5L 16V 2015 2015 Motor Sigma / Motor Sigma

1.6L 8V 2012 2014 Motor Rocam / Motor Rocam

FOTO
INDISPONÍVEL

GN10523 VW

Fox 1.0L 8V Bicombustível 2012 2015

1 Bobina por cilindro / 
1 Bobina por cilindroGol 1.0L 8V Bicombustível 2012 2015

Voyage 1.0L 8V Bicombustível 2012 2015

bobina de ignição  •  bobina de ignición
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Terminal 
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Bobina  •  Bobina

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

PRD00166          GM/CHEVROLET 

Ipanema

1.8L

8V

Etanol
1991

1996

E.F.I. / E.F.I.

Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Kadett

1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Monza

1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

FOTO
INDISPONÍVEL

GN10547 HONDA Fit 1.5L 16V Bicombustível 2009 2011

FOTO
INDISPONÍVEL

GN10585 HYUNDAI HB20 1.0L 12V Bicombustível 2013 2015

FOTO
INDISPONÍVEL

GN10590 HYUNDAI HB20 1.6L 16V Bicombustível 2013 2015

FOTO
INDISPONÍVEL

GN10639 GM/CHEVROLET

Onix
1.0L

8V Bicombustível 2013 2015
1.4L

Prisma
1.0L

8V Bicombustível 2013 2015
1.4L

bobina do distribuidor  •  bobina del distribuidor

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

WP1090            GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 1997

Polia com 21 dentes / 
Polea con 21 dientes

Ipanema
1.8L

8V Gasolina 1989 1995
2.0L

Kadett

1.8L

8V

Etanol

1989 1995
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Monza

1.6L

8V

Gasolina 1982 1985

1.8L
Etanol

1983

1995
Gasolina

2.0L
Etanol

1987
Gasolina

S10 2.2L 8V Gasolina 1995 1997

bobina de ignição  •  bobina de ignición
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP1097            

FORD

Belina 1.8L 8V Gasolina 1990 1991

Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Escort

1.8L

8V

Etanol

1990 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Pampa 1.8L 8V Gasolina 1991 1995

Royale

1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Verona

1.8L

8V

Etanol

1990 1995
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Versailles

1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Apollo 1.8L 8V Etanol 1990 1992

Gol

1.6L

8V

Etanol
1986

2006

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

Golf
1.8L

8V Gasolina 1994 1998
2.0L

Logus

1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol
1986

2006

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina
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>>

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP1097            VW

Passat
1.8L

8V

Etanol

1986 1988

Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Pointer
1.8L

8V

Etanol

1995 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1988 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol 1984

2006
Gasolina 1988

2.0L
Etanol 1984

Gasolina 1988

Saveiro

1.6L

8V

Etanol
1986

2006

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

Voyage
1.8L

8V

Etanol 1985

1994
Gasolina 1987

2.0L
Etanol 1985

Gasolina 1987

WP1163

AUDI A3 1.6L 8V Gasolina 1999 2006

VW Golf 1.6L 8V Gasolina 1999 2006

WP1164 FIAT

Brava 1.6L 16V Gasolina 1999 2003

Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Doblò   1.6L 16V Gasolina 2002 2003
Marea 1.6L 16V Gasolina 2006 2007
Palio 1.6L 16V Gasolina 1996 2012
Siena 1.6L 16V Gasolina 1996 2003
Strada 1.6L 16V Gasolina 1999 2002

WP1165 FORD

Courier 1.3L 8V Gasolina 1997 2000

Motor Endura /
Motor Endura

Fiesta
1.0L

8V Gasolina 1996 2000
1.3L

Ka
1.0L

8V Gasolina 1997 2000
1.3L

WP1166

FORD Ranger 2.5L 8V Diesel 1997 2001

Motor Maxion /
Motor Maxion

GM/CHEVROLET
Blazer 2.5L 8V Diesel 1996 1999

S10 2.5L 8V Diesel 1996 1999

MERCEDES BENZ 310 Sprinter 2.5L 8V Diesel 1997 2000

WP1167 RENAULT

Clio 1.6L 8V
Bicombustível 2008 2012

Gasolina 1996 2007

Logan 1.6L 8V Bicombustível 2008 2012

Mégane 1.6L 8V Gasolina 1997 2004

WP1171 SUZUKI
Baleno 1.6L 16V Gasolina 1996 2000

Vitara 1.6L 16V Gasolina 1998 2003
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP1172

FIAT

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Palio 1.8L 8V Bicombustível 2003 2009
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2008 2009
Strada 1.8L 8V Bicombustível 2003 2009

GM/CHEVROLET
Corsa 1.8L 8V

Bicombustível 2005 2012
Gasolina 2002 2004

Meriva 1.8L 8V Bicombustível 2003 2012
Montana 1.8L 8V Bicombustível 2004 2012

WP1173

FIAT Stilo 1.8L 16V Gasolina 2005 2007

GM/CHEVROLET Meriva 1.8L 16V Gasolina 2003 2004

WP1175 VW

Gol

1.0L

8V Gasolina 1998

2006
Motor Power /
Motor Power

16V
Bicombustível 2003

Gasolina 1998

1.6L 8V
Bicombustível 2003

Parati
1.0L

8V Gasolina 2003 2006
1.6L

WP1176 RENAULT

Clio 1.6L 16V
Bicombustível 2008 2013

Gasolina 1996 2008
Logan 1.6L 16V Bicombustível 2008 2015
Mégane 1.6L 16V Gasolina 1998 2004
Sandero 1.6L 16V Bicombustível 2008 2015

Scénic 1.6L 16V
Bicombustível 2008 2013

Gasolina 2000 2008

WP1179
PEUGEOT 206 1.0L 16V Gasolina 2001 2006

RENAULT Clio 1.0L 16V Gasolina 2001 2006

WP1182 GM/CHEVROLET Luv 2.3L 8V Gasolina 1985 1993

WP1262
GM/CHEVROLET

Agile 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015

Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2003 2015

Gasolina
2001 2003

1.4L 2004 2007
Cobalt 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015

Corsa

1.0L

8V

Bicombustível 2003 2014
Gasolina 1998 2004

1.4L
Bicombustível 2008 2012

Gasolina
1994 1996

1.6L 1995 2006
Meriva 1.4L 8V Bicombustível 2008 2013
Montana 1.4L 8V Bicombustível 2008 2015

Prisma
1.0L

8V Bicombustível
2012

2013
1.4L 2007

SUZUKI Fun 1.4L 8V Gasolina 2003 2013 Substitui WP1180 /
Reenplaza WP1180

WP1576            FORD
F1000 3.9L 8V Diesel 1979 1994

Com motor MWV 229 /
Con motor MWV 229

F4000 3.9L 8V Diesel 1979 1994
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Bomba-d’água  •  Bomba de agua

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP1760            FIAT

147
1.05L

8V Gasolina 1979 1984
1.3L

Elba 1.3L 8V Gasolina 1986 1990
Fiorino 1.3L 8V Gasolina 1980 1990
Oggi 1.3L 8V Gasolina 1983 1985
Panorama 1.3L 8V Gasolina 1981 1987
Premio 1.3L 8V Gasolina 1985 1990
Spazio 1.3L 8V Gasolina 1982 1984

Uno
1.0L

8V Gasolina
1990

19901.3L 1985
1.5L 1990

WP1765            GM/CHEVROLET

Astra 2.0L 16V Gasolina 1998 2002

Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Calibra 2.0L 16V Gasolina 1993 1996

Vectra 2.0L 16V Gasolina 1993 2006

Zafira 2.0L 16V Gasolina 2001 2006

WP1766            GM/CHEVROLET

Astra 
1.8L

8V
Gasolina 1999 2006

Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

2.0L Bicombustível 2004 2012

Blazer
2.2L

8V
Gasolina 1998 2006

2.4L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Ipanema
1.8L

8V Etanol 1996 1998
2.0L

Kadett
1.8L

8V Etanol 1996 1998
2.0L

Monza
1.8L

8V Etanol 1996
1997

2.0L 1998

Omega
2.0L

8V Gasolina 1992
1995

2.2L 1998

S10

2.2L

8V

Gasolina 1998 2006

2.4L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Suprema
2.0L

8V Gasolina
1993 1997

2.2L 1996 1998

Vectra
2.0L

8V Gasolina
1994 2005

2.2L 1998 2006

Zafira 2.0L 8V
Bicombustível 2004 2013

Gasolina 2001 2004

WP2300 FIAT

Bravo 1.4L 16V Bicombustível 2012 2015 T-Jet
Grand Siena 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Motor Evo / Motor Evo
Palio 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015 Motor Evo / Motor Evo
Punto 1.4L 16V Bicombustível 2012 2015 T-Jet

Uno
1.0L

8V Bicombustível 2011 2015 Motor Evo / Motor Evo
1.4L

WP2301 VW

Crossfox 1.6L 8V Bicombustível 2004 2015

Motores AT e EA111
Fox

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2015

Gasolina 2004 2006

1.6L
Bicombustível 2005 2015

Gasolina 2004 2006



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

19
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Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP2301
VW

Gol
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2015

Motores AT e EA111

Gasolina 1997 2003

1.6L
Bicombustível

2004
2015

Gasolina 2006
Kombi 1.4L 8V Bicombustível 2007 2015

Parati
1.0L

8V Bicombustível
2009 2015

1.6L 2004 2009

Polo
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2015
Gasolina 2003 2004

1.6L
Bicombustível 2007 2015

Gasolina 2003 2004
Saveiro 1.6L 8V Bicombustível 2006 2015

Voyage
1.0L

8V Bicombustível 2009 2015
1.6L

SEAT
Ibiza 1.0L 8V Gasolina 1994 1995
Inca 1.0L 8V Gasolina 1999 2002

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2302

CITROËN C3 1.4L 8V Bicombustível 2003 2015

PEUGEOT
206 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015

207 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2303
CITROËN

C4 2.0L 16V Gasolina 2000
C5 2.0L 16V Gasolina 2000
Xsara 2.0L 16V Gasolina 2000

PEUGEOT
306 2.0L 16V Gasolina 2000
307 2.0L 16V Gasolina 2000

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2304 HONDA Civic 1.8L 16V Bicombustível 2006 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2305 RENAULT Master 2.5L 16V Diesel 2005

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2306 HONDA

City 1.5L 16V Bicombustível 2010 2015

Fit
1.4L

8V
Bicombustível

2004 2008

16V
2005 2015

Gasolina 2004 2005
1.5L Bicombustível 2005 2015

WP2307

HYUNDAI

Elantra 2.0L 16V
Bicombustível 2013 2015

Gasolina 2001 2004
I30 2.0L 16V Gasolina 2009 2012

Tucson 2.0L 16V Gasolina
2005 2012
2013 2015

KIA
Cerato 2.0L 16V Bicombustível 2006 2015

Sportage 2.0L 16V
Bicombustível 2008 2015

Gasolina 1997 2010

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2308 FORD

EcoSport 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

Fiesta 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015 Motor Sigma

Focus 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2309 GM/CHEVROLET

Cruze 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015

Sonic 1.6L 16V Bicombustível 2012 2014
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Bomba-d’água  •  Bomba de agua

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP5132            GM/CHEVROLET Chevette

1.0L

8V Gasolina

1992 1994

1.4L 1973 1982

1.6L 1983 1995

WP5134            GM/CHEVROLET Chevette

1.0L

8V Gasolina

1992 1993 Bomba Parcial, Sem Válvula E 
Caixa Termostática Com Furo 
De Calefação 1/2” / Bomba 
Parcial,Sin Válvula Y Caja 
Termostática Con Orificio De 
Calefacción 1/2”

1.4L 1981 1982

1.6L 1983 1993

WP5138            GM/CHEVROLET

Caravan
2.5L 8V

Gasolina 1980 1984
Com A/C / Con A/C
Altura da polia 96,5 mm

4.1L 12V

Opala
2.5L 8V

Gasolina 1979 1984
4.1L 12V

WP5140            GM/CHEVROLET

Caravan
2.5L 8V

Gasolina 1985 1992
Com A/C / Con A/C
Altura da polia 86 mm

4.1L 12V

Opala
2.5L 8V

Gasolina 1985 1992
4.1L 12V

WP5148            GM/CHEVROLET
Corsa

1.0L
16V Gasolina 1998 2002

1.6L

Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1999

WP5625            VW

Gol 1.6L 8V
Etanol

1983 1985

Flange grande para polia

Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Passat
1.5L

8V Gasolina 1974 1985
1.6L

Saveiro 1.6L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Voyage
1.5L

8V Gasolina 1982 1985
1.6L

WP5628            

FORD

Royale
1.8L

8V

Etanol

1995 2002

Polia Multi V / 
Polea Multi V

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Versailles
1.8L

8V

Etanol

1995 2002
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW Gol

1.6L

8V

Etanol

1995 2006
Polia Multi V / 
Polea Multi V

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
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Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP5628 VW

Parati

1.6L

8V

Etanol

1995 2006

Polia Multi V / 
Polea Multi V

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1995 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol

1995 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1995 2006

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5629            

SEAT Ibiza 1.0L 16V Gasolina 2001 2003
Motor AT / Motor AT

VW

Gol 1.0L 16V Gasolina
1997 2005

2000 2003 Motor AT Turbo/Motor AT Turbo

Parati 1.0L 16V Gasolina
1997 2004 Motor AT / Motor AT

2000 2003 Motor AT Turbo/Motor AT Turbo

Polo Classic 1.0L 16V Gasolina 2001 2001 Motor AT / Motor AT

WP5749            FIAT

Elba 1.5L 8V Gasolina 1994 1995

Polia Multi V / 
Polea Multi V

Fiorino
1.0L 8V Gasolina

1995
1995

1.5L 1994
Premio 1.5L 8V Gasolina 1994 1994

Uno
1.0L 8V Gasolina

1995
1995

1.5L 1994

WP5753            FIAT Tempra 2.0L
8V Etanol 1992

1999
16V Gasolina 1993

WP5763            FIAT

Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1999 2000
Polia Multi V / 
Polea Multi V

Palio
1.0L

8V Gasolina 1999 2000
1.5L

Strada 1.5L 8V Gasolina 1999 2000

WP5764            FIAT

Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1996 1999

Sem polia / Sin polea
Palio

1.0L
8V Etanol 1996 1999

1.5L

WP5942            FORD

Belina 1.6L 8V Gasolina 1977 1986

Corcel 1.6L 8V Gasolina 1977 1986

Del Rey 1.6L 8V Gasolina 1981 1989

Pampa 1.6L 8V Gasolina 1982 1989

WP5943            FORD

Belina 1.6L 8V Gasolina 1983 1991

Para polia magnética
Corcel 1.6L 8V Gasolina 1983 1991

Del Rey 1.6L 8V Gasolina 1983 1991

Pampa 1.6L 8V Gasolina 1983 1997
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Bomba-d’água  •  Bomba de agua

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

Bomba de combustível  •  Bomba de combustible

kit refil da bomba de combustível  •  BOMBA DE combustible con kit

WP5944            

FORD
Escort

1.0L
8V Gasolina

1993 1995
Motor CHT /
Motor CHT

1.6L 1983 1996
Verona 1.6L 8V Gasolina 1990 1995

VW

Gol
1.0L

8V Gasolina
1993 1996

Motor AE /
Motor AE

1.6L 1989 1993
Logus 1.6L 8V Gasolina 1993 1995
Parati 1.0L 8V Gasolina 1989 1993
Saveiro 1.6L 8V Gasolina 1989 1993
Voyage 1.6L 8V Gasolina 1989 1993

WP5947            FORD

Courier 1.6L 8V
Bicombustível 2005 2015

Gasolina 2000 2004

EcoSport
1.0L

8V Bicombustível 2003 2012
1.6L

Fiesta
1.0L

8V

Bicombustível 2008 2014
Gasolina 1999 2007

1.6L
Bicombustível 2008 2014

Gasolina 2001 2007

Ka
1.0L

8V

Bicombustível 2008 2015
Gasolina 1999 2007

1.6L
Bicombustível 2008 2015

Gasolina 2001 2007

WP5948            FIAT

Doblò
1.3L 16V Gasolina 2003 2008
1.4L 8V Bicombustível 2003 2015

Idea 1.4L 8V Bicombustível 2006 2014

Palio

1.0L
8V

Gasolina 2000
2006

16V

1.3L
8V

2008
16V

1.4L 16V Bicombustível 2006 2015
Punto 1.4L 16V Bicombustível 2006 2015

Siena

1.0L
8V

Gasolina 2000
2006

16V

1.3L
8V

2008
16V

1.4L 16V Bicombustível 2006 2015

Strada
1.3L

8V
Gasolina 2000 2008

1.4L Bicombustível 2006 2014

Uno 1.0L 8V
Bicombustível 2007 2015

Gasolina 2002 2006

FE0444 CITROËN Aircross 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015
3,5 Bar 100 Litros/hora / 
3,5 Bar 100 Litros/hora

FE0445 CITROËN Aircross 1.6L 16V Gasolina 2010 2015

Para Mercosul Exceto Brasil - 
3,5 Bar 100 Litros/Hora / Para 
el Mercosur Excepto Brasil - 3,5 
bar 100 Litros / Hora
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Bomba de combustível  •  Bomba de combustible

kit refil da bomba de combustível  •  BOMBA DE combustible con kit

FE10103           

FIAT

Fiorino 
1.3L

8V Gasolina
2003 2004

3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora

1.5L 1997 2002
1.6L 1995 1996

Palio

1.0L
8V

Gasolina

1996
2002

16V 2000
1.3L
1.5L

8V
1996 1999

1.6L
1997 2002

16V 1996 2004
1.8L 8V 2003 2004

Siena

1.0L
8V

Gasolina

1999 2005

16V 2000
2002

1.3L 2005

1.6L
8V 1999 1999

16V 1997
2004

1.8L 8V 2003

Strada

1.3L
8V

Gasolina

2002 2004
1.5L

1998
2000

1.6L 16V 2003
1.8L 8V 2003 2004

Uno
1.0L

8V Gasolina
2001 2003

1.3L
1.5L 1999 2000

FORD

Escort
1.8L 16V

Gasolina
1996 2002

2.0L 8V 1994 1996
Royale 2.0L 8V Gasolina 1992 1996
Verona 2.0L 8V Gasolina 1994 1996
Versailles 2.0L 8V Gasolina 1991 1996

MERCEDES BENZ A160 1.6L 8V Gasolina 1999 2005
RENAULT R 19 1.8L 8V Gasolina 1992 1995

VW

Gol

1.0L
8V

Gasolina

1994

2005
3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora
Sistema Marwall

16V 1997
1.6L

8V
1995

1.8L
1994

2.0L
16V 1995 2001

Kombi 1.6L 8V Gasolina 1997 2005 3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/horaLogus 2.0L 8V Gasolina 1994 1996

Parati

1.0L
8V

Gasolina

1994

2005
3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora
Sistema Marwall

16V 1997
1.6L

8V
1995

1.8L
1994

2.0L
16V 1995 2001

Pointer 2.0L 8V Gasolina 1994 1996 3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/horaQuantum 2.0L 8V Gasolina 1992 2001

Santana 2.0L 8V Gasolina 1990 1996
3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora

Saveiro
1.6L

8V Gasolina
1995

2005
3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora
Sistema Marwall

1.8L 1994
2.0L 1994

FE10120

CITROËN
C3

1.4L 8V
Bicombustível 2005

Terminal elétrico de 2,5mm/ 
Terminal eléctrico de 2,5mm - 
3,8 Bar 100 litros/hora

1.6L 16V
Xsara 1.6L 16v Bicombustível 2006

FIAT
Doblò 1.8L 8V Bicombustível 2006
Fiorino 1.3L 8V Bicombustível 2004
Idea 1.4L 8V Bicombustível 2005
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kit refil da bomba de combustível  •  BOMBA DE combustible con kit

FE10120

FIAT

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2005

Terminal elétrico de 2,5mm/ 
Terminal eléctrico de 2,5mm - 
3,8 Bar 100 litros/hora

Linea 1.9L 16V Bicombustível 2008

Palio

1.0L
8V

Bicombustível

2005 2008
16V 2000 2002

1.3L
8V

2003 2005

1.4L
2001 2003
2005

20081.6L 16V
2004

1.8L 8V

Punto
1.4L

8V Bicombustível 2007
1.8L

Siena

1.0L

8V Bicombustível

2005 2007
1.3L 2004 2005
1.4L 2005

2007
1.8L 2004

Stilo 1.8L 8V Bicombustível 2007

Strada
1.4L

8V Bicombustível
2005

1.8L 2004

Uno
1.0L

8V
Bicombustível

2007 2008
2012

1.3L 2007
1.5L Etanol 2004 2004

FORD

Courier 1.6L 8V Bicombustível 2007

EcoSport
1.6L 8V

Bicombustível
2007

2.0L 16V 2008

Fiesta
1.0L

8V Bicombustível 2007
1.6L

Focus 1.6L 8V Bicombustível 2007

GM/CHEVROLET

Agile 1.4L 8V Bicombustível 2012 2012
Astra 2.0L 8V Bicombustível 2004
Celta 1.0L 8V Bicombustível 2005 2008

Corsa
1.0L

8V Bicombustível
2000 2008

1.8L 2003 2005

Meriva
1.4L

8V Bicombustível
2008

1.8L 2005

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2007

1.8L 2003

Vectra
2.0L 8V

Bicombustível 2005
2012

2.4L 16V 2009
Zafira 2.0L 8V Bicombustível 2004

HONDA
Civic 1.8L 16V Bicombustível 2006
Fit 1.4L 8V Bicombustível 2006 2008

PEUGEOT
206

1.4L
8V

Bicombustível
2006

1.6L 2005 2008
16V

307
1.6L

16V Bicombustível
2006

2.0L 2008

VW

Crossfox 1.6L 8V Bicombustível 2003 2008
Fox 1.0L 8V Bicombustível 2003 2008

Gol
1.0L

8V Bicombustível
2004 2012

1.6L
1.8L 2005 2008

Golf
1.6L

8V Bicombustível 2008
2.0L

Kombi 1.4L 8V Bicombustível 2008

Parati
1.6L

8V Bicombustível
2004 2012

1.8L 2005 2008
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kit refil da bomba de combustível  •  BOMBA DE combustible con kit

FE10120 VW

Polo
1.6L

8V Bicombustível
2004

Terminal elétrico de 2,5mm/ 
Terminal eléctrico de 2,5mm - 
3,8 Bar 100 litros/hora

2.0L 2008

Saveiro
1.6L

8V Bicombustível
2004 2012

1.8L 2005 2008
Spacefox 1.6L 8V Bicombustível 2006 2008

Voyage
1.0L

8V Bicombustível 2008
1.6L

FE10134 GM/CHEVROLET
Blazer 2.8L 12V Diesel 2005 2009 MWM Turbo - 1,5 Bar 115 

Litros/hora

S10 2.8L 12V Diesel 2005 2011

FE10302 HYUNDAI HB20

1.0L 12V

Bicombustível 2013 2015
3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora

1.6L 16V

FE20120

FIAT

Fiorino 1.5L 8V Etanol 2000 2004

Terminal elétrico de 4mm/ 
Terminal eléctrico de 4mm - 
Sistema Marwall 3 Bar 100 
litros/hora

Palio
1.0L

8V Etanol
1999 2001

1.5L 1998 2004
Siena 1.5L 8V Etanol 1998 2004
Strada 1.5L 8V Etanol 1998 2004
Uno 1.0L 8V Etanol 1998 2004

FORD

Escort 2.0L 8V Etanol 1994 1996
Royale 2.0L 8V Etanol 1994 1996
Verona 2.0L 8V Etanol 1994 1996
Versailles 2.0L 8V Etanol 1994 1996

GM/CHEVROLET Corsa 1.0L 8V Etanol 2000 2002

RENAULT
Clio

1.0L
16V Bicombustível

2005
2012

1.6L 2004
Scénic 1.6L 16V Bicombustível 2005 2007

VW

Gol
1.6L

8V
Bicombustível 2003 2004

1.8L
Etanol 1994

2005
2.0L 1999

Kombi 1.6L 8V Etanol 1998 2005
Logus 2.0L 8V Etanol 1994 1996

Parati
1.6L

8V
Bicombustível 2003 2004

1.8L
Etanol 1994

2005
2.0L 1999

Pointer 2.0L 8V Etanol 1994 1996

Quantum
1.8L

8V Etanol 1994
2002

2.0L 1996

Santana
1.8L

8V Etanol
1994 2006

2.0L 1994 1996

Saveiro
1.6L

8V
Bicombustível 2003 2004

1.8L Etanol 1994 2005

FE20481 GM/CHEVROLET

Astra
1.8L

8V Gasolina 1998
2001

4 Bar 140 Litros/hora /
4 Bar 140 Litros/hora

2.0L 2005
Astra 2.0L 16V Gasolina 1998 2005
Blazer 4.3L 12V Gasolina 1999 2003

Celta
1.0L

8V Gasolina
2001

2006
1.4L 2002

S10 4.3L 12V Gasolina 1999 2003

Zafira 2.0L
8V

Gasolina 2002 2006
16V
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Bomba de combustível  •  Bomba de combustible

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

kit refil da bomba de combustível  •  BOMBA DE combustible con kit

módulo de combustível  •  módulo DE combustible

FH10037           GM/CHEVROLET Corsa

1.0L
8V

Gasolina 1999

2004

3 Bar 70 Litros/hora /  
3 Bar 70 Litros/hora

16V
2006

1.6L
8V

16V 2001

FH10032           GM/CHEVROLET

Astra

1.8L
8V

Gasolina

1998

2002

 Bar 70 Litros/hora - não preci-
sa ligar o fio terra do regulador 
/ 3 Bar 70 Litros/hora - no 
necesita prender el hilo tierra 
del regulador

2.0L
1999

16V 1998

Corsa
1.0L

8V

Gasolina

1997

1999
3 Bar 70 Litros/hora /  

3 Bar 70 Litros/hora

16V 1998

1.6L
8V 1995

16V 1998

Vectra
2.0L

8V

Gasolina
1997

2005
16V

2.2L
8V

16V 1998

FH10045           GM/CHEVROLET Corsa

1.0L

8V Gasolina 1994

1996

1 Bar 40 Litros/hora /  
1 Bar 40 Litros/hora

1.4L 1995

1.6L 1996

FH10046           GM/CHEVROLET Corsa 1.6L 8V Gasolina 1995 2003
3 Bar 50 Litros/hora / 
3 Bar 50 Litros/hora

FH10047           GM/CHEVROLET Vectra
2.0L

8V

Gasolina
1997

2005
3 Bar 70 Litros/hora /  
3 Bar 70 Litros/hora

16V

2.2L
8V

16V 1998

FH20032 GM/CHEVROLET

Astra
1.8L

8V
Gasolina

1998
2002

3 Bar 70 Litros/hora /  
3 Bar 70 Litros/hora2.0L

1999
16V 1998

Corsa

1.0L

8V

Gasolina

1999 1999
3 Bar 70 Litros/hora - Tanque 
metálico / 3 Bar 70 Litros/hora 
- Tanque metálico

2003 2004 3 Bar 70 Litros/hora /  
3 Bar 70 Litros/hora

16V 1998 1999
3 Bar 70 Litros/hora - Tanque 
metálico / 3 Bar 70 Litros/hora 
- Tanque metálico

1.4L
8V

2003 2006 3 Bar 70 Litros/hora /  
3 Bar 70 Litros/hora

1.6L
1995

1999
3 Bar 70 Litros/hora - Tanque 
metálico / 3 Bar 70 Litros/hora 
- Tanque metálico16V 1998

Vectra
2.0L

8V

Gasolina

1997 1998

3 Bar 70 Litros/hora /  
3 Bar 70 Litros/hora

2003 2005
16V

1997 2004
2.2L

8V
16V 1998 2005



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 
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Ano 
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Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Bomba de combustível  •  Bomba de combustible

refil da bomba de combustível  •  REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIBLE

FH10042           GM/CHEVROLET Corsa

1.0L
8V

Gasolina

1995
1999

3 Bar 70 Litros/hora - Tanque 
metálico / 3 Bar 70 Litros/hora 
- Tanque metálico

16V 1999

1.4L
8V

1996 1997

1.6L
1995 1999

16V 1996 1998

módulo de combustível  •  módulo DE combustible

BCD00101          GM/CHEVROLET

Ipanema
1.8L

8V

Etanol
1991

1996

2 Bar 95 Litros/hora / 
2 Bar 95 Litros/hora

Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Kadett
1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Monza
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
S10 2.2L 8V Gasolina 1995 1997

FE000477          

ALFA ROMEO 155 2.0L 16V Gasolina 1996 1997

3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora

CHRYSLER Dacota
2.5L

8V Gasolina 1998 20012.9L
3.9L

DAEWOO Espero 2.0L 8V Gasolina 1995 1998

FORD 

Fiesta

1.0L
8V

Gasolina 1996

2006
1.3L

2002
1.4L 16V
1.6L 8V 2005

Ka 1.0L 8V Gasolina
1997

2007
2002

2001 2007

GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1997 1999
C20 4.1L 12V Gasolina 1996 1999

Corsa
1.0L

8V

Gasolina

1998

1999
16V 1999

1.6L
8V 1997

16V 1998
Ipanema 2.0L 8V Gasolina 1997 1997
Kadett 2.0L 8V Gasolina 1997 1997
S10 2.2L 8V Gasolina 1997 1999
Silverado 4.1L 12V Gasolina 1997 2005

HONDA
Civic

1.6L 16V
Gasolina

1998 2005
1.7L 8V 2001 2006

Fit
1.4L 8V

Gasolina
2003

2008
1.5L 16V 2005

TOYOTA
Corolla

1.6L
16V Gasolina

2002 2008
1.8L 1998 2008

Corolla Field 1.8L 16V Gasolina 2004 2007
RAV4 2.0L 16V Gasolina 2000 2005

FE10024 MITSUBISHI Pajero 2.0L 16V Bicombustível 2008 2012 4 Bar 130 Litros/hora / 
4 Bar 130 Litros/hora



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
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Terminal 
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Cabo de ignição  •  Cable de bujía

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

XS10001

FIAT

Doblò 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004
Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Palio 1.8L 8V
Bicombustível 2005 2009

Gasolina 2003 2004

Siena 1.8L 8V
Bicombustível 2005 2009

Gasolina 2003 2004

Stilo 1.8L 8V
Bicombustível 2007 2009

Gasolina 2003 2006

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2005 2009

Gasolina 2003 2004

GM/CHEVROLET

Agile 1.4L 8V Bicombustível 2009 2014

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2005 2015

Gasolina
2000 2004

1.4L 2003 2006
Cobalt 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015

Corsa

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2012
Etanol 2002 2006

Gasolina 1997 2005
1.4L Bicombustível 2008 2012
1.6L Gasolina 1997 2004

1.8L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2002 2004

Meriva 1.8L 8V
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2003 2004

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012
1.8L 2004

Prisma 1.4L 8V Bicombustível 2006 2015

XS10002           GM/CHEVROLET

Ipanema
1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Kadett
1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Monza
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10003           GM/CHEVROLET

Kadett 2.0L 8V Gasolina 1997 1998

Vectra 2.0L 8V Gasolina 1997 1998

XS10006           GM/CHEVROLET

Omega 2.2L 8V Etanol 1995 1996

S10 2.2L 8V Gasolina 1996 1996

Suprema 2.2L 8V Gasolina 1995 1996

XS10007           GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1997 1999

Omega 2.2L 8V Gasolina 1997 1999

S10 2.2L 8V Gasolina 1997 1999

Suprema 2.2L 8V Gasolina 1997 1998



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
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Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Cabo de ignição  •  Cable de bujía

XS10008           GM/CHEVROLET S10 2.2L 8V Gasolina 2000 2000

XS10017           DAEWOO Espero 2.0L 8V Gasolina 1994 1998

XS10022           FIAT

Fiorino
1.0L

8V Gasolina 1996 2000

Motor MPI / Motor MPI

1.5L

Palio
1.0L

8V Gasolina 1996 2004
1.5L

Siena
1.0L

8V Gasolina 1996 2004
1.5L

Strada 1.5L 8V Gasolina 1996 2004
Uno 1.0L 8V Gasolina 1999 2004

XS10024           FIAT

Elba
1.5L

8V Gasolina 1992 1996

SPI

1.6L

Fiorino
1.0L

8V Gasolina 1992 19961.5L
1.6L

Premio
1.5L

8V Gasolina 1992 1996
1.6L

Uno
1.0L

8V Gasolina 1992
2001

1.5L
1996

1.6L

XS10025           FIAT

Elba 1.5L 8V Gasolina 1992 1993

Carburado
Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1992 1993
Premio 1.5L 8V Gasolina 1992 1993

Uno
1.0L

8V Gasolina 1992 1993
1.5L

XS10026           FIAT

Elba
1.5L

8V Gasolina 1990 1991

Carburado

1.6L

Fiorino
1.0L

8V Gasolina 1990 19911.5L
1.6L

Premio
1.5L

8V Gasolina 1990 1991
1.6L

Uno
1.0L

8V Gasolina 1990 19911.5L
1.6L

XS10027           FIAT

Elba
1.5L

8V Gasolina 1986 1989

Carburado

1.6L

Fiorino
1.0L

8V Gasolina 1986 19891.5L
1.6L

Premio
1.5L

8V Gasolina 1986 1989
1.6L

Uno

1.0L

8V Gasolina 1986 1989
1.3L
1.5L
1.6L



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
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Cabo de ignição  •  Cable de bujía

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

XS10028           FIAT

Elba 1.5L 8V Etanol 1986 1991

Motor Argentino Carburado

1.6L

Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1986 19911.6L

Premio 1.5L 8V Etanol 1986 19911.6L

Uno 1.5L 8V Gasolina 1986 19911.6L Etanol

XS10036           FIAT Tempra 2.0L 8V Gasolina 1994 1999 Turbo / Turbo

XS10049           FIAT

147
1.05L

8V
Gasolina 1976

1985
1.3L

Etanol
1979

Gasolina

Fiorino 1.3L 8V
Etanol

1979 1989
Gasolina

Oggi 1.3L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Panorama 1.3L 8V
Etanol

1980 1985
Gasolina

Premio 1.3L 8V
Etanol

1985 1989
Gasolina

Spazio 1.3L 8V
Etanol

1982 1985
Gasolina

Uno 1.3L 8V
Etanol

1984 1989
Gasolina

XS10056           FIAT

Fiorino 1.3L 8V Bicombustível 2003 2008

Motor Fire 2 Transformadores 
/ Motor Fire - Dos 
transformadores

Palio
1.0L

8V
Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003 2004

Siena
1.0L

8V
Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003 2004
Strada 1.3L 8V Gasolina 2003 2004

Uno 1.0L 8V
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2000 2004

XS10059           FIAT

Tempra 2.0L 8V Gasolina 1994 1997 Modelo SW

Tipo 2.0L 8V Gasolina 1995 1997  

XS10061           FIAT Tipo 1.6L 8V Gasolina 1993 1996 I.E

XS10064           FIAT Tempra 2.0L 16V Gasolina 1995 1995 Sem distribuidor

XS10067           VW
Gol 1.0L 16V Gasolina 1997 2001 Motor AT / Motor AT

Parati 1.0L 16V Gasolina 1997 2001 Motor AT / Motor AT

XS10068           VW
Gol 1.6L 8V

Etanol
1989 1991 Motor AE / Motor AE

Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1989 1991 Motor AE / Motor AE
Gasolina



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 
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Ano 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Cabo de ignição  •  Cable de bujía

XS10068           VW
Saveiro 1.6L 8V

Etanol
1989 1991 Motor AE / Motor AE

Gasolina

Voyage 1.6L 8V
Etanol

1989 1991 Motor AE / Motor AE
Gasolina

XS10069           VW

Gol
1.0L

8V
Gasolina

1992 1994 Motor AE / Motor AE
1.6L

Etanol
Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1992 1994

Motor AE / Motor AE
Gasolina

Saveiro 1.6L 8V
Etanol

1992 1994
Gasolina

Voyage 1.6L 8V Gasolina 1992 1994

XS10070           

FORD

Escort
1.6L

8V

Etanol

1993 1994 Motor AP / Motor AP
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
Pampa 1.8L 8V Gasolina 1997 1997 Motor AP - MI / Motor AP - MI

Verona
1.6L

8V

Etanol

1993 1994

Motor AP / Motor AP

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

VW Logus
1.8L

8V

Etanol

1993 1994
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10071           VW Gol 1.0L 8V Gasolina 1995 1996 Motor AE - SPI / Motor AE -SPI

XS10072           VW Gol 1.0L 8V
Etanol

1997 2005 Motor AT / Motor AT
Gasolina

XS10073           VW

Gol

1.6L

8V

Etanol

1997 2005

Motor AP - MI / Motor AP - MI

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol

1997 2005

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1997 2005

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10074           VW

Brasilia 1.6L 8V Gasolina 1973 1980  
 
 
 
 
 
 

Fusca

1.2L

8V Gasolina

1960 1966
1.3L 1967 1984
1.5L 1970 1976
1.6L 1980 1986

Kombi
1.2L

8V Gasolina
1960 1966

1.5L 1967 1986
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

XS10075           VW

Gol
1.6L

8V

Etanol

1982 1986

Sem pino / Sin pin macho

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

Parati
1.6L

8V

Etanol

1982 1986
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

Passat
1.6L

8V Gasolina
1974

1986
1.8L 1982

Quantum 1.8L 8V Gasolina 1985 1986

Santana 1.8L 8V
Etanol

1984 1986
Gasolina

Saveiro
1.6L

8V

Etanol

1982 1986
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
Voyage 1.6L 8V Etanol 1985 1986

XS10076           

FORD

Escort 2.0L 8V
Etanol

1992 1994
Motor AP - MI / Motor AP - MI

Gasolina

Motor AP - Também AP IE

Royale
1.8L

8V

Etanol

1992 1994
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Versailles
1.8L

8V

Etanol

1991 1994
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Gol

1.6L

8V

Etanol

1987 1996

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol

1987 1996

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Passat
1.6L

8V

Etanol

1987 1989
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

Quantum
1.8L

8V

Etanol
1987

1994
Gasolina

2.0L
Etanol

1988
Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol
1987

1994
Gasolina

2.0L
Etanol

1988
Gasolina

Saveiro
1.6L

8V

Etanol

1987 1996
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Cabo de ignição  •  Cable de bujía

XS10076           VW

Saveiro 2.0L 8V
Etanol

1987 1996

Motor AP - Também AP IE
Gasolina

Voyage
1.6L

8V

Etanol

1987 1994
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

XS10078           

FORD

Royale
1.8L

8V

Etanol

1995 1996

E-CORE - CFI E EFI - Com pino 
no transformador / E-Core 
- CFI y EFI - Con Pino en el 
Transformador

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Versailles
1.8L

8V

Etanol

1995 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1995 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol

1995 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10079           VW

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1997 2002

Motor AP - MI / Motor AP - MI

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol

1997 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10081           
FORD

Belina 1.8L 8V
Etanol

1990 1991

Substitui XS10133

Gasolina

Del Rey 1.8L 8V
Etanol

1990 1991
Gasolina

Escort 1.8L 8V
Etanol

1990 1991
Gasolina

Pampa 1.8L 8V
Etanol

1990  1991
Gasolina

Verona 1.8L 8V
Etanol

1989 1991
Gasolina

VW Apollo 1.8L 8V
Etanol

1990 1991
Gasolina Motor AP / Motor AP

XS10082           

FORD

Escort 1.8L 8V
Etanol

1992 1992

Motor AP / Motor AP

Gasolina
Pampa 1.8L 8V Etanol 1992 1992

Verona 1.8L 8V
Etanol

1992 1992
Gasolina

VW
Apollo 1.8L 8V

Etanol
1992 1992

Gasolina
Pampa 1.8L 8V Gasolina 1992 1992

XS10083           VW Variant 1.6L 8V Gasolina 1969 1981



Fotorreferência Código 
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

XS10085           VW
Fusca 1.6L 8V

Etanol
1993 1996 Com catalisador / 

Con  catalíticoGasolina

Kombi 1.6L 8V
Etanol

1991 1997 Com catalisador / 
Con  catalíticoGasolina

XS10086           VW Kombi 1.6L 8V
Etanol

1998 2006 I.E
Gasolina

XS10087           

FORD

Escort

1.6L

8V

Etanol

1995 1996

Motor AP - CFI E EFI / 
Motor AP -CFI y EFI

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Verona

1.6L

8V

Etanol

1995 1996

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Logus

1.6L

8V

Etanol

1995 1996

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Pointer
1.8L

8V

Etanol

1995 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

FOTO 
INDISPONÍVEL

XS10088
SEAT

Cordoba 1.8L 8V Gasolina 1995 1999
Ibiza 1.8L 8V Gasolina 1995 1999

VW Golf 1.8L 8V Gasolina 1995 1998 Veículo importado / 
Veículo importado

XS10089           VW
Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1996 2003

Van 1.8L 8V Gasolina 1996 2003

XS10091           GM/CHEVROLET

Chevette

1.0L

8V
Gasolina

1992 1994
1.4L 1973 1982

1.6L
Etanol

1983
1993

Gasolina 1995

Chevy 500 1.6L 8V
Etanol

1983 1995
Gasolina

Marajó 1.6L 8V
Etanol

1980 1989
Gasolina

XS10092           GM/CHEVROLET

A10 2.5L 8V Etanol 1979 1983

Conector 90°

C10 2.5L 8V Gasolina 1980 1983
C100 2.5L 8V Gasolina 1980 1983
Caravan 2.5L 8V Gasolina 1974 1983
Opala 2.5L 8V Gasolina 1969 1983
Veraneio 2.5L 8V Gasolina 1981 1982

XS10093           GM/CHEVROLET

A10 4.1L 12V Etanol 1981 1984
A20 4.1L 12V Etanol 1981 1994
C10 4.1L 12V Gasolina 1969 1984
C20 4.1L 12V Gasolina 1980 1994
Caravan 4.1L 12V Gasolina 1974 1984
Opala 4.1L 12V Gasolina 1968 1984
Veraneio 4.1L 12V Gasolina 1960 1984
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Cabo de ignição  •  Cable de bujía

XS10094           GM/CHEVROLET

Kadett
1.8L

8V

Etanol

1989 1991
Carburado

Gasolina

2.0L
Etanol

MPFI
Gasolina

Monza

1.6L

8V

Etanol
1982 1985

Carburado

Gasolina

1.8L
Etanol

1983

1991
Gasolina

2.0L
Etanol

1987
Gasolina

1989 MPFI

XS10097           GM/CHEVROLET Vectra 2.0L 8V Gasolina 1993 1996

XS10098           GM/CHEVROLET
Omega 2.0L 8V Gasolina 1992 1994

Suprema 2.0L 8V Etanol 1993 1994

XS10100           GM/CHEVROLET
Omega 3.0L 12V Gasolina 1993 1994

Suprema 3.0L 12V Gasolina 1993 1994

XS10103           GM/CHEVROLET Corsa

1.0L

8V Gasolina
1994

1996 E.F.I.1.4L

1.6L 1995

XS10126           FORD Escort
1.0L

8V
Gasolina

1993 1994 Motor AE / Motor AE
1.6L Etanol

XS10129           FORD Jeep 3.0L 12V Gasolina 1961 1963

XS10130           FORD Maverick 5.1L 16V Gasolina 1973 1979

XS10131           FORD

Galaxie 4.9L 16V Gasolina 1967 1983

Landau 4.9L 16V Gasolina 1967 1983

LTD 4.9L 16V Gasolina 1967 1983

XS10140           FORD
Explorer 4.0L 12V Gasolina

1996 1998
2004 2005

Ranger 4.0L 12V Gasolina 1996 2003

XS10142           FORD
Courier 1.4L 16V Gasolina 1998 2000

Fiesta 1.4L 16V Gasolina 1998 2000

XS10144           CHRYSLER Dodge 1800 1.8L 8V Gasolina 1973 1977

XS10165           ASIA MOTORS Towner 0.8L 6V  Gasolina 1993 2003 Carburado
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Cabo de ignição  •  Cable de bujía

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

XS10181           RENAULT Mégane
1.6L

8V Gasolina 1998
2003

2.0L 2000

XS10376           VW

Gol
1.6L

8V

Etanol

1995 1996 CFI
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol

1995 1996 CFI

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10377           VW Golf 2.0L 8V Gasolina 1996 1999
Veículo importado /
Vehículo importado

XS10378           FORD
Escort 2.0L 8V

Etanol
1993 1994

I.E
Gasolina

Verona 2.0L 8V
Etanol

1993 1994
Gasolina

XS10379           FORD Pampa
1.6L

8V

Etanol

1993 1996
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

XS10380           FORD

Escort 1.8L 16V Gasolina 1997 2003

Mondeo
1.8L

16V Gasolina 1994 1998
2.0L

XS10381           FORD

Courier 1.3L 8V Gasolina 1997 1999

Motor Endura/ Motor Endura
Fiesta 1.0L 8V Gasolina 1994 1999
Fiesta 1.3L 8V Gasolina 1996 1999

Ka
1.0L

8V Gasolina 1997 1999
1.3L

XS10382           FIAT
Palio 1.6L 8V Gasolina 1998 2003

MPISiena 1.6L 8V Gasolina 1998 2003
Strada 1.6L 8V Gasolina 1999 2003

XS10383           GM/CHEVROLET
Corsa 1.0L 16V Gasolina 1999 2003

Corsa 1.6L 16V Gasolina 1999 2003

XS10384           GM/CHEVROLET Astra 
1.8L

8V Gasolina 1995 1996
2.0L

 XS10549 FORD

Escort 1.6L 8V
Etanol

1992 1992

Motor CHT/ Motor CHT

Gasolina

Pampa 1.6L 8V
Etanol

1992 1992
Gasolina

Verona 1.6L 8V
Etanol

1992 1992
Gasolina
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Cabo de ignição  •  Cable de bujía

XS10550 FORD

Courier 1.6L 8V
Bicombustível 2003

2008

Motor Rocam - pode ser 
substituido pelo XS10637 / 
Puede ser cambiado por 
XS10637

Gasolina 1999

EcoSport
1.0L

8V
Gasolina

2003 2008
1.6L Bicombustível

Fiesta
1.0L 8V

Bicombustível 2003

2008
Gasolina 1999

1.6L 8V
Bicombustível 2003

Gasolina 1999
Focus  1.6L 8V Gasolina 2004 2008

Ka
1.0L

8V

Bicombustível 2003

2008
Gasolina 1999

1.6L
Bicombustível 2003

Gasolina 1999

XS10551

SEAT
Cordoba 1.6L 8V Gasolina 1999 2000
Ibiza 1.6L 8V Gasolina 2000 2003
Vario 1.6L 8V Gasolina 2000 2003

VW

Bora 2.0L 8V
Bicombustível 2007 2010

Gasolina 2000 2006

Golf
1.6L

8V Gasolina
1998 2001

2.0L 1999 2007
New Beetle 2.0L 8V Gasolina 2000 2007
Polo 2.0L 8V Gasolina 2000 2006

XS10552 GM/CHEVROLET
Blazer 4.3L 12V Gasolina 1996 2006

S10 4.3L 12V Gasolina 1996 2006

XS10553 FIAT

Brava 1.6L 16V Gasolina 1999 2003
Doblò 1.6L 16V Gasolina 2002 2004
Marea 1.6L 16V Gasolina 2005 2007
Palio 1.6L 16V Gasolina 1999 2003
Siena 1.6L 16V Gasolina 1999 2003
Strada 1.6L 16V Gasolina 1999 2003

XS10554

AUDI A3 1.6L 8V Gasolina 2002 2006

VW

Fox
1.0L

8V

Bicombustível

2003 2007
Gasolina

1.6L
Bicombustível

Gasolina

Gol
1.0L

8V
Bicombustível 2003 2012

Gasolina 2000 2005
1.6L Bicombustível 2009 2015

Golf 1.6L 8V Gasolina 2001 2006
Polo 1.6L 8V Gasolina 2002 2005

XS10555 GM/CHEVROLET
Blazer 2.4L 8V Gasolina 2001 2006

S10 2.4L 8V Gasolina 2001 2006

XS10556 FIAT

Doblò 1.3L 16V Gasolina 2002 2005

Palio
1.0L

16V Gasolina 2000 2005
1.3L

Siena
1.0L

16V Gasolina 2000
2005

1.3L 2003

XS10557 VW Logus 2.0L 8V Gasolina 1993 1994
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Cabo de ignição  •  Cable de bujía

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

XS10561 FORD
Focus

1.8L
16V Gasolina

2000 2003

Motor Zetec/ Motor Zetec
2.0L 2001 2005

Mondeo
1.8L

16V Gasolina 1998 2001
2.0L

XS10562 VW Kombi 1.4L 8V Bicombustível 2006 2012

XS10563 FIAT

Doblò 1.4L 8V Bicombustível 2007 2015

Fire 1 Transformador /
Fire 1 Transformador

Fiorino 1.3L 8V Bicombustível 2007 2015
Idea 1.4L 8V Bicombustível 2007 2015

Palio
1.0L

8V Bicombustível
2004

2015
1.4L 2005

Punto 1.4L 8V Bicombustível 2005 2015

Siena
1.0L

8V Bicombustível
2005

2015
1.4L 2004

Strada 1.4L 8V Bicombustível 2005 2015
Uno 1.0L 8V Bicombustível 2006 2015

XS10565 FIAT Fiorino 1.5L 8V
Etanol

2000 2004 MPI
Gasolina

XS10566 FORD

EcoSport 2.0L 16V Gasolina 2003 2008

DURATECFocus 2.0L 16V Gasolina 2005 2008

Mondeo 2.0L 16V Bicombustível 2001 2008

XS10567 FORD Pampa 1.8L 8V Gasolina 1997 1997

XS10568 GM/CHEVROLET

Astra 2.0L 16V Gasolina 1998 2002

Vectra
2.0L

16V Gasolina 1998 2004
2.2L
2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

Zafira 2.0L 16V Gasolina 2001 2006

XS10570 VW
Gol 1.0L 16V Gasolina 2001 2005

Motor Power/ Motor PowerParati 1.0L 16V Gasolina 2001 2005
Polo 1.0L 16V Gasolina 2002 2006

XS10571 VW

Gol
1.6L

8V Bicombustível
2003

2012

Motor Power/ Motor Power

1.8L 2005

Parati
1.6L

8V Bicombustível
2003

2012
1.8L 2005

Saveiro
1.6L

8V Bicombustível
2003

2012
1.8L 2005

XS10572 FORD Ranger 2.3L 16V Gasolina 2001 2012

XS10575 FORD Ranger
2.3L

8V Gasolina
1997 1997

2.5L 1998 2001

XS10583 RENAULT

Clio 1.0L 8V Gasolina 1999 2008
Kangoo 1.0L 8V Gasolina 2003 2005

Twingo
1.0L

8V Gasolina
1999 2005

1.2L 1998 2000
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Cabo de ignição  •  Cable de bujía

XS10586 GM/CHEVROLET
Blazer 2.4L 8V Bicombustível 2007 2012

S10 2.4L 8V Bicombustível 2007 2012

XS10587 GM/CHEVROLET

Astra 
1.8L

8V

Etanol
1999 2005

Gasolina
2.0L Bicombustível 2006 2012
2.0L Gasolina 1999 2005

Vectra
2.0L

8V
Bicombustível 2006 2012

Gasolina
1998 2005

2.2L Gasolina

Zafira 2.0L 8V
Bicombustível 2006 2012

Gasolina 2001 2005

FOTO 
INDISPONÍVEL

XS10635 GM/CHEVROLET S10 2.4L 8V Bicombustível 2012 2014
Veículo com bobina de ignição 
CE20131

XS10636 FIAT

500 1.4L 8V Bicombustível 2011 2015

Motor EVOPalio 1.4L 8V Bicombustível 2011 2015

Uno 1.4L 8V Bicombustível 2010 2015

XS10637 FORD

Courier 1.6L 8V Bicombustível 2008 2014

Motor Rocam - pode substituir 
XS10550 / Puede cambiar 
XS10550

EcoSport 1.6L 8V Bicombustível 2008 2014

Fiesta
1.0L

8V Bicombustível 2008 2014
1.6L

Focus 1.6L 8V Bicombustível 2008 2014
Ka 1.0L 8V Bicombustível 2008 2014

XS10638 GM/CHEVROLET

Onix
1.0L

8V Bicombustível 2013 2015
1.4L

Prisma
1.0L

8V Bicombustível 2013 2015
1.4L

XS10639 FORD

EcoSport 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

Motor Sigma
Fiesta

1.5L
16V Bicombustível 2012 2015

1.6L
Ka 1.5L 16V Bicombustível 2015 2015
Focus 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

XS10640 VW

Fox 1.0L 8V Bicombustível 2008 2015

Transformador 4X1Gol 1.0L 8V Bicombustível 2009 2015

Voyage 1.0L 8V Bicombustível 2008 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

XS10641 FIAT

Bravo 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015

Motor E-TORQ

Doblò 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015

Idea
1.6L

16V Bicombustível 2011 2015
1.8L

Linea 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015
Palio 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015

Punto
1.6L

16V Bicombustível 2011 2015
1.8L

Siena 1.6L 16V Bicombustível 2011 2015
Strada 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

XS10642 FIAT Uno 1.0L 8V Bicombustível 2010 2015 Motor EVO

FOTO 
INDISPONÍVEL

XS10643 VW

Bora 2.0L 8V Bicombustível 2011 2015
Golf 2.0L 8V Bicombustível 2008 2015
Jetta 2.0L 8V Bicombustível 2010 2015
Polo 2.0L 8V Bicombustível 2009 2015
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>>

Corpo da borboleta  •  Cuerpo de la mariposa

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

chave de seta  •  SEÑALIZADOR DE GIRO

Interruptor  •  Interruptor 

WC10009           GM/CHEVROLET

Astra 2.0L 8V Gasolina 1995 1996

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2006 2012

Gasolina

1994 2004
16V 1996

2001
1.4L

8V
1994

1.6L
16V

Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1999

TB10040

FIAT

Doblò 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Substitui TB10039 

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Palio 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Siena 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Stilo 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Strada 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

GM/CHEVROLET

Corsa
1.4L

8V Bicombustível 2006 2010
1.8L

Meriva 1.8L 8V Bicombustível 2006 2010

Montana
1.4L

8V Bicombustível 2006 2010
1.8L

TB10043 GM/CHEVROLET

Corsa
1.4L

8V Gasolina 2006 2012

Substitui TB10042 
1.8L

Meriva 1.8L 8V Gasolina 2006 2012

Montana
1.4L

8V Gasolina 2006 2012
1.8L

TB10044 GM/CHEVROLET

Celta 1.0L 8V Bicombustível 2009 2013

Substitui TB10041 Corsa 1.0L 8V Bicombustível 2009 2013

Prisma 1.0L 8V Bicombustível 2009 2012

TB10045 GM/CHEVROLET

Corsa
1.4L

8V Bicombustível 2010 2013

Acelerador eletrônico após 
maio 2010 / Acelerador 
Electrónico após maio 2010 
después de mayo 2010

1.8L

Meriva 1.8L 8V Bicombustível 2010 2013

Montana
1.4L

8V Bicombustível 2010
2015

1.8L 2013

TB10046 GM/CHEVROLET

Corsa
1.4L

8V Gasolina 2010 2013

Acelerador eletrônico após 
maio 2010 / Acelerador 
Electrónico após maio 2010 
después de mayo 2010

1.8L

Meriva 1.8L 8V Gasolina 2010 2013

Montana
1.4L

8V Gasolina 2010
2015

1.8L 2013
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

>>

Interruptor  •  Interruptor 

comutador de ignição  •  CONMUTADORES DE IGNICIÓN

interruptor dA luz DE cortesia  •  INTERRUPTOR DE LA LUZ DE CORTESÍA

WC10046           

FORD
Royale

1.8L
8V Gasolina 1993 1996

Porta malas e alarme / 
Maletero y alarma

2.0L

Versailles
1.8L

8V Gasolina 1993 1996
2.0L

VW
Quantum

1.8L
8V Gasolina 1993 1996

2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1993 1996
2.0L

WC10047           FIAT

Elba
1.3L

8V Gasolina 1985 19961.5L
1.6L

Fiorino
1.0L

8V Gasolina 1985 2005
1.5L

Palio

1.0L
8V

Gasolina 1996 2005
1.5L

1.6L
16V

Premio 1.3L 8V Gasolina 1985 1994

WC10119           GM/CHEVROLET

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2005 2012

Todos com conexão de 4 fios / 
Todos con conección de 4 hilos

Gasolina

1997
2004

16V
2002

1.4L
8V 1994

1.6L
2003

16V 1997 2002
Ipanema 1.8L 8V Gasolina 1989 1991

Kadett
1.8L

8V Gasolina 1989 1991
2.0L

Monza
1.6L

8V Gasolina 1982
1987

1.8L
1991

2.0L

Omega
2.0L

8V
Gasolina 1993

1995
2.2L

1998
4.1L 12V

Suprema
2.0L

8V
Gasolina 1993 19982.2L

4.1L 12V

WC10009           GM/CHEVROLET Vectra
2.0L

8V

Gasolina
1994

2005
16V

2.2L
8V

1997
16V

WC10121 GM/CHEVROLET

Astra 2.0L 8V
Bicombustível 2004 2011

Sem Controle de Velocidade 
de Cruzeiro / Sin control de 
velocidad crucero

Gasolina 1999 2003

Corsa
1.0L

8V
Bicombustível 2004 2012

1.8L Gasolina 2002 2004

Meriva 1.8L
8V Bicombustível 2004 2012

16V Gasolina 2002 2004
Montana 1.8L 8V Bicombustível 2004 2009

Vectra
2.0L

8V
Bicombustível

2000 2005
Gasolina

2.2L
16V

chave de seta  •  SEÑALIZADOR DE GIRO



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

42

>>

>>

Interruptor  •  Interruptor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

interruptor dA luz DE cortesia  •  INTERRUPTOR DE LA LUZ DE CORTESÍA

interruptor dA luz DE FREIO  •  INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO

interruptor dA luz DE Marcha ré  •  INTERRUPTOR DE LUZ DE MARCHA ATRÁS

WC10012           FIAT

147 1.05L 8V Gasolina 1980 1986

Interruptor para freio de mão / 
Interruptor de freno de mano

Elba 1.3L 8V Gasolina 1986 1994
Fiorino 1.3L 8V Gasolina 1988 1994
Oggi 1.3L 8V Gasolina 1982 1986
Panorama 1.3L 8V Gasolina 1979 1986
Premio 1.3L 8V Gasolina 1985 1993
Spazio 1.3L 8V Gasolina 1982 1986
Tempra 1.3L 8V Gasolina 1992 1999
Uno 1.3L 8V Gasolina 1985 1998

WC10020           VW

Gol

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2010
Gasolina 1996 2005

1.6L
Bicombustível 2005 2010

Gasolina 1996
2003

1.8L 2004
2.0L 2009

Parati

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2010
1.6L

Gasolina 1996
2003

1.8L 2004
2.0L 2009

Quantum
1.8L

8V Gasolina
1996

2002
2.0L 1992

Santana
1.8L

8V Gasolina 1991 2006
2.0L

Saveiro
1.0L

8V Bicombustível 2005 2010
1.6L

WC10047           FIAT

Premio
1.5L

8V Gasolina 1985 1994
1.6L

Siena

1.0L
8V

Gasolina 1996 2005
1.5L

1.6L
16V

Strada

1.0L
8V

Gasolina 1996 2005
1.5L

1.6L
16V

Uno
1.0L

8V Gasolina 1985 20051.3L
1.5L

WC10094 VW Apollo 1.8L 8V

Etanol

1990 1992

Gasolina

WC10124 SCANIA Caminhões - - Diesel 1998 Altura 68,5 mm 
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>>

>>

Interruptor  •  Interruptor 

interruptor de pressão de óleo  •  INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE

WC10020          VW Saveiro

1.6L

8V Gasolina 1996

2003

1.8L 2004

2.0L 2009

WC10063           VW

Brasilia 1.6L 8V Gasolina 1979 1982

Fusca

1.2L

8V Gasolina

1960 1966
1.3L 1967 1984
1.5L 1970 1976
1.6L 1969 1984

Kombi
1.2L

8V Gasolina
1960 1966

1.5L 1967 1984

WC10107 VW - 1.3L 8V - - - Câmbio 4 marchas

WC10023           

FORD
Escort

1.0L
8V Gasolina 1992 1994 Motor CHT /

Motor CHT
1.6L

Verona 1.6L 8V Gasolina 1993 1994

VW

Gol
1.0L

8V
Gasolina

1994 1996

Motor AE /
Motor AE

1.6L
Etanol

Gasolina
Logus 1.6L 8V Gasolina 1992 1994

Parati 1.6L 8V
Etanol

1994 1996
Gasolina

Saveiro 1.6L 8V
Etanol

1994 1996
Gasolina

Voyage 1.6L 8V Gasolina 1992 1995

WC10024           

FORD

Escort
1.8L

8V Gasolina
1990 1992

Motor AP /
Motor AP

2.0L 1992 1996

Royale
1.8L

8V
Etanol

1994 1996
2.0L Gasolina

Verona
1.8L

8V Etanol
1992

1996
2.0L 1994

Versailles
1.8L

8V
Etanol

1994 1996
2.0L Gasolina

VW

Gol

1.0L
8V

Etanol
1997 2005

Gasolina

16V Gasolina 1997 2005 Turbo e Aspirado /
Turbo y aspirado

1.6L 8V
Etanol

1994 2005

Motor AP /
Motor AP

Gasolina

1.8L 8V
Etanol

1994 2005
Gasolina

2.0L 8V
Etanol

1994 2005
Gasolina

Logus
1.8L

8V
Etanol

1992 1997
2.0L Gasolina

Parati

1.0L 16V Gasolina 1997 2005 Turbo e Aspirado /
Turbo y aspirado

1.6L
8V

Etanol

1994 2005
Motor AP /
Motor AP

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

interruptor dA luz DE Marcha ré  •  INTERRUPTOR DE LUZ DE MARCHA ATRÁS
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Interruptor  •  Interruptor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

WC10024           VW

Parati 2.0L 8V
Etanol

1994 2005

Motor AP /
Motor AP

Gasolina

Pointer
1.8L

8V
Etanol

1994 1996
2.0L Gasolina

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1994 2002
2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1994 2006
2.0L

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1994 2005

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Voyage
1.6L

8V Etanol 1984 1989
1.8L

WC10026          FIAT

Palio

1.0L

8V

Etanol
1996 1999

Gasolina

1.5L
Etanol

1997 2004
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2003 2012

Gasolina 2003 2004

Siena

1.0L

8V

Etanol
1996 1999

Gasolina

1.5L
Etanol

1997 2004
Gasolina

1.6L Gasolina 1999 2001

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2003 2004

Strada

1.5L
8V

Etanol
2000 2004

Gasolina
1.6L 1999

2002
16V 2003

1.8L 8V
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2003 2004

Tempra 2.0L
8V

Gasolina 1993 1999
16V

Tipo
1.6L

8V
Gasolina

1993 1997

2.0L 1994 1995
16V

Uno
1.0L

8V

Bicombustível 2003 2012
Etanol 1999 2000

Gasolina
1996 2003

1.6L 1995 1996

WC10027           VALTRA Tratores - - Diesel 2005 2005

WC10064           FIAT

147 1.3L 8V Gasolina 1977 1986
Elba 1.3L 8V Gasolina 1986 1991
Fiorino 1.3L 8V Gasolina 1979 1991
Oggi 1.3L 8V Gasolina 1982 1986
Panorama 1.3L 8V Gasolina 1979 1986

interruptor de pressão de óleo  •  INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE
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>>

Interruptor  •  Interruptor 

WC10064           
FIAT

Premio 1.3L 8V Gasolina 1985 1991
Spazio 1.3L 8V Gasolina 1982 1986
Uno 1.3L 8V Gasolina 1985 1991

FIATALLIS Tratores - - Diesel 1991 1991

WC10072           VW

Brasilia 1.6L 8V Gasolina 1975 1982

Motor refrigerado a ar - 
Rosca cônica / 
Motor enfriado a aire - 
rosca cónica

Fusca
1.3L

8V Gasolina
1967 1984

1.5L 1970 1975
1.6L 1983 1996

Gol
1.3L

8V Gasolina
1980 1981

1.6L 1980 1985

Kombi
1.5L

8V Gasolina
1967 1975

1.6L 1975 2006
Saveiro 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
TL 1.6L 8V Gasolina 1968 1975
Variant 1.6L 8V Gasolina 1968 1975

WC10074           

FORD

Escort 1.8L 8V Gasolina 1990 1992

Motor AP /
Motor AP

Royale
1.8L

8V Gasolina 1991 1994
2.0L

Verona 1.8L 8V Gasolina 1990 1992

Versailles
1.8L

8V Gasolina 1991 1994
2.0L

VW

Apollo 1.8L 8V Gasolina 1990 1992

Gol

1.6L

8V

Etanol

1986
1994

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1989
Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol

1986
1994

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1989
Gasolina

Passat
1.6L

8V Gasolina 1984 1989
1.8L

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1984 1991
2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1984 1991
2.0L

Saveiro
1.6L

8V

Etanol

1986 1994
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

Voyage
1.6L

8V Gasolina 1982 1994
1.8L

WC10075           GM/CHEVROLET

Chevette
1.0L

8V Gasolina
1992 1993

M.P.F.I.

1.4L 1973 1984
1.6L 1985 1993

Chevy 500
1.4L

8V Gasolina
1973 1984

1.6L 1985 1994
Ipanema 1.8L 8V Gasolina 1989 1991

Kadett
1.8L

8V Gasolina 1989 1991
2.0L

Marajó
1.4L

8V Gasolina
1973 1984

1.6L 1985 1985

interruptor de pressão de óleo  •  INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE
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Interruptor  •  Interruptor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

WC10075           GM/CHEVROLET Monza

1.6L

8V Gasolina 1982

1987

M.P.F.I.1.8L
1991

2.0L

WC10077           GM/CHEVROLET

A10
2.5L 8V

Etanol 1980 1996
4.1L 12V

A20
2.5L 8V

Etanol 1980 1996
4.1L 12V

A40 4.8L 12V Etanol 1980 1996

C10
2.5L 8V

Gasolina 1980 1996
4.1L 12V

C20
2.5L 8V

Gasolina 1980 1996
4.1L 12V

C40 4.8L 12V Gasolina 1980 1996

Caravan
2.5L 8V Gasolina

1969 1992
4.1L 12V Etanol

Opala
2.5L 8V Gasolina

1969 1992
4.1L 12V Etanol

WC10082           MAXION
Trator 9150 - - Diesel 1992 1992

Trator 9170 - - Diesel 1992 1992

WC10083           FORD

F75 2.3L 8V Gasolina 1975 1983
F100 5.0L 16V Gasolina 1973 1979
F600 5.0L 16V Gasolina 1973 1979

Maverick
2.3L 8V

Gasolina 1973 19793.0L 12V
5.0L 16V

Trator 4600 2.3L 8V Gasolina 1975 1983
Trator 6600 2.3L 8V Gasolina 1975 1983

WC10086           GM/CHEVROLET

Caminhão C10 - - Diesel 1976 1981
Caminhão C60 - - Diesel 1976 1981
Caminhão D10 - - Diesel 1976 1984
Caminhão D20 - - Diesel 1976 1984
Caminhão D40 - - Diesel 1985 1987
Caminhão D60 - - Diesel 1976 1984
Caminhão D70 - - Diesel 1976 1984

WC10102           

FORD

Belina
1.3L

8V Gasolina
1978 1980

Motor CHT /
Motor CHT

1.6L 1980 1991

Corcel
1.3L

8V Gasolina
1978 1980

1.6L 1980 1985
Del Rey 1.6L 8V Gasolina 1981 1991
Escort 1.6L 8V Gasolina 1983 1993
Pampa 1.6L 8V Gasolina 1982 1995
Verona 1.6L 8V Gasolina 1990 1992

VW

Gol
1.0L

8V
Gasolina

1989 1993

Motor AE /
Motor AE

1.6L
Etanol

Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1989 1993
Gasolina

Saveiro 1.6L 8V
Etanol

1989 1993
Gasolina

Voyage 1.6L 8V Gasolina 1989 1993

WC10103           
MERCEDES 
BENZ

Caminhões - - Diesel
Pressão de Trabalho 
0.4 a 0.95 Kgf/cm2

Ônibus - - Diesel

interruptor de pressão de óleo  •  INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Interruptor  •  Interruptor 

PRD00165          GM/CHEVROLET

Ipanema
1.8L

8V

Etanol
1991

1996

E.F.I.

Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Kadett
1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Monza
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Módulo eletrônico de ignição  •  Módulo electrónico de ignición 

Radiador  •  Radiador

WC10115 CUMMINS Caminhões - - Diesel
Pressão de Trabalho 
0.35 à 0.65Kgf/cm2

WC10116         MWM

12140P - - Diesel
Pressão de Trabalho 
0.35 Kgf/cm2

14150 - - Diesel

H160067          GM/CHEVROLET Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2015
Com A/C -C/ Tampão / 
Con A/C - Sin Tapa 
Plataforma Classic

Gasolina

1997 2003

16V 1999 2005

1.4L
8V

1994 1997

1.6L
1994 2006

16V 1995 1998

H160027         GM/CHEVROLET Vectra

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005

Com AC / Con A/C
16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

P160028           GM/CHEVROLET Vectra

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005

C/ AC e transmissão 
automática / Con A/C - 
Con transmisión automática

16V 2004

2.2L
8V 2005

16V 1998 2005

interruptor de pressão de óleo  •  INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE
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Radiador  •  Radiador

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

P160032           GM/CHEVROLET

Blazer
2.2L

8V
Gasolina 1995 2002

Com AC / Con A/C

2.4L Bicombustível 2004 2012
2.4L Gasolina 2001 2004

S10
2.2L

8V
Gasolina 1995 2002

2.4L Bicombustível 2004 2012
2.4L Gasolina 2001 2004

P160033 GM/CHEVROLET

Blazer 2.5L 8V Diesel 1996 1999

Sem A/C / Sin A/C

S10 2.5L 8V Diesel 1996 1999

P160034           GM/CHEVROLET

Blazer 2.5L 8V Diesel 1996 1999

Com AC / Con A/C

S10 2.5L 8V Diesel 1996 1999

P160036           GM/CHEVROLET

Blazer 4.3L 12V Gasolina 1997 2004
Com transmissão automática / 
Con transmisión automática

S10 4.3L 12V Gasolina 1997 2004

RA0001            GM/CHEVROLET

Blazer 2.8L 12V Diesel 2000 2005

Motor MWM / Motor MWM

S10 2.8L 12V Diesel 2000 2005

RA10000           GM/CHEVROLET Meriva

1.4L
8V Bicombustível

2009
2012 Inclusive Easytronic

1.8L
2005

16V Gasolina 2003 2004

RA10048           GM/CHEVROLET

Blazer 2.8L 12V Diesel 2006 2011

Motor MWM / Motor MWM

S10 2.8L 12V Diesel 2006 2011

RA20118 RENAULT Clio

1.0L 16V
Bicombustível 2006 2013

Sem A/C / Sin A/C
Gasolina 1999 2000

1.6L
8V Gasolina 1999 2005

16V Bicombustível 2005 2013

RA20119 GM/CHEVROLET

Astra 

1.8L
8V

Gasolina 1998 2005

Com AC / Con A/C

2.0L
Bicombustível 2004 2008

Gasolina
1998

2006
16V 1999

Vectra
2.0L 8V

Bicombustível
2006 2008Gasolina

2.4L 16V Bicombustível

Zafira 2.0L
8V

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2005
16V
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>>

Radiador  •  Radiador

RA20120 VW

Fox
1.0L

8V  
Bicombustível 2005 2008

Sem A/C / Sin A/C

Gasolina 2003
2004

16V  2006

1.6L 8V  
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003 2004

Polo 
1.0L

8V  
Bicombustível 2005 2008

Gasolina
2002

2004
16V Gasolina 2003

1.6L 8V  
Bicombustível 2005 2008

Sem A/C / Sin A/C
Gasolina 2002 2004

RA20121

AUDI A3
1.6L 8V

Gasolina 1999
2008

Com A/C / Con A/C
1.8L 20V 2002

VW Golf
1.6L

8V  Gasolina
2001

2007
1.8L 1999
2.0L 1998 2004

RA20130 VW

Gol 

1.6L

8V  

Etanol

1994 2008

Com A/C / Con A/C

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
1.9L Diesel

2.0L
Etanol

1999 2008
Gasolina

16V Gasolina 1996 1998

Parati

1.6L

8V  

Etanol
1994

2008

Gasolina

1.8L
Etanol

1994
Gasolina

1.9L Diesel 1994

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

16V Gasolina 1996 1998

Saveiro

1.6L

8V  

Etanol

1994
2008

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
1.9L Diesel

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

16V 1996 1998

RA20131 VW

Gol 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008

Com A/C / Con A/C
Gasolina

1994 2005
16V 1994 2008

Parati 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008

Gasolina 1997
2005

16V 2008

RA20136 VW

Gol

1.0L

8V  

Gasolina 1990

1993

Sem Tampão / Sin Tapa

1.6L
Etanol

1987
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1989
Gasolina

Parati
1.6L

8V  

Etanol

1987 1995
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina



Fotorreferência Código 
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inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
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Radiador  •  Radiador

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

RA20136 VW

Saveiro 1.6L 8V  
Etanol

1991 1995
Sem Tampão / Sin Tapa

Gasolina

Voyage 

1.6L

8V 

Etanol
1981 1996

Gasolina

1.8L
Etanol

1989 1995
Gasolina

RA20137 GM/CHEVROLET Corsa

1.0L

8V Gasolina

1994

2004
S/AC - C/ Tampão / Sin AC - 
Con Tapa - Plataforma Classic

1.4L 1998

1.6L 1995 2004

RA20138 FIAT

Fiorino
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2008

Veículo sem A/C - Vehículo sin 
A/C - Motor Fire

Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2001 2004

Uno
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2008
Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2001 2004

RA20140 FORD

EcoSport

1.0L

8V

Gasolina 2003 2004
C/ e S/ AC Supercharger - Sem 
Tampão / Con y sin Supercharger 
- Sin Tapa 

1.4L Diesel 2003 2008
C/ e S/ AC - Sem Tampão / 
Con y sin AC - Sin Tapa

1.6L Bicombustível 2005 2008
1.6L Gasolina

2003
2004

2.0L 16V Gasolina 2008

Fiesta

1.0L

8V

Gasolina
2002

2004
C/ e S/ AC Supercharger / Con y 
sin Supercharger - Sem Tampão

1.4L Diesel 
2008 C/ e S/ AC Supercharger / Con y 

sin Supercharger - Sem Tampão1.6L Bicombustível
2004

1.6L Gasolina

RA20141 VW

Gol

1.0L

8V 

Gasolina

1995 2008

Com Tampão / Con Tapa

1.6L
Etanol

Gasolina
1.8L

2.0L
16V 1996 2002

Parati

1.0L

8V 

Gasolina

1995 2008
1.6L

Etanol

Gasolina
1.8L

2.0L
16V 1996 2002

Saveiro

1.6L
8V 

Etanol

1995 2008
Gasolina

1.8L

2.0L
16V 1996 2002
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Radiador  •  Radiador

Regulador de pressão  •  Regulador de presión

AP10001 GM/CHEVROLET Corsa

1.0L

8V Gasolina 2000 2003

1.6L

FP10301           

DAEWOO Espero 2.0L 8V Gasolina 1995 1998
FIAT Tempra 2.0L 8V Gasolina 1994 1999

GM/CHEVROLET

Astra 2.0L 8V Gasolina 1995 1996
Veículo importado /  
Vehículo importado

Kadett 2.0L 8V Gasolina 1992 1995
Omega 2.0L 8V Etanol 1992 1995
Suprema 2.0L 8V Etanol 1993 1996
Vectra 2.0L 8V Gasolina 1993 1996

RA20143 VW

Gol 1.0L
8V

Bicombustível 2006 2008

S/ A/C / Sin A/C

Gasolina 1994 2005

16V
Bicombustível 2006 2008

Gasolina 1994 2005

Parati 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008
Gasolina 1997 2000

16V
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 1997 2000

RA20146

FIAT Fiorino
1.0L

8V Gasolina
2001 2004 Sem Tampão / Sin Tapa

1.5L
1990 2000 Argentino - Sem tampão / 

Argentino - Sin tapa1.6L

FIAT

Premio
1.0L

8V Gasolina
2001 2004 Sem Tampão / Sin Tapa

1.5L
1990 2000 Argentino - Sem tampão / 

Argentino - Sin tapa1.6L

Uno

1.0L

8V Gasolina

1999 2007 Sem Tampão / Sin Tapa
1.5L

1990 2000 Argentino - Sem tampão / 
Argentino - Sin tapa1.6L

RA20152 FIAT

Palio 1.0L 8V Gasolina 1996 2002

S/AC, C/ reservatório integrado 
e sem tampão / Vehículo sin AC, 
motor fire, reservatório integrado 
y sin tapa

Siena 1.0L 8V Gasolina 1998 2002

FOTO 
INDISPONÍVEL

RA20205 GM/CHEVROLET Cruze 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015
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Regulador de pressão  •  Regulador de presión

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

FP10302           

FIAT Uno
1.4L

8V Gasolina
1994

1996
1.6L 1993

FORD
Royale 2.0L 8V Gasolina 1992 1993
Versailles 2.0L 8V Gasolina 1991 1993

VW

Gol 2.0L 8V Gasolina 1989 1997
Parati 2.0L 8V Gasolina 1995 1997
Santana 2.0L 8V Gasolina 1991 1993
Quantum 2.0L 8V Gasolina 1992 1993

FP10303

ALFA ROMEO
166 3.0L 24V Gasolina 1999 2002
Spider 3.0L 12V Gasolina 1996 1998

ASIA MOTORS Towner 0.8L 6V Gasolina 1993 2003
AUDI A3 1.8L 20V Gasolina 1999 2007

CITROËN

AX
1.0L

8V Gasolina 1993 1996
1.4L

Evasion 2.0L 16V Gasolina 1998 2001

Xantia 2.0L
8V

Gasolina
1993

2001
16V 1994

Xm 2.0L 16V Gasolina 1998 2000

ZX
1.8L

8V
Gasolina

1991
2001

16V
1998

2.0L 8V 1993

FIAT

Brava 1.6L 16V Gasolina 1999 2003
Coupe 2.0L 16V Gasolina 1994 1997

Fiorino 1.5L 8V
Etanol

1997 2000
Gasolina

Marea 2.0L 20V Gasolina 1998 2000

Palio
1.0L

8V

Etanol 1996

2000
Gasolina 1999

1.5L Etanol 1996
1.6L Gasolina 1997

Siena
1.0L

8V Gasolina
1998

2000
1.6L 1997

Strada
1.5L

8V Gasolina
1998

2000
1.6L 1999

Uno 1.6L 8V Gasolina 1994 1996

GM/CHEVROLET

C20 4.1L 12V Gasolina 1996 1996
Omega 4.1L 12V Gasolina 1994 1998
Silverado 4.1L 12V Gasolina 1997 1999
Suprema 4.1L 12V Gasolina 1994 1998

PEUGEOT

106 1.4L 8V Gasolina 1992 1995
205 1.4L 8V Gasolina 1992 2000

306
1.8L

8V
Gasolina

1995 2002
16V 2001 2004

2.0L 8V 1994 2000

405
1.8L

8V Gasolina
1994 1996

2.0L 1997 1997
605 3.0L 24V Gasolina 1993 1994
806 2.0L 16V Gasolina 1994 2001

RENAULT

Clio

1.0L
8V Gasolina 1999 2007

16V Bicombustível 2001 2012

1.6L
8V Gasolina

1996 2002
2004 2004

16V Bicombustível 2001 2012

Laguna
2.0L 8V

Gasolina
1994

2005
3.0L 24V 1999

Mégane
1.6L 8V

Gasolina
1998 2003

1.6L
16V

2000 2005
2.0L 2006 2007
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Regulador de pressão  •  Regulador de presión

FP10303           

RENAULT
R 19 1.8L 8V Gasolina 1994 1998

Twingo 1.2L 8V Gasolina
1994 2001
2004 2005

VW

Gol

1.0L
8V

Etanol 

1996
2005

Gasolina16V
2003

16V Turbo / Turbo

1.6L 8V
Bicombustível 2003

2005
Etanol 

1996

Gasolina

1.8L 8V
Etanol 

Gasolina

2.0L 8V
Etanol 

2002
Gasolina

Golf 2.0L 8V Gasolina 1999 1999
Kombi 1.6L 8V Etanol 1997 2006

Parati

1.0L
8V

Etanol 

1996
2005

Gasolina
16V 2003

Turbo / Turbo

1.6L

8V

Bicombustível 2003

2005
Etanol 

1996

Gasolina

1.8L
Etanol 

Gasolina

2.0L
Etanol 

2002
Gasolina

Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1996 2002
2.0L

Santana
1.8L

8V
Etanol 1997

2006
2.0L Gasolina 1996

Saveiro

1.6L

8V

Etanol 

1996
2005

Gasolina

1.8L
Etanol 

Gasolina

2.0L
Etanol 

2002
Gasolina

FP10304           

GM/CHEVROLET Astra

1.8L
8V

Gasolina
1998

1999
2.0L

16V 1999

VW

Gol

1.0L 16V Gasolina 1998 2003

Interno ao tanque / 
Interno al tanque

1.6L 8V
Etanol 

1996 2005
Gasolina

Parati

1.0L 16V Gasolina 1998 2003

1.6L 8V
Etanol 

1996 2005
Gasolina

FP10305           FORD

Courier 1.6L 8V Gasolina 1999 2007

Escort
1.6L 8V

Gasolina
2000 2002

1.8L 16V 1997 2003

Fiesta
1.0L 8V

Gasolina
1999 2006

1.4L 16V 1996 1999
1.6L 8V 1999 2005

Ka 1.0L 8V Gasolina 1999 2007
Mondeo 2.0L 16V Gasolina 2005 2005



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
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54

Regulador de pressão  •  Regulador de presión

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

regulador de pressão  •  REGULADOR DE PRESIóN

FP10306           FORD
Fiesta

1.0L
8V Gasolina

1995 1996

1.3L 1996 1998

Ka 1.3L 8V Gasolina 1997 2000

FP10307           GM/CHEVROLET

Blazer 4.3L 12V Gasolina 2002 2004

S10 4.3L 12V Gasolina 2002 2004

FP10308           GM/CHEVROLET Vectra 2.0L 16V Gasolina 1996 2004

FP10309           

FIAT Siena

1.0L 8V

Gasolina
2000

2006
1.0L 16V 2003
1.3L 8V 2003 2005
1.3L 16V 2000 2003

FORD
Escort 2.0L 8V Gasolina 1995 1995

LE Jetronic / LE Jetronic
Royale 2.0L 8V Gasolina 1992 1995
Versailles 2.0L 8V Gasolina 1991 1995

VW
Gol 2.0L 8V Gasolina 1993 1995

LE Jetronic / LE JetronicQuantum 2.0L 8V Gasolina 1993 1995
Santana 2.0L 8V Gasolina 1993 1995

FP10310           GM/CHEVROLET

Kadett 2.0L 8V Gasolina 1997 1998

Vectra 2.0L
8V

Gasolina 1997 1998
16V

FP10311           GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1997 2006

S10 2.2L 8V Gasolina 1997 2000

Vectra 2.2L 8V Gasolina 1999 2006

FP10312           

AUDI A6 2.4L 12V Gasolina 1997 2006

VW Passat

1.8L
8V

Gasolina

1998 1998
20V

2.8L 12V 1996 1996

2.8L 30V 1997 2003

FP10313           
MERCEDES 
BENZ

S600 6.0L 48V Gasolina 1993 1995

SL500 5.0L 32V Gasolina 1995 1995

SLK200 2.0L 16V Gasolina 2004 2007

SLK230 2.3L 16V Gasolina 1996 2003

FP10314           GM/CHEVROLET Vectra 2.2L 16V Gasolina 1998 2006



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Regulador de pressão  •  Regulador de presión

FP10317           BMW

Série 3

2.2L

24V Gasolina

2001 2007
2.3L 1992 2001
2.5L 1994 2007
2.8L 1992 2002
3.0L 2000 2007

Série 5

2.5L
24V

Gasolina

2001

2007
2.8L 1992
3.0L 2001
4.4L 32V 1992

Série 7
4.4L 32V

Gasolina 1993
2007

5.4L 24V 2000
Série 8 5.4L 24V Gasolina 1993 1995

FP10318           

KIA MOTORS Sephia 1.5L 8V Gasolina 1993 2001

MAZDA 626 2.0L 8V Gasolina 1993 2001

FP10320           FORD Ranger 4.0L 12V Gasolina 1994 1998

FP10321           FORD Ranger 2.3L 8V Gasolina 1997 1997

FP10324           MITSUBISHI Eclipse 2.0L 20V Gasolina 1994 1998

FP10330           FIAT

Fiorino 1.6L 8V Gasolina 1994 1996

Tipo 1.6L 8V Gasolina 1995 1997

Uno 1.6L 8V Gasolina 1994 1996

FP10331           GM/CHEVROLET

Omega 3.0L 12V Gasolina 1992 1998

Suprema 3.0L 12V Gasolina 1993 1995

Vectra 2.0L 16V Gasolina 1997 1997

FP10332           FORD

Focus  1.8L 16V Gasolina 2000 2003

Focus 2.0L 16V Gasolina 2000 2007

Mondeo 2.0L 16V Gasolina 1998 2001



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones
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>>

Regulador de pressão  •  Regulador de presión

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

FP10334           TOYOTA Corolla

1.6L

16V Gasolina

1993 2002 Até Maio 2002

1.8L 1998 2007

FP10335           MITSUBISHI Pajero 3.0L 8V Gasolina 1992 1995

FP10336           JEEP Cherokee 4.0L 12V Gasolina 1991 1996

FP10337           DODGE Dakota 2.5L 8V Gasolina 1990 1997

FP10338           
BMW

Série 3

1.6L
16V

Gasolina

1990 1994
1.8L 1991 1998
2.0L 1990 1995
2.2L

24V

2001 2007
2.3L 1992 2001
2.5L 1994 2007
2.8L 1992 2000
3.0L 2000 2007

Série 5

2.5L
24V

Gasolina

2001

2007
2.8L 1992
3.0L 2001
4.4L 32V 1992

Série 7
4.4L 32V

Gasolina
1993 2007

5.0L
24V

1987 1994
5.4L 1993 2000

KIA MOTORS Sportage 2.0L 16V Gasolina 1995 1999

FP10339           FORD Taurus 3.0L 24V Gasolina 1994 1997

FP10340           MITSUBISHI Eclipse 2.0L 20V Gasolina 1992 1993

FP10341           SUBARU Impreza 2.0L 8V Gasolina 1993 1995

FP10342           FIAT Palio
1.0L

8V

Gasolina
2000

2006
16V 2003

1.3L
8V

2000 2005
16V



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Regulador de pressão  •  Regulador de presión

FP10342           

FIAT
Siena

1.0L
8V

Gasolina
2000 2005

16V
2001

2003
1.3L 2000

Uno 1.0L 8V Gasolina 2001 2004

GM/CHEVROLET Celta 1.0L 8V Gasolina 2001 2002

RENAULT

Clio 1.6L 16V Gasolina 2000 2006

Mégane 2.0L 16V Gasolina 2006 2007

Scénic 1.6L 16V Bicombustível 1999 2012

Twingo 1.0L 16V Gasolina 2002 2005

FP10343           HYUNDAI

Accent 1.5L 8V Gasolina 1995 1998

Elantra 1.8L 8V Gasolina 1995 1998

FP10344           SUBARU Legacy 2.2L 8V Gasolina 1992 1995

FP10345           SUZUKI

Samurai 1.3L 8V Gasolina 1993 1997

Vitara 2.0L 8V Gasolina 1993 1997

FP10346           KIA MOTORS Sportage 2.0L 16V Gasolina 2000 2000

FP10347           GM/CHEVROLET

Corsa 1.6L 16V Gasolina 1996 1998

Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1999

FP10348           SUZUKI Baleno 1.6L 16V Gasolina 1995 1999

FP10349           PEUGEOT 307 1.6L 16V Gasolina 2002 2007

FP10350           FORD Ranger

2.5L 8V

Gasolina 1998 2003

4.0L 12V



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
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Regulador de pressão  •  Regulador de presión

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

FP10351           CITROËN Xsara

1.6L

16V Gasolina 2001

2007

1.8L 2001

2.0L 2007

FP10352           GM/CHEVROLET
Celta

1.0L
8V

Bicombustível 2000 2007
1.4L Gasolina 2003 2006

Corsa 1.0L 8V
Bicombustível 2002

2007
Etanol 2007

FP10353           SUBARU Legacy 2.0L 8V Gasolina 1992 1995

FP10355           MITSUBISHI Galant 2.5L 24V Gasolina 1994 1995

FP10356           HONDA Civic 

1.6L

16V Gasolina

1996 2001

1.7L 2000 2006

1.8L 2006 2007

FP10357           HONDA Civic 1.6L 16V Gasolina 1993 1995

FP10358           HONDA Civic 1.5L 16V Gasolina 1993 2001 LSI

FP10359           GM/CHEVROLET SS10 4.3L 12V Gasolina 1991 1994

FP10360           FIAT

Coupe 2.0L 16V Gasolina 1994 1997

Tempra 2.0L
8V

Gasolina
1994 1997

16V 1993 1994
Tipo 2.0L 16V Gasolina 1993 1995

FP10361           FORD F1000 4.9L 12V Gasolina 1996 1998

FP10365           RENAULT Scénic 1.6L 16V Bicombustível 1999 2012

FP10366           HONDA
Civic 1.6L 16V Gasolina 1997 2000

CR-V 2.0L 16V Gasolina 2000 2001

PRD00001          GM/CHEVROLET
Corsa

1.0L
8V

Etanol 1998
2002

Gasolina
1996

16V 1999 1999
1.6L 8V 1996 2000

Omega 2.2L 8V Gasolina 1996 1998



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Rotor do distribuidor  •  Rotor del distribuidor

GS30082           VW

Fusca
1.3L

8V Gasolina
1967 1974

1.5L 1970 1972
Karmann Ghia 1.6L 8V Gasolina 1970 1972
Kombi 1.5L 8V Gasolina 1967 1972
TL 1.6L 8V Gasolina 1969 1972
Variant 1.6L 8V Gasolina 1969 1972

GS30215           

AGRALE
1600 A - - Etanol 1985 1985
TX 1200 - - Etanol 1982 1985

ALFA ROMEO 2300 TI 2.3L 8V Etanol 1981 1987

FIAT

147
1.05L

8V Gasolina 1983 1986
1.3L

Elba
1.3L

8V
Gasolina 1986 1990

1.5L
Etanol

1986
1996

1.6L 1991
Fiorino 1.3L 8V Etanol 1983 1986
Oggi 1.3L 8V Etanol 1983 1985

Panorama
1.05L

8V
Gasolina

1983 1986
1.3L Etanol

Premio
1.3L

8V
Gasolina

1985
19911.5L Etanol

1.6L Gasolina 1991
Tempra 2.0L 8V Gasolina 1991 1994

Uno

1.0L

8V

Gasolina 1989 1991
1.3L

Etanol 1985 19911.5L
1.6L

FORD

Belina 1.6L 8V Etanol 1983 1992
Corcel 1.6L 8V Gasolina 1983 1992
Del Rey 1.6L 8V Etanol 1983 1992
Escort 1.6L 8V Gasolina 1983 1992
Pampa 1.6L 8V Gasolina 1983 1992

Royale
1.8L

8V Etanol 1992 1992
2.0L

Scala 1.6L 8V Etanol 1983 1992

Verona
1.6L

8V
Gasolina

1990 1992
1.8L Etanol

Versailles
1.8L

8V
Etanol

1991 1992
2.0L Gasolina

GM/CHEVROLET

Chevette
1.0L

8V
Gasolina

1981 19941.4L
1.6L Etanol

Chevy 500 1.6L 8V Gasolina 1981 1994
Marajó 1.6L 8V Etanol 1981 1994
Opala 2.5L 8V Gasolina 1982 1992

VW

Apollo 1.8L 8V Gasolina 1990 1992
Brasilia 1.6L 8V Gasolina 1981 1981

Fusca
1.3L

8V
Gasolina 1981 1983

1.6L Gasolina 1984 1986

Gol
1.6L

8V

Etanol
1981 1984

Gasolina

1.8L
Etanol 

1984 1986
Gasolina

Kombi 1.6L 8V Etanol 1979 2006

Parati
1.6L

8V

Etanol
1981 1984

Gasolina

1.8L
Etanol 

1984 1986
Gasolina



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones
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>>

>>

Rotor do distribuidor  •  Rotor del distribuidor

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

GS30215           VW

Passat
1.5L

8V Gasolina
1975 1982

1.6L
1982 1989

1.8L

Quantum
1.8L

8V

Etanol 1985 2002
Gasolina

1988 1990
2.0L

Etanol
Gasolina 2002

Santana
1.8L

8V

Etanol

1988 1990
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Voyage
1.6L

8V Gasolina
1982 1994

1.8L 1986 1995

GS30216           

FIAT

Elba 1.6L 8V Gasolina 1991 1996
Premio 1.6L 8V Gasolina 1991 1993
Tempra 2.0L 8V Gasolina 1991 1994
Uno 1.6L 8V Etanol 1993 1996

GM/CHEVROLET

Kadett
1.8L

8V Etanol 1989 1991
2.0L

Monza
1.6L

8V
Gasolina 1982 1985

1.8L
Etanol 1983 1992

2.0L

GS30271           

FIAT

147
1.05L

8V
Gasolina 1976

1987
1.3L Etanol 1979

Elba
1.3L

8V
Etanol

1986
1990

1.5L
Gasolina 1996

1.6L 1991

Fiorino

1.0L

8V

Gasolina
1983

1995

1.3L
Etanol

1991
Gasolina

1.5L 1991 1993

1.6L
Etanol

1993 1994
Gasolina

Oggi 1.3L 8V Gasolina 1983 1985
Panorama 1.3L 8V Etanol 1983 1985

Premio
1.3L

8V
Gasolina

1985
1991

1.5L
Etanol 1994

1.6L 1991

Uno
1.3L

8V
Etanol

1984 1991
1.5L 1986 1994
1.6L Gasolina 1990 1996

FORD

Belina 1.8L 8V Etanol 1990 1992
Del Rey 1.8L 8V Etanol 1990 1992

Escort
1.8L

8V Etanol 1990 1992
2.0L

Pampa 1.6L 8V Gasolina 1990 1992

Royale
1.8L

8V Etanol 1990 1992
2.0L

Verona 1.8L 8V Etanol 1990 1992

Versailles
1.8L

8V Gasolina 1990 1992
2.0L

VW

Apollo 1.8L 8V Gasolina 1990 1992
Brasilia 1.6L 8V Gasolina 1981 1981

Fusca
1.3L

8V
Gasolina 1981 1983

1.6L Etanol 1984 1986



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
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 Año 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

>>

Rotor do distribuidor  •  Rotor del distribuidor

GS30271           VW

Gol

1.3L

8V

Etanol
1981 1982

Gasolina

1.6L
Etanol 

1985
1991

Gasolina

1.8L
Etanol 

1987
Gasolina

Kombi 1.6L 8V Etanol 1979 2006

Passat
1.5L

8V
Gasolina 1975 1982

1.6L
Etanol 1982 1989

1.8L

Parati
1.6L

8V

Etanol
1982

1991
Gasolina

1.8L
Etanol 

1988
Gasolina

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1984

1987
Gasolina

2002
2.0L

Etanol
Gasolina 1987

Santana
1.8L

8V

Etanol

1984 1987
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro
1.6L

8V

Etanol
1982

1991
Gasolina

1.8L
Etanol 

1988
Gasolina

Voyage
1.6L

8V Gasolina
1982 1994

1.8L 1986 1995

GS30300           

FORD

Escort

1.0L

8V
Gasolina

1993 1994

Com sensor Hall / 
Con sensor Hall

1.6L
1.8L
2.0L Etanol

Pampa 1.6L 8V Gasolina 1993 1994

Royale
1.8L

8V
Gasolina

1993 1994
2.0L Etanol

Verona 1.8L 8V Etanol 1993 1994

Versailles
1.8L

8V Gasolina 1993 1994
2.0L

VW

Fusca 1.6L 8V Etanol 1993 1996

Com sensor Hall / 
Con sensor Hall

Gol

1.0L

8V

Gasolina 1992

1996

1.6L
Etanol

1991
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Kombi 1.6L 8V Gasolina 1993 1999

Parati

1.6L

8V

Etanol

1991
1996

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Quantum 1.8L 8V
Etanol

1991 1994
Gasolina



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones
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>>

>>

Rotor do distribuidor  •  Rotor del distribuidor

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

GS30300           VW

Quantum 2.0L 8V
Etanol

1991 1994

Com sensor Hall / 
Con sensor Hall

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol

1991 1994
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro
1.6L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
Voyage 1.8L 8V Etanol 1993 1995

GS30628           

CHRYSLER Dodge 1800 1.8L 8V Gasolina 1973 1985

FIAT

147
1.05L

8V Gasolina 1976 1983
1.3L

Fiorino
1.05L

8V Gasolina
1978 1979

1.3L 1979 1983

Panorama
1.05L

8V
Gasolina

1980 1983
1.3L Etanol

FORD

Belina
1.4L

8V Gasolina
1970 1977

1.6L 1977 1983

Corcel
1.4L

8V Gasolina
1968 1977

1.6L 1977 1983
F100 2.3L 8V Gasolina 1960 1986
F75 2.3L 8V Gasolina 1960 1977
Jeep 2.3L 8V Gasolina 1960 1979
Maverick 2.3L 8V Gasolina 1973 1979

GM/CHEVROLET Chevette 1.4L 8V Gasolina 1973 1982

VW

Fusca
1.3L

8V Gasolina
1967 1982

1.5L 1970 1976

Gol
1.3L

8V
Etanol

1980 1981
1.3L Gasolina

Karmann Ghia 1.5L 8V Gasolina 1967 1998
Kombi 1.6L 8V Etanol 1977 1987
SP2 1.6L 8V Gasolina 1969 1981

GS30677           

AUDI
A4 1.6L 8V Gasolina 1994 1996
A6 2.0L 8V Gasolina 1994 1996

FORD

Escort
1.6L

8V Gasolina 1994 19961.8L
2.0L

Royale
1.8L

8V Gasolina 1995 1996
2.0L

Verona
1.8L

8V
Etanol

1995 1996
2.0L Gasolina

Versailles
1.8L

8V Gasolina 1995 1996
2.0L

GM/CHEVROLET

Calibra 2.2L 16V Gasolina 1993 1993

Corsa
1.0L

8V Gasolina 1994 19961.4L
1.6L

SEAT
Cordoba

1.6L
8V Gasolina

2000 2003
1.8L 1995 1999

Ibiza 1.8L 8V Gasolina 1993 1994

VW Gol

1.0L
8V

Gasolina 1997
2005

16V 1999

1.6L
8V

Etanol
1996 2005Gasolina

1.8L Etanol



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
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Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Rotor do distribuidor  •  Rotor del distribuidor

GS30677           VW

Gol

1.8L
8V

Gasolina

1996 2005
2.0L

Etanol
Gasolina

16V
Etanol

Gasolina
Golf 2.0L 8V Gasolina 1995 2004
Kombi 1.6L 8V Gasolina 1997 2006

Parati

1.6L

8V

Etanol

1996 2005

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

2.0L 16V
Etanol

Gasolina
Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1995 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol

1995 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1996 2005

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L

Etanol
Gasolina

16V
Etanol

Gasolina
Van 1.6L 8V Gasolina 1999 2002

GS30712           VW
Fusca

1.3L

8V

Etanol 1981 1986

1.6L Etanol 1993 1997

1.6L Gasolina 1969 1971

Passat 1.6L 8V Gasolina 1974 1977

PRD00168          GM/CHEVROLET

Ipanema

1.8L

8V

Etanol
1991

1996

E.F.I. / E.F.I.

Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Kadett

1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Monza

1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

AS10139           GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2003 2009

Gasolina
2001 2004

1.4L 2003 2006

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2006 2009

Gasolina

2003 2006
16V 1999 2005

1.4L 8V 2004 2006
1.6L 16V 1997 2001

1.8L 8V
Bicombustível 2004

2006
Gasolina 2002

Meriva 1.8L
8V

Bicombustível 2004
2006

Gasolina 2003
16V 2005

Montana
1.4L

8V
Gasolina

2004 2006
1.8L

Bicombustível
Gasolina

Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1999

AS10150

FIAT

Doblò 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Motor GM / Motor GM

Gasolina 2003 2005
Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Palio 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Gasolina 2003 2005
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Siena 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Gasolina 2003 2005

Stilo 1.8L
8V

Bicombustível 2006
2009

Gasolina 2003
16V 2007

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Gasolina 2003 2005

GM/CHEVROLET

Corsa
1.4L

8V
Bicombustível

2007
2012

1.8L
Gasolina 2009

Meriva 1.8L 8V
Bicombustível

2007
2012

Gasolina 2009

Montana
1.4L

8V
Bicombustível

2007
2012

1.8L
Gasolina 2009

sensor de detonação  •  SENSOR DE DETONACIÓN - (SENSOR DE PICADO)

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES10778           

ACURA Legend 3.2L 12V Gasolina 1991 1995

4 fios / 4 hilosALFA ROMEO

33 1.7L 8V Gasolina 1992 1994

145
1.8L

16V Gasolina 1996 1998
2.0L

146 1.6L 8V Gasolina 1995 1999

155
2.0L 16V

Gasolina 1996 1997
2.5L 12V

164
2.0L 16V

Gasolina 1992 19983.0L 12V
3.0L 24V

GTV
2.0L 16V

Gasolina 1995 1998
3.0L 24V

Spider
2.0L 16V

Gasolina 1995 2000
3.0L 24V

BMW Série 3 1.6L 16V Gasolina 1990 1994
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Sensor  •  Sensor 

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES10778           

BMW

Série 3
1.9L

16V Gasolina
1991 1998

4 fios / 4 hilos

2.0L 1990 1992

Série 5
3.0L 24V

Gasolina
1988 1993

- - 1992 1995
Série 6 - - Gasolina 1998 1999

Série 7
5.0L 24V

Gasolina
1992

1994
- - 1987

CHANGAN
Mini-Truk 1.0L 8V Gasolina 2000 2004
Star 1.0L 8V Gasolina 2000 2004

CHRYSLER Neon 1.8L 8V Gasolina 1996 1999

CITROËN

AX
1.1L

8V Gasolina
1989

1995
1.4L 1991

Berlingo
1.4L

8V Gasolina
1996 2001

1.8L 1997 2002
BX 1.9L 16V Gasolina 1988 1993
C15E 1.4L 4V Gasolina 1992 1996
Evasion 2.0L 8V Gasolina 1994 2002 4 fios - Turbo/ 4 hilos - Turbo
Jumper 2.0L 8V Gasolina 1994 2002

4 fios / 4 hilos

Jumpy 1.6L 8V Gasolina 1995 1996

Saxo
1.1L

8V Gasolina
1996

20031.4L 1998
1.6L 1996

Xantia
1.6L

8V
Gasolina

1998
20011.8L

1993
2.0L 16V

XM 2.0L 16V Gasolina 1989 1994

Xsara

1.4L
8V

Gasolina

1998 2000
1.6L

1997
1997

1.8L
16V 2000

2.0L 1998

ZX 

1.4L
8V

Gasolina

1992

1997
1.6L

1991
1.8L 16V
1.9L 8V
2.0L 16V

DACIA Nova 1.6L 8V Gasolina 1996 2000

FERRARI

348 - - Gasolina 1990 1994
456GT2 - - Gasolina 1993 1996
512TR - - Gasolina 1992 1994
F355 - - Gasolina 1994 1995
Spider - - Gasolina 1990 1994

FIAT

Coupe 2.0L 16V Gasolina 1994 1997

Elba
1.5L

8V
Etanol

1994 1996
1.6L Gasolina

Fiorino
1.0L

8V Gasolina
1995 1995

1.5L 1992 2004
1.6L 1995 1996

Marea 2.0L 20V Gasolina 1998 2000

Tempra 2.0L
8V

Gasolina
1994 1998 4 fios - Turbo/ 4 hilos - Turbo

16V 1993 1994

4 fios / 4 hilos
Tipo

1.6L
8V

Gasolina
1995 1997

2.0L 1993 1995
16V

Uno 1.6L 8V Gasolina 1994 1995

FORD
Escort 1.4L 8V Gasolina 1990 1991
Fiesta 1.3L 8V Gasolina 1991 1992
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

           
ES10778           

FORD
Mustang

3.8L 12V
Gasolina 1994

2004
4 fios / 4 hilos5.0L 16V 1995

Probe 2.5L 12V Gasolina 1993 1997

GM/CHEVROLET

Blazer 4.3L 12V Gasolina 1996 2001 4 fios - Veículo importado / 
4 hilos - Vehículo importadoCalibra 2.0L 16V Gasolina 1993 1996

Corsa 1.8L 8V Bicombustível 2003 2005
4 fios / 4 hilosMeriva 1.8L 8V Bicombustível 2003 2005

Montana 1.8L 8V Bicombustível 2003 2005
S10 4.3L 12V Gasolina 1993 1996 4 fios - Veículo importado / 

4 hilos - Vehículo importadoGMC Corvette 5.7L 16V Gasolina 1994 1998

HONDA
Accord 2.2L 16V Gasolina 1994 1995

4 fios / 4 hilos

Prelude 2.2L 16V Gasolina 1996 1998
LAND ROVER Freelander 1.8L 16V Gasolina 1997
MAZDA 626 2.0L 8V Gasolina 1993 1995

MERCEDES 
BENZ

200 TE - - Gasolina 1992 1993
214 Sprinter - - Gasolina 1995 2000
220 E - - Gasolina 1992 1993
314 Sprinter - - Gasolina 1995 2000
414 Sprinter - - Gasolina 1995 2000

C180
- -

Gasolina
1993 1995

- - 1996 2001 4 fios - Turbo/ 4 hilos - Turbo

C200 - - Gasolina
1994 2000

4 fios / 4 hilos

1993 1997
C220 - - Gasolina 1993 1996
E220 - - Gasolina 1993 1995
E230 - - Gasolina 1995 1997

NISSAN
Pathfinder 3.3L 12V Gasolina 1997
Primera 2.0L 8V Gasolina 2000 2001

PEUGEOT

106

1.0L

8V
Gasolina

1992 2005
1.1L
1.3L

1993
1996

1.4L 2005

1.6L 1996 2005
16V

205
1.1L

8V Gasolina
1989

19981.4L 1988
1.9L 1987

306

1.4L
8V

Gasolina

1996 2003
1.6L 1997 1998

1.8L
1993

2003
16V

1997
2.0L 1993 2002

405

1.6L 8V

Gasolina
1987

1997
1.8L 16V 1995
1.9L 8V 1988 1997
2.0L 16V 1987 1995

406
1.8L

8V
Gasolina

1997 1999

16V
1999

2004
2.0L 1996

605 2.0L
8V

Gasolina
1989

1999
16V 1991

806
1.8L

8V Gasolina
1995

2002
2.0L 1994

Boxer 2.0L 8V Gasolina 1994 2002
Expert 1.8L 8V Gasolina 1996 2000
Partner 1.4L 8V Gasolina 1997 2002
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Sensor  •  Sensor 

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES10778           

PEUGEOT Partner 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

4 fios / 4 hilos

RENAULT
Clio 1.6L 8V Gasolina 1996 1997
Kangoo 1.2L 16V Gasolina 2000 2002
Mégane 1.6L 8V Gasolina 1997 2000

SEAT

Cordoba 
1.8L

8V Gasolina
1993 1994

2.0L 1996 2002

Ibiza 
1.8L

8V Gasolina
1993 1994

2.0L 1996 1999
Toledo 2.0L 8V Gasolina 1995 1999

TOYOTA Carina  1.6L 16V Gasolina 1992 1996

VOLVO 850
2.0L 8V

Gasolina 1991 1996
2.5L 20V

VW
LT 46 2.3L 8V Gasolina 1996 2001
Passat 2.0L 8V Gasolina 1994 1994

ES10779           

ACURA
Integra

1.6L
16V Gasolina

1986 1991

1 fio / 1 hilo

1.8L 2000 2002
Legend 2.5L 8V Gasolina 1986 1990

CHRYSLER

Aries 
2.2L

8V Gasolina
1984 1986

2.6L 1981 1985
Aspen 3.7L 12V Gasolina 1979 1980
Caravan 2.2L 8V Gasolina 1984 1986
Caravelle 5.2L 16V Gasolina 1980 1989
Charger 2.2L 8V Gasolina 1983 1987
Cordoba 5.9L 16V Gasolina 1980 1983
Daytona 2.2L 8V Gasolina 1984 1986
Diplomat 3.7L 12V Gasolina 1979 1989
E Class 2.2L 8V Gasolina 1983 1986
Expo 2.2L 8V Gasolina 1987 1987
Fifth Avenue 5.2L 16V Gasolina 1983 1989
Fury 2.2L 8V Gasolina 1980 1989
Horizon 1.7L 8V Gasolina 1980 1987
Imperial 5.2L 16V Gasolina 1981 1983
Lancer 2.2L 8V Gasolina 1984 1986
Laser 2.2L 8V Gasolina 1984 1986

Le Baron
2.2L 8V

Gasolina
1984

1986
3.7L 12V 1979

Mirada 5.9L 16V Gasolina 1980 1983

New Yorker 
2.2L 8V

Gasolina
1984

1986
5.2L 16V 1980

Newport 5.9L 16V Gasolina 1980 1981
Omni 1.7L 8V Gasolina 1980 1987

Pickup D Series 
5.2L

16V Gasolina 1980
1987

5.9L 1989

Ramcharger 
5.2L

16V Gasolina 1980 1988
5.9L

Rampage 2.2L 8V Gasolina 1982 1984
Reliant 2.2L 8V Gasolina 1981 1986
Scamp 2.2L 8V Gasolina 1983 1983
ST. Regis 3.7L 12V Gasolina 1980 1981
Town & Country - - Gasolina 1980 1986

Van B Series 
5.2L

16V Gasolina 1980 1987
5.9L

Volare 3.7L 12V Gasolina 1979 1980
Voyager 2.2L 8V Gasolina 1984 1987

DAEWOO Espero 2.0L 8V Gasolina 1994 1999
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES10779           

DAEWOO

Lanos 1.6L 8V Gasolina 1997 2003

1 fio / 1 hilo

Leganza 2.0L 8V Gasolina 1997 2002
New Prince 2.0L 8V Gasolina 1999 2003
Nubira 2.0L 8V Gasolina 1997 2002
Prince 2.0L 8V Gasolina 1991 1996
Super Salon 2.0L 8V Gasolina 1991 1995

DAIHATSU

Applause 1.6L 8V Gasolina 1996 2000

Charade
1.0L

8V Gasolina
1990

1993
1.3L

2000
1.5L 1993

Cuore 850 - - Gasolina 1994 1999
Gran Move 1.5L 16V Gasolina 1996 2000
Terios 1.3L 8V Gasolina 1997 2000

DODGE Dakota 3.9L 12V Gasolina 1987 1987

FORD

Aerostar 2.8L 12V Gasolina 1986 1986
Aspire 1.3L 8V Gasolina 1994 1995
Bobcat 2.3L 8V Gasolina 1978 1980

Bronco 
2.8L 12V

Gasolina
1983 1985

5.0L
16V

1981 1984
5.0L 1987 1987

Capri 
1.6L

8V
Gasolina

1991 1994
2.3L 1979 1986
3.8L 12V 1984 1988

Colony Park 5.0L 16V Gasolina 1979 1985
Continental 5.0L 16V Gasolina 1980 1985
Cougar 4.2L 12V Gasolina 1981 1987
Country Squire 5.0L 16V Gasolina 1983 1983

Crown Victoria 
5.0L

16V Gasolina
1983

1986
5.8L 1986

Escort 
1.6L

8V Gasolina
1983 1985

1.8L
1989 1994

Exp
1.6L

8V Gasolina 1983 1985
1.8L

Fairmont 2.3L 8V Gasolina 1980 1983
Festiva 1.3L 8V Gasolina 1988 1989
Fiesta 1.3L 8V Gasolina 1999 2003
Granada 2.3L 8V Gasolina 1981 1982
Grand Marquis 5.8L 16V Gasolina 1979 1987
LN7 1.6L 8V Gasolina 1983 1985

LTD
1.6L 8V

Gasolina
1982 1985

3.8L 12V 1984 1986
5.8L 16V 1979 1985

Lynx 
1.6L

8V Gasolina
1983 1984

1.9L 1996 1996
Mark LI 5.0L 16V Gasolina 1980 1985
Marquis 3.8L 12V Gasolina 1984 1988

Mustang
2.3L 8V

Gasolina
1979

1986
3.8L 12V 1984

Pickup F Series 
5.0L

16V Gasolina
1984 1987

5.8L 1981 1986
Pinto 2.3L 8V Gasolina 1978 1980
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Sensor  •  Sensor 

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES10779           

FORD

Probe 2.2L 8V Gasolina 1989 1989

1 fio / 1 hilo

Ranger 
2.3L 8V

Gasolina
1983

1985
2.8L 12V 1985

Sable 2.5L 8V Gasolina 1986 1986
Taurus 2.5L 8V Gasolina 1986 1986
Tempo 2.3L 8V Gasolina 1984 1986

Thunderbird 
2.3L 8V

Gasolina
1984

1986
3.8L 12V 1988
5.8L 16V 1979 1987

Topaz 2.3L 8V Gasolina 1984 1986
Town Car 5.0L 16V Gasolina 1980 1985
Tracer 1.6L 8V Gasolina 1988 1989

Van E Series 
5.0L

16V Gasolina 1981
1987

5.8L 1986
Versailles 5.0L 16V Gasolina 1980 1985
Zephir 2.3L 8V Gasolina 1980 1983

GM/CHEVROLET

88 3.8L 12V Gasolina 1991 1994
6000 3.1L 12V Gasolina 1988 1991

Astra 
1.8L

8V Gasolina 1998
2001

2.0L 2004
Astro 2.8L 12V Gasolina 1985 1986

Beretta 

2.0L
8V

Gasolina

1987 1989
2.2L

1990
1996

2.3L 1994
2.8L

12V
1987 1989

3.1L 1990 1996

Blazer 
2.2L

8V
Gasolina

1991 2000 1 fio - EFI / 1 hilo - EFI
2.4L 2000 2007

1 fio / 1 hilo

4.3L 12V 1990 1991
Bonneville 3.8L 12V Gasolina 1987 1993

Camaro 
3.4L 12V

Gasolina
1993 1995

5.0L
16V

1982
1992

5.7L 1987

Caprice 
4.3L 12V

Gasolina
1986

1990
5.0L

16V 1993
5.7L 1985

Cavalier

2.0L

8V
Gasolina

1987 1989
2.2L 1990 1998
2.3L 1995 1995
2.4L 1996 1998
2.8L

12V
1985

1995
3.1L 1990

Celebrity 
2.5L 8V

Gasolina
1982

1990
2.8L

12V
1989

3.1L 1990 1990

Celta
1.0L

8V Gasolina
2001

2005
1.4L 2002

Century 
2.8L

12V Gasolina 1990 1995
3.1L

Chevy 500
1.4L

8V Gasolina 1994
2001

1.6L 2004
Cheyenne 5.7L 16V Gasolina 1992 1994

Corsa 
1.0L

8V

Gasolina

2003 2005

16V 1994 2002
1.4L
1.6L 8V 1995 2003
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES10779           

GM/CHEVROLET

Corsa
1.6L 16V

Gasolina
1994 2002

1 fio / 1 hilo

1.8L 8V 2002 2003

Corsica 
2.2L 8V

Gasolina
1990 1996

2.8L
12V

1987 1990
3.1L 1994 1995

Custom 5.7L 16V Gasolina 1992 1994

Cutlass 
2.8L

12V Gasolina 1990 1995
3.1L

Firebird 
3.4L 12V

Gasolina
1993 1995

5.0L
16V

1982
1992

5.7L 1987
Firenza 2.0L 8V Gasolina 1987 1988
Grand AM 2.4L 8V Gasolina 1996 1998
Grand Prix 3.1L 12V Gasolina 1989 1992
Ipanema 2.0L 8V Gasolina 1996 1998
Kadett 2.0L 8V Gasolina 1996 1998

Lumina 
2.5L 8V

Gasolina
1990 1995

3.8L 12V 1992 1992
Malibu 2.4L 8V Gasolina 1997 1998

Maxicab 
2.8L

12V Gasolina 1991 1994
3.1L

Meriva 1.8L
8V

Gasolina 2002 2003
16V

Microbus 5.7L 16V Gasolina 1994 1999

Monza 
1.4L

8V Gasolina 1994 2001
1.6L

Omega 
2.2L

8V Gasolina
1994 1998

2.5L 1980 1981

Pickup 
1.4L

8V Gasolina
1994 2001

1.9L 1982 1985

S10
2.2L

8V Gasolina
1995 2000 1 fio - EFI / 1 hilo - EFI

2.4L
1991 1994

1 fio / 1 hilo

2000 2007

 
Silhouette 

2.8L
12V Gasolina 1991 19943.1L

3.4L
Skyhawk 2.0L 8V Gasolina 1987 1989
Suburban 5.7L 16V Gasolina 1991 1995
Sunbird 3.1L 12V Gasolina 1991 1994

Sunfire 
2.2L

8V Gasolina
1995

1998
2.3L 1995
2.4L 1996 1998

Suprema 2.2L 8V Gasolina 1994 1998
Tigra 1.6L 16V Gasolina 1996 1999
Trans Sport 3.8L 12V Gasolina 1992 1992
Vectra 2.0L 8V Gasolina 1996 2005
Zafira 2.0L 8V Gasolina 2001 2004

HONDA

Accord 1.8L 8V Gasolina 1984 1989

Civic 1.5L
8V

Gasolina
1984 1991

16V 1995 2001
CR-X 1.5L 8V Gasolina 1985 1991
Prelude 2.0L 8V Gasolina 1984 1991
Wagovan 1.5L 8V Gasolina 1984 1989

HYUNDAI
Accent 

1.3L 8V
Gasolina 1997 1999

1.5L 16V
Atos 1.0L 8V Gasolina 1999 2000
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Sensor  •  Sensor 

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)
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HYUNDAI
Excel 1.5L 8V Gasolina 1990 1994

1 fio / 1 hilo

Sonata 
2.0L

8V Gasolina 1988 1993
3.0L

ISUZU Amigo 2.3L 8V Gasolina 1992 1994

JEEP
Cherokee 4.2L 12V Gasolina 1981 1986
Comanche 2.5L 8V Gasolina 1986 1986
Grand Wagoneer 4.2L 12V Gasolina 1984 1986

KIA MOTORS Sephia 1.6L 8V Gasolina 1993 1995

MAZDA

323 1.6L 8V Gasolina 1986 1989
626 2.0L 8V Gasolina 1983 1989
B2600 2.6L 8V Gasolina 1987 1989
GLC 1.5L 8V Gasolina 1983 1985
MX-3 1.6L 8V Gasolina 1991 1993
MX-6 2.2L 8V Gasolina 1988 1989
Protege 1.8L 8V Gasolina 1990 1994
RX-7 1.3L 8V Gasolina 1984 1988

MERCEDES 
BENZ

500 SEL - - Gasolina 1983 1985
E220 - - Gasolina 1993 1995

MERKUR XR4TI 2.3L 8V Gasolina 1984 1986
MITSUBISHI Colt 1.5L 8V Gasolina 1990 1995

NISSAN

200SX 1.6L 8V Gasolina 1995 1996
810 2.4L 8V Gasolina 1981 1984
Altima 2.4L 16V Gasolina 1993 1996
Austero 1.6L 8V Gasolina 1993 1996
Maxima 2.4L 8V Gasolina 1981 1984
Sentra 1.6L 16V Gasolina 1990 1996
Tsubame 1.6L 8V Gasolina 1993 2000
Tsuru 1.6L 8V Gasolina 1993 1996

RENAULT R 21 2.2L 8V Gasolina 1990 1995

STERLING
825 2.5L 12V Gasolina 1987 1988
827 2.7L 12V Gasolina 1989 1991

SUZUKI

Baleno 1.6L 16V Gasolina 1995 2006
Carry 1.0L 8V Gasolina 1985 1999
Samurai 1.3L 8V Gasolina 1988 2004

Swift 

1.0L
8V

Gasolina 1989

2004

1.3L
2001

16V 1995
1.6L

Vitara
1.6L 16V

Gasolina
1991 1998

2.0L 8V 1992 1994
TOYOTA MR2 2.0L 8V Gasolina 1991 1992

VW

Derby 1.8L 8V Gasolina 1992 1994

Golf 1.8L 8V Gasolina
1992 1995
1991 1994

Jetta 1.8L 8V Gasolina 1992 1995

ES11069

ASIA MOTORS Towner 0.8L 6V Gasolina 1998 2003

4 fios / 4 hilos
AUDI

A4
2.4L

8V Gasolina
1997

1998
2.8L 1996

A6 2.4L 8V Gasolina 1997 1998
BENTLEY Turbo R 6.8L 16V Gasolina 1993 1995

CHRYSLER
300M 3.5L 12V Gasolina 2000 2004
Neon 2.0L 16V Gasolina 1994 1995
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES11069

CHRYSLER

PT Cruiser 
2.0L

8V Gasolina 2006

4 fios / 4 hilos

2.4L

Stratus 
2.0L 16V

Gasolina 1997 1997
2.5L 24V

Vision 3.5L 12V Gasolina 1993 1997

Voyager
2.4L 8V

Gasolina 2001 2003
3.3L 12V

FIAT

Brava 1.6L 16V Gasolina 1999 2001

Doblò
1.6L 16V

Gasolina
2001 2003

1.8L 8V 2003 2006
Elba 1.5L 8V Gasolina 1993 1996 4 fios  / 4 hilos - SPI

Fiorino
1.3L

8V
Bicombustível 2007

4 fios / 4 hilos
Gasolina

2003 2006
1.5L 1994 2004

 Marea 
1.6L

16V Gasolina
2006

2007
1.8L 2003

Palio

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2006 4 fios  / 4 hilos - Motor Fire
Gasolina 1996 2005 4 fios / 4 hilos

1.3L
Bicombustível 2005 2007 4 fios  / 4 hilos - Motor Fire

Gasolina 2002 2004 4 fios / 4 hilos
1.4L Bicombustível 2005 2007 4 fios  / 4 hilos - Motor Fire
1.5L

Gasolina
1996 2004

4 fios / 4 hilos1.6L
1997 1999

16V 1996 2003
1.8L 8V Bicombustível 2004 2007

Siena

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2006 4 fios  / 4 hilos - Motor Fire
Gasolina 1996 2005 4 fios / 4 hilos

1.3L
Bicombustível 2005 2007 4 fios  / 4 hilos - Motor Fire

Gasolina 2002 2004 4 fios / 4 hilos

1.4L
Bicombustível 2005 2007 4 fios  / 4 hilos - Motor Fire

Tetrafuel 2006

4 fios / 4 hilos

1.6L Gasolina 1997 1999
1.8L Bicombustível 2004 2007

Strada 

1.3L

8V

Gasolina 2002 2005
1.4L Bicombustível 2005
1.5L

Gasolina 1998 2003
1.6L
1.8L Bicombustível 2003 2006

Tempra 2.0L
8V

Gasolina 1994 1998
16V

Uno

1.0L

8V

Bicombustível 2005
2006

Gasolina 2001

1.3L
Bicombustível 2007

Gasolina
2004 2006

1.5L 1997 2004

FORD

Courier
1.3L

8V Gasolina
1997 1999

1.6L 1999 2004

EcoSport
1.0L

8V
Gasolina 2003 20041.6L 4 fios  / 4 hilos - Supercharge

2.0L 16V

4 fios / 4 hilos

Escort
1.6L 8V

Gasolina
2000 2004

1.8L 16V 1996 2002
Explorer 4.0L 12V Gasolina 1991 1998
F1000 4.1L 12V Gasolina 1995 1998
F250 4.2L 12V Gasolina 1998 2003
Fiesta 1.0L 8V Gasolina 1996 2004
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

>>

Sensor  •  Sensor 

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES11069

FORD

Fiesta
1.3L

8V Gasolina
1996 1999

4 fios / 4 hilos

1.6L 1999 2004

Focus
1.6L

8V
Gasolina 19991.8L

2.0L 16V

Ka
1.0L

8V Gasolina
1999 2004

1.3L 1996 2002
1.6L 2001 2004

Mondeo
1.8L

16V Gasolina

1993 1996
1998 2000

2.0L 1993 2007
2.5L 1996 2000

Pampa 1.8L 8V Gasolina 1996 1997

Probe
2.0L 16V

Gasolina 1992 1997
2.5L 24V

Ranger
2.5L 8V

Gasolina
1997 2001

4.0L 12V 1993 2002
Royale 2.0L 8V Gasolina 1994 2006
Taurus 3.0L 12V Gasolina 1988 1991
Versailles 2.0L 8V Gasolina 1994 1996

GM/CHEVROLET Astra 1.8L 8V Gasolina 2001 2005

HONDA Accord
2.2L 16V

Gasolina
1992 1993

2.3L 8V 1999 2003

HYUNDAI

Coupe 2.7L 12V Gasolina 2003

Elantra
1.6L

8V Gasolina 1990 1995
1.8L

Sonata 

2.0L
8V

Gasolina

1993 1998
2.5L 1998 2001
2.7L 2001 2004
3.0L 12V 1993 1998

Trajet 2.7L 8V Gasolina 2001

JAGUAR S-Type 

2.5L
24V

Gasolina 2001
2005

3.0L
4.0L

32V4.2L
4.2L 2008

JEEP

Cherokee 
3.7L

Gasolina
2001 2003

4.0L 1995 2001

Grand Cherokee 
5.2L

Gasolina
1992

1999
5.9L 1998

Wrangler 4.0L Gasolina 1997 2003
MAZDA 626 2.0L 16V Gasolina 1994 1997

MERCEDES 
BENZ

C180 - - Gasolina 1995 2001
C200 - - Gasolina 1994 2000

C230 - - Gasolina
1996 2000
1997 2001

4 fios  / 4 hilos - Kompressor
CLK 230 - - Gasolina 1998 2000
E200 - - Gasolina 1996 2003

4 fios / 4 hilos
Ml 230 - - Gasolina 1998 2000
SLK230 - - Gasolina 1996 2000 4 fios  / 4 hilos - Kompressor

MITSUBISHI

Eclipse 2.0L 16V Gasolina 1995 1999 4 fios  / 4 hilos - Turbo
Galant 2.0L 16V Gasolina 1992 1996

4 fios / 4 hilos
Lancer

1.6L
16V Gasolina 1992 1996

1.8L
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES11069

MITSUBISHI Pajero 3.0L 12V Gasolina 1996 2000

4 fios / 4 hilos

NISSAN Quest 3.0L 12V Gasolina 1992 1997
PEUGEOT 106 1.0L 8V Gasolina 1996 2005

RENAULT

Clio 1.0L 16V Gasolina 2001 2005
Laguna 2.0L 16V Gasolina 1995 2001
Mégane 2.0L 8V Gasolina 1998 2001
Scénic 2.0L 8V Gasolina 1999 2001

Twingo 
1.0L 16V

Gasolina
2001 2007

1.2L 8V 1999

SEAT
Cordoba

1.4L
8V Gasolina

1999
2002

1.8L 1995
Ibiza 1.8L 8V Gasolina 1995 1999

SUZUKI Baleno 1.6L 8V Gasolina 1995 2006
TOYOTA Corolla 1.6L 16V Gasolina 1997 1999

VOLVO
S40 1.8L 16V Gasolina 1995 1999

V40 
1.8L

16V Gasolina
1995

1999
2.0L 1996

VW

Fox 1.0L 8V Bicombustível 2003

Gol

1.0L
8V

Bicombustível 2003 2009

Gasolina
1994 1996

16V
1997 2005
2000 2003 4 fios  / 4 hilos - Turbo

1.6L

8V

Bicombustível
2003 2009

4 fios / 4 hilos

Gasolina
1994 1996

1.8L
Bicombustível

2003 2009

Gasolina 1994 1997
2.0L

16V 1995 2000 4 fios  / 4 hilos - GTI

Golf
1.6L

8V Gasolina
2001 2004

4 fios / 4 hilos

1.8L 1994 1997
Kombi 1.6L 8V Gasolina 1997 2005

Parati

1.0L 16V Gasolina 1999 2004

1.6L

8V

Bicombustível 2003 2009
Gasolina 1995 1996

1.8L
Bicombustível 2003 2009

Gasolina
1995 1996

2.0L
16V 1996 2000

Passat
2.0L 8V

Gasolina
2000 2005

2.8L 12V 1997 2000

Polo 
1.0L

16V Gasolina 2002 2005
1.4L

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1993 1996
2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1993 1996
2.0L

Saveiro

1.0L 16V Gasolina 1999 2004

1.6L

8V

Bicombustível 2003 2009
Gasolina 1995 1996

1.8L
Bicombustível 2003 2009

Gasolina
1995 1996

2.0L
16V 1996 2000
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Sensor  •  Sensor 

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES20038 FIAT

Elba 1.5L 8V
Etanol

1994 1996

SPI
Gasolina

Fiorino 1.5L 8V
Etanol

1994 1996
Gasolina

Tempra 2.0L
8V

Gasolina
1994

1999
16V 1995 MPI sem distribuidor

Uno
1.0L

8V Gasolina
1996 1999

I.E
1.5L 1994 1996

ES20058 HONDA Civic 1.7L 16V Gasolina 2001 2006

FOTO 
INDISPONÍVEL

ES20232 FIAT
Tempra 2.0L 16V Gasolina 1993 1994 Com distribuidor

Tipo
1.6L 8V

Gasolina
1993 1995 I.E

2.0L 16V 1995 1995

ES20252 FORD

Courier 1.6L 8V Gasolina 1999 2002

Motor Zetec

Escort 1.6L 8V Gasolina 2000 2003

Fiesta
1.0L

8V Gasolina 1999 2002
1.6L

Ka
1.0L

8V Gasolina 1999 2002
1.6L

ES20253 FORD Escort 1.8L 16V Gasolina 1997 1999 Motor Zetec

FOTO 
INDISPONÍVEL

ES20264 FIAT

Brava
1.6L

16V Gasolina
2002

2003
1.8L 2000

Doblò 1.6L 16V Gasolina 2001 2003

Marea
1.6L

16V Gasolina
2006

2007
Chicote longo

1.8L 2000
Palio 1.6L 16V Gasolina 2000 2003

Chicote Longo / Látigo largoSiena 1.6L 16V Gasolina 2000 2003
Strada 1.6L 16V Gasolina 2000 2002

ES20265 FIAT

Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1996 2004 MPI

Palio

1.0L 8V Gasolina 1996 2004 MPI

1.5L 8V Etanol 1999 2004
MPI (exceto anos 2001 e 2002) 
/ MPI (excepto 2001 y 2002) 

1.5L
8V

Gasolina 1996
2004 MPI

1.6L
2003 MPI e SPI

16V 1999
MPI

Siena
1.0L

8V
Gasolina 1996

2004
1.5L Etanol 2003
1.6L Gasolina 1996 2003

Strada
1.5L

8V
Gasolina

1996 2004
MPI

1.6L 1998 2003
16V

Tipo 1.6L 8V Gasolina 1996 1997

ES20267 FIAT

Marea 1.6L 16V Gasolina 2006 2007

Chicote Curto / Látigo corto
Palio 1.6L 16V Gasolina 2000 2003
Siena 1.6L 16V Gasolina 2000 2003

Strada 1.6L 16V Gasolina 2000 2002
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

ES20276 FIAT

Palio 1.0L 8V Etanol 1998 1999

MPISiena 1.0L 8V Etanol 1998 1999

Strada 1.5L 8V Etanol 1998 2004

ES20277 FIAT

Fiorino 1.3L 8V Gasolina 2003 2007 Motor Fire

Palio
1.0L

8V Gasolina
2000

2004

Motor Fire - Dois 
Transformadores / Motor Fire 
– Dos transformadores

1.3L 2002 Motor Fire

Siena
1.0L

8V Gasolina 2002
2003

Motor Fire - Dois 
Transformadores / Motor Fire 
– Dos transformadores

1.3L 2008 Motor Fire
Strada 1.3L 8V Gasolina 2002 2005 Motor Fire

Uno
1.0L

8V Gasolina
2001 2006

Motor Fire
1.3L 2004 2007

ES20330 GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V
Bicombustível

2006 2008 4 fios / 4 hilos
Gasolina

1.4L

Corsa 1.0L 8V Etanol 2005 2006
4 fios / 4 hilos - Plataforma 
Classic

Montana 1.4L 8V Bicombustível 2006 2008 4 fios / 4 hilos

Prisma 1.4L 8V Bicombustível 2006 2008 4 fios / 4 hilos

ES20331

FIAT

Doblò 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 4 fios / 4 hilos - tr

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

4 fios / 4 hilos
Palio 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Siena 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Stilo 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Strada 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

GM/CHEVROLET

Celta 1.0L 8V Bicombustível 2009 2015

4 fios - Pré e pós catalizador / 
4 hilos - Pre y pos catalizador

Corsa
1.0L

8V Bicombustível
2009 2015

1.4L
1.8L 2006 2008

Meriva
1.4L

8V Bicombustível
2009 2015

1.8L 2006 2008

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2009 2010

1.8L 2006 2008

Prisma
1.0L

8V Bicombustível 2009 2015
1.4L

FOTO 
INDISPONÍVEL

ES20356 HONDA
Civic 1.8L 16V Bicombustível 2006 2013 Depois do catalisador /

Después del catalizadorCR-V 2.0L 16V Gasolina 2007 2011

FOTO 
INDISPONÍVEL

ES20404
CITROËN

Aircross 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

Frontal para motores EC5 e 
TU4 - Chicote longo /
Frente para motores EC5 y 
TU4 – Largo Latico

C3
1.5L 8V

Bicombustível 2012 2015
1.6L 16V

C3 Picasso
1.5L 8V

Bicombustível 2012 2015
1.6L 16V

PEUGEOT 308 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

ES20405
CITROËN

Aircross 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
Frontal para Motores EC5 - 
Chicote Curto / Frente a EC5 
Motors - Látigo corto

C3 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

C3 Picasso 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

PEUGEOT 308 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Sensor  •  Sensor 

ES20406

CITROËN Aircross 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

Traseira para motores EC5 e 
TU4 /
Trasero para motores EC5 y 
TU4

CITROËN
C3

1.5L 8V
Bicombustível 2012 2015

1.6L 16V

C3 Picasso
1.5L 8V

Bicombustível 2012 2015
1.6L 16V

PEUGEOT 308 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

SOD00138          GM/CHEVROLET

Blazer 4.3L 12V Gasolina 1996 2001

4 fios - Injeção eletrônica 
Delphi / 4 hilos Inyección 
electrónica Delphi

Celta 1.0L 8V Bicombustível 2005 2006
Corsa 1.8L 8V Bicombustível 2003 2006
Meriva 1.8L 8V Bicombustível 2003 2006
Montana 1.8L 8V Bicombustível 2003 2006
S10 4.3L 12V Gasolina 1996 2001

SOD00139          

GMC Cavalier 3.1L 12V Gasolina 1991 1994 1 fio / 1 hilo

GM/CHEVROLET

Astra
1.8L 8V

Gasolina
1998 2004

1 fio / 1 hilo

2.0L 16V 1999 2002
Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 1998
Camaro 5.7L 16V Gasolina 1991 1993
Celta 1.0L 8V Gasolina 2001 2005

Corsa

1.0L
8V

Gasolina

1994 2004
16V 1999 2002

1.4L
8V 1994

1996

1.6L
2005

16V 1996 1998
Ipanema 2.0L 8V Gasolina 1997 1997
Kadett 2.0L 8V Gasolina 1997 1997
Lumina 3.1L 12V Gasolina 1992 1993

Omega
2.0L

8V Gasolina
1992 1995

2.2L 1996 1998

S10
2.2L

8V Gasolina
1996 2000

2.4L 2001 2004
Tigra 1.6L 16V Gasolina 1995 1996
Vectra 2.0L 8V Gasolina 1993 2005

ISUZU Amigo 2.3L 8V Gasolina 1992 1994

SUZUKI
Samurai 1.3L 8V Gasolina 1990 1994
Sidekick 1.3L 8V Gasolina 1991 1996
Swift 1.3L 8V Gasolina 1991 1994

sensor de oxigênio (sonda lambda)  •  sensor de oxígeno (sonda lambda)

sensor de pressão (MAP)  •  sensor de presión

PS10098 VW Gol 1.0L 8V
Etanol

1998
2005

Gasolina 2001

PS10099 FIAT

Doblò
1.3L 16V Gasolina 2002 2006
1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Fiorino 1.3L 8V Gasolina 2003 2006
Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Palio

1.0L
8V Bicombustível 2002 2012

16V Gasolina 2000 2003

1.3L
8V

Bicombustível
2002 2005

Gasolina
16V 2000 2006

1.4L
8V

Bicombustível 2006
2007

1.8L
2009

Gasolina 2002 2005
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

PS10099
FIAT

Punto 1.8L 8V Bicombustível 2007 2009

Siena

1.0L
8V Bicombustível 2002 2012

16V
Gasolina

2000 2003

1.3L
8V 2003 2004

16V 2000 2003
1.4L

8V Bicombustível
2007 2012

1.8L 2006 2009
Stilo 1.8L 8V Bicombustível 2005 2009

Strada
1.3L

8V
Gasolina 2003 2005

1.4L
Bicombustível

2005 2012
1.8L 2006 2009

Uno
1.0L

8V
Bicombustível 2005 2012

1.3L Gasolina 2004 2006

GM/CHEVROLET
Blazer 4.3L 12V Gasolina 2001 2003
S10 4.3L 12V Gasolina 2001 2003

PS10100 GM/CHEVROLET

Astra 
1.8L

8V
Gasolina

1998 2001

2.0L 1999
2005

16V 2004

Blazer
2.2L

8V Gasolina
1997 2000

2.4L 2000 2006

S10
2.2L

8V Gasolina
1997 2000

2.4L 2001 2006

Vectra
2.0L

8V
Gasolina

2003 2005

2.2L
1998 2002

16V 1997 2005

Zafira 2.0L
8V

Gasolina 2001
2004

16V 2006

PS10101
GM/CHEVROLET

Kadett 2.0L 8V Gasolina
1991 1993 Modelo GSI
1996 1997

Vectra 2.0L
8V

Gasolina 1996
1998

16V 1997
HYUNDAI Accent 1.5L 8V Gasolina 1997 1998

PS10102 FIAT

Brava 1.6L 16V Gasolina 2000 2003
Coupe 2.0L 16V Gasolina 1994 1997
Ducato 2.8L 8V Diesel 1999 2002

Elba
1.5L

8V Gasolina 1994 1996
1.6L

Fiorino
1.0L

8V Gasolina
1994 1995

1.5L 1994 2004
1.6L 1994 1994

Palio

1.0L

8V

Gasolina 1996
1999

1.5L
Etanol 1996

Gasolina
1997

1.6L
1998

2000
16V 1996

Premio
1.5L

8V
Etanol

1994 1994
1.6L Gasolina

Siena

1.0L
8V

Gasolina 1998
1999

1.5L Etanol 1997

1.6L Gasolina 1998 2000
16V

Strada
1.5L

8V
Gasolina 1999

2002

1.6L 2001
16V

Tempra 2.0L 8V
Etanol

1994
1999

Gasolina
1997

1995 1995 Turbo / Turbo

sensor de pressão (MAP)  •  sensor de presión
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

>>

Sensor  •  Sensor 

PS10102
FIAT

Tempra 2.0L 16V Gasolina 1993 1999

Tipo 2.0L
8V

Gasolina 1994 1995
16V

Uno
1.0L

8V
Gasolina 1993 2001

1.5L
Etanol

1992 1996
Gasolina

VW
Gol 2.0L 16V Gasolina 1995 2000
Parati 2.0L 16V Gasolina 1995 2000

SPD00169          GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 1996

Corsa

1.0L
8V

Gasolina

1998
2002

16V 1999
1.4L

8V
1994 1997

1.6L
1995 2002

16V 1996 2001

Ipanema
1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Kadett
1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Monza
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
Omega 3.8L 12V Gasolina 1998 2005
S10 2.2L 8V Gasolina 1996 1996
Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1999

sensor de pressão (MAP)  •  sensor de presión

STD00002          GM/CHEVROLET
Celta

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2008

Gasolina
2001 2004

1.4L 2005 2007
Meriva 1.8L 8V Gasolina 2002 2004
Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1999

sensor de temperatura de ar  •  Sensor de temperatura de aire

sensor de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua

STD00003

FIAT

Elba 1.6L 8V Gasolina 1994 1994
Marea 2.0L 20V Gasolina 1998 2000

Tempra 2.0L
16V

Gasolina 
1990 1995

8V 1995 1996
Tipo 1.6L 8V Gasolina 1996 1997

Uno
1.0L

8V Gasolina 1985 1992
1.4L

GM/CHEVROLET

Astra 

1.8L

8V

Etanol
2001 2005

1.8L Gasolina 

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2005
16V Gasolina 2001 2005

Blazer
2.2L

8V
Gasolina 1996 2000

2.4L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2004
C20 4.1L 12V Gasolina 1997 1999
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

sensor de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua

STD00003
GM/CHEVROLET

Corsa
1.0L

8V

Gasolina 

1994 1996

Plataforma Classic
16V 1997 2002

1.4L 8V 1994 1996
1.6L 16V 1997 2002

Omega
2.0L 8V

Etanol 

1993 1998
Gasolina 3.0L

12V
4.1L

S10
2.2L

8V
Gasolina 1996 2000

2.4L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2004

Suprema
2.0L 8V

Gasolina 

1993 1998
Etanol 

3.0L
12V Gasolina 

4.1L

Vectra
2.0L 8V

Bicombustível 2006 2012
Gasolina 2001 2005

2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

Zafira
1.8L

8V Bicombustível 2003 2012
2.0L

16V Gasolina 2001 2006
SEAT Ibiza 1.6L 8V Gasolina 1991 1992

STD00004

FIAT
Palio 1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2003 2004

Stilo 1.8L 8V
Bicombustível

2004 2009
Gasolina

GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 2000

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2003 2015

Gasolina 
2001 2004

1.4L 2004 2005

Corsa

1.0L

8V
Gasolina 1995 19971.4L

1.6L

1.8L
Bicombustível 2006 2012

Gasolina 2002 2005

Ipanema
1.8L

8V

Etanol 

1991 1996
Gasolina 

2.0L
Etanol 

Gasolina 

Kadett
1.8L

8V

Etanol 

1991 1996
Gasolina 

2.0L
Etanol 

Gasolina 

Meriva 1.8L
8V

Bicombustível 2006 2012

Gasolina 2003 2005
16V

Omega
2.0L

8V
Etanol 

1993 1994
Gasolina 

2.2L 1995 1998
S10 2.2L 8V Gasolina 1995 2000

Suprema
2.0L

8V
Etanol 

1993 1994
Gasolina 

2.2L 1995 1998

TS10271 GM/CHEVROLET

Astra 1.8L 8V Gasolina 1995 1996
Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 2000
Calibra 2.0L 16V Gasolina 1994 1995
Chevette 1.0L 8V Gasolina 1991 1993
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Sensor  •  Sensor 

TS10271 GM/CHEVROLET

Chevette
1.4L

8V
Gasolina 1973 1980

1.6L
Etanol

1981 1994
Gasolina

Corsa
1.0L

8V Gasolina 1994 20061.4L
1.6L

Ipanema
1.8L

8V

Etanol

1991 1997
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Kadett
1.8L

8V

Etanol

1989 1997
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Monza

1.6L

8V

Etanol
1982 1985

Gasolina

1.8L
Etanol

1986 1997
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Omega

2.0L

8V

Etanol
1992 1994

Gasolina

2.2L
Etanol

1995 1998
Gasolina3.0L

4.1L
S10 2.2L 8V Gasolina 1995 2000
Silverado 4.1L 8V Gasolina 1997 2001

Suprema

2.0L

8V

Etanol
1992 1994

Gasolina

2.2L
Etanol

1995 1998
Gasolina3.0L

4.1L
Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1998

Vectra
2.0L

8V

Gasolina
1993

2005
16V

2.2L
8V

1998
16V

TS10331 VW

Gol

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009

Motor AP / Motor AP

Etanol
2000 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009
Etanol

2000 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

sensor de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

TS10331 VW

Quantum
1.8L

8V

Etanol

2000 2002

Motor AP / Motor AP

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana

1.8L

8V

Bicombustível 2005 2006
Etanol

2000 2002
Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2006

Etanol
2000 2002

Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009
Etanol

2000 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

FOTO 
INDISPONÍVEL

TS10332

FORD
Escort

1.0L
8V

Gasolina
1990

1996

Motor AE / Motor AE

1.6L
Etanol

1992
Gasolina

Verona 1.6L 8V
Etanol

1990 1992
Gasolina

VW

Gol
1.0L

8V
Gasolina

1990 1994
1.6L

Etanol
Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1990 1994
Gasolina

Saveiro 1.6L 8V
Etanol

1990 1994
Gasolina

TS10333

FORD

Escort
1.8L

8V

Etanol

1993 1995

Motor AP / Motor AP

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Verona
1.8L

8V

Etanol

1993 1995
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Gol

1.0L

8V

Gasolina 1994 1996 Motor AE / Motor AE

1.6L
Etanol

1993 2000

Motor AP / Motor AP

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Logus
1.8L

8V

Etanol

1993 1995
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol

1993 2000

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
Pointer 1.8L 8V Etanol 1993 1995

sensor de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua
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Sensor  •  Sensor 

sensor de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua

TS10333 VW

Pointer
1.8L

8V
Gasolina

1993 1995

Motor AP / Motor AP

2.0L
Etanol

Gasolina

Polo Classic 1.8L 8V
Etanol

1997 2002
Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1993 2000

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

TS10335 FORD

Belina
1.4L

8V Gasolina 1979 1980
1.6L

Corcel
1.4L

8V Gasolina 1979 1980
1.6L

TS10337 FORD Escort 1.6L 8V

Etanol

1984 1989 Motor CHT / Motor CHT

Gasolina

WC10032 VALTRA Trator 1180 - - Diesel 1969 1989

WC10033           

ALFA ROMEO

145 1.9L 8V Diesel 1996 1999 Veículo importado / Vehículo 
importado 146 1.9L 8V Diesel 1996 1999

155
1.9L

8V
Diesel 1996 1997

Veículo importado - Turbo / 
Vehículo importado - Turbo

2.0L Gasolina 1992 1996
16V Turbo / Turbo

AUDI A6 2.8L 30V Gasolina 1994 1997
FERRARI F40 2.9L 32V Gasolina 1988 1991

FIAT

Coupe 2.0L 16V Gasolina 1994 1997

Croma 2.0L Gasolina 1985 1986
Veículo importado / 
Vehículo importado

Ducato
1.9L

8V Diesel
1994 1998

Veículo importado - Turbo / 
Vehículo importado - Turbo2.5L

2.8L 1998 2012
Duna 1.6L 8V Gasolina 1994 1995

Elba
1.5L

8V Gasolina 1992 1996
1.6L

Fiorino
1.5L

8V
Etanol

1994
1999

Gasolina 2004
1.6L Etanol 1992 1996

Palio

1.0L

8V

Gasolina
1996 20001.5L Etanol

1.6L Gasolina

1.7L Diesel 2004 2006
Veículo importado - Turbo / 
Vehículo importado - Turbo

Premio
1.5L

8V Gasolina 1993 1994
1.6L

Siena
1.0L

8V Gasolina 1996 20001.5L
1.6L
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

sensor de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua

WC10033           

FIAT

Siena 1.7L 8V Diesel 2004 2006
Veículo importado - Turbo / 
Vehículo importado - Turbo

Strada
1.0L

8V Gasolina 1996 20001.5L
1.6L

Tempra 2.0L
8V

Gasolina 1993 1999
16V

Tipo
1.6L

8V
Gasolina 1993

1995

2.0L 1997
16V

Uno
1.0L

8V Gasolina 1992
2004

1.5L 1996
GM/CHEVROLET Calibra 2.0L 16V Gasolina 1994 1996

VW

Gol

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008
Etanol

1997 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008
Etanol

1997 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina
Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1994 2002
2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1994 2002
2.0L

Saveiro

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008
Etanol

1997 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina
Van 1.6L 8V Gasolina 1998 2003

WC10076           

FORD

Escort
1.8L

8V Gasolina 1993 1994

Motor AP / Motor AP

2.0L

Royale
1.8L

8V Gasolina 1994 1994
2.0L

Versailles
1.8L

8V Gasolina 1994 1994
2.0L

VW Gol

1.6L

8V

Etanol

1986 1994
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
2.0L Etanol
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Sensor  •  Sensor 

sensor de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua

WC10076           VW

Gol 2.0L 8V Gasolina 1986 1994

Motor AP / Motor AP

Parati

1.6L

8V

Etanol

1986 1994

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Passat
1.6L

8V Gasolina 1986 1989
1.8L

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1986 1994
2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1986 1994
2.0L

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1986 1994 Motor AP / Motor AP

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Voyage
1.6L

8V Gasolina 1986 1994
1.8L

WC10078           FIAT

Elba
1.3L

8V Gasolina
1986 1991

Indicador por lâmpada 115ºC - 
Turbo / Indicador por Lámpara 
115ºC - Turbo

1.5L 1991 1993

Fiorino
1.0L

8V Gasolina
1989

19961.3L 1986
1.5L 1988

Marea 2.0L 20V Gasolina 1998 2000
Indicador por lâmpada 115ºC - 
Turbo / Indicador por Lámpara 
115ºC - Turbo

Palio 1.0L 8V Gasolina 1996 2000

Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

Premio
1.3L

8V Gasolina
1986 1989

1.5L 1988 1993
Strada 1.5L 8V Gasolina 1999 2004

Uno
1.0L

8V Gasolina
1990 2001

1.3L 1985 1991
1.5L 1992 1996

WC10089           VW

Gol 1.6L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Passat
1.5L

8V Gasolina 1983 1985
1.6L

Santana 1.8L 8V Gasolina 1984 1985

Voyage
1.5L

8V Gasolina 1983 1985
1.6L

WC10096           GM/CHEVROLET

Chevette
1.0L

8V Gasolina
1992 1994

1.4L 1973 1984
1.6L 1985 1994

Chevy 500
1.4L

8V Gasolina
1973 1984

1.6L 1985 1994

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012
Gasolina

1997
2003

16V

Gasolina
2002

1.4L
8V 1994

1.6L
2003

16V 1997 2002
Ipanema 1.8L 8V Etanol 1989 1996
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Sensor  •  Sensor 

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

Sensor  •  Sensor 

sensor de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua

ICD00122 GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 1996

Corsa
1.0L

8V Gasolina 1994 1996 Plataforma Classic1.4L
1.6L

Kadett
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Monza
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
S10 2.2L 8V Gasolina 1995 1996

WC10096           GM/CHEVROLET

Kadett
1.8L

8V Etanol 1989 1998
2.0L

Marajó
1.4L

8V
Gasolina 1973

1989
1.6L Etanol 1985

Monza
1.8L

8V
Gasolina

1989 1996
2.0L Etanol

Omega

2.0L
8V

Etanol
1993

1995
2.2L

Gasolina
1998

3.0L
12V3.8L 1998 2004

4.1L 1993 1998
Prisma 1.4L 8V Bicombustível 2007 2012

S10
2.2L

8V
Gasolina 1996 2000

2.4L Bicombustível 2004 2012

Suprema

2.0L
8V

Etanol

1993 1998
2.2L

Gasolina3.0L
12V

4.1L

Vectra 2.0L
8V

Gasolina 1994 1996
16V

WC10097           GM/CHEVROLET

A10
2.5L 8V

Etanol 1980 1996
4.1L 12V

A20
2.5L 8V

Etanol 1980 1996
4.1L 12V

A40 4.8L 12V Etanol 1980 1996

C10
2.5L 8V

Gasolina 1971 1996
4.1L 12V

C20
2.5L 8V

Gasolina 1971 1996
4.1L 12V

C40 4.8L 12V Gasolina 1971 1996
Caminhões - - Diesel 1971 1985 Motor Perkins / Motor Perkins

Caravan
2.5L 8V

Gasolina 1969 1992
4.1L 12V

D20 - - Diesel 1983 1996 Motor Perkins / Motor Perkinst

Opala
2.5L 8V

Gasolina 1969 1992
4.1L 12V

WC10104           VALTRA

Trator 885-S - - Diesel 1975 1984

Trator 985-S - - Diesel 1975 1984

Trator 1180-S - - Diesel 1975 1984

Sensor de posição borboleta  (TPS)  •  Sensor de posición de la mariposa (TPS)
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Sensor de posição borboleta  (TPS)  •  Sensor de posición de la mariposa (TPS)

ICD00123 GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V Gasolina
2001 2006

1.4L 2003 2006

Corsa

1.0L
8V

Etanol 2000
2006

Gasolina 1996
16V

1.6L
8V 2005

16V 2001

1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006

Gasolina 2002 2005

Meriva 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006

Gasolina 2003 2005

Montana 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006

Gasolina 2003 2005

SS10689           FIAT Tempra 2.0L 16V Gasolina 1994 1999

SS10691           VW

Gol

1.6L

8V

Etanol

1997

2005
Gasolina

1.8L
Etanol

2004
Gasolina

2.0L
Etanol

2003
Gasolina

Logus 1.8L 8V Gasolina 1994 1997

Parati

1.6L

8V

Etanol

1997

2005
Gasolina

1.8L
Etanol

2004
Gasolina

2.0L
Etanol

2003
Gasolina

Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1997 2002
2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1997 2006
2.0L

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1997

2005
Gasolina

1.8L
Etanol

2004
Gasolina

2.0L
Etanol

2003
Gasolina

SS10692           VW

Gol 2.0L 16V Gasolina 1997 2002
Logus 2.0L 8V Etanol 1994 1997
Parati 2.0L 16V Gasolina 1997 2002
Pointer 2.0L 8V Gasolina 1994 1997
Quantum 1.8L 8V Etanol 1993 1996
Santana 2.0L 8V Etanol 1994 1996

SS10693           FIAT

Duna 1.6L 8V Gasolina 1994 1995

Elba
1.5L

8V Gasolina
1992

1996
1.6L 1993

Fiorino
1.0L

8V Gasolina
1995 1995

1.5L 1992 2004

Palio
1.0L

8V
Gasolina

1996 2004
16V 2002 2003

1.5L
8V

Etanol 1996 2001
1.6L Gasolina 1998 2000
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

Sensor de posição borboleta  (TPS)  •  Sensor de posición de la mariposa (TPS)

SS10693           

FIAT

Premio
1.5L

8V
Etanol 1992

1994
1.6L Gasolina 1994

Siena
1.0L

8V
Gasolina 1998 2001

1.5L Etanol 2003 2006
1.6L Gasolina 1997 2000

Uno
1.0L

8V
Etanol 1995 2004

1.5L Gasolina 1992 1997

FORD

Escort
1.6L

8V Gasolina 1995
1996

1.8L
2.0L 1995

Pampa 1.8L 8V Gasolina 1995 1997

Verona
1.8L

8V Gasolina
1995 1996

2.0L 1994 1994

RENAULT
Clio 1.6L

8V Gasolina
1997 2002
2004 2004

16V Gasolina 2000 2006

R 19 1.6L
8V

Gasolina 2000
2000

16V 2006

VW

Gol

1.0L

8V

Gasolina

1995
1996

SPI
1.6L

Etanol
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
2.0L 1994

Logus
1.6L

8V Gasolina 1994 1997
1.8L

Parati

1.6L

8V

Etanol

1995
1996

SPI
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
2.0L 1994

Pointer
1.8L

8V Gasolina 1994
1997

2.0L 1996

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1997 2002
2.0L

Santana
1.8L

8V
Etanol

1997 2006
2.0L Gasolina

SS10788

FIAT

Doblò 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Aplicável somente para 
TB10039

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Palio 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Siena 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Stilo 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Strada 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

GM/CHEVROLET

Corsa
1.4L

8V Bicombustível 2006 2009
1.8L

Meriva 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Montana
1.4L

8V Bicombustível 2006 2009
1.8L

FOTO 
INDISPONÍVEL

SS10881 
FIAT

Doblò 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Somente para TB10040 

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Palio 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Siena 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Stilo 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Strada 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

GM/CHEVROLET Corsa 1.4L 8V Bicombustível 2006 2009
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Sensor de posição borboleta  (TPS)  •  Sensor de posición de la mariposa (TPS)

FOTO 
INDISPONÍVEL

SS10881 GM/CHEVROLET

Corsa 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Somente para TB10040 
Meriva 1.8L 8V Bicombustível 2006 2012

Montana
1.4L

8V Bicombustível 2006 2010
1.8L

FOTO 
INDISPONÍVEL

SS10882 GM/CHEVROLET

Celta 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015

Somente para TB10040Corsa 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015

Prisma 1.0L 8V Bicombustível 2011 2013

FOTO 
INDISPONÍVEL

SS10883 GM/CHEVROLET

Corsa
1.4L

8V

Bicombustível

2010 2012

Somente para TB10045 e 
TB10046 

Gasolina

1.8L
Bicombustível

Gasolina

Meriva 1.8L 8V
Bicombustível

2010 2012
Gasolina

Montana

1.4L

8V

Bicombustível

2010 2012
1.4L Gasolina
1.8L Bicombustível
1.8L Gasolina

Tampa do distribuidor  •  Tampa del distribuidor

GS000442          

AUDI 80 2.0L 8V Gasolina 1994 1996

FORD

Escort

1.0L

8V

Gasolina

1993 1994

1.6L
Etanol

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
Pampa 1.6L 8V Gasolina 1993 1994

Royale
1.8L

8V

Etanol

1993 1994
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Verona 1.8L 8V
Etanol

1993 1994
Gasolina

Versailles
1.8L

8V

Etanol

1993 1994
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

SEAT
Cordoba 1.8L 8V Gasolina 1995 1996
Ibiza 1.8L 8V Gasolina 1996 1996

VW

Fusca 1.6L 8V Gasolina 1993 1996

Gol

1.0L
8V

Gasolina
1992

2005

16V 1996

1.6L

8V

Etanol
1991

Gasolina

1.8L
Etanol 

1987
Gasolina

2.0L
Etanol

1996
Gasolina

Kombi 1.6L 8V
Etanol

1993 1999
Gasolina

Logus 1.6L 8V Etanol 1993 1996
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GS000442          VW

Logus

1.6L

8V

Gasolina

1993

1996

1.8L
Etanol

1997
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Parati

1.0L
8V Gasolina 1992

2005

16V Gasolina 1996

1.6L

8V

Etanol
1991

Gasolina

1.8L
Etanol 

1987
Gasolina

2.0L
Etanol

1996
Gasolina

Pointer 1.8L 8V
Etanol

1994 1994
Gasolina

Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1990 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol

1990 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Etanol
1991

2005

Gasolina

1.8L
Etanol 

1987
Gasolina

2.0L
Etanol

1996
Gasolina

Van 1.6L 8V Gasolina 1999 2002

Voyage
1.6L

8V

Etanol

1993 1995
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

GS30056

ALFA ROMEO 2300 TI 2.3L 8V Etanol 1981 1987

Sem pino / Sin pin macho
FIAT

147
1.05L

8V Gasolina 1983
1987

1.3L 1986

Elba
1.3L

8V

Etanol

1986
1990

Gasolina

1.5L
Etanol

1996
Gasolina

Fiorino 1.3L 8V
Etanol

1983 1996
Gasolina

Oggi 1.3L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Panorama
1.05L

8V
Gasolina

1983 1986
1.3L

Etanol
Gasolina

Premio
1.3L

8V

Etanol

1985 1991
Gasolina

1.5L
Etanol

Gasolina

Uno
1.0L

8V

Etanol
1989

1991
Gasolina

1.3L
Etanol

1985
Gasolina
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GS30056           

FIAT Uno 1.5L 8V
Etanol

1985 1991

Sem pino / Sin pin macho

Gasolina

FORD Pampa 1.6L 8V
Etanol

1990 1992
Gasolina

GM/CHEVROLET

Caravan 2.5L 8V
Etanol

1982 1992
Gasolina

Chevette

1.0L

8V

Gasolina

1981 1994
1.4L

Etanol
Gasolina

1.6L
Etanol

Gasolina

Chevy 500 1.6L 8V
Etanol

1981 1994
Gasolina

Marajó 1.6L 8V
Etanol

1981 1994
Gasolina

Opala 2.5L 8V
Etanol

1982 1992
Gasolina

VW

Brasilia 1.6L 8V Gasolina 1981 1981

Fusca
1.3L

8V

Etanol
1981 1983

Gasolina

1.6L
Etanol

1984 1986
Gasolina

Gol 1.6L 8V
Etanol

1985 1991
Gasolina

Kombi 1.6L 8V
Etanol

1979 2006
Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1989 1991
Gasolina

Passat
1.5L

8V

Etanol
1975 1982

Gasolina

1.6L
Etanol

1982 1989
Gasolina

Saveiro 1.6L 8V
Etanol

1985 1991
Gasolina

Voyage 1.6L 8V
Etanol

1982 2000
Gasolina

GS30196           GM/CHEVROLET

Kadett
1.8L

8V

Etanol

1989 1991
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Monza

1.6L

8V

Etanol
1982 1985

1.8L
1983 1992

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30370           FORD

Belina 1.8L 8V Gasolina 1990 1992
Del Rey 1.8L 8V Etanol 1990 1992

Escort
1.8L

8V

Etanol

1990 1992
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Pampa 1.6L 8V
Etanol

1990 1992
Gasolina

Royale
1.8L

8V
Etanol

1990 1992
2.0L Gasolina

Verona 1.8L 8V
Etanol

1990 1992
Gasolina
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GS30370           

FORD Versailles
1.8L

8V

Etanol

1990 1992
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Apollo 1.8L 8V Gasolina 1990 1992
Brasilia 1.6L 8V Gasolina 1981 1981

Fusca
1.3L

8V
Etanol

1981 1983

1.6L 1984 1986
Gasolina

Gol 1.6L 8V
Etanol 1984 2000

Gasolina 1986 1989
Kombi 1.6L 8V Etanol 1979 2006

Parati
1.6L

8V

Etanol
1982 1989

Gasolina

1.8L
Etanol

1988 1991
Gasolina

Passat
1.5L

8V Gasolina
1975 1982

1.6L
1982 1989

1.8L

Santana
1.8L

8V

Etanol

1985 1989
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro
1.6L

8V

Etanol
1986 1989

Gasolina

1.8L
Etanol

1989 1991
Gasolina

Voyage
1.6L

8V Gasolina 1982 1995
1.8L

PRD00167          GM/CHEVROLET

Ipanema
1.8L

8V

Etanol
1991

1996

E.F.I.

Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Kadett
1.8L

8V

Etanol
1991

1996
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Monza
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

AK0004            GM/CHEVROLET Vectra
2.0L

8V
Gasolina 1997

2005

Com A/C / Con A/C
16V 2004

2.2L
8V

Gasolina
1997

2005
16V 1998

WC10065

FIAT 147 1.3L 8V Etanol 1980 1985

92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

FORD

Belina 1.6L 8V Etanol 1980 1986
Corcel 1.6L 8V Etanol 1980 1986
Del Rey 1.6L 8V Etanol 1980 1986
Escort 1.6L 8V Etanol 1985 1987
Pampa 1.6L 8V Etanol 1985 1987

GM/CHEVROLET Caravan
2.5L

8V Etanol 1981 1992
4.1L
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WC10065

GM/CHEVROLET

Chevette 1.6L 8V Etanol 1981 1988

92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C 

Chevy 500 1.6L 8V Etanol 1981 1988
Kadett 2.0L 8V Etanol 1989 1998
Marajó 1.6L 8V Etanol 1981 1988

Monza
1.8L

8V Etanol 1982 1991
2.0L

Opala
2.5L

8V Etanol 1981 1992
4.1L

GURGEL BR800 0.8L 4V Gasolina 1988 1991

LADA
Laika 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
Niva 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
Samara 1.6L 8V Gasolina 1990 1995

VW

Gol
1.6L

8V Etanol
1981

19921.8L
1987

2.0L

Parati
1.6L

8V Etanol
1981

19921.8L
1987

2.0L

Passat
1.6L

8V Etanol
1981 1988

1.8L 1995 1989

Quantum
1.8L

8V Etanol 1984 1992
2.0L

Santana
1.8L

8V Etanol 1984 1992
2.0L

Saveiro
1.6L

8V Etanol
1981

19921.8L
1987

2.0L

Voyage
1.6L

8V Etanol
1981

1992
1.8L 1987

WC10066

ALFA ROMEO 2300 TI 2.3L 8v Gasolina 1977 1980

86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

FIAT 147
1.05L

8V Gasolina 1977 1985
1.3L

FORD

Belina 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
Corcel 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
Del Rey 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
Escort 1.6L 8V Gasolina 1985 1987
Pampa 1.6L 8V Gasolina 1985 1987

GM/CHEVROLET

Caravan
2.5L 8V Gasolina 1981 1992
4.1L 8V Gasolina 1981 1992

Chevette
1.0L 8V Gasolina 1992 1992
1.6L 8V Gasolina 1981 1988

Chevy 500 1.6L 8V Gasolina 1981 1988
Kadett 2.0L 8V Gasolina 1989 1998
Marajó 1.6L 8V Gasolina 1981 1988

Monza
1.6L

8V Gasolina 1982
1984

1.8L 1991
2.0L 1993

Opala
2.5L

8V Gasolina 1981 1992
4.1L

VW

Gol
1.6L

8V Gasolina
1981

19921.8L
1987

2.0L

Parati
1.6L

8V Gasolina
1981

19921.8L
1987

2.0L

Passat
1.6L

8V Gasolina
1981 1988

1.8L 1995 1989
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THD00135          

FIAT

Doblò 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Motor GM

Gasolina 2003 2005
Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Palio 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Gasolina 2003 2005
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Siena 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Gasolina 2003 2005

Stilo 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Gasolina 2003 2005

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Gasolina 2003 2005

GM/CHEVROLET

Astra 
1.8L

8V
Etanol

1999
2001

Gasolina
2001

2.0L 1995 1995

Blazer
2.2L

8V
Gasolina 1995 2006

2.4L Bicombustível 2000 2012

Celta
1.0L

8V Gasolina
2001

2005
1.4L 2003

Corsa

1.0L

8V

Bicombustível 2003 2007
Gasolina 1998 2002

1.4L Bicombustível 2004 2008
1.6L Gasolina 1994 2005

1.8L
Bicombustível 2005 2007

Gasolina 2002 2004

Ipanema
1.8L

8V
Gasolina 1989

1998
2.0L Etanol 1993

Kadett
1.8L

8V Etanol 1989 1998
2.0L

Tucho hidráulico  •  Botador hidráulico (Taquies) 

WC10066 VW

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1984 1992

86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1984 1992
2.0L

Saveiro
1.6L

8V Gasolina
1984

1992
1.8L

1988
2.0L 1984

Voyage
1.6L

8V Gasolina
1981

1992
1.8L 1987

WC10067 GM/CHEVROLET
Corsa

1.0L
8V

Gasolina

1994 2001

100ºC à 95ºC - Sem A/C
100ºC à 95ºC - Sin A/C

1.4L
1995

1996

1.6L
2001

16V 1996 1998
Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1998

WC10109 GM/CHEVROLET
Astra 2.0L

8V
Gasolina 1995 1996

120ºC à 115ºC - 105ºC à 100ºC16V

Calibra 2.0L 16V Gasolina 1994 1995

WC10726 FIAT

Fiorino
1.0L

8V Gasolina
1996 1996

92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

1.5L 1997 2004

Palio
1.0L

8V Gasolina 1996
2004

1.5L 2002
Uno 1.0L 8V Gasolina 1996 2002
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Válvula de controle de marcha lenta (Motor de passo)
Válvula de control de la marcha lenta (motor de paso)

THD00135          GM/CHEVROLET

Monza
1.6L

8V
Gasolina 1982 1985

1.8L
Etanol

1983 1997
2.0L 1987 1998

Omega
2.0L

8V Gasolina
1993 1995

2.2L 1996 1998

S10
2.2L

8V
Gasolina 1995 2006

2.4L Bicombustível 2000 2012

Suprema
2.0L

8V Gasolina
1993 1997

2.2L 1996 1998

Vectra
2.0L

8V
Gasolina

1993 2005
16V 1996 1996

2.2L 8V 1995 1995

THD00136          GM/CHEVROLET

Omega 4.1L 12V Gasolina 1997 1998

Opala
2.5L 8V

Gasolina 1969 1992
4.1L 12V

CV10173 GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2001 2004

1.4L 2003 2006

Corsa
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2006
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2006

Gasolina 2002 2004

Meriva 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006

Gasolina 2003 2004

Montana 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006

Gasolina 2003 2004

CV10199 FIAT

Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1996 1998

Palio
1.0L

8V Gasolina 1996 1998
1.5L

Strada 1.5L 8V Gasolina 1999 1999
Uno 1.5L 8V Gasolina 1997 1998

CV10200

FIAT Tempra 2.0L 16V Gasolina 1997 1999
SEAT Inca 1.6L 8V Gasolina 1997 1998

VW

Gol

1.6L

8V

Etanol

1996 2002

Motor AP - MI / 
Motor AP - MI

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
16V Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol

1996 2002

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
16V

Polo 1.6L 8V Gasolina 2003 2007
Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002
Quantum 1.8L 8V Etanol 1996 2002
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CV10200 VW

Quantum 2.0L 8V Gasolina 1996 2002

Santana
1.8L

8V Etanol 1996 2006
2.0L

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1996 2002
Motor AP - MI / 
Motor AP - MI

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
Van 1.6L 8V Gasolina 1998 2002

CV10201 FIAT

Brava 1.6L 16V Gasolina 2000 2001

Palio 1.6L
8V

Gasolina
1999

2000
16V 1996

Siena 1.6L
8V

Gasolina
1999 2000

16V 1998 1999

Strada 1.6L
8V

Gasolina 1999
2000

16V 2001

CV10202 VW

Gol
1.6L

8V
Bicombustível 2002 2008

Motor AP - MI / 
Motor AP - MI

1.8L
Gasolina 2000 2005

2.0L

Parati
1.6L

8V
Bicombustível 2002 2008

1.8L
Gasolina 2000 2005

2.0L

Saveiro
1.6L

8V
Bicombustível 2002 2008

1.8L
Gasolina 2000 2005

2.0L

CV10204 RENAULT

Clio 1.0L 8V Gasolina 2000 2008 Snap in para Motor D7D / 
Snap in para motor D7D

Kangoo 1.0L 8V Gasolina 2000 2005 Snap in para Motor D7D / 
Snap in para motor D7D

CV10205 RENAULT

Clio 1.6L 16V Gasolina 2000 2005
Motor K4M / 
Motor K4M

Mégane 2.0L 16V Gasolina 2000 2012

Scénic
1.6L

16V Gasolina 2000
2006

2.0L 2012

CV10207 FIAT

Fiorino 1.3L 8V Gasolina 2003 2007

Snap in / Snap in

Palio
1.0L

8V Bicombustível
2001 2012

1.3L 2003 2007

Siena
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2007

1.3L Gasolina 2003 2004

Uno
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2006

1.3L Gasolina 2003 2007

CV10208 PEUGEOT 206 1.4L 8V Bicombustível 2003 2012

CV10209 FORD

EcoSport 1.6L 8V Bicombustível 2005 2012

Fiesta
1.0L

8V Bicombustível
2005

2012
1.6L 2004

CV10212 FIAT

Elba 1.5L 8V Gasolina 1992 1996

SPI / SPI
Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1994 1996
Premio 1.5L 8V Gasolina 1992 1994

Tempra 2.0L
8V Etanol 1994

1996
16V Gasolina 1995
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Válvula de control de la marcha lenta (motor de paso)

CV10212

FIAT Uno 1.5L 8V Gasolina 1992 1996

SPI / SPI

FORD

Escort
1.6L

8V
Gasolina

1995 1996
1.8L Etanol

Pampa 1.8L 8V Gasolina 1995 1996
Royale 1.8L 8V Etanol 1995 1996
Verona 1.8L 8V Etanol 1994 1996
Versailles 1.8L 8V Gasolina 1995 1996

VW

Gol
1.6L

8V Etanol 
1995 19961.8L

2.0L 16V Gasolina

Logus
1.6L

8V
Gasolina 1995 1997

1.8L Etanol 1995 1997

Parati
1.6L

8V Etanol 1995
19961.8L

2.0L 16V Gasolina 1995
Pointer 1.8L 8V Gasolina 1995 1996
Quantum 1.8L 8V Etanol 1995 1996
Santana 1.8L 8V Etanol 1995 1996

CV10213
FIAT

Duna 1.6L 8V Gasolina 1995 1995

SPI / SPI

Elba
1.5L

8V
Etanol

1994 1996
1.6L Gasolina

Fiorino
1.5L

8V
Etanol

1994
1996

1.6L Gasolina 1994

Premio
1.5L

8V
Etanol

1994 1994
1.6L Gasolina

Tempra 2.0L 8V Gasolina 1995 1999

Uno
1.0L

8V
Gasolina 1997 2001

1.5L Etanol 1994 1996

RENAULT
Clio 1.6L 8V Gasolina 1997 1999
R 19 1.6L 8V Gasolina 1997 1998 SPI / SPI

CV10214

FIAT

Palio 1.6L 8V Gasolina 1998 1999

SPI / SPISiena 1.6L 8V Gasolina 1998 1999

VW Gol 1.0L 8V Gasolina 1994 1996

CV10215

CITROËN

Xantia 20L 16V Gasolina 1998 2001

Xsara 2.0L 16V Gasolina 2000 2002

ZX 1.8L 8V Gasolina 1998 2001

PEUGEOT

306 1.8L 8V Gasolina 1998 1999

405 2.0L 8V Gasolina 1998 2000

806 2.0L 16V Gasolina 1998 2001

CV10216

CITROËN

Berlingo 1.8L 8V Gasolina 1998 2001
Evasion 2.0L 16V Gasolina 1998 1999
Xsara 1.8L 8V Gasolina 1993 1997
ZX 1.8L 8V Gasolina 1996 1998

PEUGEOT

205 1.4L 8V Gasolina 1996 1998
306 1.8L 8V Gasolina 1993 1996
405 2.0L 8V Gasolina 1997 1999
806 2.0L 16V Gasolina 1998 2000

RENAULT
Clio 1.6L 16V Gasolina 2000 2005
Mégane 1.6L 16V Gasolina 2001 2006
Scénic 1.6L 16V Gasolina 2000 2006
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Válvula de controle de marcha lenta (Motor de passo)
Válvula de control de la marcha lenta (motor de paso)
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FJ10565 GM/CHEVROLET

Blazer 4.3L 12V Gasolina 1997 2001

S10 4.3L 12V Gasolina 1997 2000

Válvula de injeção de combustível (Bico injetor)  •  Válvula de inyección de combustible

CV10217 FIAT

Brava 1.6L 16V Gasolina 2000 2003

Snap in / Snap in

Doblò 1.6L 16V Gasolina 2002 2003
Marea 1.6L 16V Gasolina 2006 2007
Palio 1.6L 16V Gasolina 2001 2003
Siena 1.6L 16V Gasolina 2001 2003
Strada 1.6L 16V Gasolina 2002 2002

CV10218 CITROËN Xsara 2.0L 16V Gasolina 2001 2006

ICD00004          GM/CHEVROLET
Blazer 4.3L 12V Gasolina 1996 2001

S10 4.3L 12V Gasolina 1996 2001

ICD00120          GM/CHEVROLET
Omega 2.2L 8V Gasolina 1995 1998

Suprema 2.2L 8V Gasolina 1996 1998

ICD00124          GM/CHEVROLET Corsa
1.0L

8V
Etanol 2005 2006

Plataforma Classic
Gasolina

1996 2005
16V 1999 2002

1.6L
8V 1996 2005

16V 1997 2001

ICD00125          GM/CHEVROLET Corsa 1.6L 8V Gasolina 1995 1996 E.F.I. / E.F.I.

ICD00126          GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 1996

Ipanema
1.8L

8V

Etanol
1992 1996

Gasolina

2.0L
Etanol

1993 1996
Gasolina

Kadett
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Monza
1.8L

8V

Etanol

1991 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
S10 2.2L 8V Gasolina 1996 1996

ICD00127          GM/CHEVROLET Corsa
1.0L

8V Gasolina 1994 1996 E.F.I. / E.F.I.
1.4L



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Válvula de injeção de combustível (Bico injetor)  •  Válvula de inyección de combustible

SL10042 GM/CHEVROLET Corsa

1.0L

8V Bicombustível

2006 2008

1.4L 2008 2012

1.8L 2006 2008

Válvula elétrica do canister  •  Válvula eléctrica del canister

FJ10732 GM/CHEVROLET

Corsa 1.4L 8V Bicombustível 2005 2012

Injetor Vermelho / 
Injector Rojo

Meriva 1.4L 8V Bicombustível 2008 2012

Montana 1.4L 8V Bicombustível 2008 2010

Prisma 1.4L 8V Bicombustível 2009 2012

FJ10733

FIAT

Doblò 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Injetor Preto / 
Injector Preto

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Palio 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Siena 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Stilo 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Strada 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

GM/CHEVROLET
Corsa 1.8L 8V Bicombustível 2006 2012
Meriva 1.8L 8V Bicombustível 2006 2012
Montana 1.8L 8V Bicombustível 2006 2012

FJ10739 GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V
Bicombustível

2007 2015
Injetor Cinza / 
Injector Cinza1.4L Gasolina

Corsa

1.0L

8V

Bicombustível

2007 2015
Injetor Cinza / Injector Cinza - 
Plataforma Classic

1.4L Gasolina

Prisma 1.0L 8V Bicombustível 2009 2012 INJETOR CINZA

Prisma 1.4L 8V Bicombustível 2006 2008

Injetor cinza – aplicação em 
coletor de alumínio e válvula 
mecânica de aceleração. 
substitui injetor 93345842 
preto / Inyector gris – 
aplicación en el colector de 
aluminio y válvula mecánica de 
aceleración. Cambia el inyector 
93345842 negro.

Prisma 1.4L 8V Gasolina 2009 2012
Injetor Cinza / 
Injector Cinza

FJ10740 GM/CHEVROLET

Prisma 1.0L 8V Bicombustível 2013 2015
Injetor Azul / 
Injector Azul

Onix 1.0L 8V Bicombustível 2013 2015
Injetor Azul / 
Injector Azul

FJ10741 GM/CHEVROLET

Prisma 1.4L 8V Bicombustível 2013 2015
Injetor Verde / 
Injector Verde

Onix 1.4L 8V Bicombustível 2013 2015
Injetor Verde / 
Injector Verde
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Acura

Integra
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
1.6L

16V Gasolina
1986 1991

1 fio / 1 hilo Pág. 67
1.8L 2000 2002

Legend
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           
2.5L 8V

Gasolina
1986 1990

4 fios / 4 hilos Pág. 67
3.2L 12V 1991 1995

Agrale

1600 A
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           - - Etanol 1985 1985 Pág. 59 

TX 1200
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           - - Etanol 1982 1985 Pág. 59

Alfa Romeo

33
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.7L 8V Gasolina 1992 1994 4 fios / 4 hilos Pág. 64

145
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           
1.8L

16V Gasolina 1996 1998 4 fios / 4 hilos Pág. 64
2.0L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           1.9L 8V Diesel 1996 1999 Veículo importado / Vehículo importado Pág. 83

146
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.6L 8V Gasolina 1995 1999 4 fios / 4 hilos Pág. 64

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           1.9L 8V Diesel 1996 1999 Veículo importado / Vehículo importado Pág. 83

155
Refil da bomba de 

combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          2.0L 16V Gasolina 1996 1997 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 27

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

2.0L 16V
Gasolina 1996 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 64

2.5L 12V

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           

1.9L
8V

Diesel 1996 1997 Veículo importado / Vehículo importado

Pág. 83
2.0L Gasolina 1992 1996

16V Turbo / 4 Turbo

164
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           
2.0L 16V

Gasolina 1992 1998 4 fios / 4 hilos Pág. 64
3.0L

12V
24V

166
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           3.0L 24V Gasolina 1999 2002 Pág. 52
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Alfa Romeo

2300 TI
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor GS30215           2.3L 8V Etanol 1981 1987 Pág. 59

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           2.3L 8V Etanol 1981 1987 Sem pino / Sin pin macho Pág. 90

Termo interruptor / 
Termo interruptor WC10066 2.3L 8V Gasolina 1977 1980 86ºC À 76ºC - Sem A/C Pág. 93

GTV
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           
2.0L 16V

Gasolina 1995 1998 4 fios / 4 hilos Pág. 64
3.0L 24V

Spider
Regulador de pressão / 
Regulador de presión FP10303           3.0L 12V Gasolina 1996 1998 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

2.0L 16V
Gasolina 1995 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 64

3.0L 24V

Asia Motors

Towner
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición CE10104           0.8L 6V Gasolina 1993 2003 Pág. 7

Cabo de ignição / 
Cable de bujía XS10165           0.8L 6V Gasolina 1993 2003 Carburado / Motor carburado Pág. 36

Regulador de pressão / 
Regulador de presión FP10303           0.8L 6V Gasolina 1993 2003 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069 0.8L 6V Gasolina 1998 2003 4 fios / 4 hilos Pág. 71

Audi

80
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición CE10023 2.0L 8V Gasolina 1991 1995 Pág. 6

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS000442          2.0L 8V Gasolina 1994 1996 Pág. 89

200
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10023 2.2L 20V Gasolina 1988 1991 Pág. 6

A3
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20118 1.6L 8V Gasolina 1999 2006 Pág. 8

GN10345 1.8L Gasolina 2000 2006 Motor AUQ - Turbo / Motor AUQ - Turbo Pág. 12
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1163 1.6L 8V Gasolina 1999 2006 Pág. 16

Cabo de ignição / 
Cable de bujía XS10554 1.6L 8V Gasolina 2002 2006 Pág. 37

Radiador /
Radiador RA20121

1.6L 8V
Gasolina 1999

2008
Com A/C / Con A/C Pág. 49

1.8L 20V 2002
Regulador de pressão / 
Regulador de presión FP10303           1.8L 20V Gasolina 1999 2007 Pág. 52

A4
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20118 1.8L 8V Gasolina 2000 2006 Pág. 8
GN10345 1.8L Gasolina 2000 2008 Motor AWT / BFB-Turbo Pág. 12



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Audi

A4
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30677           1.6L 8V Gasolina 1994 1996 Pág. 62

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

2.4L
8V Gasolina

1997
1998 4 fios / 4 hilos Pág. 71

2.8L 1996

A6
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10345 2.7L Gasolina 2002 2004 Motor BES - Biturbo Pág. 12

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10312           2.4L 12V Gasolina 1997 2006 Pág. 54

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30677           2.0L 8V Gasolina 1994 1996 Pág. 62

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069 2.4L 8V Gasolina 1997 1998 4 fios / 4 hilos Pág. 71

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           2.8L 30V Gasolina 1994 1997 Pág. 83

S3
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10345 1.8L Gasolina 1998 2003 Motor APY/BAM Pág. 12

TT
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10345 1.8L Gasolina 2000 2006 Motor APX/AUQ/AUM/BAM - Turbo Pág. 12

Bentley

Turbo R
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES11069 6.8L 16V Gasolina 1993 1995 4 fios / 4 hilos Pág. 71

BMW

Série 1
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210
1.6L

16V Gasolina 2007 2012 Pág. 10
2.0L

Série 3

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210

1.6L
16V

Gasolina 2000 2005 Pág. 10

1.8L

2.2L

24V
2.5L

3.0L

3.2L

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10317           

2.2L

24V Gasolina

2001 2007

Pág. 55

2.3L 1992 2001

2.5L 1994 2007

2.8L 1992 2002

3.0L 2000 2007

FP10338           

1.6L

16V Gasolina

1990 1994

Pág. 561.8L 1991 1998

2.0L 1990 1995
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

BMW

Série 3

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10338           

2.2L

24V Gasolina

2001 2007

Pág. 56

2.3L 1992 2001

2.5L 1994 2007

2.8L 1992 2000

3.0L 2000 2007

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

1.6L

16V Gasolina

1990 1994

4 fios / 4 hilos Págs. 64/651.9L 1991 1998

2.0L 1990 1992

Série 5

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210

2.2L

24V

Gasolina

2000

2010 Pág. 10

2.5L

3.0L

3.2L

4.0L

32V 20034.4L

4.8L

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10317           

2.5L

24V
Gasolina

2001

2007 Pág. 55
2.8L 1992

3.0L 2001

4.4L 32V 1992

FP10338           

2.5L

24V
Gasolina

2001

2007 Pág. 56
2.8L 1992

3.0L 2001

4.4L 32V 1992

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

3.0L 24V
Gasolina

1988 1993
4 fios / 4 hilos Pág. 56

- - 1992 1995

Série 6

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210
4.4L

32V Gasolina 2000 2010 Pág. 10
4.8L

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           - - Gasolina 1998 1999 4 fios / 4 hilos Pág. 56

Série 7

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210

3.0L
24V

Gasolina

2000

2010
Pág. 10

3.6L

4.0L

32V 20034.4L

4.8L

6.0L 48V 2001 2008

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10317
4.4L 32V

Gasolina 1993
2007

Pág. 55
5.4L 24V 2000

FP10338           

4.4L 32V

Gasolina

1993 2007

Pág. 565.0L
24V

1987 1994

5.4L 1993 2000

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

5.0L 24V
Gasolina

1992
1994 4 fios / 4 hilos Pág. 56

- - 1987



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

BMW

Série 8
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10317           5.4L 24V Gasolina 1993 1995 Pág. 55

X3

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210

2.0L 16V

Gasolina 2003 2010 Págs. 10/112.5L
24V

3.0L

X5

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210

3.0L 24V

Gasolina 2003 2010 Pág. 114.4L
32V

4.8L

Z3
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210 3.2L 24V Gasolina 2003 2010 Pág. 11

Z4

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210

2.0L 16V

Gasolina 2003 2010 Pág. 11
2.2L

24V
2.5L
3.0L
3.2L

Changan

Mini-Truck
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.0L 8v Gasolina 2000 2004 4 fios / 4 hilos Pág. 65

Star
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.0L 8v Gasolina 2000 2004 4 fios / 4 hilos Pág. 65

Chrysler

300M
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES11069 3.5L 12V Gasolina 2000 2004 4 fios / 4 hilos Pág. 71

Aries
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.2L

8V Gasolina
1984 1986

1 fio / 1 hilo Pág. 67
2.6L 1981 1985

Aspen
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.7L 12V Gasolina 1979 1980 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Caravan
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1984 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Caravelle
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.2L 16V Gasolina 1980 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 67
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Chrysler

Charger
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1983 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Cordoba
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.9L 16V Gasolina 1980 1983 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Dacota

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          

2.5L
8V

Gasolina 1998 2001 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 272.9L

3.9L

Daytona
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1984 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Diplomat
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.7L 12V Gasolina 1979 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Dodge 1800
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10144           1.8L 8V Gasolina 1973 1977 Pág. 35

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30628           1.8L 8V Gasolina 1973 1985 Pág. 62

E Class
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1983 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Expo
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1987 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Fifth Avenue
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.2L 16V Gasolina 1983 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Fury
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1980 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Horizon
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.7L 8V Gasolina 1980 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Imperial
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.2L 16V Gasolina 1981 1983 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Lancer
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1984 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Laser
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1984 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

106 107

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Chrysler

Le Baron
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.2L 8V

Gasolina
1984

1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67
3.7L 12V 1979

Mirada
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.9L 16V Gasolina 1980 1983 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Neon
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.8L 8V Gasolina 1996 1999 4 fios / 4 hilos Pág. 65

ES11069 2.0L 16V Gasolina 1994 1995 4 fios / 4 hilos Pág. 71

New Yorker 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.2L 8V

Gasolina
1984

1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67
5.2L 16V 1980

Newport
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.9L 16V Gasolina 1980 1981 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Omni
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.7L 8V Gasolina 1980 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Pickup D Series 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
5.2L

16V Gasolina 1980
1987

1 fio / 1 hilo Pág. 67
5.9L 1989

PT Cruiser
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES11069
2.0L

8V Gasolina 2006 4 fios / 4 hilos Pág. 72
2.4L

Ramcharger
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
5.2L

16V Gasolina 1980 1988 1 fio / 1 hilo Pág. 67
5.9L

Rampage
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1982 1984 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Reliant
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1981 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Scamp 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1983 1983 1 fio / 1 hilo Pág. 67

St. Regis 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.7L 12V Gasolina 1980 1981 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Stratus 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES11069
2.0L 16V

Gasolina 1997 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 72
2.5L 24V
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Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Chrysler

Town & Country
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           - - Gasolina 1980 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Van B Series
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
5.2L

16V Gasolina 1980 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 67
5.9L

Vision 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES11069 3.5L 12V Gasolina 1993 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 72

Volare 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.7L 12V Gasolina 1979 1980 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Voyager 

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1984 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 67

ES11069
2.4L 8V

Gasolina 2001 2003 4 fios / 4 hilos Pág. 72
3.3L 12V

Citroën

Aircross

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE0444 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015
3,5 Bar 100 Litros/Hora / 3,5 Bar 100 Litros/
Hora

Pág. 22

FE0445 1.6L 16V Gasolina 2010 2015
Para Mercosul Exceto Brasil - 3,5 Bar 100 
Litros/Hora / Para el Mercosur Excepto Brasil - 
3,5 bar 100 Litros / Hora

Pág. 22

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES20404 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
Frontal para Motores EC5 E TU4 - Chicote Longo 
/ Frente para motores EC5 y TU4 - Largo Latico

Pág. 76

ES20405 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
Frontal para Motores EC5 - Chicote Curto / 
Frente a EC5 Motors - Látigo corto

Pág. 76

ES20406 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
Traseira para Motores EC5 e TU4 / Trasero 
para motores EC5 y TU4

Pág. 77

AX
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           
1.0L

8V Gasolina 1993 1996 Pág. 52
1.4L

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

1.1L
8V Gasolina

1989
1995 4 fios / 4 hilos Pág. 65

1.4L 1991

Berlingo
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10319 1.6L 16V Gasolina 2005 2007 Pág. 12

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

1.4L
8V Gasolina

1996 2001
4 fios / 4 hilos Pág. 65

1.8L 1997 2002

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10216 1.8L 8V Gasolina 1998 2001 Pág. 97

BX
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.9L 16V Gasolina 1988 1993 4 fios / 4 hilos Pág. 65
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Citroën

C15E
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.4L 4V Gasolina 1992 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 65

C3
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20120 1.4L 8V Gasolina 2003 2006 Pág. 9

GN10319 1.6L 16V Gasolina 2002 2007 Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2302 1.4L 8V Bicombustível 2003 2015 Pág. 19

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.4L 8V
Bicombustível 2005

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5Mm - 3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 23
1.6L 16V

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES20404
1.5L 8V

Bicombustível 2012 2015
Frontal Para Motores EC5 e TU4 - Chicote 
Longo / Frente para motores EC5 y TU4 - Largo 
Latico

Pág. 76
1.6L 16V

ES20405 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
Frontal Para Motores EC5 - Chicote Curto /
 

Pág. 76

ES20406
1.5L 8V

Bicombustível 2012 2015
Traseira para Motores EC5 e TU4 /
Trasero para motores EC5 y TU4

Pág. 77
1.6L 16V

C3 Picasso

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES20404
1.5L 8V

Bicombustível 2012 2015
Frontal Para Motores EC5 e TU4 - Chicote 
Longo / Frente para motores EC5 y TU4 - Largo 
Latico

Pág. 76
1.6L 16V

ES20405 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
Frontal Para Motores Ec5 - Chicote Curto /
 

Pág. 76

ES20406
1.5L 8V

Bicombustível 2012 2015
Traseira para Motores EC5 e TU4 /
Traseira para Motores EC5 e TU4

Pág. 77
1.6L 16V

C4
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20120 1.4L 8V Gasolina 2003 2006 Pág. 9

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 19

C5
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 19

Evasion
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           2.0L 16V Gasolina 1998 2001 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           2.0L 8V Gasolina 1994 2002 4 Fios - Turbo / 4 hilos - Turbo Pág. 65

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10216 2.0L 16V Gasolina 1998 1999 Pág. 97

Jumper
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.0L 8V Gasolina 1994 2002 4 fios / 4 hilos Pág. 65

Jumpy
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.6L 8V Gasolina 1995 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 65
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Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Citroën

Saxo

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

1.1L

8V Gasolina

1996

2003 4 fios / 4 hilos Pág. 651.4L 1998

1.6L 1996

Xantia
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           2.0L
8V

Gasolina
1993

2001 Pág. 52
16V 1994

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

1.6L
8V

Gasolina

1998

2001 4 fios / 4 hilos Pág. 651.8L 1993

2.0L 16V 1993

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10215 2.0L 16V Gasolina 1998 2001 Pág. 97

XM
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           2.0L 16V Gasolina 1998 2000 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           2.0L 16V Gasolina 1989 1994 4 fios / 4 hilos Pág. 65

Xsara
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 19

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120 1.6L 16v Bicombustível 2006

Terminal Elétrico De 2,5MM/ Terminal 
Eléctrico de 2,5MM - 3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 23

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10351           

1.6L

16V Gasolina 2001

2007

Pág. 581.8L 2001

2.0L 2007

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

1.4L
8V

Gasolina

1998 2000

4 fios / 4 hilos Pág. 65
1.6L

1997
1997

1.8L
16V 2000

2.0L 1998

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10215 2.0L 16V Gasolina 2000 2002 Pág. 97

CV10216 1.8L 8V Gasolina 1993 1997 Pág. 97

CV10218 2.0L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 98

Xsara Picasso
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10319 1.6L 16V Gasolina 2002 2007 Pág. 12

ZX

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           
1.8L

8V

Gasolina
1991

2001

Pág. 5216V
1998

2.0L 8V 1993

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           

1.4L
8V

Gasolina

1992

1997 4 fios / 4 hilos Pág. 65

1.6L

1991
1.8L 16V

1.9L 8V

2.0L 16V



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

110 111

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Citroën

ZX
Válvula de controle 

de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10215 1.8L 8V Gasolina 1998 2001 Pág. 97

CV10216 1.8L 8V Gasolina 1996 1998 Pág. 97

Cummins

Caminhões
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10115 - - Diesel Pressão de Trabalho 0.35 À 0.65Kgf/cm2 Pág. 47

Dacia

Nova
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.6L 8V Gasolina 1996 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 65

Daewoo

Espero
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10017           2.0L 8V Gasolina 1994 1998 Pág. 29

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          2.0L 8V Gasolina 1995 1998 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 27

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10301           2.0L 8V Gasolina 1995 1998 Pág. 51

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           2.0L 8V Gasolina 1994 1999 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Lanos
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1997 2003 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Leganza
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1997 2002 1 fio / 1 hilo Pág. 67

New Prince
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1999 2003 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Nubira
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1997 2002 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Prince
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1991 1996 1 fio / 1 hilo Pág. 67

Super Salon
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1991 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 67
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Daihatsu

Applause
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1996 2000 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Charade

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

1.0L

8V Gasolina
1990

1993

1 fio / 1 hilo Pág. 681.3L
2000

1.5L 1993

Cuore 850
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           - - Gasolina 1994 1999 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Gran Move 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.5L 16V Gasolina 1996 2000 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Terios
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.3L 8V Gasolina 1997 2000 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Dodge

Dakota
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.9L 12V Gasolina 1987 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10337           2.5L 8V Gasolina 1990 1997 Pág. 56

Ferrari

348
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           - - Gasolina 1990 1994 4 fios / 4 hilos Pág. 65

456GT2
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           - - Gasolina 1993 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 65

512TR
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           - - Gasolina 1992 1994 4 fios / 4 hilos Pág. 65

F355
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           - - Gasolina 1994 1995 4 fios / 4 hilos Pág. 65

Spider
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

ES10778           - - Gasolina 1990 1994 4 fios / 4 hilos Pág. 65

F40
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

WC10033           2.9L 32V Gasolina 1988 1991 Pág. 83



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

147
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1760            

1.05L
8V Gasolina 1979 1984 Pág. 18

1.3L

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10049           

1.05L

8V

Gasolina 1976

1985 Pág. 30
1.3L

Etanol
1979

Gasolina

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.05L 8V Gasolina 1980 1986

Interruptor para freio de mão / 
Interruptor de freno de mano

Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10064           1.3L 8V Gasolina 1977 1986 Pág. 44

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           
1.05L

8V Gasolina 1983 1986 Pág. 59
1.3L

GS30271           
1.05L

8V
Gasolina 1976

1987 Pág. 60
1.3L Etanol 1979

GS30628    
1.05L

8V Gasolina 1976 1983 Pág. 62
1.3L

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           

1.05L
8V Gasolina 1983

1987
Sem pino / Sin pin macho Pág. 90

1.3L 1986

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.3L 8V Etanol 1980 1985
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 92

WC10066
1.05L

8V Gasolina 1977 1985
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93
1.3L

500
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10636 1.4L 8V Bicombustível 2011 2015 Motor Evo Pág. 39

Brava
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1164 1.6L 16V Gasolina 1999 2003

Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Pág. 16

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10553 1.6L 16V Gasolina 1999 2003 Pág. 37

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           1.6L 16V Gasolina 1999 2003 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES11069 1.6L 16V Gasolina 1999 2001 4 fios / 4 hilos Pág. 72

ES20264
1.6L

16V Gasolina
2002

2003 Pág. 75
1.8L 2000

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10102 1.6L 16V Gasolina 2000 2003 Pág. 78

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10201 1.6L 16V Gasolina 2000 2001 Pág. 96

CV10217 1.6L 16V Gasolina 2000 2003 Snap in / Snap in Pág. 98

Bravo
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2300 1.4L 16V Bicombustível 2012 2015 T-JET Pág. 18

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10641 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015 MOTOR E-TORQ Pág. 39

Coupé
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           2.0L 16V Gasolina 1994 1997 Pág. 52

FP10360           2.0L 16V Gasolina 1994 1997 Pág. 58
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Coupé
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.0L 16V Gasolina 1994 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 65

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10102 2.0L 16V Gasolina 1994 1997 Pág. 78

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           2.0L 16V Gasolina 1994 1997 Pág. 83

Croma
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

WC10033           2.0L Gasolina 1985 1986
Veículo importado / 
Vehículo importado

Pág. 83

Doblò

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10001           1.8L 8V
Bicombustível

2003 2009 Pág. 6
Gasolina

GN10353

1.0L 8V
Gasolina

2003 2005

Motor Fire Pág. 121.3L 16V 2001 2006

1.4L 8V Bicombustível 2010 2015

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1164 1.6L 16V Gasolina 2002 2003
Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Pág. 16

WP5948            
1.3L 16V Gasolina

2003
2008

Pág. 22
1.4L 8V Bicombustível 2015

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001           1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Pág. 28
Gasolina 2003 2004

XS10553 1.6L 16V Gasolina 2002 2004 Pág. 37

XS10556 1.3L 16V Gasolina 2002 2005 Pág. 37

XS10563 1.4L 8V Bicombustível 2007 2015 Fire 1 Transformador / Fire 1 Transformador Pág. 38

XS10641 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015 Motor E-Torq Pág. 39

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Substitui TB10039 Pág. 40

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120 1.8L 8V Bicombustível 2006

Terminal elétrico de 2,5mm/ 
Terminal eléctrico de 2,5mm

Pág. 23

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10150 1.8L 8V

Bicombustível 2006 2009
Motor Gm Pág. 64

Gasolina 2003 2005

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES11069
1.6L 16V

Gasolina
2001 2003

4 fios / 4 hilos Pág. 72
1.8L 8V 2003 2006

ES20264 1.6L 16V Gasolina 2001 2003 Pág. 75

ES20331 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
4 fios - Pré e Pós Catalizador
4 hilos - Pre y pos Catalizador

Pág. 76

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10788 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável somente no TB10039 Pág. 88

SS10881 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Somente Para TB10040 Pág. 88

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10099

1.3L 16V Gasolina 2002 2006
Pág. 77

1.8L 8V Bicombustível 2006 2009

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Motor GM Pág. 94
Gasolina 2003 2005

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10217 1.6L 16V Gasolina 2002 2003 Snap in / Snap in Pág. 98



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Doblò
Válvula de injeção de 

combustível (bico injetor) /
Válvula de inyección de 

combustible

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Injetor Preto / 
Injector Preto

Pág. 99

Ducato
Sensor de pressão (MAP) /

Sensor de presión PS10102 2.8L 8V Diesel 1999 2002 Pág. 78

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           

1.9L

8V Diesel
1994 1998

Veículo importado - Turbo / 
Vehículo importado - Turbo Pág. 832.5L

2.8L 1998 2012

Duna
Sensor de posição 

da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           1.6L 8V Gasolina 1994 1995 Pág. 87

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           1.6L 8V Gasolina 1994 1995 Pág. 83

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10213 1.6L 8V Gasolina 1995 1995 SPI / SPI Pág. 97

Elba
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10103           1.5L 8V Gasolina 1993 1996 Pág. 6

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1760            1.3L 8V Gasolina 1986 1990 Pág. 18

WP5749            1.5L 8V Gasolina 1994 1995 Polia Multi V Pág. 21

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10024           
1.5L

8V Gasolina 1992 1996 SPI / SPI Pág. 29
1.6L

XS10025           1.5L 8V Gasolina 1992 1993 Carburado / Motor carburado Pág. 29

XS10026           
1.5L

8V Gasolina 1990 1991 Carburado / Motor carburado Pág. 29
1.6L

XS10027           
1.5L

8V Gasolina 1986 1989 Carburado / Motor carburado Pág. 29
1.6L

XS10028           
1.5L

8V Etanol 1986 1991
Motor argentino carburado / 
Motor argentino carburado

Pág. 30
1.6L

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10047           

1.3L

8V Gasolina 1985 1996 Pág. 411.5L

1.6L

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.3L 8V Gasolina 1986 1994 Interruptor para freio de mão Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10064           1.3L 8V Gasolina 1986 1991 Pág. 44

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.3L

8V

Gasolina
1986

1990

Pág. 591.5L
Etanol 1996

1.6L 1991

GS30216           1.6L 8V Gasolina 1991 1996 Pág. 60

GS30271           

1.3L

8V

Etanol
1986

1990

Pág. 601.5L
Gasolina 1996

1.6L 1991
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Elba

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           
1.5L

8V
Etanol

1994 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 65
1.6L Gasolina

ES11069 1.5L 8V Gasolina 1993 1996 4 fios - SPI / 4 hilos - SPI Pág. 72

ES20038 1.5L 8V
Etanol

1994 1996 SPI / SPI Pág. 75
Gasolina

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           
1.5L

8V Gasolina
1992

1996 Pág. 87
1.6L 1993

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10102

1.5L
8V Gasolina 1994 1996 Pág. 78

1.6L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003 1.6L 8V Gasolina 1994 1994 Pág. 79

WC10033           
1.5L

8V Gasolina 1992 1996 Pág. 83
1.6L

WC10078           
1.3L

8V Gasolina
1986 1991 Indicador por lâmpada 115ºC / 

Indicador por Lámpara 115ºC
Pág. 85

1.5L 1991 1993

Tampa do distribuidor /  
Tapa del distribuidor GS30056           

1.3L

8V

Etanol

1986

1990

Sem pino / Sin pin macho Pág. 90
Gasolina

1.5L
Etanol

1996
Gasolina

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10212 1.5L 8V Gasolina 1992 1996 SPI / SPI Pág. 96

CV10213
1.5L

8V
Etanol

1994 1996 SPI / SPI Pág. 97
1.6L Gasolina

Fiorino

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10103           1.5L 8V
Etanol

1993
2002

Pág. 6
Gasolina 2005

GN10353 1.3L 8V Bicombustível 2006 2015 Motor Fire Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1760            1.3L 8V Gasolina 1980 1990 Pág. 18

WP5749            
1.0L

8V Gasolina
1995

1995 Polia Multi V Pág. 21
1.5L 1994

WP5763            1.5L 8V Gasolina 1999 2000 Polia Multi V Pág. 21

WP5764            1.5L 8V Gasolina 1996 1999 Sem polia / Sin polea Pág. 21

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10022           
1.0L

8V Gasolina 1996 2000 Motor MPI Pág. 29
1.5L

XS10024           

1.0L

8V Gasolina 1992 1996 SPI / SPI Pág. 291.5L

1.6L

XS10025           1.5L 8V Gasolina 1992 1993 Carburado / Motor carburado Pág. 29

XS10026           

1.0L

8V Gasolina 1990 1991 Carburado / Motor carburado Pág. 291.5L

1.6L

XS10027           

1.0L

8V Gasolina 1986 1989 Carburado / Motor carburado Pág. 291.5L

1.6L

XS10028           
1.5L

8V Gasolina 1986 1991
Motor argentino carburado / 
Motor argentino carburado

Pág. 30
1.6L



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Fiorino

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10049           1.3L 8V
Etanol

1979 1989 Pág. 30
Gasolina

XS10056           1.3L 8V Bicombustível 2003 2008 Motor Fire 2 Transformadores / Motor Fire - 
Dos transformadores Pág. 30

XS10563 1.3L 8V Bicombustível 2007 2015 Fire 1 Transformador / Fire 1 Transformador Pág. 38

XS10565 1.5L 8V
Etanol

2000 2004 MPI / MPI Pág. 38
Gasolina

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10047           

1.0L
8V Gasolina 1985 2005 Pág. 41

1.5L

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.3L 8V Gasolina 1988 1994 Interruptor para freio de mão Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10064           1.3L 8V Gasolina 1979 1991 Pág. 44

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           

1.3L

8V Gasolina

2003 2004

3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 231.5L 1997 2002

1.6L 1995 1996

FE10120 1.3L 8V Bicombustível 2004
Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 23

FE20120 1.5L 8V Etanol 2000 2004 Terminal Elétrico de 4mm / Terminal eléctrico 
de 4mm Pág. 25

Radiador /
Radiador

RA20138

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2008

Pág. 50
Gasolina 2001 2004

Veículo s/AC - Motor Fire / 
Vehículo s/AC - Motor Fire1.3L

Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2001 2004

RA20146

1.0L

8V Gasolina

2001 2004 Sem Tampão / Sin Tapa

Pág. 511.5L
1990 2000 Argentino sem Tampão / Argentino sin Tapa

1.6L

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           1.5L 8V
Etanol

1997 2000 Pág. 52
Gasolina

FP10330           1.6L 8V Gasolina 1994 1996 Pág. 55

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.3L 8V Etanol 1983 1986 Pág. 59

GS30271           

1.0L

8V

Gasolina 1993 1995

Pág. 60

1.3L
Etanol

1983 1991

Gasolina
1.5L 1991 1993

1.6L
Etanol

1993 1994
Gasolina

GS30628           
1.05L

8V Gasolina
1978 1979

Pág. 62
1.3L 1979 1983

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           

1.0L

8V Gasolina

1995 1995

4 fios / 4 hilos Pág. 651.5L 1992 2004

1.6L 1995 1996

ES11069
1.3L

8V
Bicombustível 2007

4 fios / 4 hilos Pág. 72
Gasolina

2003 2006
1.5L 1994 2004

ES20038 1.5L 8V
Etanol

1994 1996 SPI / SPI Pág. 75
Gasolina

ES20265 1.5L 8V Gasolina 1996 2004 MPI / MPI Pág. 75
ES20277 1.3L 8V Gasolina 2003 2007 Motor Fire Pág. 76
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Fiorino
Sensor de posição 

da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           
1.0L

8V Gasolina
1995 1995

Pág. 87
1.5L 1992 2004

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10099 1.3L 8V Gasolina 2003 2006 Pág. 77

PS10102

1.0L

8V Gasolina 1994

1995

Pág. 781.5L 2004

1.6L 1994

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

WC10033           
1.5L

8V

Etanol
1994

1999

Pág. 83Gasolina 2004

1.6L Etanol 1992 1996

WC10078           

1.0L

8V Gasolina

1989

1996
Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

Pág. 851.3L 1986

1.5L 1988

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           1.3L 8V

Etanol
1983 1996 Sem pino / Sin pin macho Pág. 90

Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10726
1.0L

8V Gasolina
1996 1996 92ºC à 87ºC - Sem A/C

92ºC à 87ºC - Sin A/C
Pág. 94

1.5L 1997 2004

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10199 1.5L 8V Gasolina 1996 1998 Pág. 95

CV10207 1.3L 8V Gasolina 2003 2007 Snap IN Pág. 96

CV10212 1.5L 8V Gasolina 1994 1996 SPI / SPI Pág. 96

CV10213
1.5L

8V
Etanol

1994
1996

SPI / SPI Pág. 97
1.6L Gasolina 1994

Grand Siena
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2300 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Motor Evo Pág. 18

Idea
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10001           1.8L 8V Bicombustível 2005 2009 Pág. 6

GN10353 1.4L 8V Bicombustível 2005 2015 Motor Fire Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Pág. 17

WP5948            1.4L 8V Bicombustível 2006 2014 Pág. 22

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001           1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Pág. 28

XS10563 1.4L 8V Bicombustível 2007 2015 Fire 1 Transformador / Fire 1 Transformador Pág. 38

XS10641
1.6L 16V

Bicombustível 2011 2015 Motor E-TORQ Pág. 39
1.8L 16V

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Substitui TB10039 Pág. 40

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.4L
8V Bicombustível 2005

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Págs. 23/24
1.8L

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10150 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Motor GM Pág. 64

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES20331 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 4 fios / 4 hilos Pág. 76

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10788 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável somente no TB10039 Pág. 88

SS10881 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Somente para TB10040 Pág. 88



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Idea
Sensor de pressão (MAP) /

Sensor de presión PS10099 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Pág. 77

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Motor GM Pág. 94

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Injetor Preto / 
Injector Preto

Pág. 99

Linea
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10641 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015 Motor E-TORQ Pág. 39

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120 1.9L 16V Bicombustível 2008

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24

Marea
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1164 1.6L 16V Gasolina 2006 2007

Com direção hidráulica / 
Con dirección hidraulica

Pág. 16

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10553 1.6L 16V Gasolina 2005 2007 Pág. 37

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           2.0L 20V Gasolina 1998 2000 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.0L 20V Gasolina 1998 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 65

ES11069
1.6L

16V Gasolina
2006

2007 4 fios / 4 hilos Pág. 72
1.8L 2003

ES20264
1.6L

16V Gasolina
2006

2007
Chicote Longo / Látigo largo

Pág. 75
1.8L 2000

ES20267 1.6L 16V Gasolina 2006 2007 Chicote Curto / Látigo corto Pág. 75

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003 2.0L 20V Gasolina 1998 2000 Pág. 79

WC10078           2.0L 20V Gasolina 1998 2000
Indicador por lâmpada 115ºC - Turbo / 
Indicador por Lámpara 115ºC - Turbo

Pág. 85

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10217 1.6L 16V Gasolina 2006 2007 Snap IN Pág. 98

Oggi
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1760            1.3L 8V Gasolina 1983 1985 Pág. 18

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10049           1.3L 8V
Etanol

1983 1985 Pág. 30
Gasolina

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.3L 8V Gasolina 1982 1986

Interruptor para freio de mão / 
Interruptor de freno de mano

Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10064           1.3L 8V Gasolina 1982 1986 Pág. 44

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.3L 8V Etanol 1983 1985 Pág. 59

GS30271           1.3L 8V Gasolina 1983 1985 Pág. 60

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           1.3L 8V

Etanol
1983 1985 Sem pino / Sin pin macho Pág. 90

Gasolina

Palio
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10001           1.8L 8V Bicombustível 2003 2009 Pág. 6



120 121

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Palio

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10001           1.8L 8V Gasolina 2003 2009 Pág. 6

CE10103           

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2007

Págs. 6/7

Etanol 1996 2001

Gasolina 1997

2005

1.5L 2002

1.6L 2000

GN10353

1.0L
8V

Bicombustível
2003

2015

Motor Fire Pág. 12

Gasolina 2005

16V Gasolina 2000 2003

1.3L
8V Bicombustível 2003 2005

16V Gasolina 2000 2003

1.4L 8V Bicombustível 2005 2015

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1164 1.6L 16V Gasolina 1996 2012
Com direção hidráulica / 
Con dirección hidraulica

Pág. 16

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2003 2009 Pág. 17

WP2300 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015 Motor Evo Pág. 18

WP5763            
1.0L

8V Gasolina 1999 2000 Com polia Multi V / Con polea Multi V Pág. 21
1.5L

WP5764            
1.0L

8V Etanol 1996 1999 Sem polia Pág. 21
1.5L

WP5948            

1.0L
8V

Gasolina 2000

2006

Pág. 22

16V

1.3L
8V

2008

16V
1.4L Bicombustível 2006 2015

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001           1.8L 8V
Bicombustível 2005 2009

Pág. 28
Gasolina 2003 2004

XS10022           
1.0L

8V Gasolina 1996 2004 Motor MPI / Motor MPI Pág. 29
1.5L

XS10056           

1.0L

8V

Gasolina 2001 2004
Motor Fire 2 Transformadores / Motor Fire - 
Dos transformadores Pág. 30

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003 2004

XS10382           1.6L 8V Gasolina 1998 2003 MPI / MPI Pág. 36

XS10553 1.6L 16V Gasolina 1999 2003 Pág. 37

XS10556
1.0L

16V Gasolina 2000 2005 Pág. 37
1.3L

XS10563
1.0L

8V Bicombustível
2004

2015 Fire 1 Transformador / Fire 1 Transformador Pág. 38
1.4L 2005

XS10636 1.4L 8V Bicombustível 2011 2015 Motor Evo Pág. 39

XS10641 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015 Motor E-TORQ Pág. 39

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Substitui TB10039 Pág. 40

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10047           

1.0L
8V Gasolina

1996 2005 Pág. 41
1.5L

1.6L
16V Gasolina

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10026          1.0L 8V

Etanol
1996 1999 Pág. 44

Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

120 121

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Palio

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10026          

1.5L

8V

Etanol
1997 2004

Pág. 44
Gasolina

1.8L
Bicombustível

2003
2012

Gasolina 2004

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           

1.0L
8V

Gasolina

1996

2002

3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23

16V 2000
1.3L

1.5L
8V

1996 1999

1.6L
1997 2002

16V 1996
2004

1.8L 8V 2003

FE10120

1.0L
8V

Bicombustível

2005 2008

Terminal elétrico de 2,5mm/ 
Terminal eléctrico de 2,5mm

Pág. 24

16V 2000 2002

1.3L

8V

2003 2005

1.4L
2001 2003

2005

20081.6L 16V
2004

1.8L

8V
FE20120

1.0L
Etanol

1999 2001 Terminal elétrico de 4mm/ 
Terminal eléctrico de 4mm

Pág. 25
1.5L 1998 2004

Radiador /
Radiador RA20152 1.0L 8V Gasolina 1996 2002

S/ AC, Com reservatório integrado e Sem 
Tampão / Vehículo sin AC, motor Fire, 
reservatório integrado

Pág. 51

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           

1.0L

8V

Etanol 1996

2000 Pág. 52
Gasolina 1999

1.5L Etanol 1996

1.6L Gasolina 1997

FP10342           

1.0L
8V

Gasolina

2000
2006

Pág. 56
16V 2003

1.3L
8V 2002

2005
16V 2000

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10150 1.8L 8V

Bicombustível 2006 2009
Motor GM Pág. 64

Gasolina 2003 2005

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES11069

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2006 4 fios - Motor Fire / 4 hilos - Motor Fire

Pág. 72

Gasolina 1996 2005 4 fios / 4 hilos

1.3L
Bicombustível 2005 2007 4 fios - Motor Fire / 4 hilos - Motor Fire
Gasolina 2002 2004 4 fios / 4 hilos

1.4L Bicombustível 2005 2007 4 fios - Motor Fire / 4 hilos - Motor Fire

1.5L

Gasolina

1996 2004

4 fios / 4 hilos1.6L
1997 1999

16V 1996 2003

1.8L 8V Bicombustível 2004 2007

ES20264 1.6L 16V Gasolina 2000 2003 Chicote Longo Pág. 75

ES20265

1.0L

8V

Gasolina 1996
2004

MPI / MPI

Pág. 75
1.5L Etanol 1999

MPI (exceto anos 2001 e 2002) / MPI (excepto 
2001 y 2002) 

1.5L
Gasolina 1996

2004 MPI / MPI

1.6L 2003 MPI e SPI / MPI y SPI



122 123

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Palio

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES20265 1.6L 16V Gasolina 1996 1999 MPI / MPI Pág. 75

ES20267 1.6L 16V Gasolina 2000 2003 Chicote Curto Pág. 75

ES20276 1.0L 8V Etanol 1998 1999 MPI / MPI Pág. 76

ES20277
1.0L

8V Gasolina
2000

2004
Motor Fire - Dois Transformadores /
Motor Fire – Dos transformadores Pág. 76

1.3L 2002 Motor Fire

ES20331 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 4 fios / 4 hilos Pág. 76

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           

1.0L
8V

Gasolina
1996 2004

Pág. 87
16V 2002 2003

1.5L
8V

Etanol 1996 2001

1.6L Gasolina 1998 2000

SS10788 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável somente no TB10039 Pág. 88

SS10881 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Somente para TB10040 Pág. 88

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10099

1.0L
8V Bicombustível 2002 2012

Pág. 77

16V Gasolina 2000 2003

1.3L
8V

Bicombustível 2002
2005

Gasolina
2002

16V 2000 2006

1.4L

8V
Bicombustível

2006 2007

1.8L
2006 2009

Gasolina 2002 2005

PS10102

1.0L

8V

Gasolina
1996

1999

Pág. 78
1.5L

Etanol

Gasolina

1997

1.6L
1998

2000
16V 1996

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00004 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Pág. 80
Gasolina 2003 2004

WC10033           

1.0L

8V

Gasolina

1996 2000
Pág. 83

1.5L Etanol

1.6L Gasolina

1.7L Diesel 2004 2006
Veículo importado - Turbo / 
Vehículo importado - Turbo

WC10078           1.0L 8V Gasolina 1996 2000
Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC 

Pág. 85

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10726
1.0L

8V Gasolina 1996
2004 92ºC à 87ºC - Sem A/C

92ºC à 87ºC - Sin A/C
Pág. 94

1.5L 2002

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Motor GM Pág. 94
Gasolina 2003 2005

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10199
1.0L

8V Gasolina 1996 1998 Pág. 95
1.5L

CV10201 1.6L
8V

Gasolina
1999

2000 Pág. 96
16V 1996

CV10207
1.0L

8V Bicombustível
2001 2012

Snap IN Pág. 96
1.3L 2003 2007

CV10214 1.6L 8V Gasolina 1998 1999 SPI / SPI Pág. 97

CV10217 1.6L 16V Gasolina 2001 2003 Snap IN Pág. 98



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Palio
Válvula de injeção de 

combustível (bico injetor) /
Válvula de inyección de 

combustible

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Injetor Preto / 
Injector Preto

Pág. 99

Panorama
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1760            1.3L 8V Gasolina 1981 1987 Pág. 18

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10049           1.3L 8V
Etanol

1980 1985 Pág. 30
Gasolina

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.3L 8V Gasolina 1979 1986

Interruptor para freio de mão / 
Interruptor de freno de mano

Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10064           1.3L 8V Gasolina 1979 1986 Pág. 44

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           
1.05L

8V
Gasolina

1983 1986 Pág. 59
1.3L Etanol

GS30271           1.3L 8V Etanol 1983 1985 Pág. 60

GS30628           
1.05L

8V
Gasolina

1980 1983 Pág. 62
1.3L Etanol

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           

1.05L

8V

Gasolina

1983 1986 Sem pino / Sin pin macho Pág. 901.3L Etanol

1.3L Gasolina

Premio
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10103           
1.5L

8V
Etanol

1993 1994 Pág. 7
1.6L Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1760            1.3L 8V Gasolina 1985 1990 Pág. 18

WP5749            1.5L 8V Gasolina 1994 1994 Polia Multi V Pág. 21

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10024           
1.5L

8V Gasolina 1992 1996 SPI / SPI Pág. 29
1.6L

XS10025           1.5L 8V Gasolina 1992 1993 Carburado Pág. 29

XS10026           
1.5L

8V Gasolina 1990 1991 Carburado Pág. 29
1.6L

XS10027           
1.5L

8V Gasolina 1986 1989 Carburado Pág. 29
1.6L

XS10028           
1.5L

8V Etanol 1986 1991
Motor argentino carburado / 
Motor argentino carburado

Pág. 30
1.6L

XS10049           1.3L 8V
Etanol

1985 1989 Pág. 30
Gasolina

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10047           

1.3L

8V Gasolina 1985 1994 Págs. 41/421.5L

1.6L

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.3L 8V Gasolina 1985 1993

Interruptor para freio de mão / 
Interruptor de freno de mano

Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10064           1.3L 8V Gasolina 1985 1991 Pág. 45

Radiador /
Radiador RA20146

1.0L

8V Gasolina

2001 2004 Sem Tampão / Sin Tapa

Pág. 511.5L
1990 2000

Argentino - Sem Tampão / 
Argentino - Sin Tapa1.6L



124 125

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Premio

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.3L

8V

Gasolina
1985

1991 Pág. 591.5L Etanol

1.6L Gasolina 1991

GS30216           1.6L 8V Gasolina 1991 1993 Pág. 60

GS30271           

1.3L

8V

Gasolina
1985

1991

Pág. 601.5L
Etanol 1994

1.6L 1991

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           
1.5L

8V
Etanol 1992

1994 Pág. 88
1.6L Gasolina 1994

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10102

1.5L
8V

Etanol
1994 1994 Pág. 78

1.6L Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

WC10033           
1.5L

8V Gasolina 1993 1994 Pág. 83
1.6L

WC10078           
1.3L

8V Gasolina
1986 1989 Indicador por lâmpada 115ºC / 

Indicador por Lámpara 115ºC
Pág. 85

1.5L 1988 1993

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           

1.3L

8V

Etanol

1985 1991 Sem pino / Sin pin macho Pág. 90
Gasolina

1.5L
Etanol

Gasolina

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10212 1.5L 8V Gasolina 1992 1994 SPI / SPI Pág. 96

CV10213
1.5L

8V
Etanol

1994 1994 SPI / SPI Pág. 97
1.6L Gasolina

Punto
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10353 1.4L 8V Bicombustível 2007 2010 Motor Fire Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2008 2009 Pág. 17

WP2300 1.4L 16V Bicombustível 2012 2015 T-JET Pág. 18

WP5948            1.4L 16V Bicombustível 2006 2015 Pág. 22

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10563 1.4L 8V Bicombustível 2005 2015 Fire 1 Transformador / Fire 1 Transformador Pág. 38

XS10641
1.6L

16V Bicombustível 2011 2015 Motor E-Torq Pág. 39
1.8L

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Substitui Tb10039 Pág. 40

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.4L
8V Bicombustível 2007

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24
1.8L

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10150 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Motor Gm Pág. 64

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10788 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável Somente No Tb10039 Pág. 88

SS10881 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Somente Para Tb10040 Pág. 88

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10099 1.8L 8V Bicombustível 2007 2009 Pág. 78

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Motor GM Pág. 94



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Punto
Válvula de injeção de 

combustível (bico injetor) /
Válvula de inyección de 

combustible

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Injetor Preto / 
Injector Preto

Pág. 99

Siena

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10001           1.8L 8V
Bicombustível

2003 2009 Pág. 6
Gasolina

CE10103           
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2007

Pág. 7
Gasolina

1998 2004

1.6L 1997 2000

GN10353

1.0L
8V

Bicombustível
2003

2015

Motor Fire Pág. 12

Gasolina 2005

16V Gasolina 2000 2003

1.3L
8V Bicombustível 2003 2005

16V Gasolina 2000 2003

1.4L 8V Bicombustível 2005 2015

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1164 1.6L 16V Gasolina 1996 2003 Com direção hidráulica /Con dirección hidraulica Pág. 16

WP5948            

1.0L
8V

Gasolina 2000

2006

Pág. 22

16V

1.3L
8V

2008

16V
1.4L Bicombustível 2006 2015

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001           1.8L 8V
Bicombustível 2005 2009

Pág. 28
Gasolina 2003 2004

XS10022           
1.0L

8V Gasolina 1996 2004 Motor MPI / Motor MPI Pág. 29
1.5L

XS10056           

1.0L

8V

Gasolina 2001 2004
Motor Fire 2 Transformadores / Motor Fire - 
Dos transformadores Pág. 30

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003 2004

XS10382           1.6L 8V Gasolina 1998 2003 MPI / MPI Pág. 36

XS10553 1.6L 16V Gasolina 1999 2003 Pág. 37

XS10556
1.0L

16V Gasolina 2000
2005

Pág. 37
1.3L 2003

XS10563
1.0L

8V Bicombustível
2005

2015 Fire 1 Transformador / Fire 1 Transformador Pág. 38
1.4L 2004

XS10641 1.6L 16V Bicombustível 2011 2015 Motor E-TORQ Pág. 39

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Substitui TB10039 Pág. 40

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10047           

1.0L

8V
Gasolina 1996 2005 Pág. 42

1.5L

1.6L
16V

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10026          

1.0L

8V

Etanol
1996 1999

Pág. 44

Gasolina

1.5L
Etanol

1997 2004

Gasolina
1.6L 1999 2001

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2003 2004
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Siena

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           

1.0L
8V

Gasolina

1999 2005

3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23

16V 2000
2002

1.3L 2005

1.6L
8V 1999 1999

16V 1997 2004

1.8L 8V 2003 2004

FE10120

1.0L

8V Bicombustível

2005 2007

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24

1.3L 2004 2005

1.4L 2005
2007

1.8L 2004

FE20120 1.5L 8V Etanol 1998 2004

Radiador /
Radiador RA20152 1.0L 8V Gasolina 1998 2002

S/ AC, Com reservatório integrado e Sem 
Tampão / Vehículo sin AC, motor Fire, 
reservatório integrado

Pág. 51

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           
1.0L

8V Gasolina
1998

2000 Pág. 52
1.6L 1997

FP10309           

1.0L
8V

Gasolina

2000
2006

Pág. 54
16V 2003

1.3L
8V 2003 2005

16V 2000 2003

FP10342           
1.0L

8V

Gasolina

2000 2005

Pág. 57
16V

2001
2003

1.3L 2000

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10150 1.8L 8V

Bicombustível 2006 2009
Motor GM Pág. 64

Gasolina 2003 2005

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES11069

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2006 4 fios - Motor Fire / 4 hilos - Motor Fire

Pág. 72

Gasolina 1996 2005 4 fios / 4 hilos

1.3L
Bicombustível 2005 2007 4 fios - Motor Fire / 4 hilos - Motor Fire

Gasolina 2002 2004 4 fios / 4 hilos

1.4L
Bicombustível 2005 2007 4 fios - Motor Fire / 4 hilos - Motor Fire

Tetrafuel 2006

4 fios / 4 hilos1.6L Gasolina 1997 1999

1.8L Bicombustível 2004 2007

ES20264 1.6L 16V Gasolina 2000 2003 Chicote Longo Pág. 75

ES20265

1.0L

8V

Gasolina 1996
2004

MPI / MPI

Pág. 751.5L Etanol 2003

1.6L Gasolina 1996 2003

ES20267 1.6L 16V Gasolina 2000 2003 Chicote Curto Pág. 75

ES20276 1.0L 8V Etanol 1998 1999 MPI / MPI Pág. 76

ES20277
1.0L

8V Gasolina 2002
2003

Motor Fire - Dois Transformadores /
Motor Fire – Dos transformadores Pág. 76

1.3L 2008 Motor Fire

ES20331 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 4 fios / 4 hilos Pág. 76

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           

1.0L

8V

Gasolina 1998 2001

Pág. 881.5L Etanol 2003 2006

1.6L Gasolina 1997 2000

SS10788 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável Somente No Tb10039 Pág. 88

SS10881 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Somente Para Tb10040 Pág. 88



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Siena

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10099

1.0L
8V Bicombustível 2002 2012

Pág. 78

16V

Gasolina

2000 2003

1.3L
8V 2003 2004

16V 2000 2003

1.4L
8V Bicombustível

2007 2012

1.8L 2006 2009

PS10102

1.0L

8V

Gasolina 1998
1999

Pág. 78
1.5L Etanol 1997

1.6L Gasolina 1998 2000
16V

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           

1.0L

8V
Gasolina 1996 2000

Págs. 83/84
1.5L

1.6L

1.7L Diesel 2004 2006
Veículo importado - Turbo / 
Vehículo importado - Turbo

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009 Motor GM

Pág. 94
Gasolina 2003 2005 MOTOR GM

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10201 1.6L
8V

Gasolina
1999 2000

Pág. 96
16V 1998 1999

CV10207
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2007

Snap IN Pág. 96
1.3L Gasolina 2003 2004

CV10214 1.6L 8V Gasolina 1998 1999 SPI / SPI Pág. 97

CV10217 1.6L 16V Gasolina 2001 2003 Snap IN Pág. 98

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Injetor Preto / 
Injector Preto

Pág. 99

Spazio
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1760            1.3L 8V Gasolina 1982 1984 Pág. 18

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10049           1.3L 8V
Etanol

1982 1985 Pág. 30
Gasolina

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.3L 8V Gasolina 1982 1986

Interruptor para freio de mão / 
Interruptor de freno de mano

Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10064           1.3L 8V Gasolina 1982 1986 Pág. 45

Stilo

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10000 1.8L 16V Gasolina 2003 2007 Motor GM Pág. 6

CE10001           1.8L 8V
Bicombustível

2002 2009 Pág. 6
Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1173 1.8L 16V Gasolina 2005 2007 Pág. 17

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001           1.8L 8V
Bicombustível 2007 2009

Pág. 28
Gasolina 2003 2006

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Substitui TB10039 Pág. 40

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120 1.8L 8V Bicombustível 2007

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24



128 129

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Stilo
Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10150 1.8L

8V
Bicombustível 2006

2009
Motor GM Pág. 64

Gasolina 2003
16V 2007

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES20331 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 4 fios / 4 hilos Pág. 76

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10788 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável Somente No Tb10039 Pág. 88

SS10881 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Somente Para Tb10040 Pág. 88

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10099 1.8L 8V Bicombustível 2005 2009 Pág. 78

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
STD00004 1.8L 8V

Bicombustível
2004 2009 Pág. 80

Gasolina

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Motor GM Pág. 94
Gasolina 2003 2005

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Injetor Preto / 
Injector Preto

Pág. 99

Strada

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10001           1.8L 8V
Bicombustível

2003 2009 Pág. 6
Gasolina

CE10103           
1.5L

8V
Etanol 1998 2004

Pág. 7
1.6L Gasolina 1999 2000

GN10353 1.4L 8V Bicombustível 2005 2015 Motor Fire Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1164 1.6L 16V Gasolina 1999 2002 Com direção hidráulica /Con dirección hidraulica Pág. 16

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2003 2009 Pág. 17

WP5763            1.5L 8V Gasolina 1999 2000 Com Polia Multi V Pág. 21

WP5948            
1.3L

8V
Gasolina 2000 2008

Pág. 22
1.4L Bicombustível 2006 2014

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001           1.8L 8V
Bicombustível 2005 2009

Pág. 28
Gasolina 2003 2004

XS10022           1.5L 8V Gasolina 1996 2004 Motor MPI / Motor MPI Pág. 29

XS10056           1.3L 8V Gasolina 2003 2004 Motor Fire 2 Transformadores / Motor Fire - 
Dos transformadores Pág. 30

XS10382           1.6L 8V Gasolina 1999 2003 MPI / MPI Pág. 36

XS10553 1.6L 16V Gasolina 1999 2003 Pág. 37

XS10563 1.4L 8V Bicombustível 2005 2015 Fire 1 Transformador / Fire 1 Transformador Pág. 38

XS10641 1.8L 16V Bicombustível 2011 2015 Motor E-TORQ Pág. 39

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Substitui TB10039 Pág. 40

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10047           

1.0L
8V

Gasolina 1996 2005 Pág. 42
1.5L

1.6L
16V

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10026          

1.5L

8V

Etanol
2000 2004

Pág. 44
Gasolina

1.6L 1999
2002
2003

1.8L
Bicombustível 2004 2012
Gasolina 2003 2004



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Strada

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           

1.3L
8V

Gasolina

2002 2004

3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23
1.5L

1998
2000

1.6L 16V 2003
1.8L 8V 2003 2004

FE10120
1.4L

8V Bicombustível
2005 Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 

de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora
Pág. 24

1.8L 2004

FE20120 1.5L 8V Etanol 1998 2004
Terminal elétrico de 4mm/ Terminal eléctrico de 
4mm - Sistema Marwal 3 Bar 100Litros/Hora

Pág. 25

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           
1.5L

8V Gasolina
1998

2000 Pág. 52
1.6L 1999

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10150 1.8L 8V

Bicombustível 2006 2009
Motor GM Pág. 64

Gasolina 2003 2005

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES11069

1.3L

8V

Gasolina 2002 2005

4 fios / 4 hilos Pág. 72

1.4L Bicombustível 2005

1.5L
Gasolina 1998 2003

1.6L

1.8L Bicombustível 2003 2006

ES20264 1.6L 16V Gasolina 2000 2002 Chicote Longo Pág. 75

ES20265

1.5L
8V

Gasolina

1996 2004
MPI / MPI

Pág. 75
1.6L 1998 2003

16V

ES20267 1.6L 16V Gasolina 2000 2002 Chicote Curto Pág. 75

ES20276 1.5L 8V Etanol 1998 2004 MPI / MPI Pág. 76

ES20277 1.3L 8V Gasolina 2002 2005 Motor Fire Pág. 76

ES20331 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 4 fios / 4 hilos Pág. 76

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10788 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável somente no TB10039 Pág. 88

SS10881 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Somente para TB10040 Pág. 88

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10099

1.3L

8V

Gasolina 2003 2005

Pág. 781.4L
Bicombustível

2005 2012

1.8L 2006 2009

PS10102

1.5L
8V

Gasolina 1999

2002

Pág. 78
1.6L 2001

16V

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

WC10033           

1.0L

8V Gasolina 1996 2000 Pág. 841.5L

1.6L

WC10078           1.5L 8V Gasolina 1999 2004
Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

Pág. 85

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          1.8L 8V
Bicombustível 2006 2009

Motor GM Pág. 94
Gasolina 2003 2005

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10199 1.5L 8V Gasolina 1999 1999 Pág. 95

CV10201 1.6L
8V

Gasolina 1999
2000

Pág. 96
16V 2001

CV10217 1.6L 16V Gasolina 2002 2002 Snap IN Pág. 98

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Injetor Preto / 
Injector Preto

Pág. 99



130 131

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Tempra
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10103           2.0L
8V Etanol

1993 1999 Pág. 7
16V Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5753            2.0L

8V Etanol 1992
1999 Pág. 21

16V Gasolina 1993

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10036           2.0L 8V Gasolina 1994 1999 Turbo Pág. 30

XS10059           2.0L 8V Gasolina 1994 1997 Modelo SW Pág. 30

XS10064           2.0L 16V Gasolina 1995 1995 Sem Distribuidor Pág. 30

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.3L 8V Gasolina 1992 1999

Interruptor para freio de mão / 
Interruptor de freno de mano

Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10026          2.0L

8V
Gasolina 1993 1999 Pág. 44

16V

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10301           2.0L 8V Gasolina 1994 1999 Pág. 51

FP10360           2.0L
8V

Gasolina
1994 1997

Pág. 58
16V 1993 1994

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           2.0L 8V Gasolina 1991 1994 Pág. 59

GS30216           2.0L 8V Gasolina 1991 1994 Pág. 60

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.0L
8V

Gasolina
1994 1998 4 Fios - Turbo

Pág. 65
16V 1993 1994 4 fios / 4 hilos

ES11069 2.0L
8V

Gasolina 1994 1998 4 fios / 4 hilos Pág. 72
16V

ES20038 2.0L
8V

Gasolina
1994

1999
SPI

Pág. 75
16V 1995 MPI sem Distribuidor

ES20232 2.0L 16V Gasolina 1993 1994 Com Distribuidor Pág. 75

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10689           2.0L 16V Gasolina 1994 1999 Pág. 87

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10102 2.0L

8V
Etanol

1994
1999

Págs. 78/79
Gasolina

1997

8V 1995 1995 Turbo

16V 1993 1999

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003 2.0L
16V

Gasolina 
1990 1995

Pág. 79
8V 1995 1996

WC10033           2.0L
8V

Gasolina 1993 1999 Pág. 84
16V

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10200 2.0L 16V Gasolina 1997 1999 Pág. 95

CV10212 2.0L
8V Etanol 1994

1996
SPI / SPI

Pág. 96
16V Gasolina 1995

CV10213 2.0L 8V Gasolina 1995 1999 SPI / SPI Pág. 97

Tipo
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10059           2.0L 8V Gasolina 1995 1997 Pág. 30

XS10061           1.6L 8V Gasolina 1993 1996 I.E Pág. 30

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10026

1.6L
8V

Gasolina

1993 1997

Pág. 44
2.0L 1994 1995

16V

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10330           1.6L 8V Gasolina 1995 1997 Pág. 55

FP10360           2.0L 16V Gasolina 1993 1995 Pág. 58



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

130 131

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Tipo
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

STD00003 1.6L 8V Gasolina 1996 1997 Pág. 79

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           
1.6L

8V
Gasolina

1995 1997
4 fios / 4 hilos Pág. 65

2.0L 1993 1995
16V

ES20232
1.6L 8V

Gasolina
1993

1995
I.E

Pág. 75
2.0L 16V 1995

ES20265 1.6L 8V Gasolina 1996 1997 Pág. 75

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10102 2.0L

8V
Gasolina 1994 1995 Pág. 79

16V

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           

1.6L
8V

Gasolina

1996 1997

Pág. 84
1993

1995

2.0L 1997
16V

Uno

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10103           
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2007

Pág. 7
Etanol

1993

2002

Gasolina
2004

1.5L
1996

1.6L
CE20132 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Motor Evo Pág. 9

GN10353
1.0L

8V Bicombustível 2006 2015
Motor Fire - Mille

Pág. 12
1.3L Motor Fire

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1760            
1.0L

8V Gasolina
1990

1990 Pág. 181.3L 1985
1.5L 1990

WP2300 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015 Motor Evo Pág. 181.4L

WP5749            
1.0L

8V Gasolina
1995

1995 Polia Multi V Pág. 21
1.5L 1994

WP5948            1.0L 8V
Bicombustível 2007 2015

Pág. 22
Gasolina 2002 2006

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10022           1.0L 8V Gasolina 1999 2004 Motor MPI / Motor MPI Pág. 29

XS10024           
1.0L

8V Gasolina 1992
2001

SPI / SPI Pág. 291.5L
1996

1.6L

XS10025           
1.0L

8V Gasolina 1992 1993 Carburado Pág. 29
1.5L

XS10026           
1.0L

8V Gasolina 1990 1991 Carburado Pág. 291.5L
1.6L

XS10027           

1.0L

8V Gasolina 1986 1989 Carburado Pág. 29
1.3L
1.5L
1.6L

XS10028           
1.5L

8V
Gasolina

1986 1991
Motor argentino carburado / 
Motor argentino carburado

Pág. 30
1.6L Etanol

XS10049           1.3L 8V
Etanol

1984 1989 Pág. 30
Gasolina

XS10056           1.0L 8V
Bicombustível 2005 2008 Motor Fire 2 Transformadores / Motor Fire - 

Dos transformadores
Pág. 30

Gasolina 2000 2004
XS10563 1.0L 8V Bicombustível 2006 2015 Fire 1 Transformador / Fire 1 Transformador Pág. 38
XS10636 1.4L 8V Bicombustível 2010 2015 Motor Evo Pág. 39
XS10642 1.0L 8V Bicombustível 2010 2015 Motor Evo Pág. 39



132 133

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Uno

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10047           

1.0L

8V Gasolina 1985 2005 Pág. 421.3L

1.5L

Interruptor da luz de freio /
Interruptor de luz de freno WC10012           1.3L 8V Gasolina 1985 1998

Interruptor para freio de mão / 
Interruptor de freno de mano

Pág. 42

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite

WC10026          
1.0L

8V

Bicombustível 2003 2012

Pág. 44
Etanol 1999 2000

Gasolina 1996 2003

1.6L Gasolina 1995 1996

WC10064           1.3L 8V Gasolina 1985 1991 Pág. 45

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           

1.0L

8V Gasolina
2001 2003

3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 231.3L

1.5L 1999 2000

FE10120

1.0L

8V
Bicombustível

2007 2008

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24
2012

1.3L 2007

1.5L Etanol 2004 2004

FE20120 1.0L 8V Etanol 1998 2004
Terminal Elétrico de 4mm/ Terminal Eléctrico 
de 4mm

Pág. 25

Radiador /
Radiador

RA20138

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2008

Veículo Com A/C - Motor Fire / 
Vehículo Con A/C - Motor Fire

Pág. 50
Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2001 2004

RA20146

1.0L

8V Gasolina

1999 2007 Sem Tampão / Sin Tapa

Pág. 511.5L
1990 2000

Argentino - Sem Tampão / 
Argentino - Sin Tapa1.6L

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10302           
1.4L

8V Gasolina
1994

1996 Pág. 52
1.6L 1993

FP10303           1.6L 8V Gasolina 1994 1996 Pág. 52

FP10330           1.6L 8V Gasolina 1994 1996 Pág. 55

FP10342           1.0L 8V Gasolina 2001 2004 Pág. 57

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.0L

8V

Gasolina 1989

1991 Pág. 59
1.3L

Etanol 19851.5L

1.6L

GS30216           1.6L 8V Etanol 1993 1996 Pág. 60

GS30271           

1.3L

8V
Etanol

1984 1991

Pág. 601.5L 1986 1994

1.6L Gasolina 1990 1996

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.6L 8V Gasolina 1994 1995 4 fios / 4 hilos Pág. 65

ES11069

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2006

4 fios / 4 hilos Pág. 72

Gasolina 2001 2006

1.3L
Bicombustível 2007

Gasolina
2004 2006

1.5L 1997 2004

ES20038
1.0L

8V Gasolina
1996 1999

I.E Pág. 75
1.5L 1994 1996

ES20277
1.0L

8V Gasolina
2001 2006

Motor Fire Pág. 76
1.3L 2004 2007



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

132 133

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Uno
Sensor de posição 

da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           
1.0L

8V
Etanol 1995 2004

Pág. 88
1.5L Gasolina 1992 1997

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10099
1.0L

8V
Bicombustível 2005 2012

Pág. 78
1.3L Gasolina 2004 2006

PS10102
1.0L

8V
Gasolina 1993 2001

Pág. 791.5L Etanol
1992 1996

1.5L Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003
1.0L

8V Gasolina 1985
1992

Pág. 79
1.4L 1992

WC10033           
1.0L

8V Gasolina 1992
2004

Pág. 84
1.5L 1996

WC10078           
1.0L

8V Gasolina
1990 2001

Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

Pág. 851.3L 1985 1991
1.5L 1992 1996

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           

1.0L

8V

Etanol
1989

1991 Sem pino / Sin pin macho Págs. 90/91

Gasolina

1.3L
Etanol

1985
Gasolina

1.5L
Etanol
Gasolina

Termo interruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador
WC10726 1.0L 8V Gasolina 1996 2002 92ºC à 87ºC - Sem A/C

92ºC à 87ºC - Sin A/C Pág. 94

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10199 1.5L 8V Gasolina 1997 1998 Pág. 95

CV10207
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2006

Snap in / Snap in Pág. 96
1.3L Gasolina 2003 2007

CV10212 1.5L 8V Gasolina 1992 1996 SPI / SPI Pág. 97

CV10213
1.0L

8V
Gasolina 1997 2001

SPI / SPI Pág. 97
1.5L Etanol 1994 1996

Fiatallis

Tratores
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10064           - - DIESEL 1991 1991 Pág. 45

Ford

Aerostar
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.8L 12V Gasolina 1986 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Aspire
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.3L 8V Gasolina 1994 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Belina
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1097            1.8L 8V Gasolina 1990 1991

Motor AP sem polia Multi V / Motor AP sin 
polea Multi V

Pág. 15
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Belina
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5942            1.6L 8V Gasolina 1977 1986 Pág. 21

WP5943            1.6L 8V Gasolina 1983 1991 Para polia magnética / Para polea magnética Pág. 21

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10081           1.8L 8V
Etanol

1990 1991 Substitui XS10133 / Reemplaza XS10133 Pág. 33
Gasolina

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10102           

1.3L
8V Gasolina

1978 1980
Motor CHT / Motor CHT Pág. 46

1.6L 1980 1991

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Etanol 1983 1992 Pág. 59

GS30271           1.8L 8V Etanol 1990 1992 Pág. 60

GS30628           
1.4L

8V Gasolina
1970 1977

Pág. 62
1.6L 1977 1983

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
TS10335

1.4L
8V Gasolina 1979 1980 Pág. 83

1.6L

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30370           1.8L 8V Gasolina 1990 1992 Pág. 91

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Etanol 1980 1986
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 92

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93

Bobcat
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1978 1980 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Bronco

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

2.8L 12V

Gasolina

1983 1985

1 fio / 1 hilo Pág. 68
5.0L 16V

1981 1984

1987 1987

Capri

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

1.6L
8V

Gasolina

1991 1994

1 fio / 1 hilo Pág. 682.3L 1979 1986

3.8L 12V 1984 1988

Colony Park
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.0L 16V Gasolina 1979 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Continental
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.0L 16V Gasolina 1980 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Corcel
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5942            1.6L 8V Gasolina 1977 1986 Pág. 21

WP5943            1.6L 8V Gasolina 1983 1991 Para polia magnética / Para polea magnética Pág. 21

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10102           

1.3L
8V Gasolina

1978 1980
Motor CHT / Motor CHT Pág. 46

1.6L 1980 1985

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Gasolina 1983 1992 Pág. 59

GS30628           
1.4L

8V Gasolina
1968 1977

Pág. 62
1.6L 1977 1983

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
TS10335 1.4L 8V Gasolina 1979 1980 Pág. 83
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Corcel
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

TS10335 1.6L 8V Gasolina 1979 1980 Pág. 83

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Etanol 1980 1986
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 92

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93

Cougar
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           4.2L 12V Gasolina 1981 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Country Squire
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.0L 16V Gasolina 1983 1983 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Courier

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20119 1.6L 8V
Bicombustível 2005

2007 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 9
Gasolina 1999

GN10177           
1.3L 8V

Gasolina 1997 1999 Pág. 10
1.4L 16V

GN10205 1.6L 8V Bicombustível 2008 2011 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 10

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1165 1.3L 8V Gasolina 1997 2000 Motor Endura / Motor Endura Pág. 16

WP5947            1.6L 8V
Bicombustível 2005 2015

Pág. 22
Gasolina 2000 2004

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10142           1.4L 16V Gasolina 1998 2000 Pág. 35

XS10381           1.3L 8V Gasolina 1997 1999 Motor Endura / Motor Endura Pág. 36

XS10550
1.6L

8V
Bicombustível 2003

2008
Motor Rocam - Pode ser substituido pelo 
XS10637 / Puede ser cambiado por XS10637

Pág. 37
1.6L Gasolina 1999

XS10637 1.6L 8V Bicombustível 2008 2014
Motor Rocam - Pode substituir XS10550 /
Motor Rocam - Puede cambiar XS10550

Pág. 39

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120 1.6L 8V Bicombustível 2007

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10305           1.6L 8V Gasolina 1999 2007 Pág. 53

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES11069
1.3L

8V Gasolina
1997 1999

4 fios / 4 hilos Pág. 72
1.6L 1999 2004

ES20252 1.6L 8V Gasolina 1999 2002 Motor Zetec Pág. 75

Crown Victoria 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
5.0L

16V Gasolina
1983

1986 1 fio / 1 hilo Pág. 68
5.8L 1986

Del Rey
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5942            1.6L 8V Gasolina 1981 1989 Pág. 21

WP5943            1.6L 8V Gasolina 1983 1991 Para polia magnética / Para polea magnética Pág. 21

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10081           1.8L 8V
Etanol

1990 1991 Substitui XS10133 Pág. 33
Gasolina

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10102           1.6L 8V Gasolina 1981 1991 Motor CHT / Motor CHT Pág. 46

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Etanol 1983 1992 Pág. 59
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Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Del Rey
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30271           1.8L 8V Etanol 1990 1992 Pág. 60

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30370           1.8L 8V Etanol 1990 1992 Pág. 91

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Etanol 1980 1986
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 92

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93

EcoSport

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20119
1.0L

8V Gasolina 2003 2007 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 9
1.6L

GN10205 1.6L 8V Bicombustível 2008 2011 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 10

GN10229 2.0L 16V Gasolina 2003 2012 Motor ZETEC / Motor ZETEC Pág. 11

GN10449 1.6L
8V

Bicombustível 2012
2012 Motor Rocam / Motor Rocam

Pág. 13
16V 2015 Motor Sigma / Motor Sigma

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP2308 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 19

WP5947            
1.0L

8V Bicombustível 2003 2012 Pág. 22
1.6L

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10550
1.0L

8V
Gasolina

2003 2008
Motor Rocam - Pode ser substituido pelo 
XS10637 / Puede ser cambiado por XS10637

Pág. 37
1.6L Bicombustível

XS10566 2.0L 16V Gasolina 2003 2008 Motor ZETEC / Motor ZETEC Pág. 38

XS10637 1.6L 8V Bicombustível 2008 2014
Motor Rocam - Pode substituir XS10550 /
Motor Rocam - Puede cambiar XS10550

Pág. 39

XS10639 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015 Motor Sigma / Motor Sigma Pág. 39

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.6L 8V
Bicombustível

2007 Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24
2.0L 16V 2008

Radiador /
Radiador RA20140

1.0L

8V

Gasolina
2003

2004
C/ e S/ AC Supercharger - Sem Tampão /
Con y sin Supercharger - Sin Tapa

Pág. 50
1.4L Diesel

2008
C/ e S/ AC - Sem Tampão / 
Con y sin AC - Sin Tapa

1.6L
Bicombustível 2005

Gasolina 2003
2004

2.0L 16V 2008

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

1.0L
8V

Gasolina 2003 2004

4 fios / 4 hilos

Pág. 721.6L 4 fios - Supercharge  / 4 hilos - Supercharge

2.0L 16V 4 fios / 4 hilos

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10209 1.6L 8V Bicombustível 2005 2012 Pág. 96

Escort
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10177           1.8L 16V Gasolina 1996 2002 Pág. 10

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.8L

8V

Etanol

1990 1996
Motor AP sem polia Multi V / Motor AP sin 
polea Multi V

Pág. 15
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5944            
1.0L

8V Gasolina
1993 1995

Motor CHT / Motor CHT Pág. 22
1.6L 1983 1996



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Escort

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10070           

1.6L

8V

Etanol

1993 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 31
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

XS10076           2.0L 8V
Etanol

1992 1994
Motor AP - MPI

Pág. 32
Gasolina Motor AP - Também AP IE

XS10081           1.8L 8V
Etanol

1990 1991 Substitui XS10133 / Reemplaza XS10133 Pág. 33
Gasolina

XS10082           1.8L 8V
Etanol

1992 1992 Motor AP / Motor AP Pág. 33
Gasolina

XS10087           

1.6L 8V
Etanol

1995 1996 Motor AP - CFI e EFI Pág. 34

Gasolina

1.8L

8V

Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10126           
1.0L

8V
Gasolina

1993 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 35
1.6L Etanol

XS10378           2.0L 8V
Etanol

1993 1994 I.E Pág. 36
Gasolina

XS10380           1.8L 16V Gasolina 1997 2003 Pág. 36

XS10549 1.6L 8V
Etanol

1992 1992 Motor CHT / Motor CHT Pág. 36
Gasolina

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite

WC10023           
1.0L

8V Gasolina 1992 1994 Motor CHT / Motor CHT Pág. 43
1.6L

WC10024
1.8L

8V Gasolina
1990 1992

Motor Ap / Motor AP Pág. 43
2.0L 1992 1996

WC10102           1.6L 8V Gasolina 1983 1993 Motor CHT / Motor CHT Pág. 46

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           
1.8L 16V

Gasolina
1996 2002

3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23
2.0L 8V 1994 1996

FE20120 2.0L 8V Etanol 1994 1996
Terminal Elétrico de 4mm/ Terminal Eléctrico 
de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 25

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10305           
1.6L 8V

Gasolina
2000 2002

Pág. 53
1.8L 16V 1997 2003

FP10309           2.0L 8V Gasolina 1995 1995 LE Jetronic / LE Jetronic Pág. 54

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Gasolina 1983 1992 Pág. 59

GS30271           
1.8L

8V Etanol 1990 1992 Pág. 60
2.0L

GS30300           

1.0L

8V
Gasolina 1993

1994 Com sensor Hall /  Con sensor Hall Pág. 61
1.6L

1.8L

2.0L Etanol 1993

GS30677           

1.6L

8V Gasolina 1994 1996 Pág. 621.8L

2.0L
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Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Escort

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.4L 8V Gasolina 1990 1991 4 fios / 4 hilos Pág. 65

ES10779           

1.6L

8V Gasolina
1983 1985

1 fio / 1 hilo Pág. 68
1.8L

1989 1994

ES11069
1.6L 8V

Gasolina
2000 2004

4 fios / 4 hilos Pág. 72
1.8L 16V 1996 2002

ES20252 1.6L 8V Gasolina 2000 2003 Motor Zetec Pág. 75

ES20253 1.8L 16V Gasolina 1997 1999 Motor Zetec Pág. 75

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           

1.6L

8V Gasolina 1995
1996

Pág. 881.8L

2.0L 1995

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10332

1.0L

8V

Gasolina

1990

1996

Motor AE / Motor AE Pág. 82
1.6L

Etanol
1992

Gasolina

TS10333

1.8L

8V

Etanol

1993 1995 Motor AP / Motor AP Pág. 82
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

TS10337 1.6L 8V
Etanol

1984 1989 Motor CHT / Motor CHT Pág. 83
Gasolina

WC10076           
1.8L

8V Gasolina 1993 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 84
2.0L

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          

1.0L

8V

Gasolina

1993 1994 Pág. 89

1.6L
Etanol

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30370           

1.8L

8V

Etanol

1990 1992 Pág. 91
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Etanol 1985 1987
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 92

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1985 1987
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10212

1.6L

8V

Gasolina

1995 1996 SPI / SPI Pág. 97
1.8L Etanol

EXP
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
1.6L

8V Gasolina 1983 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 68
1.8L

Explorer
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10140           4.0L 12V Gasolina

1996 1998
Pág. 35

2004 2005

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069 4.0L 12V Gasolina 1991 1998 4 fios / 4 hilos Pág. 72
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

F100
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10083           5.0L 16V Gasolina 1973 1979 Pág. 46

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30628           2.3L 8V Gasolina 1960 1986 Pág. 62

F1000
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1576            3.9L 8V Diesel 1979 1994 Com motor MWV 229 / Con Motor MWV 229 Pág. 17

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10361           4.9L 12V Gasolina 1996 1998 Pág. 58

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069 4.1L 12V Gasolina 1995 1998 4 fios / 4 hilos Pág. 72

F250
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES11069 4.2L 12V Gasolina 1998 2003 4 fios / 4 hilos Pág. 72

F4000
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1576            3.9L 8V Diesel 1979 1994 Com motor MWV 229 / Con Motor MWV 229 Pág. 17

F600
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10083           5.0L 16V Gasolina 1973 1979 Pág. 46

F75
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10083           2.3L 8V Gasolina 1975 1983 Pág. 46

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30628           2.3L 8V Gasolina 1960 1977 Pág. 62

Fairmont
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1980 1983 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Festiva 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.3L 8V Gasolina 1988 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Fiesta

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20119

1.0L

8V

Bicombustível 2005

2007 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 9
Gasolina 1999

1.6L
Bicombustível 2005

Gasolina 1999

GN10177           

1.0L
8V

Gasolina 1997 1999 Pág. 101.3L

1.4L 16V

GN10205
1.0L

8V Bicombustível 2008 2011 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 10
1.6L

GN10449

1.0L 8V

Bicombustível 2012

2014 Motor Rocam / Motor Rocam

Pág. 13
1.5L 16V 2015 Motor Sigma / Motor Sigma

1.6L
8V 2014 Motor Rocam / Motor Rocam

16V 2015 Motor Sigma / Motor Sigma



140 141

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Fiesta

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1165
1.0L

8V Gasolina 1996 2000 Motor Endura / Motor Endura Pág. 16
1.3L

WP2308 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015 Motor Sigma / Motor Sigma Pág. 19

WP5947            

1.0L

8V

Bicombustível 2008 2014

Pág. 22
Gasolina 1999 2007

1.6L
Bicombustível 2008 2014

Gasolina 2001 2007

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10142           1.4L 16V Gasolina 1998 2000 Pág. 35

XS10381           
1.0L

8V Gasolina
1994

1999 Motor Endura / Motor Endura Pág. 36
1.3L 1996

XS10550

1.0L

8V

Bicombustível 2003

2008
Motor Rocam - Pode ser substituido pelo 
XS10637 / Motor Rocam - Puede ser cambiado 
por XS10637

Pág. 37
Gasolina 1999

1.6L
Bicombustível 2003

Gasolina 1999

XS10637
1.0L

8V Bicombustível 2008 2014
Motor Rocam - Pode substituir XS10550 /
Motor Rocam - Puede cambiar XS10550

Pág. 39
1.6L

XS10639
1.5L

16V Bicombustível 2012 2015 Motor Sigma / Motor Sigma Pág. 39
1.6L

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.0L
8V Bicombustível 2007

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24
1.6L

Radiador /
Radiador RA20140

1.0L

8V

Gasolina
2002

2004
C/ e S/ AC Supercharger - Sem Tampão /
Con y sin Supercharger - Sin Tapa

Pág. 501.4L Diesel 

2008
C/ e S/ AC - Sem Tampão / 
Con y sin AC - Sin Tapa1.6L

Bicombustível
2004

Gasolina

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          

1.0L
8V

Gasolina 1996

2006

3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 27
1.3L

2002
1.4L 16V

1.6L 8V 2005

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10305           

1.0L 8V

Gasolina

1999 2006

Pág. 531.4L 16V 1996 1999

1.6L 8V 1999 2005

FP10306           
1.0L

8V Gasolina
1995 1996

Pág. 54
1.3L 1996 1998

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.3L 8V Gasolina 1991 1992 4 fios / 4 hilos Pág. 65

ES10779           1.3L 8V Gasolina 1999 2003 1 fio / 1 hilo Pág. 68

ES11069

1.0L

8V Gasolina
1996

2004

4 fios / 4 hilos Págs. 72/731.3L 1999

1.6L 1999 2004

ES20252
1.0L

8V Gasolina 1999 2002 Motor ZETEC / Motor ZETEC Pág. 75
1.6L

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10209

1.0L

8V Bicombustível

2005

2012 Pág. 96

1.6L 2004

Focus
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20119
1.8L

8V Gasolina 2001 2007 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 9
2.0L



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Focus
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10205 1.6L 8V Bicombustível 2008 2011 Pág. 10

GN10229 2.0L 16V Gasolina 2003 2007 Motor Duratec / Motor Duratec Pág. 11

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2308 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015 Pág. 19

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10550 1.6L 8V Gasolina 2004 2008
Motor Rocam - Pode ser substituido pelo 
XS10637 / Motor Rocam - Puede ser cambiado 
por XS10637

Pág. 37

XS10561
1.8L

16V Gasolina
2000 2003

Motor ZETEC / Motor ZETEC Pág. 38
2.0L 2001 2005

XS10566 2.0L 16V Gasolina 2005 2008 Duratec Pág. 38

XS10637 1.6L 8V Bicombustível 2008 2014
Motor Rocam - Pode substituir XS10550 /
Motor Rocam - Puede cambiar XS10550

Pág. 39

XS10639 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015 Motor Sigma / Motor Sigma Pág. 39

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120 1.6L 8V Bicombustível 2007

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros/Hora

Pág. 24

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10332           
1.8L

16V Gasolina 2000
2003

Pág. 55
2.0L 2007

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

1.6L
8V

Gasolina 1999 4 fios / 4 hilos Pág. 731.8L

2.0L 16V

Galaxie
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10131           4.9L 16V Gasolina 1967 1983 Pág. 35

Granada
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1981 1982 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Grand Marquis
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.8L 16V Gasolina 1979 1987 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Jeep
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10129           3.0L 12V Gasolina 1961 1963 Pág. 35

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30628           2.3L 8V Gasolina 1960 1979 Pág. 62

Ka

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20119

1.0L

8V

Bicombustível 2005

2007 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 9
Gasolina 1999

1.6L
Bicombustível 2005

Gasolina 1999

GN10177           
1.0L

8V Gasolina 1997 1999 Pág. 10
1.3L

GN10205
1.0L

8V Bicombustível 2008 2011 Motor Rocam / Motor Rocam Pág. 10
1.6L

GN10449

1.0L 8V

Bicombustível

2012 2014 Motor Rocam / Motor Rocam

Pág. 131.5L 16V 2015 2015 Motor Sigma / Motor Sigma

1.6L 8V 2012 2014 Motor Rocam / Motor Rocam
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1165

1.0L
8V Gasolina 1997 2000 Motor Endura / Motor Endura Pág. 16

1.3L
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Ka

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5947            

1.0L

8V

Bicombustível 2008 2015

Pág. 22
Gasolina 1999 2007

1.6L
Bicombustível 2008 2015

Gasolina 2001 2007

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10381           
1.0L

8V Gasolina 1997 1999 Motor Endura / Motor Endura Pág. 36
1.3L

XS10550

1.0L

8V

Bicombustível 2003

2008
Motor Rocam - Pode ser substituido pelo 
XS10637 / Motor Rocam - Puede ser cambiado 
por XS10637

Pág. 37
Gasolina 1999

1.6L
Bicombustível 2003

Gasolina 1999

XS10637 1.0L 8V Bicombustível 2008 2014
Motor Rocam - Pode substituir XS10550 /
Motor Rocam - Puede cambiar XS10550

Pág. 39

XS10639 1.5L 16V Bicombustível 2015 2015 Motor Sigma / Motor Sigma Pág. 39

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          1.0L 8V Gasolina
1997

2007

3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 272002

2001 2007

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10305           1.0L 8V Gasolina 1999 2007 Pág. 53

FP10306           1.3L 8V Gasolina 1997 2000 Pág. 54

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES11069

1.0L

8V Gasolina

1999 2004

4 fios / 4 hilos Pág. 731.3L 1996 2002

1.6L 2001 2004

ES20252
1.0L

8V Gasolina 1999 2002 Motor ZETEC / Motor ZETEC Pág. 75
1.6L

Landau
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10131           4.9L 16V Gasolina 1967 1983 Pág. 35

LN7
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1983 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 68

LTD
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10131           4.9L 16V Gasolina 1967 1983 Pág. 35

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

1.6L 8V

Gasolina

1982
1986

1 fio / 1 hilo Pág. 683.8L 12V 1984

5.8L 16V 1979 1985

Lynx
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
1.6L

8V Gasolina
1983 1984

1 fio / 1 hilo Pág. 68
1.9L 1996 1996

Mark II
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.0L 16V Gasolina 1980 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Marquis
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.8L 12V Gasolina 1984 1988 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Maverick
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10130           5.1L 16V Gasolina 1973 1979 Pág. 35



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Maverick
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10083           

2.3L 8V
Gasolina 1973 1979 Pág. 453.0L 12V

5.0L 16V
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30628           2.3L 8V Gasolina 1973 1979 Pág. 62

Mondeo
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10177           
1.8L

16V Gasolina 1993 1998 Pág. 10
2.0L

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10380           
1.8L

16V Gasolina 1994 1998 Pág. 36
2.0L

XS10561
1.8L

16V Gasolina 1998 2001 Motor ZETEC / Motor ZETEC Pág. 38
2.0L

XS10566 2.0L 16V Bicombustível 2001 2008 Duratec Pág. 38

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10305           2.0L 16V Gasolina 2005 2005 Pág. 53
FP10332           2.0L 16V Gasolina 1998 2001 Pág. 55

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

1.8L
16V Gasolina

1993 1996

4 fios / 4 hilos Pág. 73
1998 2000

2.0L 1993 2007
2.5L 1996 2000

Mustang

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           
3.8L 12V

Gasolina 1994
2004

4 fios / 4 hilos Pág. 66
5.0L 16V 1995

ES10779           
2.3L 8V

Gasolina
1979

1986 1 fio / 1 hilo Pág. 68
3.8L 12V 1984

Pampa

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            1.8L 8V Gasolina 1991 1995
Motor AP sem polia Multi V / Motor AP sin 
polea Multi V

Pág. 15

WP5942            1.6L 8V Gasolina 1982 1989 Pág. 21

WP5943            1.6L 8V Gasolina 1983 1997 Para polia magnética / Para polea magnética Pág. 21

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10070           1.8L 8V Gasolina 1997 1997 Motor AP - MI Pág. 31

XS10081           1.8L 8V
Etanol

1990 1991 Substitui XS10133 / Reemplaza XS10133 Pág. 33
Gasolina

XS10082           1.8L 8V Etanol 1992 1992 Motor AP / Motor AP Pág. 33

XS10379           
1.6L

8V

Etanol

1993 1996 Pág. 36
Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina

XS10549 1.6L 8V
Etanol

1992 1992 Motor CHT / Motor CHT Pág. 36
Gasolina

XS10567 1.8L 8V Gasolina 1997 1997 Pág. 38
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10102           1.6L 8V Gasolina 1982 1995 Motor CHT / Motor CHT Pág. 46

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Gasolina 1983 1992 Pág. 59

GS30271           1.6L 8V Gasolina 1990 1992 Pág. 60

GS30300           1.6L 8V Gasolina 1993 1994 Com sensor Hall /  Con sensor Hall Pág. 61
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES11069 1.8L 8V Gasolina 1996 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 73

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           1.8L 8V Gasolina 1995 1997 Pág. 88
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Pampa

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          1.6L 8V Gasolina 1993 1994 Pág. 89

GS30056           1.6L 8V
Etanol

1990 1992 Sem pino / Sin pin macho Pág. 91
Gasolina

GS30370           1.6L 8V
Etanol

1990 1992 Pág. 91
Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Etanol 1985 1987
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 92

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1985 1987
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10212 1.8L 8V Gasolina 1995 1996 SPI / SPI Pág. 97

Pickup F Series 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
5.0L

16V Gasolina
1984 1987

1 fio / 1 hilo Pág. 68
5.8L 1981 1986

Pinto
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1978 1980 1 fio / 1 hilo Pág. 68

Probe

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.5L 12V Gasolina 1993 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1989 1989 1 Fio Pág. 69

ES11069
2.0L 16V

Gasolina 1992 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 73
2.5L 24V

Ranger
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10177           
2.3L

8V Gasolina
1994 1997

Pág. 10
2.5L 1997 2001

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1166 2.5L 8V Diesel 1997 2001 Motor Maxion Pág. 16

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10140           4.0L 12V Gasolina 1996 2003 Pág. 35
XS10572 2.3L 16V Gasolina 2001 2012 Pág. 38

XS10575
2.3L

8V Gasolina
1997 1997

Pág. 38
2.5L 1998 2001

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10320           4.0L 12V Gasolina 1994 1998 Pág. 55
FP10321           2.3L 8V Gasolina 1997 1997 Pág. 55

FP10350           
2.5L 8V

Gasolina 1998 2003 Pág. 57
4.0L 12V

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.3L 8V

Gasolina
1983

1985 1 fio / 1 hilo Pág. 69
2.8L 12V 1985

ES11069
2.5L 8V

Gasolina
1997 2001

4 fios / 4 hilos Pág. 73
4.0L 12V 1993 2002

Royale

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.8L 8V
Etanol

1992 1996
Motor AP sem polia Multi V / Motor AP sin 
polea Multi V

Pág. 15
Gasolina

2.0L 8V
Etanol

Gasolina

 WP5628            1.8L 8V
Etanol

1995 2002 Polia Multi V / Polea Multi V Pág. 20
Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Royale
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5628            2.0L 8V

Etanol
1995 2002 Polia Multi V / Polea Multi V Pág. 20

Gasolina

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10076           

1.8L 8V
Etanol

1992 1994 Motor AP - Também AP IE Pág. 32
Gasolina

2.0L 8V
Etanol

Gasolina

XS10078           

1.8L

8V

Etanol

1995 1996
E-Core - CFI e EFI - Com Pino No Transformador / 
E-Core - CFI y EFI - Con Pino en el 
Transformador

Pág. 33
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10046           

1.8L
8V Gasolina 1993 1996 Porta malas e alarme / Maletero y alarma Pág. 41

2.0L

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite

WC10024           
1.8L

8V
Etanol

1994 1996 Motor AP / Motor AP Pág. 43
2.0L Gasolina

WC10074           
1.8L

8V Gasolina 1991 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 44
2.0L

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           2.0L 8V Gasolina 1992 1996 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23

FE20120 2.0L 8V Etanol 1994 1996

Terminal Elétrico de 4mm/ Terminal Eléctrico 
de 4mm - Sistema Marwall - 3 Bar 100 Litros/
Hora / Terminal eléctrico de 4mm/ Terminal 
Eléctrico de 4 mm – Sistema Marwall – 3 Bar 
100 Litros/Hora

Pág. 25

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10302           2.0L 8V Gasolina 1992 1993 Pág. 52

FP10309           2.0L 8V Gasolina 1992 1995 LE Jetronic / LE Jetronic Pág. 54

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           
1.8L

8V Etanol 1992 1992 Pág. 59
2.0L

GS30271           
1.8L

8V Etanol 1990 1992 Pág. 60
2.0L

GS30300           
1.8L

8V
Gasolina

1993 1994 Com sensor Hall /  Con sensor Hall Pág. 61
2.0L Etanol

GS30677           
1.8L

8V Gasolina 1995 1996 Pág. 62
2.0L

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          

1.8L

8V

Etanol

1993 1994 Pág. 89
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30370           
1.8L

8V
Etanol

1990 1992 Pág. 91
2.0L Gasolina

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069 2.0L 8V Gasolina 1994 2006 4 fios / 4 hilos Pág. 73

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10076           

1.8L
8V Gasolina 1994 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 84

2.0L

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10212 1.8L 8V Etanol 1995 1996 SPI / SPI Pág. 97
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Sable
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.5L 8V Gasolina 1986 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 69

Scala
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Etanol 1983 1992 Pág. 59

Taurus
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10339           3.0L 24V Gasolina 1994 1997 Pág. 56

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.5L 8V Gasolina 1986 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 69

ES11069 3.0L 12V Gasolina 1988 1991 4 fios / 4 hilos Pág. 73

Tempo
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1984 1986 1 Fio Pág. 69

Thunderbird

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

2.3L 8V

Gasolina
1984

1986

1 fio / 1 hilo Pág. 693.8L 12V 1988

5.8L 16V 1979 1987

Topaz
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1984 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 69

Town Car
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.0L 16V Gasolina 1980 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 69

Tracer
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1988 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 69

Trator 4600
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10083           2.3L 8V Gasolina 1975 1983 Pág. 46

Trator 6600
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10083           2.3L 8V Gasolina 1975 1983 Pág. 46

Van Series
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

           
ES10779           

5.0L
16V Gasolina 1981

1987
1 fio / 1 hilo Pág. 69

5.8L 1986

Verona

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol

1990 1995
Motor AP sem polia Multi V / Motor AP sin 
polea Multi V

Pág. 15
Gasolina

2.0L
Etanol
Gasolina

WP5944            1.6L 8V Gasolina 1990 1995 Motor CHT / Motor CHT Pág. 22

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10070           
1.6L

8V

Etanol

1993 1994 Motor Ap / Motor AP Pág. 31
Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Verona

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10081           1.8L 8V
Etanol

1989 1991 Substitui XS10133 / Reemplaza XS10133 Pág. 33
Gasolina

XS10082           1.8L 8V
Etanol

1992 1992 Motor AP / Motor AP Pág. 33
Gasolina

XS10087           

1.6L

8V

Etanol

1995 1996 Motor AP - CFI e EFI Pág. 34

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10378           2.0L 8V
Etanol

1993 1994 I.E Pág. 36
Gasolina

XS10549 1.6L 8V
Etanol

1992 1992 Motor CHT / Motor CHT Pág. 36
Gasolina

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite

WC10023           1.6L 8V Gasolina 1993 1994 Motor CHT / Motor CHT Pág. 43

WC10024           
1.8L

8V Etanol
1992

1996 Motor AP / Motor AP Pág. 43
2.0L 1994

WC10074           1.8L 8V Gasolina 1990 1992 Motor AP / Motor AP Pág. 45

WC10102           1.6L 8V Gasolina 1990 1992 Motor CHT / Motor CHT Pág. 46

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           2.0L 8V Gasolina 1994 1996 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23

FE20120 2.0L 8V Etanol 1994 1996

Terminal Elétrico de 4mm/ Terminal Eléctrico 
de 4mm - Sistema Marwall - 3 Bar 100 Litros\
Hora / Terminal eléctrico de 4mm/ Terminal 
Eléctrico de 4 mm – Sistema Marwall – 3 Bar 
100 Litros/Hora

Pág. 25

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           
1.6L

8V
Gasolina

1990 1992 Pág. 59
1.8L Etanol

GS30271           1.8L 8V Etanol 1990 1992 Pág. 60

GS30300           1.8L 8V Etanol 1993 1994 Com sensor Hall /  Con sensor Hall Pág. 61

GS30677           
1.8L

8V
Etanol

1995 1996 Pág. 62
2.0L Gasolina

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           
1.8L

8V Gasolina
1995 1996

Pág. 88
2.0L 1994 1994

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10332 1.6L 8V
Etanol

1990 1992 Motor AE / Motor AE Pág. 82
Gasolina

TS10333

1.8L

8V

Etanol

1993 1995 Motor AP / Motor AP Pág. 82
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          1.8L 8V
Etanol

1993 1994 Pág. 89
Gasolina

GS30370           1.8L 8V
Etanol

1990 1992 Pág. 91
Gasolina

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10212 1.8L 8V Etanol 1994 1996 SPI / SPI Pág. 97
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Versailles

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Motor AP sem polia Multi V / Motor AP sin 
polea Multi V

Pág. 15
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5628            

1.8L

8V

Etanol

1995 2002 Polia Multi V / Polea Multi V Pág. 20
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10076           

1.8L

8V

Etanol

1991 1994 Motor AP - Também AP IE Pág. 32
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10078           

1.8L

8V

Etanol

1995 1996
E-Core - CFI e EFI - Com Pino No Transformador / 
E-Core - CFI y EFI - Con Pino en el 
Transformador

Pág. 33
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10046           

1.8L
8V Gasolina 1993 1996 Porta malas e alarme / Maletero y alarma Pág. 33

2.0L

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite

WC10024           
1.8L

8V
Etanol

1994 1996 Motor AP / Motor AP Pág. 43
2.0L Gasolina

WC10074           
1.8L

8V Gasolina 1991 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 45
2.0L

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           2.0L 8V Gasolina 1991 1996 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23

FE20120 2.0L 8V Etanol 1994 1996

Terminal Elétrico de 4mm/ Terminal Eléctrico 
de 4mm - Sistema Marwall - 3 Bar 100 Litros\
Hora / Terminal eléctrico de 4mm/ Terminal 
Eléctrico de 4 mm – Sistema Marwall – 3 Bar 
100 Litros/Hora

Pág. 25

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10302           2.0L 8V Gasolina 1991 1993 Pág. 52

FP10309           2.0L 8V Gasolina 1991 1995 Pág. 54

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           
1.8L

8V
Etanol

1991 1992 Pág. 59
2.0L Gasolina

GS30271           
1.8L

8V Gasolina 1990 1992 Pág. 60
2.0L

GS30300           
1.8L

8V Gasolina 1993 1994 Com sensor Hall /  Con sensor Hall Pág. 61
2.0L

GS30677           
1.8L

8V Gasolina 1995 1996 Pág. 62
2.0L

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.0L 16V Gasolina 1980 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 69

ES11069 2.0L 8V Gasolina 1994 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 73

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10076           

1.8L
8V Gasolina 1994 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 84

2.0L

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          

1.8L

8V

Etanol

1993 1994 Pág. 89
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30370           1.8L 8V Etanol 1990 1992 Pág. 92



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Versailles

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30370           

1.8L

8V

Gasolina

1990 1992 Pág. 92
2.0L

Etanol

Gasolina

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10212 1.8L 8V Gasolina 1995 1996 SPI / SPI Pág. 97

Zephir
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1980 1983 1 fio / 1 hilo Pág. 69

GM Chevrolet

88
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.8L 12V Gasolina 1991 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 69

6000
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.1L 12V Gasolina 1988 1991 1 fio / 1 hilo Pág. 69

A10
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10092           2.5L 8V Etanol 1979 1983 conector 90° Pág. 34

XS10093           4.1L 12V Etanol 1981 1984 Pág. 34

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10077           

2.5L 8V
Etanol 1980 1996 Pág. 46

4.1L 12V

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10097           

2.5L 8V
Etanol 1980 1996 Pág. 85

4.1L 12V

A20
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10093           4.1L 12V Etanol 1981 1994 Pág. 34

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10077           

2.5L 8V
Etanol 1980 1996 Pág. 46

4.1L 12V

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10097           

2.5L 8V
Etanol 1980 1996 Pág. 86

4.1L 12V

A40
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10077           4.8L 12V Etanol 1980 1996 Pág. 46

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10097           4.8L 12V Etanol 1980 1996 Pág. 86

Agile
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20131 1.4L 8V Bicombustível 2009 2014 Primário com 5 pinos / Primario con 5 pinos Pág. 9

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015 Substitui WP1174 / Reemplaza WP1174 Pág. 17

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001 1.4L 8V Bicombustível 2009 2014 Pág. 28
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Agile
Kit refil da bomba de

combustível / Bomba de
combustible con kit

FE10120 1.4L 8V Bicombustível 2012 2012
Terminal elétrico de 2,5mm / Terminal 
eléctrico de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora

Pág. 24

Astra

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10354

1.8L

8V

Etanol
1998 2004

Pág. 13

Gasolina

2.0L

Bicombustível 2004 2011

Gasolina
1998 2004

16V 1999 2005

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1765            2.0L 16V Gasolina 1998 2002 Pág. 18

WP1766            
1.8L

8V
Gasolina 1999 2006

Polia com 25 dentes / Con polea 25 dentes Pág. 18
2.0L Bicombustível 2004 2012

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10384           
1.8L

8V Gasolina 1995 1996 Pág. 36
2.0L

XS10568 2.0L 16V Gasolina 1998 2002 Pág. 38

XS10587

1.8L

8V

Etanol
1999 2005

Pág. 39
Gasolina

2.0L
Bicombustível 2006 2012

Gasolina 1999 2005

Chave de seta / 
Señalizador de giro

WC10009           2.0L 8V Gasolina 1995 1996 Pág. 40

WC10121 2.0L 8V
Bicombustível 2004 2011 Sem Controle de Velocidade de Cruzeiro /

Sin control de velocidad crucero
Pág. 41

Gasolina 1999 2003

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10120 2.0L 8V Bicombustível 2004
Terminal elétrico de 2,5mm / Terminal 
eléctrico de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora

Pág. 24

FE20481

1.8L
8V

Gasolina 1998

2001

4 bar 140 litros/hora / 4 Bar 140 Litros/hora Pág. 25
2.0L 2005

16V

FH10032           

1.8L
8V

Gasolina

1998

2002
3 Bar 70 Litros/hora - não precisa ligar o fio 
terra do regulador / 3 Bar 70 Litros/hora - no 
necesita prender el hilo tierra del regulador

Pág. 26
2.0L

1999

16V 1998

FH20032

1.8L
8V

Gasolina

1998

2002 3 Bar 70 Litros/hora / 3 Bar 70 Litros/hora Pág. 26
2.0L

1999

16V 1998

Radiador /
Radiador RA20119

1.8L

8V

Gasolina 1998 2005

Com A/C / Con A/C Pág. 48
2.0L

Bicombustível 2004 2008

Gasolina
1998

2006
16V 1999

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10301           2.0L 8V Gasolina 1995 1996 Veículo importado / Vehículo importado Pág. 51

FP10304           

1.8L
8V

Gasolina
1998

1999 Pág. 53
2.0L

16V 1999

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
1.8L

8V Gasolina 1998
2001

1 fio / 1 hilo Pág. 69
2.0L 2004

ES11069 1.8L 8V Gasolina 2001 2005 4 fios / 4 hilos Pág. 73

SOD00139          
1.8L 8V

Gasolina
1998 2004

1 fio / 1 hilo Pág. 77
2.0L 16V 1999 2002

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10100

1.8L
8V

Gasolina
1998 2001

Pág. 78
2.0L 1999

2005
16V 2004



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Astra

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003

1.8L

8V

Etanol
2001 2005

Pág. 79

Gasolina  

2.0L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2005
16V

TS10271 1.8L 8V Gasolina 1995 1996 Pág. 80

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10109 2.0L
8V

Gasolina 1995 1996
120ºC à 115ºC - 105ºC à 100ºC /
120ºC à 115ºC - 105ºC à 100ºC

Pág. 94
16V

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
1.8L

8V
Etanol

1999 2001
Pág. 94

Gasolina
2.0L 1995 1995

Astro
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.8L 12V Gasolina 1985 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 69

Beretta

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

2.0L

8V

Gasolina

1987 1989

1 fio / 1 hilo Pág. 69

2.2L
1990

1996

2.3L 1994

2.8L
12V

1987 1989

3.1L 1990 1996

Blazer
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

BID00001          2.2L 8V Gasolina 1995 1999 E.F.I. / E.F.I. Pág. 6

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            2.2L 8V Gasolina 1995 1997 Polia com 21 dentes / Polea con 21 dientes Pág. 14

WP1166 2.5L 8V Diesel 1996 1999 Motor Maxion / Motor Maxion Pág. 16

WP1766            

2.2L

8V

Gasolina 1998 2006

Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 182.4L Bicombustível 2004 2012

2.4L Gasolina 2001 2004

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10007           2.2L 8V Gasolina 1997 1999 Pág. 28
XS10552 4.3L 12V Gasolina 1996 2006 Pág. 37
XS10555 2.4L 8V Gasolina 2001 2006 Pág. 37
XS10586 2.4L 8V Bicombustível 2007 2012 Pág. 39

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10134 2.8L 12V Diesel 2005 2009
MWM Turbo - 1,5 Bar 115 Litros/hora
MWM Turbo - 1,5 Bar 115 Litros/hora

Pág. 25

FE20481 4.3L 12V Gasolina 1999 2003 4 Bar 140 Litros/hora / 4 Bar 140 Litros/hora Pág. 25

Radiador /
Radiador

P160032           

2.2L

8V

Gasolina 1995 2002

Com A/C / Con A/C Pág. 48
2.4L

Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

P160033           2.5L 8V Diesel 1996 1999 Sem A/C / Sin A/C Pág. 48

P160034           2.5L 8V Diesel 1996 1999 Com A/C / Con A/C Pág. 48

P160036           4.3L 12V Gasolina 1997 2004
Com transmissão automática / 
Con transmisión automática

Pág. 48

RA0001            2.8L 12V Diesel 2000 2005 Motor MWM / Motor MWM Pág. 48

RA10048           2.8L 12V Diesel 2006 2011 Motor MWM / Motor MWM Pág. 48

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          2.2L 8V Gasolina 1997 1999 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 27

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10307           4.3L 12V Gasolina 2002 2004 Pág. 54

FP10311           2.2L 8V Gasolina 1997 2006 Pág. 54
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Blazer

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           4.3L 12V Gasolina 1996 2001
4 fios - Veículo importado / 
4 hilos - Vehículo importado

Pág. 66

ES10779           

2.2L
8V

Gasolina

1991 2000 1 fio - EFI / 1 hilo - EFI

Pág. 692.4L 2000 2007
1 fio / 1 hilo

4.3L 12V 1990 1991

SOD00138          4.3L 12V Gasolina 1996 2001
4 fios - Injeção eletrônica Delphi / 
4 Hilos Inyección electrónica Delphi

Pág. 77

SOD00139          2.2L 8V Gasolina 1995 1998 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

ICD00122 2.2L 8V Gasolina 1995 1996 Pág. 86

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10099 4.3L 12V Gasolina 2001 2003 Pág. 78

PS10100
2.2L

8V Gasolina
1997 2000

Pág. 78
2.4L 2000 2006

SPD00169          2.2L 8V Gasolina 1995 1996 Pág. 79

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003

2.2L

8V

Gasolina 1996 2000

Pág. 792.4L Bicombustível 2005 2012

2.4L Gasolina 2001 2004

STD00004 2.2L 8V Gasolina 1995 2000 Pág. 80

TS10271 2.2L 8V Gasolina 1995 2000 Pág. 80

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
2.2L

8V
Gasolina 1995 2006

Pág. 94
2.4L Bicombustível 2000 2012

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

ICD00004          4.3L 12V Gasolina 1996 2001 Pág. 98

ICD00126          2.2L 8V Gasolina 1995 1996 Pág. 98

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10565 4.3L 12V Gasolina 1997 2001 Pág. 98

Bonneville 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.8L 12V Gasolina 1987 1993 1 fio / 1 hilo Pág. 69

C10
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10092           2.5L 8V Gasolina 1980 1983 Conector 90° Pág. 34

XS10093           4.1L 12V Gasolina 1969 1984 Pág. 34

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10077           

2.5L 8V
Gasolina 1980 1996 Pág. 46

4.1L 12V

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10097           

2.5L 8V
Gasolina 1971 1996 Pág. 86

4.1L 12V

C100
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10092           2.5L 8V Gasolina 1980 1983 Conector 90° Pág. 34

C20
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10093           4.1L 12V Gasolina 1980 1994 Pág. 34

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10077           

2.5L 8V
Gasolina 1980 1996 Pág. 46

4.1L 12V



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

C20
Refil da bomba de 

combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          4.1L 12V Gasolina 1996 1999 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 27

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           4.1L 12V Gasolina 1996 1996 Pág. 52

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003 4.1L 12V Gasolina 1997 1999 Pág. 79

WC10097           
2.5L 8V

Gasolina 1971 1996 Pág. 86
4.1L 12V

C40
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10077           4.8L 12V Gasolina 1980 1996 Pág. 46

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10097           4.8L 12V Gasolina 1971 1996 Pág. 86

Calibra
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1765            2.0L 16V Gasolina 1993 1996 Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor GS30677           2.2L 16V Gasolina 1993 1993 Pág. 62

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10778           2.0L 16V Gasolina 1993 1996

4 fios - Veículo importado / 
4 hilos - Vehículo importado

Pág. 66

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10271 2.0L 16V Gasolina 1994 1995 Pág. 80

WC10033           2.0L 16V Gasolina 1994 1996 Pág. 84

Termo interruptor / 
Termo interruptor WC10109 2.0L 16V Gasolina 1994 1995 120ºC à 115ºC - 105ºC à 100ºC Pág. 94

Camaro

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           

3.4L 12V

Gasolina

1993 1995

1 fio / 1 hilo Pág. 695.0L
16V

1982
1992

5.7L 1987

SOD00139          5.7L 16V Gasolina 1991 1993 Pág. 77

Caminhão C10
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10086           - - Diesel 1976 1981 Pág. 46

Caminhão C60
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10086           - - Diesel 1976 1981 Pág. 46

Caminhão D10
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10086           - - Diesel 1976 1984 Pág. 46

Caminhão D20
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10086           - - Diesel 1976 1984 Pág. 46

Caminhão D40
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10086           - - Diesel 1985 1987 Pág. 46
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Caminhão D60
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10086           - - Diesel 1976 1984 Pág. 46

Caminhão D70
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10086           - - Diesel 1976 1984 Pág. 46

Caminhões
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

WC10097           - - Diesel 1971 1985 Motor Perkins / Motor Perkins Pág. 86

Caprice

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

4.3L 12V

Gasolina
1986

1990

1 fio / 1 hilo Pág. 695.0L
16V 1993

5.7L 1985

Caravan

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5138            
2.5L 8V

Gasolina 1980 1984
Com A/C / Con A/C 
Altura da polia 96,5 mm

Pág. 20
4.1L 12V

WP5140            
2.5L 8V

Gasolina 1985 1992
Com A/C / Con A/C 
Altura da polia 86 mm

Pág. 20
4.1L 12V

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10092           2.5L 8V Gasolina 1974 1983 Conector 90° Pág. 34

XS10093           4.1L 12V Gasolina 1974 1984 Pág. 34

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10077           

2.5L 8V Gasolina
1969 1992 Pág. 46

4.1L 12V Etanol

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10097           

2.5L 8V
Gasolina 1969 1992 Pág. 86

4.1L 12V

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           2.5L 8V

Etanol
1982 1992 Sem pino / Sin pin macho Pág. 91

Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065
2.5L

8V Etanol 1981 1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 92
4.1L

WC10066
2.5L

8V Gasolina 1981 1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93
4.1L

Cavalier

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

2.0L

8V

Gasolina

1987 1989

1 fio / 1 hilo Pág. 69

2.2L 1990 1998

2.3L 1995 1995

2.4L 1996 1998

2.8L
12V

1985
1995

3.1L 1990

Celebrity

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

2.5L 8V

Gasolina
1982

1990

1 fio / 1 hilo Pág. 692.8L
12V

1989

3.1L 1990 1990

Celta

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10001           
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2009

Pág. 6
Gasolina

2001 2004

1.4L 2003 2006

CE20130 1.0L 8V Bicombustível 2009 2015 Pág. 9



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Celta
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262

1.0L
8V

Bicombustível 2003 2015
Substitui WP1174 / Reemplaza WP1174 Pág. 17

Gasolina
2001 2003

1.4L 2004 2007

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2015

Pág. 28
Gasolina

2000 2004

1.4L 2003 2006

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10044 1.0L 8V Bicombustível 2009 2013 Substitui TB10041 / Reemplaza TB10041 Pág. 40

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10120 1.0L 8V Bicombustível 2005 2008 Terminal elétrico de 2,5mm / Terminal 
eléctrico de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora Pág. 24

FE20481
1.0L

8V Gasolina
2001

2006 4 bar 140 litros/hora / 4 Bar 140 Litros/hora Pág. 25
1.4L 2002

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10342           1.0L 8V Gasolina 2001 2002 Pág. 57

FP10352           
1.0L

8V
Bicombustível 2000 2007

Pág. 58
1.4L Gasolina 2003 2006

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10139           

1.0L
8V

Bicombustível 2003 2009

Pág. 64
Gasolina

2001 2004

1.4L 2003 2006

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
1.0L

8V Gasolina
2001

2005 1 fio / 1 hilo Pág. 69
1.4L 2002

ES20330
1.0L

8V

Bicombustível

2006 2008 4 fios / 4 hilos Pág. 76
Gasolina

1.4L

ES20331 1.0L 8V Bicombustível 2009 2015
4 fios - Pré e pós catalizador / 4 hilos - Pre y 
pos Catalizador

Pág. 76

SOD00138          1.0L 8V Bicombustível 2005 2006
4 fios - Injeção Eletrônica Delphi / 4 hilos 
Inyección Eelectrónica Delphi

Pág. 77

SOD00139          1.0L 8V Gasolina 2001 2005 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

ICD00123
1.0L

8V Gasolina
2001

2006 Pág. 87
1.4L 2003

SS10882 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015 Somente para TB10044 Pág. 89

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
STD00004

1.0L
8V

Bicombustível 2003 2015

Pág. 80
Gasolina 

2001 2004

1.4L 2004 2005

Sensor de temperatura 
de ar / Sensor de 

temperatura de aire
STD00002          

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2008

Pág. 79
Gasolina

2001 2004

1.4L 2005 2007

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
1.0L

8V Gasolina
2001

2005 Pág. 94
1.4L 2003

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10173
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2009

Pág. 95Gasolina 2001 2004

1.4L Gasolina 2003 2006

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10739
1.0L

8V
Bicombustível

2007 2015 Injetor Cinza / Injector Cinza Pág. 99
1.4L Gasolina

Century
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.8L

12V Gasolina 1990 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 69
3.1L
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Chevette

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5132            

1.0L

8V Gasolina

1992 1994

Pág. 201.4L 1973 1982

1.6L 1983 1995

WP5134            

1.0L

8V Gasolina

1992 1993 Bomba parcial, sem válvula e caixa termos-
tática com furo de calefação 1/2” / Bomba 
parcial,sin válvula y caja termostática con 
orificio de calefacción 1/2”

Pág. 201.4L 1981 1982

1.6L 1983 1993

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10091           

1.0L

8V

Gasolina
1992 1994

Pág. 34
1.4L 1973 1982

1.6L
Etanol

1983
1993

Gasolina 1995

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10075           

1.0L

8V Gasolina

1992 1993

m.p.f.i. Pág. 451.4L 1973 1984

1.6L 1985 1993

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.0L

8V
Gasolina

1981 1994 Pág. 591.4L

1.6L Etanol

GS30628           1.4L 8V Gasolina 1973 1982 Pág. 62

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10271

1.0L

8V

Gasolina
1991 1993

Págs. 80/81
1.4L 1973 1980

1.6L
Etanol

1981 1994
Gasolina

WC10096           

1.0L

8V Gasolina

1992 1994

Pág. 851.4L 1973 1984

1.6L 1985 1994

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           

1.0L

8V

Gasolina

1981 1994 Sem pino / Sin pin macho Pág. 91
1.4L

Etanol

Gasolina

1.6L
Etanol

Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Etanol 1981 1988
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 93

WC10066
1.0L

8V Gasolina
1992 1992 86ºC à 76ºC - Sem A/C

86ºC à 76ºC - Sin A/C
Pág. 93

1.6L 1981 1988

Chevy 500

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10091           1.6L 8V
Etanol

1983 1995 Pág. 34
Gasolina

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10075           

1.4L
8V Gasolina

1973 1984
m.p.f.i. Pág. 45

1.6L 1985 1994

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Gasolina 1981 1994 Pág. 59

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

1.4L
8V Gasolina 1994

2001
1 fio / 1 hilo Pág. 69

1.6L 2004

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10096           

1.4L
8V Gasolina

1973 1984
Pág. 85

1.6L 1985 1994

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           1.6L 8V

Etanol
1981 1994 Sem pino / Sin pin macho Pág. 91

Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Chevy 500

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Etanol 1981 1988
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 93

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1981 1988
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93

Cheyenne 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.7L 16V Gasolina 1992 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 69

Cobalt
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20131 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Primário com 5 pinos / Primario con 5 pinos Pág. 9

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Substitui WP1174 Pág. 17

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Pág. 28

Corsa

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

BID00001          

1.0L
8V

Gasolina 1996 1998 m.p.f.i. Pág. 6
16V

1.6L
8V

16V

CE10001           

1.0L

8V

Bicombustível 2004
2009

Pág. 6
1.0L Gasolina 2002

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

CE10510           
1.0L

8V Gasolina 1994 1996 Pág. 8
1.4L

CE20130 1.4L 8V Bicombustível 2009 2013 Pág. 9

DS20013           

1.0L
8V

Gasolina

1998 2004
Todos os veículos com sistema de injeção 
Delphi Multec IEFI-6 / Todos los vehículos con 
sistema de inyección Delphi Multec IEFI-6

Págs. 9/10
16V 1999 2003

1.6L
8V

1998
2005

16V 2003

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V
Bicombustível 2005 2012

Pág. 17
Gasolina 2002 2004

WP1262

1.0L

8V

Bicombustível 2003 2014

Substitui WP1174 / Reemplaza WP1174 Pág. 17

Gasolina 1998 2004

1.4L
Bicombustível 2008 2012

Gasolina
1994 1996

1.6L 1995 2006

WP5148            
1.0L

16V Gasolina 1998 2002 Pág. 20
1.6L

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2012

Pág. 28

Etanol 2002 2006

Gasolina 1997 2005

1.4L Bicombustível 2008 2012

1.6L Gasolina 1997 2004

1.8L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2002 2004

XS10103           

1.0L

8V Gasolina
1994

1996 e.f.i. Pág. 351.4L

1.6L 1995
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Corsa
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10383           

1.0L
16V Gasolina 1999 2003 Pág. 36

1.6L

Chave de seta / 
Señalizador de giro

WC10009           

1.0L
8V

Bicombustível 2006 2012

Pág. 40
Gasolina

1994 2004

16V 1996

2001
1.4L

8V
1994

1.6L
16V

WC10121
1.0L

8V
Bicombustível 2004 2012

Sem Controle de Velocidade de Cruzeiro Pág. 41
1.8L Gasolina 2002 2004

Comutador de ignição / 
Conmutadores de ignición

WC10119           

1.0L
8V

Bicombustível 2005 2012

Todos com conexão de 4 fios / 
Todos con conección de 4 hilos

Pág. 41Gasolina

1997
2004

16V
2002

1.4L
8V 1994

1.6L
2003

16V Gasolina 1997 2002

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040
1.4L

8V Bicombustível 2006 2010 Substitui TB10039 / Reemplaza TB10039 Págs. 88/89
1.8L

TB10043
1.4L

8V Gasolina 2006 2012 Substitui TB10042 / Reemplaza TB10042 Pág. 40
1.8L

TB10044 1.0L 8V Bicombustível 2009 2013 Substitui TB10041 / Reemplaza TB10041 Pág. 40

TB10045
1.4L

8V Bicombustível 2010 2013
Acelerador eletrônico após maio 2010 / Acele-
rador electrónico após maio 2010 después de 
mayo 2010

Pág. 40
1.8L

TB10046
1.4L

8V
Gasolina

2010 2013
Acelerador Eletrônico após maio 2010 / Acele-
rador Electrónico após maio 2010 después de 
mayo 2010

Pág. 40
1.8L Gasolina

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10120
1.0L

8V Bicombustível
2000 2008 Terminal elétrico de 2,5mm/ Terminal eléctrico 

de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora
Pág. 24

1.8L 2003 2005

FE20120 1.0L 8V Etanol 2000 2002
Terminal elétrico de 4mm/ Terminal eléctrico 
de 4mm - Sistema Marwall - 3 bar 100 litros\
hora

Pág. 25

FH10032           

1.0L
8V

Gasolina

1997

1999 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 26
16V 1998

1.6L
8V 1995

16V 1998

FH10045           

1.0L

8V Gasolina 1994

1996

1 bar 40 litros/hora / 1 Bar 40 Litros/hora Pág. 261.4L 1995

1.6L 1996

FH10046           1.6L 8V Gasolina 1995 2003 3 bar 50 litros/hora / 3 Bar 50 Litros/hora Pág. 26

FH20032

1.0L
8V

Gasolina

1999 1999

3 Bar 70 Litros/hora - Tanque metálico / 
3 Bar 70 Litros/hora - Tanque metálico

Pág. 26

2003 2004
16V 1998 1999

1.4L
8V

2003 2006

1.6L
1995

1999
16V 1998

Módulo de combustível /
Módulo de combustible

FH10037           
1.0L

8V

Gasolina 1999

2004

3 Bar 70 Litros / hora / 3 Bar 70 Litros / hora Pág. 26
16 V

2006
1.6L

8V
16V 2001



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Corsa

Módulo de combustível /
Módulo de combustible

FH10042           

1.0L
8V

Gasolina

1995
1999

3 Bar 70 Litros/hora - Tanque metálico / 
3 Bar 70 Litros/hora - Tanque metálico

Pág. 27

16V 1999

1.4L
8V

1996 1997

1.6L
1995 1999

16V 1996 1998

Radiador /
Radiador

H160067           

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2015

Com A/C - C/ Tampão - Plataforma Classic / 
Con A/C - Con Tapa - Plataforma Classic Pág. 47

Gasolina

1997 2003

16V 1999 2005

1.4L
8V 1994

1997

1.6L
2006

16V 1995 1998

RA20137

1.0L

8V Gasolina
1994

2004
Sem A/C - C/ Tampão - Plataforma Classic /
Sin AC - Con Tapa - Plataforma Classic

Pág. 501.4L 1998

1.6L 1995 2004

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          

1.0L
8V

Gasolina

1998

1999 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 27
16V 1999

1.6L
8V 1997

16V 1998

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

AP10001           
1.0L

8V Gasolina 2000 2003 Pág. 51
1.6L

FP10347           1.6L 16V Gasolina 1996 1998 Pág. 57

FP10352           1.0L 8V
Bicombustível 2002

2007 Pág. 58
Etanol 2007

PRD00001          
1.0L

8V
Etanol 1998

2002

Pág. 58
Gasolina

1996

16V 1999 1999

1.6L 8V 1996 2000

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30677           

1.0L

8V Gasolina 1994 1996 Pág. 621.4L

1.6L

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)

AS10139           

1.0L
8V

Bicombustível 2006 2009

Pág. 64
Gasolina

2003 2006

16V 1999 2005

1.4L 8V 2004 2006

1.6L 16V 1997 2001

1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006

Gasolina 2002 2006

AS10150

1.4L

8V
Bicombustível

2007
2012

Pág. 64
1.8L

Gasolina 2009

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.8L 8V Bicombustível 2003 2005 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ES10779           

1.0L
8V

Gasolina

2003 2005

1 fio / 1 hilo Págs. 69/70
16V 1994 2002

1.4L

1.6L
8V 1995 2003
16V 1994 2002

1.8L 8V 2002 2003
ES20330 1.0L 8V Etanol 2005 2006 4 fios / 4 hilos - Plataforma Classic Pág. 76
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Corsa

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES20331
1.0L

8V Bicombustível
2009 2015 4 fios - Pré e pós catalizador / 4 hilos - Pre y 

pos Catalizador
Pág. 761.4L

1.8L 2006 2008

SOD00138          1.8L 8V Bicombustível 2003 2006
4 fios - injeção eletrônica delphi / 4 hilos 
inyección electrónica delphi

Pág. 77

SOD00139          

1.0L
8V

Gasolina

1994 2004

1 fio / 1 hilo Pág. 77
16V 1999 2002

1.4L
8V 1994

1996

1.6L
2005

16V 1996 1998

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

ICD00122
1.0L

8V Gasolina 1994 1996 Plataforma Classic Pág. 861.4L
1.6L

ICD00123

1.0L 8V
Etanol 2000

2006

Pág. 87
Gasolina 1996

1.0L 16V

1.6L
8V 2005
16V 2001

1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006
Gasolina 2002 2005

SS10788
1.4L

8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável somente no TB10039 Pág. 88
1.8L

SS10881 
1.4L

8V Bicombustível 2006 2009 Somente para TB10040 Págs. 88/89
1.8L

SS10882 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015 Somente para TB10040 Pág. 89

SS10883 
1.4L

8V

Bicombustível

2010 2012 Somente para TB10045 e TB10046 Pág. 89
Gasolina

1.8L
Bicombustível
Gasolina

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión SPD00169          

1.0L
8V

Gasolina

1998
2002

Pág. 79

16V 1999

1.4L
8V

1994 1997

1.6L
1995 2002

16V 1996 2001

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003

1.0L
8V

Gasolina 

1994 1996

Plataforma Classic Pág. 80
16V 1997 2002

1.4L 8V 1994 1996

1.6L 16V 1997 2002

STD00004

1.0L

8V
Gasolina 1995 1997

Pág. 80
1.4L
1.6L

1.8L
Bicombustível 2006 2012
Gasolina 2002 2005

TS10271
1.0L

8V Gasolina 1994 2006 Pág. 811.4L
1.6L

WC10096           

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Pág. 85
Gasolina

1997
2003

16V
2002

1.4L
8V 1994

1.6L
2003

16V 1997 2002



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Corsa

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10067

1.0L

8V
Gasolina

1994 2001

100ºC à 95ºC - Sem A/C
100ºC à 95ºC - Sin A/C

Pág. 94
1.4L

1995
1996

1.6L
2001

16V 1996 1998

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          

1.0L

8V

Bicombustível 2003 2007

Pág. 94

Gasolina 1998 2002

1.4L Bicombustível 2004 2008

1.6L Gasolina 1994 2005

1.8L
Bicombustível 2005 2007

Gasolina 2002 2004

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10173

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2006

Pág. 95
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2006

Gasolina 2002 2004

ICD00124          

1.0L
8V

Etanol 2005 2006

Plataforma Classic Pág. 98
Gasolina

1996 2005

16V 1999 2002

1.6L
8V 1996 2005

16V 1997 2001

ICD00125          1.6L 8V Gasolina 1995 1996 e.f.i. Pág. 98

ICD00127          
1.0L

8V Gasolina 1994 1996 e.f.i. Pág. 98
1.4L

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10732 1.4L 8V Bicombustível 2005 2012 Injetor Vermelho / Injector Vermelho Pág. 99

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2012 Injetor Preto / Injector Preto Pág. 99

FJ10739
1.0L

8V
Bicombustível

2007 2015
Injetor Cinza / Injector Cinza - Plataforma 
Classic

Pág. 99
1.4L Gasolina

Válvula elétrica do 
canister / Válvula eléctrica

del canister
SL10042

1.0L

8V Bicombustível

2006 2008

Pág. 991.4L 2008 2012

1.8L 2006 2008

Corsica

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

2.2L 8V

Gasolina

1990 1996

1 fio / 1 hilo Pág. 702.8L 12V 1987 1990

3.1L 12V 1994 1995

Cruze
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10234 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 11

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2309 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 19

Radiador /
Radiador RA20205 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 51

Custom
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.7L 16V Gasolina 1992 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Cutlass
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.8L

12V Gasolina 1990 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 70
3.1L
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

D20
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

WC10097           - - Diesel 1983 1996 Motor Perkins / Motor Perkins Pág. 86

Firebird

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

3.4L 12V

Gasolina

1993 1995

1 fio / 1 hilo Pág. 705.0L
16V

1982
1992

5.7L 1987

Firenza
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1987 1988 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Grand AM
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.4L 8V Gasolina 1996 1998 Pág. 70

Grand Prix
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.1L 12V Gasolina 1989 1992 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Ipanema
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10509           
1.8L

8V Gasolina 1991 1996 Pág. 7
2.0L

Bobina do distribuidor / 
Bobina del distribuidor

PRD00166          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 e.f.i. Pág. 14
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            
1.8L

8V Gasolina 1989 1995 Polia com 21 dentes / Polea con 21 dientes Pág. 14
2.0L

WP1766            
1.8L

8V Etanol 1996 1998 Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18
2.0L

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10002           

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 Pág. 28
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Comutador de ignição / 
Conmutadores de ignición

WC10119           1.8L 8V Gasolina 1989 1991
Todos com conexão de 4 fios / 
Todos con conección de 4 hilos

Pág. 41

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10075           1.8L 8V Gasolina 1989 1991 m.p.f.i. Pág. 45

Módulo eletrônico 
de ignição / Módulo 

electrónico de ignición
PRD00165          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 e.f.i. Pág. 47
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

BCD00101          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 2 Bar 95 Litros/hora / 2 Bar 95 Litros/hora Pág. 27
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

FE000477          2.0L 8V Gasolina 1997 1997 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 27

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

PRD00168          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 e.f.i. Pág. 63
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Ipanema
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1996 1998 1 fio / 1 hilo Pág. 70

SOD00139          2.0L 8V Gasolina 1997 1997 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

SPD00169          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 Pág. 79
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00004

1.8L

8V

Etanol 

1991 1996 Pág. 80
Gasolina 

2.0L
Etanol 

Gasolina 

TS10271

1.8L

8V

Etanol

1991 1997 Pág. 81
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10096           1.8L 8V Etanol 1989 1996 Pág. 85

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor PRD00167          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 e.f.i. Pág. 92
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
1.8L

8V
Gasolina 1989

1998 Pág. 94
2.0L Etanol 1993

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

ICD00126          

1.8L

8V

Etanol
1992

1996 Pág. 98
Gasolina

2.0L
Etanol

1993
Gasolina

Kadett

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10509           

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 Pág. 7
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Bobina do distribuidor / 
Bobina del distribuidor

PRD00166          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 e.f.i. Pág. 14
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            

1.8L

8V

Etanol

1989 1995 Polia com 21 dentes / Polea con 21 dientes Pág. 14
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP1766            
1.8L

8V
Etanol

1996 1998 Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18
2.0L Etanol

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10002           

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 Pág. 28
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

XS10003           2.0L 8V Gasolina 1997 1998 Pág. 28

XS10094           1.8L 8V
Etanol

1989 1991 Carburado Pág. 35
Gasolina
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Kadett
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10094           2.0L 8V

Etanol
1989 1991 mpfi Pág. 35

Gasolina

Comutador de ignição / 
Conmutadores de ignición

WC10119           
1.8L

8V Gasolina 1989 1991
Todos com conexão de 4 fios / 
Todos con conección de 4 hilos

Pág. 41
2.0L

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10075           

1.8L
8V Gasolina 1989 1991 mpfi Pág. 45

2.0L

Módulo eletrônico 
de ignição / Módulo 

electrónico de ignición
PRD00165          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 e.f.i. Pág. 47
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

BCD00101          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 2 Bar 95 Litros/hora / 2 Bar 95 Litros/hora Pág. 27
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

FE000477          2.0L 8V Gasolina 1997 1997
3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora

Pág. 27

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10301           2.0L 8V Gasolina 1992 1995 Pág. 51

FP10310           2.0L 8V Gasolina 1997 1998 Pág. 54

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30216           
1.8L

8V Etanol 1989 1991 Pág. 60
2.0L

PRD00168          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 e.f.i. Pág. 63
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1996 1998 1 fio / 1 hilo Pág. 70

SOD00139          2.0L 8V Gasolina 1997 1997 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

ICD00122

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 Pág. 86
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10101 2.0L 8V Gasolina
1991 1993 Modelo GSI

Pág. 78
1996 1997

SPD00169          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 Pág. 79
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00004

1.8L 8V
Etanol 

1991 1996 Pág. 80
Gasolina 

2.0L 8V
Etanol 

Gasolina 

TS10271

1.8L 8V
Etanol

1989 1997 Pág. 81
Gasolina

2.0L 8V
Etanol

Gasolina

WC10096           
1.8L

8V Etanol 1989 1998 Pág. 86
2.0L



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Kadett

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS30196           

1.8L

8V

Etanol

1989 1991 Pág. 91
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

PRD00167          

1.8L

8V

Etanol
1991

1996 e.f.i. Pág. 92
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 2.0L 8V Etanol 1989 1998
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 93

WC10066 2.0L 8V Gasolina 1989 1998
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
1.8L

8V Etanol 1989 1998 Pág. 94
2.0L

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

ICD00126          

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 Pág. 98
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Lumina

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.5L 8V

Gasolina
1990 1995

1 fio / 1 hilo Pág. 70
3.8L 12V 1992 1992

SOD00139          3.1L 12V Gasolina 1992 1993 1 fio 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Luv
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1182 2.3L 8V Gasolina 1985 1993 Pág. 17

Malibu
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.4L 8V Gasolina 1997 1998 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Marajó
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10091           1.6L 8V

Etanol
1980 1989 Pág. 34

Gasolina

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10075           

1.4L
8V Gasolina

1973 1984
m.p.f.i. Pág. 45

1.6L 1985 1985

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Etanol 1981 1994 Pág. 59

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10096           

1.4L
8V

Gasolina 1973 1989
Pág. 86

1.6L Etanol 1985 1989

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           

1.6L
8V

Etanol
1981 1994 Sem pino / Sin pin macho Pág. 91

1.6L Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Etanol 1981 1988
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 93

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1981 1988
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93

Maxicab
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.8L

12V Gasolina 1991 1994
1 fio / 1 hilo

Pág. 70
3.1L 1 fio
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Meriva

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10000 1.8L 16V Gasolina 2003 2005 Motor GM Pág. 6

CE10001           1.8L 8V
Bicombustível 2004 2012

Pág. 6
Gasolina 2002 2004

CE20130 1.4L 8V Bicombustível 2009 2012 Pág. 9

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2003 2012 Pág. 17

WP1173 1.8L 16V Gasolina 2003 2004 Pág. 17

WP1262 1.4L 8V Bicombustível 2008 2013 Substitui WP1174 / Reemplaza WP1174 Pág. 17

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001 1.8L 8V
Bicombustível 2005 2012

Pág. 28
Gasolina 2003 2004

Chave de seta / 
Señalizador de giro

WC10121 1.8L
8V Bicombustível 2004 2012

Sem Controle de Velocidade de Cruzeiro Pág. 41
16V Gasolina 2002 2004

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040 1.8L 8V Bicombustível 2006 2010 Substitui TB10039 / Reemplaza WP10039 Pág. 40

TB10043 1.8L 8V Gasolina 2006 2012 Substitui TB10042  / Reemplaza TB10042 Pág. 40

TB10045 1.8L 8V Bicombustível 2010 2013
Acelerador eletrônico após maio 2010 / 
Acelerador electrónico após maio 2010 
después de mayo 2010

Pág. 40

TB10046 1.8L 8V Gasolina 2010 2013
Acelerador eletrônico após maio 2010 / 
Acelerador electrónico após maio 2010 
después de mayo 2010

Pág. 40

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.4L
8V Bicombustível

2008 Terminal elétrico de 2,5mm/ Terminal eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora

Pág. 24
1.8L 2005

Radiador /
Radiador RA10000           

1.4L
8V Bicombustível

2009
2012 Inclusive Easytronic

Pág. 48
1.8L

2005

16V Gasolina 2003 2004

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)

AS10139           1.8L
8V

Bicombustível 2004
2006

Pág. 64
Gasolina 2003

16V 2005

AS10150 1.8L 8V
Bicombustível

2007
2012

Pág. 64
Gasolina 2009

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.8L 8V Bicombustível 2003 2005 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ES10779           1.8L
8V

Gasolina 2002 2003 1 fio / 1 hilo Pág. 70
16V

ES20331
1.4L

8V Bicombustível
2009 2015 4 fios - Pré e pós catalizador / 4 hilos - Pre y 

pos Catalizador
Pág. 66

1.8L 2006 2008

SOD00138          1.8L 8V Bicombustível 2003 2006
4 fios - injeção eletrônica Delphi / 4 hilos 
inyección electrónica Delphi

Pág. 77

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

ICD00123 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006

Pág. 87
Gasolina 2003 2005

SS10788 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável somente no TB10039 Pág. 88

SS10881 1.8L 8V Bicombustível 2006 2012 Somente para TB10040 Pág. 89

SS10883 1.8L 8V
Bicombustível

2010 2012 Somente para TB10045 e TB10046 Pág. 89
Gasolina

Sensor de temperatura 
de ar / Sensor de 

temperatura de aire
STD00002          1.8L 8V Gasolina 2002 2004 Pág. 79

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
STD00004 1.8L

8V
Bicombustível 2006 2012

Pág. 80
Gasolina 2003 2005

16V



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Meriva
Válvula de controle 

de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10173 1.8L 8V

Bicombustível 2004 2006

Pág. 95

Gasolina 2003 2004

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10732 1.4L 8V Bicombustível 2008 2012 Injetor Vermelho / Injector Vermelho Pág. 99

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2012 Injetor Preto / Injector Preto Pág. 99

Microbus
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.7L 16V Gasolina 1994 1999 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Montana

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10001           1.8L 8V Bicombustível 2004 2012 Pág. 6

CE20130 1.4L 8V Bicombustível 2009 2011 Pág. 9

CE20131 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Primário com 5 pinos / Primario con 5 pinos Pág. 9

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2004 2012 Pág. 17

WP1262 1.4L 8V Bicombustível 2008 2015 Substitui WP1174 / Reemplaza WP1174 Pág. 17

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012 Pág. 28
1.8L 2004

Chave de seta / 
Señalizador de giro

WC10121 1.8L 8V Bicombustível 2004 2009
Sem Controle de Velocidade de Cruzeiro /
Sin control de velocidad crucero

Pág. 41

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10040
1.4L

8V Bicombustível 2006 2010 Substitui TB10039 / Reemplaza TB10039 Pág. 40
1.8L

TB10043
1.4L

8V Gasolina 2006 2012 Substitui TB10042 / Reemplaza TB10042 Pág. 40
1.8L

TB10045
1.4L

8V Bicombustível 2010
2015 Acelerador eletrônico após maio 2010 / 

Acelerador electrónico após maio 2010 
después de mayo 2010

Pág. 40
1.8L 2013

TB10046
1.4L

8V Gasolina 2010
2015 Acelerador eletrônico após maio 2010 / 

Acelerador electrónico após maio 2010 
después de mayo 2010

Pág. 40
1.8L 2013

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.4L
8V Bicombustível

2007 Terminal elétrico de 2,5mm/ Terminal eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora

Pág. 24
1.8L 2003

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)

AS10139           
1.4L

8V
Gasolina

2004 2006 Pág. 64
1.8L

Bicombustível
Gasolina

AS10150
1.4L

8V
Bicombustível

2007
2012

Pág. 64
1.8L

Gasolina 2009

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           1.8L 8V Bicombustível 2003 2005 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ES20330 1.4L 8V Bicombustível 2006 2008 4 fios / 4 hilos Pág. 76

ES20331
1.4L

8V Bicombustível
2009 2010 4 fios - Pré e pós catalizador / 4 hilos - Pre y 

pos Catalizador
Pág. 76

1.8L 2006 2008

SOD00138          1.8L 8V Bicombustível 2003 2006
4 fios - injeção eletrônica Delphi / 4 hilos 
inyección electrónica Delphi

Pág. 77

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

ICD00123 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2006

Pág. 87
Gasolina 2003 2005

SS10788
1.4L

8V Bicombustível 2006 2009 Aplicável somente no TB10039 Pág. 88
1.8L
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Montana

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10881 
1.4L

8V Bicombustível 2006 2010 Somente para TB10040 Pág. 89
1.8L

SS10883 

1.4L

8V

Bicombustível

2010 2012 Somente para TB10045 e TB10046 Pág. 89
Gasolina

1.8L
Bicombustível

Gasolina

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10173 1.8L 8V

Bicombustível 2004 2006

Pág. 95

Gasolina 2003 2004

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10732 1.4L 8V Bicombustível 2008 2010 Injetor Vermelho / Injector Vermelho Pág. 99

FJ10733 1.8L 8V Bicombustível 2006 2012 Injetor Preto / Injector Preto Pág. 99

Monza

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10509           

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 Págs. 7/8
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Bobina do distribuidor / 
Bobina del distribuidor

PRD00166          

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 e.f.i. Pág. 14
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            

1.6L

8V

Gasolina 1982

1995 Polia com 21 dentes / Polea con 21 dientes Pág. 14
1.8L

Etanol
1983

Gasolina

2.0L
Etanol

1987
Gasolina

WP1766            
1.8L

8V Etanol 1996
1997

Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18
2.0L 1998

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10002           

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 Pág. 28
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10094           

1.6L

8V

Etanol
1982 1985

Carburado
Pág. 35

Gasolina

1.8L
Etanol

1983

1991

Gasolina

2.0L

Etanol
1987

Gasolina
1989 m.p.f.i.

Comutador de ignição / 
Conmutadores de ignición

WC10119           

1.6L

8V Gasolina 1982

1987
Todos com conexão de 4 fios / 
Todos con conección de 4 hilos

Pág. 411.8L
1991

2.0L

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10075           

1.6L

8V Gasolina 1982

1987

m.p.f.i. Pág. 461.8L
1991

2.0L



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Monza

Módulo eletrônico 
de ignição / Módulo 

electrónico de ignición
PRD00165          

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 e.f.i. Pág. 47
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

BCD00101          

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 2 Bar 95 Litros/hora / 2 Bar 95 Litros/hora Pág. 27
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30216           

1.6L

8V

Gasolina 1982 1985

Pág. 601.8L Etanol
1983 1992

2.0L Etanol

PRD00168          

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 e.f.i. Pág. 63
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

1.4L
8V Gasolina 1994 2001 1 fio / 1 hilo Pág. 70

1.6L

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

ICD00122

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 Pág. 86
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión SPD00169          

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 Pág. 79
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10271

1.6L

8V

Etanol
1982 1985

Pág. 81

Gasolina

1.8L
Etanol

1986 1997
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10096           
1.8L

8V
Gasolina

1989 1996 Pág. 86
2.0L Etanol

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS30196           

1.6L

8V

Etanol
1982 1985

Pág. 91
1.8L

1983 1992
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

PRD00167          

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 e.f.i. Pág. 92
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065
1.8L

8V Etanol 1982 1991
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 93
2.0L

WC10066

1.6L

8V Gasolina 1982

1984
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 931.8L 1991

2.0L 1993



170 171

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Monza

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          

1.6L

8V

Gasolina 1982 1985

Pág. 951.8L
Etanol

1983 1997

2.0L 1987 1998

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

ICD00126          

1.8L

8V

Etanol

1991 1996 Pág. 98
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Omega
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

BID00001          2.2L 8V
Etanol

1995 1998 Pág. 6
Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1766            

2.0L
8V Gasolina 1992

1995
Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18

2.2L 1998

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10006           2.2L 8V Etanol 1995 1996 Pág. 28

XS10007           2.2L 8V Gasolina 1997 1999 Pág. 28

XS10098           2.0L 8V Gasolina 1992 1994 Pág. 35

XS10100           3.0L 12V Gasolina 1993 1994 Pág. 35

Comutador de ignição / 
Conmutadores de ignición

WC10119           

2.0L
8V

Gasolina 1993

1995
Todos com conexão de 4 fios / 
Todos con conección de 4 hilos

Pág. 412.2L
1998

4.1L 12V

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10301           2.0L 8V Etanol 1992 1995 Pág. 51

FP10303           4.1L 12V Gasolina 1994 1998 Pág. 52

FP10331           3.0L 12V Gasolina 1992 1998 Pág. 55

PRD00001          2.2L 8V Gasolina 1996 1998 Pág. 58

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
2.2L

8V Gasolina
1994 1998

1 fio / 1 hilo Pág. 70
2.5L 1980 1981

SOD00139          
2.0L

8V Gasolina
1992 1995

1 fio / 1 hilo Pág. 77
2.2L 1996 1998

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión SPD00169          3.8L 12V Gasolina 1998 2005 Pág. 79

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003

2.0L 8V
Etanol 

1993 1998 Pág. 80
Gasolina 

3.0L
12V Gasolina 

4.1L

STD00004
2.0L

8V

Etanol 
1993 1994

Pág. 80
Gasolina 

2.2L 1995 1998

TS10271

2.0L

8V

Etanol
1992 1994

Pág. 81

Gasolina

2.2L
Etanol

1995 1998
Gasolina3.0L

4.1L

WC10096           

2.0L
8V

Etanol

1993

1995

Pág. 86

2.2L Gasolina
1998

3.0L

12V Gasolina3.8L 1998 2004

4.1L 1993 1998



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Omega

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
2.0L

8V Gasolina
1993 1995

Pág. 95
2.2L 1996 1998

THD00136          4.1L 12V Gasolina 1997 1998 Pág. 95
Válvula de controle 

de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

ICD00120          2.2L 8V Gasolina 1995 1998 Pág. 98

Onix
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10639
1.0L

8V Bicombustível 2013 2015 Pág. 14
1.4L

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10638
1.0L

8V Bicombustível 2013 2015 Pág. 39
1.4L

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10740 1.0L 8V Bicombustível 2013 2015 Injetor azul Pág. 99

FJ10741 1.4L 8V Bicombustível 2013 2015 Injetor verde Pág. 99

Opala

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5138            
2.5L 8V

Gasolina 1979 1984
Com A/C / Con A/C 
Altura da polia 96,5 mm

Pág. 20
4.1L 12V

WP5140            
2.5L 8V

Gasolina 1985 1992
Com A/C / Con A/C 
Altura da polia 86 mm

Pág. 20
4.1L 12V

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10092           2.5L 8V Gasolina 1969 1983 Conector 90° Pág. 34

XS10093           4.1L 12V Gasolina 1968 1984 Pág. 34

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10077           

2.5L 8V Gasolina
1969 1992 Pág. 46

4.1L 12V Etanol

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           2.5L 8V Gasolina 1982 1992 Pág. 59

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10097           

2.5L 8V
Gasolina 1969 1992 Pág. 86

4.1L 12V

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30056           2.5L 8V

Etanol
1982 1992 Sem pino / Sin pin macho Pág. 91

Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065
2.5L

8V Etanol 1981 1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 93
4.1L

WC10066
2.5L

8V Gasolina 1981 1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 93
4.1L

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00136          
2.5L 8V

Gasolina 1969 1992 Pág. 95
4.1L 12V

Pickup
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           
1.4L

8V Gasolina
1994 2001

1 fio / 1 hilo Pág. 70
1.9L 1982 1985

Prisma

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20130
1.0L

8V Bicombustível 2009 2012 Pág. 9
1.4L

GN10639
1.0L

8V Bicombustível 2013 2015 Pág. 14
1.4L

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262

1.0L
8V Bicombustível

2012
2013 Substitui WP1174 / Reemplaza WP1174 Pág. 17

1.4L 2007



172 173

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Prisma

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10001 1.4L 8V Bicombustível 2006 2015 Pág. 28

XS10638
1.0L

8V Bicombustível 2013 2015 Pág. 39
1.4L

Corpo da borboleta / 
Cuerpo de la mariposa

TB10044 1.0L 8V Bicombustível 2009 2012 Substitui TB10041  / Reemplaza TB10041 Pág. 40

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES20330 1.4L 8V Bicombustível 2006 2008 4 fios / 4 hilos Pág. 76

ES20331
1.0L

8V Bicombustível 2009 2015
4 fios - Pré e pós catalizador / 4 hilos - Pre y 
pos Catalizador

Pág. 76
1.4L

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10882 1.0L 8V Bicombustível 2011 2013 Somente para TB10044 Pág. 76

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10096           1.4L 8V Bicombustível 2007 2012 Pág. 86

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10732 1.4L 8V Bicombustível 2009 2012 Injetor Vermelho / Injector Vermelho Pág. 99

FJ10739

1.0L

8V

Bicombustível 2009 2012 Injetor Cinza / Injector Cinza

Pág. 99
1.4L

Bicombustível 2006 2008

Injetor cinza - aplicação em coletor de 
alumínio e válvula mecânica de aceleração. 
Substitui injetor 93345842 preto /
Inyector gris - aplicación en el colector de 
aluminio y válvula mecánica de aceleración. 
Cambia el inyector 93345842 negro.

Gasolina 2009 2012 Injetor Cinza / Injector Cinza

FJ10740 1.0L 8V Bicombustível 2013 2015 Injetor azul Pág. 99

FJ10741 1.4L 8V Bicombustível 2013 2015 Injetor verde Pág. 99

S10
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

BID00001          2.2L 8V Gasolina 1995 1999 e.f.i. Pág. 6

CE20131 2.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Primário com 5 pinos / Primario con 5 pinos Pág. 9

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            2.2L 8V Gasolina 1995 1997 Polia com 21 dentes / Polea con 21 dientes Pág. 14

WP1166           2.5L 8V Diesel 1996 1999 Motor Maxion / Motor Maxion Pág. 16

WP1766           

2.2L

8V

Gasolina 1998 2006

Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18
2.4L

Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10006           2.2L 8V Gasolina 1996 1996 Pág. 28

XS10007           2.2L 8V Gasolina 1997 1999 Pág. 28

XS10008           2.2L 8V Gasolina 2000 2000 Pág. 29

XS10552 4.3L 12V Gasolina 1996 2006 Pág. 37

XS10555 2.4L 8V Gasolina 2001 2006 Pág. 37

XS10586 2.4L 8V Bicombustível 2007 2012 Pág. 39

XS10635 2.4L 8V Bicombustível 2012 2014 veículo com bobina de ignição ce20131 Pág. 39

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10134 2.8L
12V

Diesel 2005 2011 mwm turbo - 1,5 bar 115 litros/hora Pág. 25

FE20481 4.3L Gasolina 1999 2003 4 Bar 140 Litros/hora / 4 Bar 140 Litros/hora Pág. 25

Radiador /
Radiador

P160032           

2.2L

8V

Gasolina 1995 2002

Com A/C / Con A/C Pág. 48
2.4L

Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

P160033           2.5L 8V Diesel 1996 1999 Sem A/C / Sin A/C Pág. 48

P160034           2.5L 8V Diesel 1996 1999 Com A/C / Con A/C Pág. 48

P160036           4.3L 12V Gasolina 1997 2004
Com transmissão automática / 
Con transmisión automática

Pág. 48



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

S10
Radiador /
Radiador

RA0001            2.8L 12V Diesel 2000 2005 Motor MWM / Motor MWM Pág. 48

RA10048           2.8L 12V Diesel 2006 2011 Motor MWM / Motor MWM Pág. 48

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

BCD00101          2.2L 8V Gasolina 1995 1997 2 bar 95 litros/hora Pág. 27

FE000477          2.2L 8V Gasolina 1997 1999 3 bar 110 litros/hora Pág. 27

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10307           4.3L 12V Gasolina 2002 2004 Pág. 54

FP10311           2.2L 8V Gasolina 1997 2000 Pág. 54

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           4.3L 12V Gasolina 1993 1996
4 fios - Veículo importado / 
4 hilos - Vehículo importado

Pág. 66

ES10779           

2.2L

8V Gasolina

1995 2000 1 fio / 1 hilo - EFI

Pág. 70
2.4L

1991 1994
1 fio / 1 hilo

2000 2007

SOD00138          4.3L 12V Gasolina 1996 2001
4 fios - injeção eletrônica Delphi / 4 hilos 
inyección electrónica Delphi

Pág. 77

SOD00139          
2.2L

8V Gasolina
1996 2000

1 fio / 1 hilo Pág. 77
2.4L 2001 2004

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

ICD00122 2.2L 8V Gasolina 1995 1996 Pág. 86

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

PS10099 4.3L 12V Gasolina 2001 2003 Pág. 78

PS10100
2.2L

8V Gasolina
1997 2000

Pág. 78
2.4L 2001 2006

SPD00169          2.2L 8V Gasolina 1996 1996 Pág. 79

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003

2.2L

8V

Gasolina 1996 2000

Pág. 80
2.4L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2004

STD00004 2.2L 8V Gasolina 1995 2000 Pág. 80

TS10271 2.2L 8V Gasolina 1995 2000 Pág. 81

WC10096           
2.2L

8V
Gasolina 1996 2000

Pág. 86
2.4L Bicombustível 2004 2012

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
2.2L

8V
Gasolina 1995 2006

Pág. 95
2.4L Bicombustível 2000 2012

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

ICD00004          4.3L 12V Gasolina 1996 2001 Pág. 98

ICD00126          2.2L 8V Gasolina 1996 1996 Pág. 98

Válvula de injeção de 
combustível (bico injetor) /

Válvula de inyección de 
combustible

FJ10565 4.3L 12V Gasolina 1997 2000 Pág. 98

Silhouette 

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

2.8L

12V Gasolina 1991 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 703.1L

3.4L

Silverado
Refil da bomba de 

combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          4.1L 12V Gasolina 1997 2005 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 27

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10303           4.1L 12V Gasolina 1997 1999 Pág. 52
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Silverado
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

TS10271 4.1L 8V Gasolina 1997 2001 Pág. 81

Skyhawk 
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1987 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Sonic
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2309 1.6L 16V Bicombustível 2012 2014 Pág. 19

Spin
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20131 1.8L  8V Bicombustível 2012 2015 Primário com 5 pinos / Primario con 5 pinos Pág. 9

SS10
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10359           4.3L 12V Gasolina 1991 1994 Pág. 58

Suburban
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           5.7L 16V Gasolina 1991 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Sunbird
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.1L 12V Gasolina 1991 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Sunfire

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           

2.2L

8V Gasolina
1995

1998

1 fio / 1 hilo Pág. 702.3L 1995

2.4L 1996 1998

Suprema
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

BID00001          2.2L 8V
Etanol

1995 1998 Pág. 6
Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1766            

2.0L
8V Gasolina

1993 1997
Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18

2.2L 1996 1998

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10006           2.2L 8V Gasolina 1995 1996 Pág. 28

XS10007           2.2L 8V Gasolina 1997 1998 Pág. 28

XS10098           2.0L 8V Etanol 1993 1994 Pág. 35

XS10100           3.0L 12V Gasolina 1993 1994 Pág. 35

Comutador de ignição / 
Conmutadores de ignición

WC10119           

2.0L
8V

Gasolina 1993 1998
Todos com conexão de 4 fios / 
Todos con conección de 4 hilos

Pág. 412.2L

4.1L 12V

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10301           2.0L 8V Etanol 1993 1996 Pág. 51

FP10303           4.1L 12V Gasolina 1994 1998 Pág. 52

FP10331           3.0L 12V Gasolina 1993 1995 Pág. 55

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           2.2L 8V Gasolina 1994 1998 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
STD00003

2.0L 8V
Gasolina 

1993 1998 Pág. 80
Etanol 

3.0L
12V Gasolina 

4.1L



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

174 175

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Suprema

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00004
2.0L

8V

Etanol 
1993 1994

Pág. 80
Gasolina 

2.2L 1995 1998

TS10271

2.0L

8V

Etanol
1992 1994

Pág. 81

Gasolina

2.2L
Etanol

1995 1998
Gasolina3.0L

4.1L

WC10096           

2.0L
8V

Etanol

1993 1998 Pág. 86
2.2L

Gasolina3.0L
12V

4.1L

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
2.0L

8V Gasolina
1993 1997

Pág. 95
2.2L 1996 1998

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

ICD00120          2.2L 8V Gasolina 1996 1998 Pág. 99

Tigra
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5148            1.6L 16V Gasolina 1998 1999 Pág. 20

Chave de seta / 
Señalizador de giro

WC10009           1.6L 16V Gasolina 1998 1999 Pág. 40

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10347           1.6L 16V Gasolina 1998 1999 Pág. 57

Sensor de detonação / 
Sensor de detonación - 

(sensor de picado)
AS10139           1.6L 16V Gasolina 1998 1999 Pág. 64

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.6L 16V Gasolina 1996 1999 1 fio / 1 hilo Pág. 70

SOD00139          1.6L 16V Gasolina 1995 1996 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión SPD00169          1.6L 16V Gasolina 1998 1999 Pág. 79

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10271 1.6L 16V Gasolina 1998 1998 Pág. 81

STD00002          1.6L 16V Gasolina 1998 1999 Pág. 79

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10067 1.6L 16V Gasolina 1998 1998
100ºC à 95ºC - Sem A/C
100ºC à 95ºC - Sin A/C

Pág. 94

Trans Sport
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           3.8L 12V Gasolina 1992 1992 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Vectra

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10354

2.0L
8V

Bicombustível 2005 2011

Pág. 13Gasolina

2003 2005

2.2L 1997 2003

16V
2.4L Bicombustível 2005 2009



176 177

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Vectra

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1765            2.0L 16V Gasolina 1993 2006 Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18

WP1766            
2.0L

8V Gasolina
1994 2005

Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18
2.2L 1998 2006

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10003           2.0L 8V Gasolina 1997 1998 Pág. 28

XS10097           2.0L 8V Gasolina 1993 1996 Pág. 35

XS10568

2.0L

16V
Gasolina 1998 2004

Pág. 382.2L

2.4L Bicombustível 2005 2009

XS10587
2.0L

8V

Bicombustível 2006 2012

Pág. 39
Gasolina 1998 2005

2.2L

Chave de seta / 
Señalizador de giro

WC10009           

2.0L
8V

Gasolina

1994

2005 Pág. 41
16V

2.2L
8V

1997
16V

WC10121

2.0L
8V

Bicombustível

2000 2005
Sem Controle de Velocidade de Cruzeiro /
Sin control de velocidad crucero

Pág. 41
Gasolina

2.2L
16V

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10120
2.0L 8V

Bicombustível 2005
2012 Terminal elétrico de 2,5mm/ Terminal eléctrico 

de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora
Pág. 24

2.4L 16V 2009

FH10032           

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005 3 Bar 70 Litros/hora / 3 Bar 70 Litros/hora Pág. 26
16V

2.2L
8V

16V 1998

FH10047           

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005 3 Bar 70 Litros/hora / 3 Bar 70 Litros/hora Pág. 26
16V

2.2L
8V

16V 1998

FH20032

2.0L
8V

Gasolina

1997 1998

3 Bar 70 Litros/hora / 3 Bar 70 Litros/hora Pág. 26

2003 2005

16V
1997 2004

2.2L
8V

16V 1998 2005

Radiador /
Radiador

H160027           

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005

Com A/C / Con A/C Pág. 47
16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

P160028           

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005

Com A/C e transmissão automática / 
Con A/C - Con transmisión automática

Pág. 47
16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

RA20119
2.0L 8V

Bicombustível

2006 2008 Com A/C / Con A/C Pág. 48Gasolina

2.4L 16V Bicombustível

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10301           2.0L 8V Gasolina 1993 1996 Pág. 51

FP10308           2.0L 16V Gasolina 1996 2004 Pág. 54



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Vectra

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10310           2.0L
8V

Gasolina 1997 1998 Pág. 54
16V

FP10311           2.2L 8V Gasolina 1999 2006 Pág. 54

FP10314           2.2L 16V Gasolina 1998 2006 Pág. 54

FP10331           2.0L 16V Gasolina 1997 1997 Pág. 55

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1996 2005 1 fio / 1 hilo Pág. 70

SOD00139          2.0L 8V Gasolina 1993 2005 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10100

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005

Pág. 78
2.2L

1998 2002

16V 1997 2005

PS10101 2.0L
8V

Gasolina
1996 1998

Pág. 78
16V 1996 1997

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

STD00003
2.0L 8V

Bicombustível 2006 2012

Pág. 80Gasolina 2001 2005

2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

TS10271

2.0L
8V

Gasolina

1993 2005

Pág. 81
16V

2.2L
8V

1998 2005
16V

WC10096           2.0L
8V

Gasolina 1994 1996 Pág. 86
16V

Termo interruptor / 
Termo interruptor

AK0004            
2.0L

8V

Gasolina
1997

2005

Com A/C / Con A/C Pág. 92
16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

Tucho hidráulico / Botador
hidráulico (taquies)

THD00135          
2.0L

8V
Gasolina

1993 2005
Pág. 9516V 1996 1996

2.2L 8V 1995 1995

Veraneio
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10092           2.5L 8V Gasolina 1981 1982 Conector 90° Pág. 34

XS10093           4.1L 12V Gasolina 1960 1984 Pág. 34

Zafira

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10354 2.0L
8V

Bicombustível 2005 2012

Pág. 13
Gasolina 2001 2005

16V

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1765            2.0L 16V Gasolina 2001 2006 Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18

WP1766            2.0L 8V
Bicombustível 2004 2013

Polia com 25 dentes / Polea con 25 dientes Pág. 18
Gasolina 2001 2004

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10568 2.0L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 38

XS10587 2.0L 8V
Bicombustível 2006 2012

Pág. 39
Gasolina 2001 2005

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10120 2.0L 8V Bicombustível 2004
Terminal elétrico de 2,5mm/ Terminal eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora

Pág. 24

FE20481 2.0L
8V

Gasolina 2002 2006 4 Bar 140 Litros/hora / 4 Bar 140 Litros/hora Pág. 25
16V

Radiador /
Radiador RA20119 2.0L

8V
Bicombustível 2005 2012

Com A/C / Con A/C Pág. 48
Gasolina 2001 2005

16V
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

GMC

Cavalier
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

SOD00139          3.1L 12V Gasolina 1991 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Corvete
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           5.7L 16V Gasolina 1994 1998
4 fios - veículo importado / 
4 hilos - vehículo importado

Pág. 66

Gurgel

BR800
Termo interruptor / 

Termo interruptor
WC10065 0.8L 4V Gasolina 1988 1991

92ºC à 87ºC - sem A/C / 
92ºC à 87ºC - sin A/C

Pág. 93

Honda

Accord

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.2L 16V Gasolina 1994 1995 4 fios / 4 hilos Pág. 66
ES10779           1.8L 8V Gasolina 1984 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 70

ES11069
2.2L 16V

Gasolina
1992 1993

4 fios / 4 hilos Pág. 73
2.3L 8V 1999 2003

City
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2306 1.5L 16V Bicombustível 2010 2015 Pág. 19

Civic
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10324 1.8L 16V Bicombustível 2006 2015 Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2304 1.8L 16V Bicombustível 2006 2015 Pág. 19

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10120 1.8L 16V Bicombustível 2006
Terminal elétrico de 2,5mm/ 
Terminal eléctrico de 2,5mm - 
3,8 bar 100litros\hora

Pág. 24

FE000477          1.6L 16V
Gasolina

1998 2005
3 bar 110 litros/hora  / 3 bar 110 litros/hora Pág. 27

1.7L 8V 2001 2006

Zafira
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           2.0L 8V Gasolina 2001 2004 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10100 2.0L

8V
Gasolina 2001

2004
Pág. 78

16V 2006

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
STD00003

1.8L 8V
Bicombustível 2003 2012

Pág. 80
2.0L

8V

16V Gasolina 2001 2006



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Honda

178 179

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

178 179

Civic

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.5L
8V

Gasolina
1984 1991

1 fio / 1 hilo Pág. 70
16V 1995 2001

ES20058 1.7L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 75

ES20356 1.8L 16V Bicombustível 2006 2013 Depois do catalisador / Después del Catalizador Pág. 76

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10356           

1.6L

16V Gasolina

1996 2001

Pág. 581.7L 2000 2006

1.8L 2006 2007

FP10357           1.6L 16V Gasolina 1993 1995 Pág. 58

FP10358           1.5L 16V Gasolina 1993 2001 lSI Pág. 58

FP10366           1.6L 16V Gasolina 1997 2000 Pág. 58

CR-V
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10324 2.0L 16V Bicombustível 2006 2013 Pág. 12

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10366           2.0L 16V Gasolina 2000 2001 Pág. 58

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES20356 2.0L 16V Gasolina 2007 2011 Depois do catalisador / Después del Catalizador Pág. 76

CR-X
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.5L 8V Gasolina 1985 1991 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Fit

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10248 1.4L 8V
Bicombustível 2005

2008 Traseira Pág. 11
Gasolina 2003

GN10249 1.5L 8V Gasolina 2005 2009 Pág. 11

GN10382 1.4L 8V
Bicombustível 2005

2008 Dianteira Pág. 13
Gasolina 2003

GN10547 1.5L 16V Bicombustível 2009 2011 Pág. 14

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2306

1.4L

8V
Bicombustível

2004 2008

Pág. 1916V
2005 2015

Gasolina 2004 2005

1.5L 16V Bicombustível 2005 2015

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120 1.4L 8V Bicombustível 2006 2008

Terminal elétrico de 2,5mm/ Terminal eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora

Pág. 24

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE000477          
1.4L 8V

Gasolina
2003

2008 3 bar 110 litros/hora  / 3 bar 110 litros/hora Pág. 27
1.5L 16V 2005

Prelude
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.2L 16V Gasolina 1996 1998 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1984 1991 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Wagovan
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.5L 8V Gasolina 1984 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 70



Hyundai

180 181

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Accent
Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10343           1.5L 8V Gasolina 1995 1998 Pág. 57

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10779           

1.3L 8V
Gasolina 1997 1999 1 fio / 1 hilo Pág. 70

1.5L 16V

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10101 1.5L 8V Gasolina 1997 1998 Pág. 78

Atos
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.0L 8V Gasolina 1999 2000 1 fio / 1 hilo Pág. 70

Coupe
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 2.7L 12V Gasolina 2003 Pág. 73

Elantra
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano) 
WP2307 2.0L 16V

Bicombustível 2013 2015
Pág. 19

Gasolina 2001 2004

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10343           1.8L 8V Gasolina 1995 1998 Pág. 57

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069

1.6L
8V Gasolina 1990 1995 4 fios / 4 hilos Pág. 73

1.8L

Excel
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.5L 8V Gasolina 1990 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 71

HB20

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10585 1.0L 12V Bicombustível 2013 2015 Pág. 14

GN10590 1.6L 16V Bicombustível 2013 2015 Pág. 14

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE10302
1.0L 12V

Bicombustível 2013 2015
3,5 bar 110 litros/hora  / 
3,5 bar 110 litros/hora

Pág. 25
1.6L 16V

I30
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10416 2.0L 16V Gasolina 2009 2012 Pág. 13

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V Gasolina 2009 2012 Pág. 19

Sonata

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           
2.0L

8V Gasolina 1988 1993 1 fio / 1 hilo Pág. 71
3.0L

ES11069

2.0L

8V
Gasolina

1993 1998

4 fios / 4 hilos Pág. 73
2.5L 1998 2001

2.7L 2001 2004

3.0L 12V 1993 1998

Trajet
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 2.7L 8V Gasolina 2001 4 fios / 4 hilos Pág. 73



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Hyundai

180 181

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Tucson
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10416 2.0L 16V Gasolina 2005 2015 Pág. 13

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V Gasolina 2005 2015 Pág. 19

Isuzu

Amigo

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1992 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 71

SOD00139          2.3L 8V Gasolina 1992 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Jaguar

S-Type

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069

2.5L
24V

Gasolina 2001
2005

4 fios / 4 hilos Pág. 73

3.0L

4.0L

32V
4.2L

2008

Jeep

Cherokee

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10336           4.0L 12V Gasolina 1991 1996 Pág. 56

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           4.2L 12V Gasolina 1981 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 71

ES11069
3.7L

Gasolina
2001 2003

4 fios / 4 hilos Pág. 73
4.0L 1995 2001

Comanche
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.5L 8V Gasolina 1986 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Grand Cherokee

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069

5.2L
Gasolina

1992
1999 4 fios / 4 hilos Pág. 73

5.9L 1998

Grand Wagoneer
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           4.2L 12V Gasolina 1984 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Wrangler
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 4.0L Gasolina 1997 2003 4 fios / 4 hilos Pág. 73



182 183

Kia Motors

182 183

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Cerato
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V Bicombustível 2006 2015 Pág. 19

Sephia

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10318           1.5L 8V Gasolina 1993 2001 Pág. 55

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10779           1.6L 8V Gasolina 1993 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Sportage

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10416 2.0L 16V Gasolina 2003 2012 Pág. 13

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V

Bicombustível 2008 2015
Pág. 19

Gasolina 1997 2010

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10338           2.0L 16V Gasolina 1995 1999 Pág. 56

FP10346           2.0L 16V Gasolina 2000 2000 Pág. 57

Lada

Laika

Termointerruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
92ºC à 87ºC - sem A/C / 
92ºC à 87ºC - sin A/C

Pág. 93

Niva

Termointerruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
92ºC à 87ºC - sem A/C / 
92ºC à 87ºC - sin A/C

Pág. 93

Samara

Termointerruptor / 
Termo interruptor

WC10065 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
92ºC à 87ºC - sem A/C / 
92ºC à 87ºC - sin A/C

Pág. 93

Land Rover

Freelander
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           1.8L 16V Gasolina 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 66

Maxion

Trator 9150
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10082           - - Diesel 1992 1992 Pág. 46



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Maxion

182 183

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

182 183

Trator 9170

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite 
WC10082           - - Diesel 1992 1992 Pág. 46

Mazda

323
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1986 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 71

626

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10318           2.0L 8V Gasolina 1993 2001 Pág. 55

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           2.0L 8V Gasolina 1993 1995 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1983 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 71

ES11069 2.0L 16V Gasolina 1994 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 73

B2600

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10779           2.6L 8V Gasolina 1987 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 71

GLC

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10779           1.5L 8V Gasolina 1983 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 71

MX-3

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10779           1.6L 8V Gasolina 1991 1993 1 fio / 1 hilo Pág. 71

MX-6
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1988 1989 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Protege

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10779           1.8L 8V Gasolina 1990 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 71

RX-7
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.3L 8V Gasolina 1984 1988 1 fio / 1 hilo Pág. 71



Mercedez Benz

184 185

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

200 TE
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1992 1993 4 fios / 4 hilos Pág. 66

214 Sprinter
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1995 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 66

220 E
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1992 1993 4 fios / 4 hilos Pág. 66

310 Sprinter
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1166 2.5L 8V Diesel 1997 2000 motor maxion Pág. 16

314 Sprinter
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1995 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 66

414 Sprinter
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1995 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 66

500 SEL
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           - - Gasolina 1983 1985 1 fio / 1 hilo Pág. 71

A160
Kit refil da bomba de

combustível / Bomba de
combustible con kit

FE10103 1.6L 8V Gasolina 1999 2005 3 bar 110 litros/hora  / 3 bar 110 litros/hora Pág. 23

C180

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina
1993 1995 4 fios / 4 hilos

Pág. 66
1996 2001 4 fios / 4 hilos - Turbo

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 - - Gasolina
1995 2000

4 fios / 4 hilos Pág. 73
1996 2001

C200
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1994 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 66

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 - - Gasolina 1994 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 73

C220
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1993 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 66



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Mercedez Benz

184 185

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

C230

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069 - - Gasolina

1996
2000

4 fios / 4 hilos
Pág. 731997

1997 2001 4 fios / 4 hilos - Kompressor

Caminhões
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10103           - - Diesel Pressão de trabalho 0.4 a 0.95 kgf/cm2 Pág. 46

CLK 230
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 - - Gasolina 1998 2000 4 fios / 4 hilos - Kompressor Pág. 73

E200

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1993 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ES11069 - - Gasolina 1996 2003 4 fios / 4 hilos Pág. 73

E220

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1993 1995 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ES10779           - - Gasolina 1993 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 71

E230
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           - - Gasolina 1995 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 66

ML 230
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 - - Gasolina 1998 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 73

Ônibus
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10103           - - Diesel Pressão de trabalho 0.4 a 0.95 kgf/cm2 Pág. 46

S600
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10313           6.0L 48V Gasolina 1993 1995 Pág. 54

SL500
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10313           5.0L 32V Gasolina 1995 1995 Pág. 54

SLK200
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10313           2.0L 16V Gasolina 2004 2007 Pág. 54

SLK230
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10313           2.3L 16V Gasolina 1996 2003 Pág. 54

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069 - - Gasolina 1996 2000 4 fios / 4 hilos - Kompressor Pág. 73



186 187

Merkur

186 187

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

XR4TI
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.3L 8V Gasolina 1984 1986 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Mitsubishi

Colt
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.5L 8V Gasolina 1990 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Eclipse

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10324           2.0L 20V Gasolina 1994 1998 Pág. 55

FP10340           2.0L 20V Gasolina 1992 1993 Pág. 56

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069 2.0L 16V Gasolina 1995 1999 4 fios / 4 hilos - turbo Pág. 73

Galant
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10355           2.5L 24V Gasolina 1994 1995 Pág. 58

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069 2.0L 16V Gasolina 1992 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 73

Lancer
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069
1.6L

16V Gasolina 1992 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 73
1.8L

Pajero
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10191 3.0L 24V Gasolina 1993 2000 Pág. 10

Refil da bomba de 
combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE10024 2.0L 16V Bicombustível 2008 2012 4 bar 130 litros/hora / 4 bar 130 litros/hora Pág. 27

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10335           3.0L 8V Gasolina 1992 1995 Pág. 56

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069 3.0L 12V Gasolina 1996 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 74

MWM

14150
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

WC10116         - - Diesel Pressão de trabalho 0.35 kgf/cm2 Pág. 47

12140P
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

WC10116         - - Diesel Pressão de trabalho 0.35 kgf/cm2 Pág. 47



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Nissan

186 187

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

186 187

810
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.4L 8V Gasolina 1981 1984 1 fio / 1 hilo Pág. 71

200SX
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1995 1996 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Altima
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.4L 16V Gasolina 1993 1996 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Austero
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1993 1996 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Livina
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20014 1.6L 16V Bicombustível 2009 2015 motor K4M Pág. 8

March
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10241 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 11

Maxima
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.4L 8V Gasolina 1981 1984 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Pathfinder
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           3.3L 12V Gasolina 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 8

Primera
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           2.0L 8V Gasolina 2000 2001 4 fios / 4 hilos Pág. 66

Quest
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 3.0L 12V Gasolina 1992 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Sentra
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10317 2.0L 16V Gasolina 2006 2009 Motor MR20DE Pág. 11

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10779           1.6L 16V Gasolina 1990 1996 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Tiida
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10317 1.8L 16V Gasolina 2007 2009 Motor MR18DE Pág. 11

Tsubame
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1993 2000 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Tsuru
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.6L 8V Gasolina 1993 1996 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Versa
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10241 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 11



Peugeot

188 189

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

106
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           1.4L 8V Gasolina 1992 1995 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           

1.0L

8V
Gasolina

1992 2005

4 fios / 4 hilos Pág. 66

1.1L

1.3L
1993

1996

1.4L

2005
1.6L 1996

16V

ES11069 1.0L 8V Gasolina 1996 2005 4 fios / 4 hilos Pág. 74

205
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           1.4L 8V Gasolina 1992 2000 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10778           

1.1L

8V Gasolina

1989

1998 4 fios / 4 hilos Pág. 661.4L 1988

1.9L 1987

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

CV10216 1.4L 8V Gasolina 1996 1998 Pág. 97

206

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20011
1.4L

8V Gasolina 1998 2002 Conector branco Pág. 8
1.6L

CE20017 1.0L 16V Gasolina 1999 2005 Motor D4D Pág. 8

CE20120
1.4L

8V Gasolina 2002 2006
Motor tu3jp

Pág. 9
1.6L Motor tu5jp90hp

GN10319 1.6L 16V Gasolina 2001 2007 Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1179 1.0L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 17

WP2302 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015 Pág. 19

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.4L
8V

Bicombustível

2006
Terminal elétrico de 2,5mm/ Terminal eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora

Pág. 241.6L 2005
2008

1.6L 16V 2005

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10208 1.4L 8V Bicombustível 2003 2012 Pág. 96

207
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2302 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015 Pág. 19

306
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 19

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           1.8L 8V Gasolina 1995 2002 Pág. 52



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Peugeot

188 189

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

306
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           
1.8L 16V

Gasolina
2001 2004

Pág. 52
2.0L 8V 1994 2000

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10778           

1.4L

8V

Gasolina

1996 2003

4 fios / 4 hilos Pág. 66

1.6L 1997 1998

1.8L
1993

2003

16V
1997

2.0L 1993 2002
Válvula de controle 

de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10215 1.8L 8V Gasolina 1998 1999 Pág. 97

CV10216 1.8L 8V Gasolina 1993 1996 Pág. 97

307
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10319 1.6L 16V Gasolina 2001 2007 Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 19

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.6L
16V Bicombustível

2006 Terminal elétrico de 2,5mm/ Terminal eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 bar 100litros\hora 

Pág. 24
2.0L 2008

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10349           1.6L 16V Gasolina 2002 2007 Pág. 57

308

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES20404 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
Frontal p/motores EC5 e TU4 - Chicote longo /
Frente para motores EC5 y TU4 – Largo Latico

Pág. 76

ES20405 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015 Frontal p/motores EC5 - Chicote curto Pág. 76

ES20406 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015
Traseira p/motores EC5 e TU4 /
Trasero para motores EC5 y TU4

Pág. 77

405
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           
1.8L

8V Gasolina
1994 1996

Pág. 52
2.0L 1997 1997

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)  
ES10778           

1.6L 8V

Gasolina

1987
1997

4 fios / 4 hilos Pág. 66
1.8L 16V 1995

1.9L 8V 1988 1997

2.0L 16V 1987 1995
Válvula de controle 

de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10215 2.0L 8V Gasolina 1998 2000 Pág. 97

CV10216 2.0L 8V Gasolina 1997 1999 Pág. 97

406

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10778           

1.8L
8V

Gasolina

1997 1999

4 fios / 4 hilos Pág. 6616V 1999
2004

2.0L 16V 1996

508
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210 1.6L 16V Gasolina 2012 2015 Pág. 11

605
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           3.0L 24V Gasolina 1993 1994 Pág. 52



190 191

Peugeot

190 191

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10778           2.0L

8V
Gasolina

1989
1999 4 fios / 4 hilos Pág. 66

16V 1991

806

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           2.0L 16V Gasolina 1994 2001 Pág. 52

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           
1.8L

8V Gasolina
1995

2002 4 fios / 4 hilos Pág. 66
2.0L 1994

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10215 2.0L 16V Gasolina 1998 2001 Pág. 97

CV10216 2.0L 16V Gasolina 1998 2000 Pág. 97

3008
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210 1.6L 16V Gasolina 2011 2015 Pág. 11

Boxer
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           2.0L 8V Gasolina 1994 2002 4 fios / 4 hilos Pág. 66

Expert
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           1.8L 8V Gasolina 1996 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 66

Partner
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10319 1.6L 16V Gasolina 2001 2007 Pág. 12

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10778           

1.4L
8V G asolina 1997 2002 4 fios / 4 hilos Pág. 66

1.8L

RCZ
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10210 1.6L 16V Gasolina 2012 2015 Pág. 11

Renault

Clio

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20014
1.6L

16V
Bicombustível 2004 2015

Motor K4M Pág. 8
1.6L Gasolina 2000 2006

CE20017 1.0L 16V Gasolina 1999 2005 Motor D4D Pág. 8

CE20018 1.0L 16V Bicombustível 2006 2013 Motor D4D Pág. 8

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1167 1.6L 8V
Bicombustível 2008 2012

Pág. 16
Gasolina 1996 2007

WP1176 1.6L 16V
Bicombustível 2008 2013

Pág. 17
Gasolina 1996 2008

WP1179 1.0L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 17



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Renault

190 191

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

190 191

Clio

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición 

XS10583 1.0L 8V Gasolina 1999 2008 Pág. 38

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE20120

1.0L
16V Bicombustível

2005
2012

Terminal elétrico de 4mm/ 
Terminal eléctrico de 4mm - Sistema Marwall 
- 3 bar 100 litros\hora

Pág. 25
1.6L 2004

Radiador /
Radiador

RA20118
1.0L 16V

Bicombustível 2006 2013

Sem A/C / Sin A/C Pág. 48
Gasolina 1999 2000

1.6L
8V Gasolina 1999 2005

16V Bicombustível 2005 2013

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           

1.0L
8V Gasolina 1999 2007

Pág. 52

16V Bicombustível 2001 2012

1.6L
8V Gasolina

1996 2002

2004 2004

16V Bicombustível 2001 2012
FP10342           1.6L 16V Gasolina 2000 2006 Pág. 57

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)  

ES10778           1.6L 8V Gasolina 1996 1997 4 fios / 4 hilos Pág. 67

ES11069 1.0L 16V Gasolina 2001 2005 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           1.6L
8V

Gasolina

1997 2002

Pág. 882004 2004

16V 2000 2006

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10204 1.0L 8V Gasolina 2000 2008 Snap IN para motor D7D Pág. 96

CV10205 1.6L 16V Gasolina 2000 2005 Motor K4M Pág. 96

CV10213 1.6L 8V Gasolina 1997 1999 Pág. 97

CV10216 1.6L 16V Gasolina 2000 2005 Pág. 97

Clio II
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20048 1.0L 8V Gasolina 1999 2006 Motor D7D Pág. 8

Fluence
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20014 2.0L 16V Bicombustível 2011 2015 Pág. 8

Grand Scenic
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20014 2.0L 16V Gasolina 2003 2009 Motor F4R770 Pág. 8

Kangoo

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20014 1.6L 16V
Bicombustível 2007 2015

Motor K4M Pág. 8
Gasolina 2002 2006

CE20017 1.0L 16V Gasolina 1999 2005 Motor D4D Pág. 8

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10583 1.0L 8V Gasolina 2003 2005 Pág. 38

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10778           1.2L 16V Gasolina 2000 2002 4 fios / 4 hilos Pág. 67

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10204 1.0L 8V Gasolina 2000 2005 Snap IN para motor D7D Pág. 96



Renault

192 193

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Laguna
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           
2.0L 8V

Gasolina
1994

2005 Pág. 52
3.0L 24V 1999

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069 2.0L 16V Gasolina 1995 2001 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Logan
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20014 1.6L 16V Bicombustível 2007 2015 Motor K4M Pág. 8
CE20018 1.0L 16V Bicombustível 2008 2013 Motor D4D Pág. 8

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1167 1.6L 8V Bicombustível 2008 2012 Pág. 16

WP1176 1.6L 16V Bicombustível 2008 2015 Pág. 17

Master
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2305 2.5L 16V Diesel 2005 Pág. 19

Mégane

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20014
1.6L 16V

Bicombustível 2006 2015
Motor K4M

Pág. 8
Gasolina

1997 2005

2.0L 16V 2003 2009 motor f4r770

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1167 1.6L 8V Gasolina 1997 2004 Pág. 16

WP1176 1.6L 16V Gasolina 1998 2004 Pág. 17

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10181           
1.6L

8V Gasolina 1998
2003

Pág. 36
2.0L 2000

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           
1.6L

8V

Gasolina

1998 2003

Pág. 52
16V

2000 2005

2.0L 2006 2007

FP10342           2.0L 16V Gasolina 2006 2007 Pág. 57

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           1.6L 8V Gasolina 1997 2000 4 fios / 4 hilos Pág. 67

ES11069 2.0L 8V Gasolina 1998 2001 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10205 2.0L 16V Gasolina 2000 2012 Motor K4M Pág. 96

CV10216 1.6L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 97

R 19
Kit refil da bomba de

combustível / Bomba de
combustible con kit

FE10103           1.8L 8V Gasolina 1992 1995 3 bar 110 litros/hora  / 3 bar 110 litros/hora Pág. 23

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           1.8L 8V Gasolina 1994 1998 Pág. 53

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10693           1.6L
8V

Gasolina 2000
2000

Pág. 88
16V 2006

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 

de passo) / Válvula de 
control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10213 1.6L 8V Gasolina 1997 1998 SPI Pág. 97



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Renault

192 193

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

R 21
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.2L 8V Gasolina 1990 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Sandero
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20018 1.0L 16V Bicombustível 2007 2013 Motor D4D Pág. 8

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1176 1.6L 16V Bicombustível 2008 2015 Pág. 17

Scénic
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20014 1.6L 16V
Bicombustível 2005 2015

Motor K4M Pág. 8
Gasolina 1999 2005

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1176 1.6L 16V

Bicombustível 2008 2013
Pág. 17

Gasolina 2000 2008

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE20120 1.6L 16V Bicombustível 2005 2007

Terminal elétrico de 4mm/ Terminal eléctrico 
de 4mm - Sistema Marwall - 
3 bar 100 litros\hora

Pág. 25

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10342           1.6L 16V Bicombustível 1999 2012 Pág. 57

FP10365           1.6L 16V Bicombustível 1999 2012 Pág. 58

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069 2.0L 8V Gasolina 1999 2001 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10205
1.6L

16V Gasolina 2000
2006

Motor K4M Pág. 96
2.0L 2012

CV10216 1.6L 16V Gasolina 2000 2006 Pág. 97

Twingo

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20017 1.0L 16V Gasolina 1999 2005 Motor D4D Pág. 8

CE20048
1.0L

8V Gasolina 1998 2006
Motor D7D

Pág. 8
1.2L Motor D7F

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10583
1.0L

8V Gasolina
1999 2005

Pág. 38
1.2L 1998 2000

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10303           1.2L 8V Gasolina
1994 2001

Pág. 53
2004 2005

FP10342           1.0L 16V Gasolina 2002 2005 Pág. 57

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069

1.0L 16V
Gasolina

2001 2007
4 fios / 4 hilos Pág. 74

1.2L 8V 1999

Seat

Cordoba

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10023
1.6L

8V Gasolina
1999

2002 Pág. 6
1.8L 1994

CE20118 1.6L 8V Gasolina 1999 2002 Pág. 8

GN10345 1.8L Gasolina 2000 2002 Motor AYP - Turbo / / Motor AYP - Turbo Pág. 12



194 195

Seat

194 195

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Cordoba

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10088 1.8L 8V Gasolina 1995 1999 Pág. 34

XS10551 1.6L 8V Gasolina 1999 2000 Pág. 37

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           
1.8L

8V Gasolina
1993 1994

4 fios / 4 hilos Pág. 67
2.0L 1996 2002

ES11069
1.4L

8V Gasolina
1999

2002 4 fios / 4 hilos Pág. 74
1.8L 1995

Ibiza

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10023

1.0L 16V

Gasolina

1999 2003

Pág. 61.6L
8V 1995 1999

1.8L

CE20118 1.6L 8V Gasolina 1999 2002 Pág. 8

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP2301 1.0L 8V Gasolina 1994 1995 Motor AT / Motor AT Pág. 19

WP5629            1.0L 16V Gasolina 2001 2003 Motor AT / Motor AT Pág. 21

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10088 1.8L 8V Gasolina 1995 1999 Pág. 34

XS10551 1.6L 8V Gasolina 2000 2003 Pág. 37

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           
1.8L

8V Gasolina
1993 1994

4 fios / 4 hilos Pág. 67
2.0L 1996 1999

ES11069 1.8L 8V Gasolina 1995 1999 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Inca
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10023 1.6L 8V Gasolina 1998 2002 Pág. 6

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301 1.0L 8V Gasolina 1999 2002 Motor AT / Motor AT Pág. 19

Válvula de controle 
de marcha lenta (motor 
de passo) / Válvula de 

control de la marcha lenta 
(motor de paso)

CV10200 1.6L 8V Gasolina 1997 1998 Pág. 95

Toledo
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           2.0L 8V Gasolina 1995 1999 4 fios / 4 hilos Pág. 67

Vario
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10551 1.6L 8V Gasolina 2000 2003 Pág. 37

Sterling

825
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.5L 12V Gasolina 1987 1988 1 fio / 1 hilo Pág. 71

827
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.7L 12V Gasolina 1989 1991 1 fio / 1 hilo Pág. 71



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

194 195

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

194 195

Subaru

Impreza
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10341           2.0L 8V Gasolina 1993 1995 Pág. 56

Legacy
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10344           2.2L 8V Gasolina 1992 1995 Pág. 57
FP10353           2.0L 8V Gasolina 1992 1995 Pág. 58

Suzuki

Baleno
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10348           1.6L 16V Gasolina 1995 1999 Pág. 57

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.6L 16V Gasolina 1995 2006 1 fio / 1 hilo Pág. 71

ES11069 1.6L 8V Gasolina 1995 2006 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Carry
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.0L 8V Gasolina 1985 1999 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Fun
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262 1.4L 8V Gasolina 2003 2013 Substitui WP1180 Pág. 17

Samurai
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10345           1.3L 8V Gasolina 1993 1997 Pág. 57

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           1.3L 8V Gasolina
1988 1995

1 fio / 1 hilo Pág. 71
1993 2004

SOD00139          1.3L 8V Gasolina 1990 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Sidekick
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

SOD00139          1.3L 8V Gasolina 1991 1996 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Swift

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           

1.0L
8V

Gasolina 1989

2004

1 fio / 1 hilo Pág. 711.3L
2001

16V 1995
1.6L

SOD00139          1.3L 8V Gasolina 1991 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 77

Vitara
Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

FP10345           2.0L 8V Gasolina 1993 1997 Pág. 57

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10779           

1.6L 16V
Gasolina

1991 1998
1 fio / 1 hilo Pág. 71

2.0L 8V 1992 1994

Toyota

Carina
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10778           1.6L 16V Gasolina 1992 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 67



196 197196 197

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Toyota

Corolla
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10314 1.8L 16V Gasolina 2000 2008 Pág. 11

Regulador de pressão / 
Regulador de presión 

 FP10334           
1.6L

16V Gasolina
1993 2002 Até maio 2002 / Hasta mayo 2002

Pág. 56
1.8L 1998 2007

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069 1.6L 16V Gasolina 1997 1999 4 fios / 4 hilos Pág. 74

MR2
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES10779           2.0L 8V Gasolina 1991 1992 1 fio / 1 hilo Pág. 71

RAV4
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10313 2.0L 16V Gasolina 2001 2008 Pág. 11

Valtra

Tratores
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10027           - - Diesel 2005 2005 Pág. 44

Trator 1180
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

WC10032 - - Diesel 1969 1989 Pág. 83

Trator 885-S
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

WC10104           - - Diesel 1975 1984 Pág. 86

Trator 985-S
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

WC10104           - - Diesel 1975 1984 Pág. 86

Trator 1180-S
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura de agua

WC10104           - - Diesel 1975 1984 Pág. 86

Volvo

850

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES10778           

2.0L 8V
Gasolina 1991 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 67

2.5L 20V

S40
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 1.8L 16V Gasolina 1995 1999 4 fios / 4 hilos Pág. 74

V40

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) /  Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069

1.8L
16V Gasolina

1995
1999 4 fios / 4 hilos Pág. 74

2.0L 1996



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

196 197

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

196 197

Apollo
Bomba-D’água 
(Linha Leve) /

Bomba De Agua (Liviano)
WP1097            1.8L 8V Etanol 1990 1992 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 15

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10081           1.8L 8V
Etanol

1990 1991 Pág. 33
Gasolina Motor AP / Motor AP

XS10082           1.8L 8V
Etanol

1992 1992 Motor AP / Motor AP Pág. 33
Gasolina

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10074           1.8L 8V Gasolina 1990 1992 Motor AP / Motor AP Pág. 44

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10094 1.8L 8V

Etanol
1990 1992 Pág. 42

Gasolina

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.8L 8V Gasolina 1990 1992 Pág. 59

GS30271           1.8L 8V Gasolina 1990 1992 Pág. 60

GS30370           1.8L 8V Gasolina 1990 1992 Pág. 92

Bora
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20118 2.0L 8V Gasolina 2000 2003 Pág. 8

GN10383 2.0L 8V Bicombustível 2010 2011 Transformador 4X1 Pág. 13

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10643 2.0L 8V Bicombustível 2011 2015 Pág. 39

XS10551 2.0L 8V
Bicombustível 2007 2010

Pág. 37
Gasolina 2000 2006

Brasilia
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10074           1.6L 8V Gasolina 1973 1980  Pág. 31

Interruptor da luz de 
marcha ré / Interruptor de 

luz de marcha atrás
WC10063           1.6L 8V Gasolina 1979 1982 Pág. 43

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite
WC10072           1.6L 8V Gasolina 1975 1982

Motor Refrigerado a ar - rosca cônica /  
Motor enfriado a aire - rosca cónica

Pág. 45

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           1.6L 8V Gasolina 1981 1981 Pág. 59
GS30271           1.6L 8V Gasolina 1981 1981 Pág. 60

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS30056           1.6L 8V Gasolina 1981 1981 Sem pino / Sin pino Pág. 91
GS30370           1.6L 8V Gasolina 1981 1981 Pág. 92

Crossfox
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20118 1.6L 8V Bicombustível 2004 2012 Pág. 8

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301 1.6L 8V Bicombustível 2004 2015 Motores AT e EA111 Pág. 18

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120 1.6L 8V Bicombustível 2003 2008

Terminal Elétrico de 2,5mm/ 
Terminal Eléctrico de 2,5mm - 
3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 24

Derby
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10779           1.8L 8V Gasolina 1992 1994 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Fox

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20118

1.0L

8V

Bicombustível

2003

2009

Pág. 8
Gasolina 2005

1.6L
Bicombustível 2009

Gasolina 2004



VW

198 199

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Fox
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10383 1.0L 8V Bicombustível 2008 2015 Transformador 4X1 Pág. 13

GN10523 1.0L 8V Bicombustível 2012 2015 1 Bobina por cilindro / 1 Bobina por cilindro Pág. 13

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2015

Motores AT e EA111 Pág. 18
Gasolina 2004 2006

1.6L
Bicombustível 2005 2015

Gasolina 2004 2006

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10554

1.0L

8V

Bicombustível

2003 2007 Pág. 37
Gasolina

1.6L
Bicombustível

Gasolina

XS10640 1.0L 8V Bicombustível 2008 2015 Transformador 4X1 Pág. 39
Kit refil da bomba de

combustível / Bomba de
combustible con kit

FE10120 1.0L 8V Bicombustível 2003 2008
Terminal Elétrico de 2,5mm/ 
Terminal Eléctrico de 2,5mm - 
3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 24

Radiador /
Radiador

RA20120

1.0L
8V  

Bicombustível 2005 2008

Sem A/C - Sin A/C Pág. 49
Gasolina 2003

2004

16V  2006

1.6L 8V  
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003 2004
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda) 

ES11069 1.0L 8V Bicombustível 2003 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Fusca

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10074           

1.2L

8V Gasolina

1960 1966  
 
 
 

Pág. 31
1.3L 1967 1984

1.5L 1970 1976

1.6L 1980 1986

XS10085           1.6L 8V
Etanol

1993 1996 Com Catalisador / Con  catalítico Pág. 34
Gasolina

Interruptor da luz de 
marcha ré / Interruptor de 

luz de marcha atrás
WC10063           

1.2L

8V Gasolina

1960 1966

Pág. 43
1.3L 1967 1984

1.5L 1970 1976

1.6L 1969 1984

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite
WC10072           

1.3L

8V Gasolina

1967 1984
Motor Refrigerado a ar - rosca cônica /  
Motor enfriado a aire - rosca cónica

Pág. 451.5L 1970 1975

1.6L 1983 1996

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30082           
1.3L

8V Gasolina
1967 1974

Pág. 59
1.5L 1970 1972

GS30215           
1.3L

8V Gasolina
1981 1983

Pág. 59
1.6L 1984 1986

GS30271           
1.3L

8V
Gasolina 1981 1983

Pág. 60
1.6L Etanol 1984 1986

GS30300           1.6L 8V Etanol 1993 1996 Com Sensor Hall Pág. 61

GS30628           
1.3L

8V Gasolina
1967 1982

Pág. 62
1.5L 1970 1976

GS30712           

1.3L

8V
Etanol

1981 1986

Pág. 63
1.6L

1993 1997

Gasolina 1969 1971



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

198 199

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fusca

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          1.6L 8V Gasolina 1993 1996 Pág. 89

GS30056           

1.3L

8V

Etanol
1981 1983

Sem pino / Sin pino Pág. 91
Gasolina

1.6L
Etanol

1984 1986
Gasolina

GS30370           

1.3L

8V
Etanol

1981 1983

Pág. 92
1.6L 1984 1986

Gasolina

Gol

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10104           1.0L
8V

Etanol 1996
2005 Motor AT / Motor AT

Pág. 7
Gasolina

1996

16V 1997 2001 Motor AT e Turbo / Motor AT e Turbo

CE10105           

1.6L

8V

Etanol

1996

2005

Motor AP - MI / Motor AP - MI Pág. 7

Gasolina

1.8L
Etanol

2003
Gasolina

2.0L

Etanol
1999

Gasolina

16V Gasolina 1999 2002

CE20118
1.0L

8V
Bicombustível 2005 2012

Págs. 8/9Gasolina 2000
2005

16V

16V 2003 Turbo / Turbo

1.6L 8V Bicombustível 2008 2012

GN10383 1.0L 8V Bicombustível 2008 2012 Transformador 4X1 Pág. 13

GN10523 1.0L 8V Bicombustível 2012 2015 1 Bobina por cilindro / 1 Bobina por cilindro Pág. 13

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP2301

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2015

Motores At E Ea111 / Motores At E Ea111 Pág. 19
Gasolina 1997 2003

1.6L
Bicombustível 2004 2015

Gasolina 2004 2006

WP1097            

1.6L

8V

Etanol
1986

2006 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 15

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

WP1175

1.0L

8V Gasolina 1998

2006
Motor Power Pág. 17

16V
Bicombustível 2003

Gasolina 1998

1.6L 8V
Bicombustível 2003 2006

WP5625            1.6L
8V Etanol

1983 1985 Flange Grande para Polia Pág. 20
8V Gasolina



VW

200 201

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Gol

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5628            

1.6L

8V

Etanol

1995 2006 Polia Multi V Pág. 20

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5629            1.0L 16V Gasolina
1997 2005 Motor AT / Motor AT

Pág. 21
2000 2003 Motor AT Turbo / Motor AT Turbo

WP5944            
1.0L

8V Gasolina
1993 1996

Motor AE / Motor AE Pág. 22
1.6L 1989 1993

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10067           1.0L 16V Gasolina 1997 2001 Motor AT / Motor AT Pág. 30

XS10068           1.6L 8V
Etanol

1989 1991 Motor AE / Motor AE Pág. 30
Gasolina

XS10069           

1.0L

8V

Gasolina

1992 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 311.6L Etanol

1.6L Gasolina

XS10071           1.0L 8V Gasolina 1995 1996 Motor AE - SPI Pág. 31

XS10072           1.0L 8V
Etanol

1997 2005 Motor AT / Motor AT Pág. 31
Gasolina

XS10073           

1.6L

8V

Etanol

1997 2005 Motor AP - MI Pág. 31

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10075           

1.6L

8V

Etanol

1982 1986 Sem pino / Sin pino Pág. 32
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

XS10076           

1.6L

8V

Etanol

1987 1996 Motor AP - Também AP IE Pág. 32

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10376           

1.6L

8V

Etanol

1995 1996 CFI Pág. 36
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

XS10554
1.0L

8V

Bicombustível 2003 2012

Pág. 37Gasolina 2000 2005

1.6L Bicombustível 2009 2015



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

200 201

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Gol

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10570 1.0L 16V Gasolina 2001 2005 Motor Power Pág. 38

XS10571
1.6L

8V Bicombustível
2003

2012 Motor Power Pág. 38
1.8L 2005

XS10640 1.0L 8V Bicombustível 2009 2015 Transformador 4X1 Pág. 39

Interruptor da luz de 
marcha ré / Interruptor de 

luz de marcha atrás
WC10020           

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2010

Pág. 42

Gasolina 1996 2005

1.6L
Bicombustível 2005 2010

Gasolina 1996

2003

1.8L 2004

2.0L 2009

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite

WC10023           

1.0L

8V

Gasolina

1994 1996 Motor AE / Motor AE Pág. 431.6L Etanol

1.6L Gasolina

WC10024           

1.0L
8V

Etanol

1997 2005

Pág. 43

Gasolina
16V Turbo e Aspirado

1.6L

8V

Etanol

1994 2005 Motor AP / Motor AP

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10072           
1.3L

8V Gasolina 1980
1981

Motor Refrigerado A Ar - Rosca Cônica Pág. 45
1.6L 1985

WC10074           

1.6L

8V

Etanol

1986

1994 Motor AP / Motor AP Pág. 45

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol 1989

Gasolina 1989

WC10102           

1.0L

8V

Gasolina

1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 461.6L Etanol

1.6L Gasolina

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           

1.0L
8V

Gasolina

1994

2005
3 Bar 110 Litros/Hora - Sistema Marwall Pág. 23

16V 1997

1.6L

8V

1995

1.8L
1994

2.0L
16V 1995 2001

FE10120

1.0L

8V Bicombustível
2004 2012 Terminal Elétrico de 2,5mm/ 

Terminal Eléctrico de 2,5mm - 
3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 241.6L

1.8L 2005 2008



VW

202 203

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Gol

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE20120

1.6L

8V

Bicombustível 2003 2004 Terminal Elétrico de 4mm/ 
Terminal Eléctrico de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 251.8L
Etanol 1994

2005

2.0L 1999

Radiador /
Radiador

RA20130

1.6L

8V  

Etanol

1994

2008
Com A/C Pág. 49

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

1.9L Diesel

2.0L

Etanol
1999

Gasolina

16V Gasolina 1996 1998

RA20131 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008

Com A/C - Con A/C Pág. 49
Gasolina 1994

2005

16V 2008

RA20136

1.0L

8V  

Gasolina 1990

1993 Sem Tampão Pág. 49

1.6L
Etanol

1987
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1989
Gasolina

RA20141

1.0L

8V 

Gasolina

1995 2008
Com Tampão Pág. 50

1.6L
Etanol

Gasolina

1.8L

Gasolina
2.0L

16V 1996 2002

RA20143 1.0L

8V
Bicombustível 2006 2008

Sem A/C Pág. 51
Gasolina 1994 2005

16V
Bicombustível 2006 2008

Gasolina 1994 2005

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10302           2.0L 8V Gasolina 1989 1997 Pág. 52

FP10303           

1.0L

8V
Etanol 1996 2005

Pág. 53

Gasolina 1996

2005

16V 2003
Turbo

1.6L

8V

Bicombustível 2003

2005

Etanol 

1996

Gasolina

1.8L
Etanol 

Gasolina

2.0L
Etanol 

2002
Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

202 203

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Gol

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10304           

1.0L 16V Gasolina 1998 2003

Interno ao Tanque Pág. 53
1.6L 8V

Etanol 
1996 2005

Gasolina

FP10309           2.0L 8V Gasolina 1993 1995 Le Jetronic Pág. 54

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.6L

8V

Etanol
1981 1984

Pág. 59
Gasolina

1.8L
Etanol 

1984 1986
Gasolina

GS30271           

1.3L

8V

Etanol
1981 1982

Pág. 61

Gasolina

1.6L
Etanol 

1985

1991
Gasolina

1.8L
Etanol 

1987
Gasolina

GS30300           

1.0L

8V

Gasolina 1992

1996 Com Sensor Hall / Con Sensor Hall Pág. 61

1.6L
Etanol

1991
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

GS30628           1.3L 8V
Etanol

1980 1981 Pág. 62
Gasolina

GS30677           

1.0L

8V

Gasolina 1997
2005

Págs. 62/63

1999

1.6L
Etanol

1996 2005

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L

Etanol

Gasolina

16V
Etanol

Gasolina

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda) 
ES11069

1.0L

8V
Bicombustível 2003 2009

4 fios / 4 hilos

Pág. 74

Gasolina

1994 1996

16V
1997 2005

2000 2003 4 fios / 4 hilos - Turbo

1.6L 8V

Bicombustível
2003 2009

4 fios / 4 hilosGasolina

Gasolina 1994 1996

1.8L
8V

Bicombustível
2003 2009

4 fios / 4 hilos

Gasolina 1994 1997

2.0L
16V 1995 2000 4 fios / 4 hilos - GTI



VW

204 205

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Gol

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posicitón 
de la mariposa (TPS)

SS10691           

1.6L

8V

Etanol

1997

2005

Pág. 87

Gasolina

1.8L
Etanol

2004
Gasolina

2.0L
Etanol

2003
Gasolina

SS10692           2.0L 16V Gasolina 1997 2002 Pág. 87

SS10693           

1.0L

8V

Gasolina

1995
1996

SPI
Pág. 88

1.6L
Etanol
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
2.0L 1994

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión

PS10098 1.0L 8V
Etanol

1998
2005

Pág. 77
Gasolina 2001

PS10102 2.0L 16V Gasolina 1995 2000 Pág. 79

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10331

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009

Motor AP / Motor AP Pág. 81

Etanol
2000 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009
Etanol

2000 2005
Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009
Etanol

2000 2005
Gasolina

TS10332
1.0L

8V
Gasolina

1990 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 82
1.6L

Etanol
Gasolina

TS10333

1.0L

8V

Gasolina 1994 1996 Motor AE / Motor AE

Pág. 82

1.6L
Etanol

1993 2000 Motor AP / Motor AP

Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina

2.0L
Etanol
Gasolina

WC10033  

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008

Pág. 84

Etanol
1997 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008
Etanol 1997 2005
Gasolina 1997 2005

2.0L
Bicombustível 2005 2008
Etanol

1997 2005
Gasolina

WC10076           

1.6L

8V

Etanol

1986 1994 Motor AP / Motor AP Págs. 84/85

Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina

2.0L
Etanol
Gasolina

WC10089           1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Pág. 85
Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

204 205

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Gol

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          

1.0L
8V

Gasolina
1992

2005 Pág. 89

16V 1996

1.6L

8V

Etanol
1991

Gasolina

1.8L
Etanol 

1987
Gasolina

2.0L
Etanol

1996
Gasolina

GS30056           1.6L 8V
Etanol

1985 1991 Sem pino / Sin pino Pág. 91
Gasolina

GS30370           1.6L 8V
Etanol 1984 2000

Pág. 92
Gasolina 1986 1989

Termo interruptor do 
radiador/ Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.6L

8V Etanol
1981

1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C /
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 931.8L
1987

2.0L

WC10066
1.6L

8V Gasolina
1981

1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 931.8L
1987

2.0L

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10200

1.6L

8V

Etanol

1996 2002 Motor AP - MI Pág. 95

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L Etanol

Gasolina2.0L 16V

CV10202

1.6L

8V

Bicombustível 2002 2008

Motor AP - MI Pág. 961.8L
Gasolina 2000 2005

2.0L

CV10212

1.6L
8V Etanol 1995 1996

SPI Pág. 971.8L

2.0L 16V Gasolina 1995 1996

CV10214 1.0L 8V Gasolina 1994 1996 SPI Pág. 97

Golf

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10023
1.8L

8V Gasolina
1991

1998 Pág. 6
2.0L 1994

CE20118
1.6L

8V

Bicombustível 2006 2007

Pág. 9
Gasolina 1999

2006

2.0L 2007

GN10345 1.8L Gasolina 2001 2008 Motor AUQ - Turbo Pág. 12

GN10383 2.0L 8V Bicombustível 2008 2015 Transformador 4X1 Pág. 13

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V Gasolina 1994 1998 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 15
2.0L

WP1163 1.6L 8V Gasolina 1999 2006 Pág. 16

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10088 1.8L 8V Gasolina 1995 1998 Veículo Importado / vehículo importado Pág. 34

XS10377           2.0L 8V Gasolina 1996 1999 Veículo Importado / vehículo importado Pág. 36

XS10551
1.6L

8V Gasolina
1998 2001

Pág. 37
2.0L 1999 2007

XS10554 1.6L 8V Gasolina 2001 2006 Pág. 37



VW

206 207

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Golf
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10643 2.0L 8V Bicombustível 2008 2015 Pág. 39

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.6L
8V Bicombustível 2008

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 24
2.0L

Radiador /
Radiador

RA20121

1.6L

8V  Gasolina

2001
2007

Com A/C - Con A/C Pág. 491.8L 1999

2.0L 1998 2004

Regulador de pressão / 
Regulador de presión FP10303           2.0L 8V Gasolina 1999 1999 Pág. 53

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30677           2.0L 8V Gasolina 1995 2004 Pág. 63

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES11069
1.6L

8V Gasolina
2001 2004

4 fios / 4 hilos Pág. 74
1.8L 1994 1997

ES10779           1.8L 8V Gasolina
1992 1995

1 fio / 1 hilo Pág. 71
1991 1994

Jetta
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10383 2.0L 8V Bicombustível 2010 2015 Transformador 4X1 Pág. 13

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10643 2.0L 8V Bicombustível 2010 2015 Pág. 39

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES10779           1.8L 8V Gasolina 1992 1995 1 fio / 1 hilo Pág. 71

Karmann Ghia
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30082           1.6L 8V Gasolina 1970 1972 Pág. 59

GS30628           1.5L 8V Gasolina 1967 1998 Pág. 62

Kombi

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10104           
1.6L

8V
Etanol

1997 2005 Pág. 7
1.6L Gasolina

CE20118 1.4L 8V Bicombustível 2006 2012 Pág. 9

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301 1.4L 8V Bicombustível 2007 2015 Motores AT e EA111 Pág. 19

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10074           
1.2L

8V Gasolina
1960

1986
 
 

Pág. 31
1.5L 1967

XS10085           1.6L 8V
Etanol

1991 1997 Com catalisador / Con  catalítico Pág. 34
Gasolina

XS10086           
1.6L

8V
Etanol

1998 2006 I.E Pág. 34
1.6L Gasolina

XS10562 1.4L 8V Bicombustível 2006 2012 Pág. 38

Interruptor da luz de 
marcha ré / Interruptor de 

luz de marcha atrás
WC10063           

1.2L
8V Gasolina

1960 1966
Pág. 43

1.5L 1967 1984

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite
WC10072           

1.5L
8V Gasolina

1967 1975
Motor Refrigerado a Ar - Rosca Cônica Pág. 45

1.6L 1975 2006

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10103           1.6L 8V Gasolina 1997 2005 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

206 207

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Kombi

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10120 1.4L 8V Bicombustível 2008
Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 24

FE20120 1.6L 8V Etanol 1998 2005
Terminal Elétrico de 4mm/ 
Terminal Eléctrico de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 25

Regulador de pressão / 
Regulador de presión FP10303           1.6L 8V Etanol 1997 2006 Pág. 53

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30082           1.5L 8V Gasolina 1967 1972 Pág. 59

GS30215           1.6L 8V Etanol 1979 2006 Pág. 59

GS30271           1.6L 8V Etanol 1979 2006 Pág. 61

GS30300           1.6L 8V Gasolina 1993 1999 Com Sensor Hall Pág. 61

GS30628           1.6L 8V Etanol 1977 1987 Pág. 62

GS30677           1.6L 8V Gasolina 1997 2006 Pág. 63

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069 1.6L 8V Gasolina 1997 2005 4 fios / 4 hilos Pág. 74

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          1.6L 8V
Etanol

1993 1999 Pág. 89
Gasolina

GS30056           1.6L 8V
Etanol

1979 2006 Sem pino / Sin pino Pág. 91
Gasolina

GS30370           1.6L 8V Etanol 1979 2006 Pág. 92

Logus

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.8L

8V

Etanol

1992 1996 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 15
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5944            1.6L 8V Gasolina 1993 1995 Motor AE / Motor AE Pág. 22

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10070           

1.8L

8V

Etanol

1993 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 31
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10087           

1.6L

8V

Etanol

1995 1996 Motor AP - CFI e EFI Pág. 34

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10557 2.0L 8V Gasolina 1993 1994 Pág. 37

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite

WC10023           1.6L 8V Gasolina 1992 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 43

WC10024           
1.8L

8V
Etanol

1992 1997 Motor AP / Motor AP Pág. 43
2.0L Gasolina

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10103           2.0L 8V Gasolina 1994 1996 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23



VW

208 209

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Logus
Kit refil da bomba de

combustível / Bomba de
combustible con kit

FE20120 2.0L 8V Etanol 1994 1996
Terminal Elétrico de 4mm/ 
Terminal Eléctrico de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 25

Sensor De Posição Da 
Sensor de posição 

da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10691           1.8L 8V Gasolina 1994 1997 Pág. 87

SS10692           2.0L 8V Etanol 1994 1997 Pág. 87

SS10693           
1.6L

8V Gasolina 1994 1997 Pág. 88
1.8L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
TS10333

1.8L

8V

Etanol

1993 1995 Motor AP / Motor AP Pág. 82
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS000442          

1.6L

8V

Etanol

1993

1996

Págs. 89/90

Gasolina

1.8L
Etanol

1997
Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10212

1.6L

8V

Gasolina

1995 1997 SPI Pág. 97

1.8L Etanol

LT 46
Sensor de oxigênio (sonda 

lambda) / Sensor de 
oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.3L 8V Gasolina 1996 2001 4 fios / 4 hilos Pág. 67

New Beetle
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10383 2.0L 8V Gasolina 2005 2011 Transformador 4X1 Pág. 13

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10551 2.0L 8V Gasolina 2000 2007 Pág. 37

Pampa
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10082           1.8L 8V Gasolina 1992 1992 Motor AP / Motor AP Pág. 33

Parati

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10104           1.0L 16V Gasolina 1997 2001 Motor AT e Turbo Pág. 7

CE10105           

1.6L

8V

Etanol

1996

2005

Motor AP - MI Pág. 7

Gasolina 2005

1.8L
Etanol 2003

Gasolina 2003

2.0L

Etanol
1999

Gasolina
16V 1999 2002

CE20118 1.0L 16V Gasolina 2001 2004 Pág. 9
Turbo

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1097            1.6L 8V

Etanol
1986 2006 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 15

Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

208 209

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Parati

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097           

1.8L

8V

Etanol
1984

2006 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 16
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

WP1175
1.0L

8V Gasolina 2003 2006 Motor Power Pág. 17
1.6L

WP2301
1.0L

8V Bicombustível
2009 2015

Motores AT e EA111 Pág. 19
1.6L 2004 2009

WP5625            1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Flange Grande para Polia Pág. 20
Gasolina

WP5628            

1.6L

8V

Etanol

1995 2006 Polia Multi V Pág. 21

Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina

2.0L
Etanol
Gasolina

WP5629            1.0L 16V Gasolina
1997 2004 Motor AT / Motor AT

Pág. 21
2000 2003 Motor AT Turbo

WP5944            1.0L 8V Gasolina 1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 22

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10067           1.0L 16V Gasolina 1997 2001 Motor AT / Motor AT Pág. 30

XS10068           1.6L 8V
Etanol

1989 1991 Motor AE / Motor AE Pág. 30
Gasolina

XS10069           1.6L 8V
Etanol

1992 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 31
Gasolina

XS10073           

1.6L

8V

Etanol

1997 2005 Motor AP - MI Pág. 31

Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina

2.0L
Etanol
Gasolina

XS10075           

1.6L

8V

Etanol

1982 1986 Sem pino / Sin pino Pág. 32
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

XS10076           

1.6L

8V

Etanol

1987 1996 Motor AP - Também AP IE Pág. 32

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10376           

1.6L

8V

Etanol

1995 1996 CFI Pág. 36

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina



VW

210 211

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Parati

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10570 1.0L 16V Gasolina 2001 2005 Motor Power Pág. 38

XS10571
1.6L

8V Bicombustível
2003

2012 Motor Power Pág. 38
1.8L 2005

Interruptor da luz de 
marcha ré / Interruptor de 

luz de marcha atrás
WC10020           

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2010

Pág. 42
1.6L

Gasolina
1996 2003

1.8L 1996 2004
2.0L 1996 2009

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite

WC10023           1.6L 8V
Etanol

1994 1996 Motor AE / Motor AE Pág. 44
Gasolina

WC10024           

1.0L 16V Gasolina 1997

2005

Turbo E Aspirado

Págs. 43/44

1.6L

8V

Etanol

1994 Motor AP / Motor AP

Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina

2.0L
Etanol
Gasolina

WC10074           

1.6L

8V

Etanol

1986
1994 Motor AP / Motor AP Pág. 45

Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina

2.0L
Etanol

1989
Gasolina

WC10102           1.6L 8V
Etanol

1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 46
Gasolina

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           

1.0L
8V

Gasolina

1994

2005
3 Bar 110 Litros/Hora - Sistema Marwall Pág. 23

16V 1997

1.6L

8V

1995

1.8L
1994

2.0L
16V 1995 2001

FE10120
1.6L

8V Bicombustível
2004 2012 Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 

de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros\Hora
Pág. 24

1.8L 2005 2008

FE20120

1.6L

8V

Bicombustível 2003 2004 Terminal Elétrico de 4mm/ 
Terminal Eléctrico de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 251.8L
Etanol 1994

2005

2.0L 1999

Radiador /
Radiador

RA20130

1.6L

8V  

Etanol

1994

2008
Com A/C - Con A/C Pág. 49

Gasolina

1.8L
Etanol
Gasolina

1.9L Diesel

2.0L

Etanol
1999

Gasolina
16V 1996 1998

RA20131 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008

Com A/C - Con A/C Pág. 49
Gasolina 1997

2005

16V 2008

RA20136 1.6L 8V  
Etanol

1987 1995 Sem Tampão / Sin Tapa Pág. 49
Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

210 211

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Parati

Radiador /
Radiador

RA20136 1.8L 8V  
Etanol

1987 1995 Sem Tampão / Sin tapa Pág. 49
Gasolina

RA20141

1.0L

8V  

Gasolina

1995 2008
Com Tampão / Con tapa Pág. 50

1.6L
Etanol

Gasolina
1.8L

2.0L

2.0L 16V 1996 2002

RA20143 1.0L

8V
Bicombustível 2005 2008

Sem A/C / Sin AC Pág. 51
Gasolina 1997 2000

16V
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 1997 2000

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10302           2.0L 8V Gasolina 1995 1997 Pág. 52

FP10303           

1.0L

8V
Etanol 

1996

2005

Pág. 53

Gasolina
16V 2003

Turbo

1.6L

8V

Bicombustível 2003

2005

Etanol 

1996

Gasolina

1.8L
Etanol 

Gasolina

2.0L
Etanol 

2002
Gasolina

FP10304           

1.0L 16V Gasolina 1998 2003

Interno ao Tanque Pág. 53
1.6L 8V

Etanol 
1996 2005

Gasolina

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.6L

8V

Etanol
1981 1984

Pág. 59
Gasolina

1.8L
Etanol 

1984 1986
Gasolina

GS30271

1.6L

8V

Etanol
1982

1991 Pág. 61
Gasolina

1.8L
Etanol 

1988
Gasolina

GS30300           

1.6L

8V

Etanol

1991

1996 Com Sensor Hall / Con sensor Hall Pág. 61

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1994
Gasolina

GS30677           

1.6L

8V

Etanol

1996 2005 Pág. 63

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L

Etanol

Gasolina

16V
Etanol

Gasolina



VW

212 213

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Parati

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

1.0L 16V Gasolina 1999 2004

4 fios / 4 hilos Pág. 74

1.6L

8V

Bicombustível 2003 2009

Gasolina 1995 1996

1.8L
Bicombustível 2003 2009

Gasolina
1995 1996

2.0L
16V 1996 2000

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10691           

1.6L

8V

Etanol

1997

2005

Pág. 87

Gasolina

1.8L
Etanol

2004
Gasolina

2.0L
Etanol

2003
Gasolina

SS10692           2.0L 16V Gasolina 1997 2002 Pág. 87

SS10693           

1.6L

8V

Etanol

1995
1996

SPI
Pág. 88

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
2.0L 1994

Sensor de pressão (MAP) /
Sensor de presión PS10102 2.0L 16V Gasolina 1995 2000 Pág. 79

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10331

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009

Motor AP / Motor AP Pág. 81

Etanol
2000 2005

Gasolina

1.8L

Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L

Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

TS10332 1.6L 8V
Etanol

1990 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 82
Gasolina

TS10333

1.6L

8V

Etanol

1993 2000 Motor AP / Motor AP Pág. 82

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008

Pág. 84

Etanol
1997 2005

Gasolina

1.8L

Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L

Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

212 213

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Parati

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

WC10076           

1.6L

8V

Etanol

1986 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 85

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10089           1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Pág. 85
Gasolina

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          

1.0L
8V

Gasolina
1992

2005 Pág. 90

16V 1996

1.6L

8V

Etanol
1991

Gasolina

1.8L
Etanol 

1987
Gasolina

2.0L
Etanol

1996
Gasolina

GS30056           1.6L 8V
Etanol

1989 1991 Sem pino / Sin pino Pág. 91
Gasolina

GS30370           

1.6L

8V

Etanol
1982 1989

Pág. 92
Gasolina

1.8L
Etanol

1988 1991
Gasolina

Termo interruptor do 
radiador/ Termo interruptor 

del radiador

WC10065

1.6L

8V Etanol

1981

1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C /
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 931.8L
1987

2.0L

WC10066

1.6L

8V Gasolina

1981

1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 931.8L
1987

2.0L

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10200

1.6L

8V

Etanol

1996 2002 Motor AP - MI Pág. 95

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L

Etanol

Gasolina
16V

CV10202

1.6L

8V

Bicombustível 2002 2008

Motor AP - MI Pág. 961.8L Gasolina 2000 2005

2.0L Gasolina 2000 2005

CV10212

1.6L
8V Etanol 

1995 1996 SPI Pág. 971.8L

2.0L 16V Gasolina



VW

214 215

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Passat
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10023 2.0L 8V Gasolina 1990 1995 Pág. 6

GN10345 1.8L Gasolina 2000 2005 Motor AWT Pág. 12

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.8L

8V

Etanol

1986 1988 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 16
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5625            
1.5L

8V Gasolina 1974 1985 Flange Grande para Polia Pág. 20
1.6L

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10075           
1.6L

8V Gasolina
1974

1986 Sem pino / Sin pino Pág. 32
1.8L 1982

XS10076           

1.6L

8V

Etanol

1987 1989 Motor AP - Também AP IE Pág. 32
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite
WC10074           

1.6L
8V Gasolina 1984 1989 Motor AP / Motor AP Pág. 45

1.8L

Regulador de pressão / 
Regulador de presión FP10312           

1.8L
8V

Gasolina

1998 1998

Pág. 54
20V

2.8L
12V 1996 1996

30V 1997 2003

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.5L

8V Gasolina

1975 1982

Pág. 601.6L
1982 1989

1.8L

GS30271           

1.5L

8V

Gasolina 1975 1982

Pág. 611.6L
Etanol 1982 1989

1.8L

GS30712           1.6L 8V Gasolina 1974 1977 Pág. 63

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)

ES10778           2.0L 8V Gasolina 1994 1994 4 fios / 4 hilos Pág. 67

ES11069
2.0L 8V

Gasolina
2000 2005

4 fios / 4 hilos Pág. 74
2.8L 12V 1997 2000

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

WC10076           
1.6L

8V Gasolina 1986 1989 Motor AP / Motor AP Pág. 85
1.8L

WC10089           
1.5L

8V Gasolina 1983 1985 Pág. 85
1.6L

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS30056           

1.5L

8V

Etanol
1975 1982

Sem pino / Sin pino
Pág. 91

Gasolina

1.6L
Etanol

1982 1989
Gasolina Sem pino / Sin pino

GS30370           

1.5L

8V Gasolina

1975 1982

Pág. 921.6L
1982 1989

1.8L



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

214 215

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Passat

Termo interruptor do 
radiador/ Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.6L

8V Etanol
1981 1988 92ºC à 87ºC - Sem A/C / 

92ºC à 87ºC - Sin A/C
Pág. 93

1.8L 1995 1989

WC10066
1.6L

8V Gasolina
1981 1988 86ºC À 76ºC - Sem A/C / 

86ºC À 76ºC - Sin A/C
Pág. 93

1.8L 1985 1989

Pointer

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1097            

1.8L

8V

Etanol

1995 1996 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 16
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10087           

1.8L

8V

Etanol

1995 1996 Motor AP - CFI e EFI Pág. 34
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10024           

1.8L
8V

Etanol
1994 1996 Motor AP / Motor AP Pág. 44

2.0L Gasolina

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           2.0L 8V Gasolina 1994 1996 3 Bar 110 Litros/hora / 3 Bar 110 Litros/hora Pág. 23

FE20120 2.0L 8V Etanol 1994 1996
Terminal Elétrico de 4mm/ 
Terminal Eléctrico de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 25

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10692           2.0L 8V Gasolina 1994 1997 Pág. 87

SS10693           
1.8L

8V Gasolina 1994
1997

Pág. 88
2.0L 1996

TS10333

1.8L

8V

Etanol

1993 1995 Motor AP / Motor AP Págs. 82/83
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS000442          1.8L 8V

Etanol
1994 1994 Pág. 90

Gasolina

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10212 1.8L 8V Gasolina 1995 1996 SPI Pág. 97

Polo

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE20118

1.0L 16V Gasolina 2002 2005

Pág. 91.6L
8V

Bicombustível 2004

2006
Gasolina 2002

2.0L

GN10345 1.8L Gasolina 2005 2009 Motor BJX Pág. 12
GN10383 2.0L 8V Bicombustível 2008 2015 Transformador 4X1 Pág. 13

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2015

Motores AT e EA111 Pág. 19
Gasolina 2003 2004

1.6L
Bicombustível 2007 2015
Gasolina 2003 2004

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10570 1.0L 16V Gasolina 2002 2006 Motor Power Pág. 38

XS10643 2.0L 8V Bicombustível 2009 2015 Pág. 39

XS10551 2.0L 8V Gasolina 2000 2006 Pág. 37

XS10554 1.6L 8V Gasolina 2002 2005 Pág. 37



VW

216 217

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Polo
Kit refil da bomba de

combustível / Bomba de
combustible con kit

FE10120
1.6L

8V Bicombustível
2004 Terminal Elétrico de 2,5mm/ 

Terminal Eléctrico de 2,5mm - 
3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 25
2.0L 2008

Radiador /
Radiador

RA20120

1.0L
8V  

Bicombustível 2005 2008
Sem A/C / Sin AC

Pág. 49

Gasolina
2002

2004

16V Gasolina 2003

1.6L 8V  
Bicombustível 2005 2008

Sem A/C / Sin AC
Gasolina 2002 2004

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

1.0L
16V Gasolina 2002 2005 4 fios / 4 hilos Pág. 74

1.4L

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10200 1.6L 8V Gasolina 2003 2007 Pág. 95

Polo Classic

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10023
1.0L 16V

Gasolina
2001

2003 Pág. 61.6L
8V

1998
1.8L 1996

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5629            1.0L 16V Gasolina 2001 2001 Motor AT / Motor AT Pág. 21

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10089           1.8L 8V Gasolina 1996 2003 Pág. 34

Regulador de pressão / 
Regulador de presión FP10303           1.8L 8V Gasolina 1997 2002 Pág. 53

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30677           1.8L 8V Gasolina 1997 2002 Pág. 63

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10691           1.8L 8V Gasolina 1997 2002 Pág. 87

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10333 1.8L 8V
Etanol

1997 2002 Motor AP / Motor AP Pág. 83
Gasolina

WC10033           1.8L 8V Gasolina 1997 2002 Pág. 84

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS000442          1.8L 8V Gasolina 1997 2002 Pág. 90

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10200 1.8L 8V Gasolina 1997 2002 Pág. 95

Quantum

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10105           

1.8L

8V

Etanol

1997 2002 Motor AP - MI Pág. 7
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1097            

1.8L

8V

Etanol

1988 2006 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 16
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

216 217

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Quantum

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5628            

1.8L

8V

Etanol

1995 2006 Polia Multi V Pág. 21
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10075           1.8L 8V Gasolina 1985 1986 Sem pino / Sin pino Pág. 32

XS10076           

1.8L

8V

Etanol
1987

1994 Motor AP - Também AP IE Pág. 32
Gasolina

2.0L
Etanol

1988
Gasolina

XS10078           

1.8L

8V

Etanol

1995 1996
E-Core - CFI E EFI - Com pino no Transformador /  
E-Core - CFI y EFI - Con Pino en el 
Transformador

Pág. 33
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10079           

1.8L

8V

Etanol

1997 2002 Motor AP - MI Pág. 33
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Interruptor da luz de 
marcha ré / Interruptor de 

luz de marcha atrás
WC10020           

1.8L
8V Gasolina

1996
2002 Pág. 42

2.0L 1992

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite

WC10024           
1.8L

8V Gasolina 1994 2002 Motor AP / Motor AP Pág. 44
2.0L

WC10074           
1.8L

8V Gasolina 1984 1991 Motor AP / Motor AP Pág. 45
2.0L

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10046           

1.8L
8V Gasolina 1993 1996 Porta malas e alarme / Maletero y alarma Pág. 41

2.0L

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           2.0L 8V Gasolina 1992 2001
3 Bar 110 Litros/hora / 
3 Bar 110 Litros/hora

Pág. 23

FE20120

1.8L

8V Etanol 1994

2002
Terminal Elétrico de 4mm/ 
Terminal Eléctrico de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 25

2.0L 1996

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10302           2.0L 8V Gasolina 1992 1993 Pág. 52

FP10303           
1.8L

8V Gasolina 1996 2002 Pág. 53
2.0L

FP10309           2.0L 8V Gasolina 1993 1995 Le Jetronic Pág. 54

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.8L

8V

Etanol 1985 2002

Pág. 60
Gasolina

1988
1990

2.0L
Etanol

Gasolina 2002



VW

218 219

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Quantum

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30271           

1.8L

8V

Etanol

1984

1987

Pág. 61
Gasolina

2002

2.0L
Etanol

Gasolina 1987

GS30300           

1.8L

8V

Etanol

1991 1994 Com Sensor Hall / Con sensor Hall Págs. 61/62
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30677           

1.8L

8V

Etanol

1995 2006 Pág. 63
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

1.8L
8V Gasolina 1993 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 74

2.0L

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10691           
1.8L

8V Gasolina 1997 2002 Pág. 87
2.0L

SS10692           1.8L 8V Etanol 1993 1996 Pág. 87

SS10693           
1.8L

8V Gasolina 1997 2002 Pág. 88
2.0L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10331

1.8L

8V

Etanol

2000 2002 Motor AP / Motor AP Pág. 82
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10033           
1.8L

8V Gasolina 1994 2002 Pág. 84
2.0L

WC10076           
1.8L

8V Gasolina 1986 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 85
2.0L

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          

1.8L

8V

Etanol

1990 2006 Pág. 90
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30370           

1.8L

8V

Etanol

1985 1989 Pág. 92
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10065
1.8L

8V Etanol 1984 1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C / 
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 93
2.0L



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

218 219

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Quantum

Termo interruptor / 
Termo interruptor

WC10066
1.8L

8V Gasolina 1984 1992
86ºC À 76ºC - Sem A/C / 
86ºC À 76ºC - Sin A/C

Pág. 94
2.0L

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10200
1.8L

8V
Etanol

1996 2002 Págs. 95/96
2.0L Gasolina

CV10212 1.8L 8V Etanol 1995 1996 SPI Pág. 97

Santana
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10105           2.0L 8V
Etanol

1997
2000

Motor AP - MI Pág. 7
Gasolina 2006

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.8L

8V

Etanol 1984

2006 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 16
Gasolina 1988

2.0L
Etanol 1984

Gasolina 1988

WP5628            

1.8L

8V

Etanol

1995 2006 Polia Multi V Pág. 21
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10075           1.8L 8V
Etanol

1984 1986 Sem pino / Sin pino Pág. 32
Gasolina

XS10076           

1.8L

8V

Etanol
1987

1994 Motor AP - Também AP IE Pág. 32
Gasolina

2.0L
Etanol

1988
Gasolina

XS10078           

1.8L

8V

Etanol

1995 1996
E-Core - CFI E EFI - Com pino no Transformador /  
E-Core - CFI y EFI - Con Pino en el 
Transformador

Pág. 33
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10079           

1.8L

8V

Etanol

1997 2006 Motor AP - MI Pág. 33
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Interruptor da luz de 
marcha ré / Interruptor de 

luz de marcha atrás
WC10020           

1.8L
8V Gasolina 1991 2006 Pág. 43

2.0L

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite

WC10024           
1.8L

8V Gasolina 1994 2006 Motor AP / Motor AP Pág. 44
2.0L

WC10074           
1.8L

8V Gasolina 1984 1991 Motor AP / Motor AP Pág. 45
2.0L

Interruptor da luz de 
cortesia / Interruptor de 

la luz de cortesía
WC10046           

1.8L
8V Gasolina 1993 1996 Porta malas e alarme / Maletero y alarma Pág. 41

2.0L

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10103           2.0L 8V Gasolina 1990 1996 3 Bar 110 Litros/Hora Pág. 23



VW

220 221

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Santana
Kit refil da bomba de

combustível / Bomba de
combustible con kit

FE20120
1.8L

8V Etanol 1994
2006 Terminal Elétrico de 4mm/ 

Terminal Eléctrico de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 25
2.0L 1996

Regulador de pressão / 
Regulador de presión

FP10302           2.0L 8V Gasolina 1991 1993 Pág. 52

FP10303           
1.8L

8V
Etanol 1997

2006 Pág. 53
2.0L Gasolina 1996

FP10309           2.0L 8V Gasolina 1993 1995 Le Jetronic Pág. 54

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           

1.8L

8V

Etanol

1988 1990 Pág. 60
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30271           

1.8L

8V

Etanol

1984 1987 Pág. 61
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30300           

1.8L

8V

Etanol

1991 1994 Com Sensor Hall / Con sensor Hall Pág. 62
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

GS30677           

1.8L

8V

Etanol

1995 2006 Pág. 63
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

1.8L
8V Gasolina 1993 1996 4 fios / 4 hilos Pág. 74

2.0L

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10691           
1.8L

8V Gasolina 1997 2006 Pág. 87
2.0L

SS10692           2.0L 8V Etanol 1994 1996 Pág. 87

SS10693           
1.8L

8V
Etanol

1997 2006 Pág. 88
2.0L Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10331

1.8L

8V

Bicombustível 2005 2006

Motor AP / Motor AP Pág. 82

Etanol
2000 2002

Gasolina

2.0L

Bicombustível 2005 2006

Etanol
2000 2002

Gasolina

WC10033           
1.8L

8V Gasolina 1994 2002 Pág. 84
2.0L

WC10076           
1.8L

8V Gasolina 1986 1994 Pág. 85
2.0L

WC10089           1.8L 8V Gasolina 1984 1985 Pág. 85

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS000442          

1.8L

8V

Etanol

1990 2006 Pág. 90
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

220 221

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Santana

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS30370           

1.8L

8V

Etanol

1985 1989 Pág. 92
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Termo interruptor do 
radiador/ Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.8L

8V Etanol 1984 1992
92ºC à 87ºC - sem A/C / 
92ºC à 87ºC - sin A/C

Pág. 93
2.0L

WC10066
1.8L

8V Gasolina 1984 1992
86ºC À 76ºC - Sem A/C / 
86ºC À 76ºC - Sin A/C

Pág. 94
2.0L

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10200
1.8L

8V Etanol 1996 2006 Pág. 96
2.0L

CV10212 1.8L 8V Etanol 1995 1996 SPI Pág. 97

Saveiro

Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10105           

1.6L

8V

Etanol

1996

2005

Motor AP - MI Pág. 7

Gasolina

1.8L
Etanol

2003
Gasolina

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP2301 1.6L 8V Bicombustível 2006 2015 Motores AT e EA111 Pág. 19

WP1097            

1.6L

8V

Etanol
1986

2006 Motor Ap sem Polia Multi V Pág. 16

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

WP5625            1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Flange Grande para Polia Pág. 20
Gasolina

WP5628            

1.6L

8V

Etanol

1995 2006 Polia Multi V Pág. 21

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5944            1.6L 8V Gasolina 1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 22

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10068           1.6L 8V
Etanol

1989 1991 Motor AE / Motor AE Pág. 31
Gasolina

XS10069           1.6L 8V
Etanol

1992 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 31
Gasolina

XS10073           

1.6L

8V

Etanol

1997 2005 Motor AP - MI Pág. 31

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina



VW

222 223

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Saveiro

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10075           

1.6L

8V

Etanol

1982 1986 Sem pino / Sin pino Pág. 32
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

XS10076           

1.6L

8V

Etanol

1987 1996 Motor AP - Também AP IE Págs. 32/33

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

XS10571
1.6L

8V Bicombustível
2003

2012 Motor Power Pág. 38
1.8L 2005

Interruptor da luz de 
marcha ré / Interruptor de 

luz de marcha atrás
WC10020           

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2010

Pág. 42
1.6L

Gasolina 1996

2003

1.8L 2004

2.0L 2009

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite

WC10023           1.6L 8V
Etanol

1994 1996 Motor AE / Motor AE Pág. 43
Gasolina

WC10024           

1.6L

8V

Etanol

1994 2005 Motor AP / Motor AP Pág. 44

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10072           1.6L 8V Gasolina 1980 1986 Motor Refrigerado a Ar - Rosca Cônica Pág. 45

WC10074           

1.6L

8V

Etanol

1986 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 45
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

WC10102           1.6L 8V
Etanol

1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 46
Gasolina

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit

FE10103           

1.6L

8V Gasolina

1995

2005
3 bar 110 litros/hora  / 
3 bar 110 litros/hora - Sistema Marwall

Pág. 231.8L 1994

2.0L 1994

FE10120
1.6L

8V Bicombustível
2004 2012

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 25
1.8L 2005 2008

FE20120
1.6L

8V
Bicombustível 2003 2004 Terminal Elétrico de 4mm/ 

Terminal Eléctrico de 4mm - Sistema Marwall - 
3 Bar 100 Litros\Hora

Pág. 25
1.8L Etanol 1994 2005

Radiador /
Radiador

RA20130

1.6L

8V  

Etanol

1994 2008 Com A/C / Con AC Pág. 49

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

1.9L Diesel



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

222 223

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Saveiro

Radiador /
Radiador

RA20130 2.0L
8V  

Etanol
1999 2008

Com A/C / Con AC Pág. 49Gasolina

16V Gasolina 1996 1998

RA20136 1.6L 8V  
Etanol

1991 1995 Sem Tampão / Sin tapa Pág. 50
Gasolina

RA20141

1.6L

8V 

Etanol

1995 2008
Com Tampão / Con tapa Pág. 50

Gasolina
1.8L

2.0L
16V 1996 2002

Regulador de pressão / 
Regulador de presión FP10303           

1.6L

8V

Etanol 

1996

2005

Pág. 53

Gasolina

1.8L
Etanol 

Gasolina

2.0L
Etanol 

2002
Gasolina

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30271

1.6L

8V

Etanol
1982

1991 Pág. 61
Gasolina

1.8L
Etanol 

1988
Gasolina

GS30300           

1.6L

8V

Etanol

1991 1996 Com Sensor Hall / Con sensor Hall Pág. 62
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

GS30677           

1.6L

8V

Etanol

1996 2005 Pág. 63

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L

Etanol

Gasolina

16V
Etanol

Gasolina

Sensor de oxigênio (sonda 
lambda) / Sensor de 

oxígeno (sonda lambda)
ES11069

1.0L 16V Gasolina 1999 2004

4 fios / 4 hilos Pág. 74

1.6L

8V

Bicombustível 2003 2009

Gasolina 1995 1996

1.8L
Bicombustível 2003 2009

Gasolina 1995 1996

2.0L
Gasolina 1995 1996

16V Gasolina 1996 2000

Sensor de posição 
da borboleta (TPS) / 
Sensor de posición 

de la mariposa (TPS)

SS10691           

1.6L

8V

Etanol

1997

2005

Pág. 87

Gasolina

1.8L
Etanol

2004
Gasolina

2.0L
Etanol

2003
Gasolina



VW

224 225

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Saveiro

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

TS10331

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009

Motor AP / Motor AP Pág. 82

Etanol
2000 2005

Gasolina

1.8L

Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L

Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

TS10332 1.6L 8V
Etanol

1990 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 82
Gasolina

TS10333

1.6L

8V

Etanol

1993 2000 Motor AP / Motor AP Pág. 83

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10033           

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008

Pág. 85

Etanol
1997 2005

Gasolina

1.8L

Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L

Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

WC10076           

1.6L

8V

Etanol

1986 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 85

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442          

1.6L

8V

Etanol
1991

2005 Pág. 90

Gasolina

1.8L
Etanol 

1987
Gasolina

2.0L
Etanol

1996
Gasolina

GS30056           1.6L 8V
Etanol

1985 1991 Sem pino / Sin pino Pág. 91
Gasolina

GS30370           

1.6L

8V

Etanol
1986 1989

Pág. 92
Gasolina

1.8L
Etanol

1989 1991
Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

224 225

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Saveiro

Termo interruptor do 
radiador/ Termo interruptor 

del radiador

WC10065

1.6L

8V

Etanol 1981

1992

92ºC à 87ºC - sem A/C / 
92ºC à 87ºC - sin A/C

Pág. 931.8L Etanol
1987

2.0L Etanol

WC10066

1.6L

Gasolina

1984
86ºC À 76ºC - Sem A/C / 
86ºC À 76ºC - Sin A/C

Pág. 941.8L
1988

2.0L 1984

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10200

1.6L

8V

Etanol

1996 2002 Motor AP - MI Pág. 96

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

CV10202

1.6L

8V

Bicombustível 2002 2008

Motor AP - MI Pág. 961.8L Gasolina
2000 2005

2.0L Gasolina

SP2
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30628           1.6L 8V Gasolina 1969 1981 Pág. 62

Spacefox
Refil da bomba de 

combustível  / Refil da 
bomba de combustible

FE10120 1.6L 8V Bicombustível 2006 2008
Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 25

TL
Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite
WC10072           1.6L 8V Gasolina 1968 1975

Motor Refrigerado a ar - rosca cônica /  
Motor enfriado a aire - rosca cónica

Pág. 45

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30082           1.6L 8V Gasolina 1969 1972 Pág. 59

Van
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

CE10023 1.6L 8V Gasolina 1998 2003 Pág. 6

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10089           1.8L 8V Gasolina 1996 2003 Pág. 34

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30677           1.6L 8V Gasolina 1999 2002 Pág. 63

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua
WC10033           1.6L 8V Gasolina 1998 2003 Pág. 84

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS000442          1.6L 8V Gasolina 1999 2002 Pág. 90

Válvula de contole de 
marcha lenta (motor de 

passo) / Válvula de control 
de la marcha lenta 

(motor de paso)

CV10200 1.6L 8V Gasolina 1998 2002 Pág. 96

Variant
Cabo de ignição / 

Cable de bujía
XS10083           1.6L 8V Gasolina 1969 1981 Pág. 33

Interruptor de pressão
de óleo / Interruptor de

presión de aceite
WC10072           1.6L 8V Gasolina 1968 1975

Motor Refrigerado a ar - rosca cônica /  
Motor enfriado a aire - rosca cónica

Pág. 45



VW

226 227

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Variant
Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30082           1.6L 8V Gasolina 1969 1972 Pág. 59

Voyage
Bobina de ignição / 
Bobina de ignición

GN10383 1.0L 8V Bicombustível 2008 2012 Transformador 4X1 Pág. 13

GN10523 1.0L 8V Bicombustível 2012 2015 1 Bobina por cilindro / 1 Bobina por cilindro Pág. 13

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP2301
1.0L

8V Bicombustível 2009 2015 Motores AT e EA111 Pág. 19
1.6L

WP1097            

1.8L

8V

Etanol 1985

1994 Motor AP sem Polia Multi V Pág. 16
Gasolina 1987

2.0L
Etanol 1985

Gasolina 1987

WP5625            
1.5L

8V Gasolina 1982 1985 Flange Grande para Polia Pág. 20
1.6L

WP5944            1.6L 8V Gasolina 1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 22

Cabo de ignição / 
Cable de bujía

XS10068           1.6L 8V
Etanol

1989 1991 Motor AE / Motor AE Pág. 31
Gasolina

XS10069           1.6L 8V Gasolina 1992 1994 Motor AE / Motor AE Pág. 31

XS10075           1.6L 8V Etanol 1985 1986 Sem pino / Sin pino Pág. 32

XS10076           

1.6L

8V

Etanol

1987 1994 Motor AP - Também AP IE Pág. 33
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

XS10640 1.0L 8V Bicombustível 2008 2015 Transformador 4X1 Pág. 39

Interruptor da pressão 
de óleo / Interruptor de 

pressón de aceite

WC10023           1.6L 8V Gasolina 1992 1995 Motor AE / Motor AE Pág. 43

WC10024           
1.6L

8V Etanol 1984 1989 Motor AP / Motor AP Pág. 44
1.8L

WC10074           
1.6L

8V Gasolina 1982 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 45
1.8L

WC10102           1.6L 8V Gasolina 1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 46

Kit refil da bomba de
combustível / Bomba de

combustible con kit
FE10120

1.0L
8V Bicombustível 2008

Terminal Elétrico de 2,5mm/ Terminal Eléctrico 
de 2,5mm - 3,8 Bar 100Litros\Hora

Pág. 25
1.6L

Radiador /
Radiador

RA20136

1.6L

8V  

Etanol
1981 1996

Sem Tampão / Sin tapa Pág. 50
Gasolina

1.8L
Etanol

1989 1995
Gasolina

Rotor do distribuidor /
Rotor del distribuidor

GS30215           
1.6L

8V Gasolina
1982 1994

Pág. 60
1.8L 1986 1995

GS30271           
1.6L

8V Gasolina
1982 1994

Pág. 61
1.8L 1986 1995

GS30300           1.8L 8V Etanol 1993 1995 Com Sensor Hall / Con sensor Hall Pág. 62

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 

temperatura de agua

WC10076           
1.6L

8V Gasolina 1986 1994 Pág. 85
1.8L

WC10089           
1.5L

8V Gasolina 1983 1985 Pág. 85
1.6L

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor GS000442          1.6L 8V

Etanol
1993 1995 Pág. 90

Gasolina



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

226 227

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Voyage

Tampa do distribuidor / 
Tapa del distribuidor

GS000442         1.8L
Etanol

1993 1995 Pág. 90
Gasolina

GS30056           1.6L 8V
Etanol

1982 2000 Sem pino / Sin pino Pág. 91
Gasolina

GS30370           
1.6L

8V Gasolina 1982 1995 Pág. 92
1.8L

Termo interruptor do 
radiador/ Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.6L

8V Etanol
1981

1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C / 
92ºC à 87ºC - sin A/C

Pág. 93
1.8L 1987

WC10066
1.6L

8V Gasolina
1981

1992
86ºC À 76ºC - Sem A/C / 
86ºC À 76ºC - Sin A/C

Pág. 94
1.8L 1987



228 229

Referência
cruzada



Acumulador  •  Acumulador

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

228 229

Bobinas de ignição  •  Bobinas de ignición

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 01103905

BID00001
MAGNETI MARELLI BI0012MM

FIAT 47905104
CE10000

GM/CHEVROLET 19005212

FIAT 7083792

CE10001
GM/CHEVROLET

01104039

93363483

BOSCH 0986221000
CE10023

VW 6N0905104

BOSCH F000ZS0103

CE10103FIAT 46548037

MAGNETI MARELLI 0780002010

BOSCH
9220081506

CE10104F000ZS0104

VW 377905105B

BOSCH
9220081504

CE10105
F000ZS0105

MAGNETI MARELLI BI0016MM

VW 377905105D

BOSCH
9220081502

CE10509
9220081509

GM/CHEVROLET 93230798

MAGNETI MARELLI BI0024MM

BOSCH
9220081510

CE10510
9220081503

GM/CHEVROLET 93230799

MAGNETI MARELLI BI0011MM

PEUGEOT 597079 CE20011
BOSCH 0986221001

CE20014
RENAULT

8200380267

8200568671

8200765882

BOSCH 0986221036
CE20017

RENAULT 8200084401

RENAULT 8200360911 CE20018
BOSCH F000ZS0221

CE20048
MAGNETI MARELLI BI0049MM

RENAULT
7700274008

7700837701

BOSCH
F000ZS0209

CE20118
F000ZS0210

MAGNETI MARELLI BID0017MM

VW 032905106D

BOSCH
0221503490

CE20119

0221503491

FORD
988F12029AC

988F12029AD

MAGNETI MARELLI
BI0020MM

BI005SSM

BOSCH 0986221035
CE20120

PEUGEOT 597074

GM/CHEVROLET 94716808 CE20130
GM/CHEVROLET 94702536 CE20131

Fabricante Número Código Delphi
FIAT 55228006 CE20132

BOSCH
0986MG2301

DS20013
F005X11781

GM/CHEVROLET 01104038

MAGNETI MARELLI BI0013MM

BOSCH F000ZS0212

GN10177           FORD

6503280

6860289

88SF12029A2A

928F12029CA

F37Z12029A

MAGNETI MARELLI BI002SSM

MAGNETI MARELLI BI0032MM GN10191
BOSCH 0221503485

GN10205
FORD 4M5G12029ZB

BMW

12131712219

GN10210
12131712223

12137551260

BOSCH 0221504464

PEUGEOT 597091

FORD 4M5G-12A366-BA/B/C GN10229
GM/CHEVROLET 55561655 GN10234

NISSAN
224481KT0A

GN10241
224481KT1A

HONDA 30521PWA003
GN10248

MAGNETI MARELLI BI0027MM

HONDA 30520PWC003
GN10249

MAGNETI MARELLI BI0029MM

TOYOTA 9091902243 GN10313
TOYOTA 9091902239 GN10314
BOSCH 221604014

GN10317
NISSAN 22448ED800

CITROËN

597080

GN10319597099

96363378

HONDA 30520RNAA01 GN10324

AUDI

06A905115A

GN10345

06B905115J

06B905115M

06B905115Q

06B905115R

VW
06B905115R

098622024

BOSCH F000ZS0206

GN10353FIAT
55189636

46752948

MAGNETI MARELLI BI0014MM

BOSCH F000ZS0203

GN10354GM/CHEVROLET
93248876

93261953

MAGNETI MARELLI BI0023MM

HONDA 30520PWA003
GN10382

MAGNETI MARELLI BI0028MM



Referência cruzada  |  Referencia cruzada

230 231

Bobinas de ignição  •  Bobinas de ignición

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH 9231087343

CE10106FIAT 7080461
GM/CHEVROLET 94625753
GM/CHEVROLET 10470317 PRD00166

Fabricante Número Código Delphi
AC DELCO 25001148

WP1090

GM/CHEVROLET
93224702
93231147

MAGNETI MARELLI BMM0149
SCHADEK 20001

SKF VKPC85400A
UNIBOMBAS BD-9376

URBA UB0149
AC DELCO 25001627

WP1097

MAGNETI MARELLI BMM0627
SCHADEK 20025

SKF VKPC81401A
UNIBOMBAS BD-9862

URBA UB0627

VW
026121005A
026121005Q
068121005A

AUDI 06B121011EX

WP1163
SCHADEK 20161

SKF VKPC81408
UNIBOMBAS BD9875

FIAT
46400058

WP1164
46444355

SKF VKPC82441A
UNIBOMBAS BD9027

URBA UB0756

FORD
96BM8501EC

WP1165

96BM8501FA
SCHADEK 20063

SKF VKPC 4571
UNIBOMBAS BD9149

URBA UB946

FORD
BF7T8501AB

WP1166
BG4T8501AA
BG4T8501AB

GM/CHEVROLET 70993494

Bobinas do distribuidor  •  Bobinas del distribuidor

Bombas d’água  •  Bomba de agua

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH 0986221049

GN10383
MAGNETI MARELLI BI0060MM

VW
06A905097

06A905104

HYUNDAI 27301-23900 GN10416
FORD CM5G12029F GN10449

Fabricante Número Código Delphi

VW
030905110B

GN10523
030905110D

HONDA 30520RB0003 GN10547
HYUNDAI 2730104000 GN10585
HYUNDAI 273012B010 GN10590

GM/CHEVROLET 12611424 GN10639

Fabricante Número Código Delphi

MERCEDES BENZ
0002000101

WP1166

0002001501
ERR3290C

SCHADEK 20069
SKF VKPC 84425 A

UNIBOMBAS BD9774
URBA UB0340

RENAULT 7700861686

WP1167
SKF VKPC86415

UNIBOMBAS BD9242
URBA UB0815
SKF VKPC96402

WP1171
SUZUKI

1740060810
1740060815

FIAT

7083258

WP1172

7083361
7084922
7087004

GM/CHEVROLET
90536039
93368514

SCHADEK 20145
SKF VKPC4602

UNIBOMBAS BD9388
URBA UB0162

FIAT
7083361

WP1173

7084376
GM/CHEVROLET 90536039

SCHADEK 20146
SKF VKPC4601

UNIBOMBAS BD9389
URBA UB0163

SCHADEK 20187

WP1175
SKF VKPC4604

UNIBOMBAS BD9871
URBA UB0636
VW 036121005F
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Bombas d’água  •  Bomba de agua

Fabricante Número Código Delphi
VW 036121005H WP1175

RENAULT

7700105176

WP1176

7700105378
7700274330
8200146297

SCHADEK 20160
SKF VKPC86416

UNIBOMBAS BD9214
URBA UB0820

AC DELCO 25001147

WP1262

GM/CHEVROLET

90325660
93278547
93302485
93380456
93385842

MAGNETI MARELLI BMM0147

SCHADEK
20055
20189

SKF
VKPC 85206A

VKPC4591

UNIBOMBAS
BD9380
BD9387

URBA UB0147
URBA UB0167

FORD
92250731002

WP1576
D8NN8501NA

SKF VKPC84131A
URBA UB0576

AC DELCO 25001748

WP1760

FIAT

4336009
5882691
5890406
7628880

MAGNETI MARELLI BMM0748
SCHADEK 20002

SKF VKPC82208A
UNIBOMBAS BD9015

URBA
UB0747
UB0748

AC DELCO 25001157

WP1765

GM/CHEVROLET
90444311
90466344
93284724

MAGNETI MARELLI BMM0157
SCHADEK 20087

SKF VKPC85611A
UNIBOMBAS BD9339

URBA UB0157
AC DELCO 25001152

WP1766

GM/CHEVROLET
90466344
93284725

MAGNETI MARELLI BMM0152
SCHADEK 20036

SKF VKPC 85409A
UNIBOMBAS BD9378

Fabricante Número Código Delphi
URBA UB0152 WP1766

FIAT
55218802

WP2300
55221397
55228167

URBA UB0773
URBA UB0630

WP2301
VW

030121005D
030121005L
030121005N
030121005T

30121016
CITROËN 1201GO

WP2302
URBA UB0807

CITROËN

11201E1

WP2303

1201F4
1201G4
1201J1

9640601280
9654531880

PEUGEOT

11201E1
1201F4
1201G4
1201J1

9640601280
9654531880

HONDA 19200RNAA01 WP2304
RENAULT 7701474190

WP2305
URBA UB0814

HONDA 19200PWA003
WP2306

URBA UB0604

HYUNDAI

2510023001

WP2307

2510023002
2510023003
2510023010
2510023011
2510023020
2510023021
2510023022
2510023511
2510023530

URBA UB0420
FORD 757G8591A2B WP2308

GM/CHEVROLET 24405895
WP2309

URBA UB0165
AC DELCO 25000132

WP5132GM/CHEVROLET 93201680
MAGNETI MARELLI BMM0132

SCHADEK 20013

WP5132
SKF VKPC84419A

UNIBOMBAS BD9355
URBA UB0132

GM/CHEVROLET
52267860

WP5134
94603682X

MAGNETI MARELLI BMM0134
SCHADEK 20015
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Bombas d’água  •  Bomba de agua

Fabricante Número Código Delphi
UNIBOMBAS BD-9356

WP5134
URBA UB0134

GM/CHEVROLET
52258902

WP5138
94610549

MAGNETI MARELLI BMM0138
SCHADEK 20021

URBA UB0138
AC DELCO 25001140

WP5140

GM/CHEVROLET
52258901
94647433

MAGNETI MARELLI BMM0140
SCHADEK 20023

UNIBOMBAS BD9359
URBA UB0140

GM/CHEVROLET
09199592

WP5148

90444079
93280924

MAGNETI MARELLI BMM0148
SCHADEK 20088

UNIBOMBAS BD9379
URBA UB0148

AC DELCO 25001625

WP5625

MAGNETI MARELLI BMM0625
SCHADEK 20024

UNIBOMBAS BD9861
URBA UB0625

VW
049121005A 
0681210053

FORD 026121005H

WP5628

MAGNETI MARELLI BMM0628
SCHADEK 20071

SKF VKPC81401AD
UNIBOMBAS BD9865

URBA UB0628

VW
0261210053
026121005H

MAGNETI MARELLI BMM0629

WP5629

SCHADEK 20086

SKF
VKPC 81210A
VKPC81411A

UNIBOMBAS BD-9870
URBA UB0629

VW
036121005

036121005D
036121005MX

FIAT 5882691 WP5749

FIAT
5890406

WP5749
7628880

MAGNETI MARELLI BMM0749
SCHADEK 20127

URBA UB0749
AC DELCO 25001753

WP5753FIAT
46516713
7712251

MAGNETI MARELLI BMM0753

Fabricante Número Código Delphi
SCHADEK 20048

WP5753
SKF VKPC82173A

UNIBOMBAS BD9030
URBA UB0753
FIAT 46527473

WP5763
MAGNETI MARELLI BMM0763

SCHADEK 20104
UNIBOMBAS BD9023

URBA UB0763

FIAT
46410549

WP5764

46437912
46463043

MAGNETI MARELLI BMM0764
SCHADEK 20054

SKF VKPC 82131A
UNIBOMBAS BD-9021

URBA UB0764
AC DELCO 25001942

WP5942

FORD BD9M8591B
MAGNETI MARELLI BMM0942

SCHADEK 20004
UNIBOMBAS BD9125

URBA UB0942
AC DELCO 25001943

WP5943

FORD BD9M8591A
MAGNETI MARELLI BMM0943

SCHADEK 20008
UNIBOMBAS BD-9131

URBA UB0943
AC DELCO 25001944

WP5944

FORD
0291980051
A84SU8591A

MAGNETI MARELLI BMM0944
SCHADEK 20005

SKF VKPC84132A
UNIBOMBAS BD9138

URBA UB0944

VW
0291210121
0291211211
0291950051

FORD XS6E8501AD
WP5947SCHADEK 20102

URBA UB0947

FIAT
46520401

WP594846751181
55186602

FIAT

55205557

WP5948

55208348
55217970
55225126
97650785

SCHADEK 20143

SKF VKPC82251A

UNIBOMBAS BD9034

URBA UB0766
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Bombas de combustível  •  Bomba de combustible

Fabricante Número Código Delphi
CITROËN 9687948380 FE0444

CITROËN 9687948280 FE0445

BOSCH F000TE0103

FE10103

FIAT

46443198

46475058

46809220

46809221

50008952

50014453

50017067

82490847

FORD

1026798

3259190511

32591905117

547919051AD

97AB9H307AA

XS419H307AB

MAGNETI MARELLI MAM00210

MERCEDES BENZ
1684701094

A1684701094

RENAULT 7702218612

VW

2739190513

3259190511

32591905117

32591905119

373919051

376919051

377919051

377919051AE

547919051AD

BOSCH

580314309

FE10120

F000TE131X

F000TE145H

F000TE145J

F000TE145K

F000TE145M

F000TE145N

BOSCH
F000TE145P

F000TE159A

CITROËN
9657293480

9658347280

FIAT

46812337

51720704

51720973

51721013

51734441

Kit refil da bomba de combustível •  Bomba de combustible con kit

Fabricante Número Código Delphi

FIAT

51765279

FE10120

51795398

51807828

51807829

51812130

FORD 5S659H307AA

GM/CHEVROLET

93310496

93314932

93343732

93355867

93373725

93374781

93374782

94708340

94717276

94734244

94734245

HONDA 17708TJ0M01

PEUGEOT
9657293480

9661690580

VW

1JE919051B

5U0919051A

5W0919051

5W7919051

5X0919051C

5X0919051G

5X7919051B

5Z0919051E

6QE919051A

6QE919051C

7X0919051A

GM/CHEVROLET

93316158

FE1013493317877

94734305

BOSCH F000TE0120

FE20120

FIAT

46532393

46748508

50014087

FORD
32591905115

547919051AA

GM/CHEVROLET 93380796

RENAULT

220100000808

8200386489

8200610284

VW
2379190515

32591905121
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Bombas de combustível  •  Bomba de combustible

Kit refil da bomba de combustível •  Bomba de combustible con kit

Módulo de combustível •  Módulo de combustible

Refil da bomba de combustível  •  Refil da bomba de combustible

Fabricante Número Código Delphi

VW

325919051A

FE20120

373919051L

373919051N

377919051AB

547919051AA

BOSCH

0580313154

FE20481

0580313158

0580314340

0580314348

0580453481

F000TE0003

F000TE0115

F000TE1258

GM/CHEVROLET

93267310

93269119

93288811

93317222

93396234

94746441

F000TE9002

Fabricante Número Código Delphi

BOSCH
F000TE1055

FH10032

F000TE1184

GM/CHEVROLET

93269119

93277518

93285976

93289414

MAGNETI MARELLI MAM00212

SIEMENS VDO 228234055R

BOSCH F000TE1054

FH10045GM/CHEVROLET 25341709

MAGNETI MARELLI MAM00212

GM/CHEVROLET 93320199 FH10046

GM/CHEVROLET 25341709 FH10047

BOSCH
F000TE1055

FH20032

F000TE1184

GM/CHEVROLET

93269119

93277518

93285976

93289414

MAGNETI MARELLI MAM00212

SIEMENS VDO 228234055R

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 93326582 FH10034

GM/CHEVROLET

93296610

FH1003793310146

93367955

GM/CHEVROLET
93277518

FH10041
94701987

GM/CHEVROLET 93277517 FH10042

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH 0580464070

BCD00101GM/CHEVROLET
06443268

06443402

MAGNETI MARELLI WB101

BOSCH
0580453477

FE000477

0580454094

FORD BG1A 9B357 AA

GM/CHEVROLET

151008280

8970653702

93238459

93249371

93277137
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Bombas de combustível  •  Bomba de combustible

Fabricante Número Código Delphi

GM/CHEVROLET

93277139

FE000477

93287963

96351495

96494976

HYUNDAI 3111122040

MAGNETI MARELLI MAM00219

MAZDA

B63013350C

B6BG1335Z

KL221335ZA

TOYOTA
2322122030

2322715040

Refil da bomba de combustível  •  Refil da bomba de combustible

Cabos de ignição  •  Cable de bujía

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH F00099C012

XS10001
DAYCO DYGM73

MAGNETI MARELLI CVMG7302
NGK SCG73

BOSCH 9295080003

XS10002
DAYCO DYGM65

MAGNETI MARELLI CVMG6502
NGK SCG65

DAYCO DYGM72

XS10003
GM/CHEVROLET 93396423

MAGNETI MARELLI CVMG7202
NGK SCG72

BOSCH 9295080007

XS10004
DAYCO DYGM71

MAGNETI MARELLI CVMG7102
NGK SCG71

BOSCH F00099C024

XS10005
DAYCO DYGM75

MAGNETI MARELLI CVMG7502
NGK SCG75

BOSCH F00099C119

XS10006
DAYCO DYGM74

MAGNETI MARELLI CVMG7402
NGK SCG74

BOSCH F00099C025
XS10007MAGNETI MARELLI CVMG7702

NGK SCG77
DAYCO DYGM77 XS10008
BOSCH F00099C093

XS10017DAYCO DYDW99
NGK SCD99

BOSCH F00099C058

XS10022
DAYCO DYFI54

MAGNETI MARELLI CVMT5402
NGK SCT54

BOSCH 9295080032
XS10024

DAYCO DYFI46

Fabricante Número Código Delphi
MAGNETI MARELLI CVMT4602

XS10024
NGK SCT46

BOSCH 9295080029

XS10025
DAYCO DYFI44

MAGNETI MARELLI CVMT4402
NGK SCT44

BOSCH 9295080028

XS10026
DAYCO DYFI47

MAGNETI MARELLI CVMT4702
NGK SCT47

BOSCH 9295080027

XS10027
DAYCO DYFI42

MAGNETI MARELLI CVMT4202
NGK SCT42

BOSCH 9295080030
XS10028DAYCO DYFI41

MAGNETI MARELLI CVMT4102
NGK SCT41 XS10028

BOSCH 9295080031

XS10029
DAYCO DYFI45

MAGNETI MARELLI CVMT4502
NGK SCT45

BOSCH 9295080033

XS10030
DAYCO DYFI49

MAGNETI MARELLI CVMT4902
NGK SCT49

BOSCH 9295080036

XS10031
DAYCO DYFI53

MAGNETI MARELLI CVMT5302
NGK SCT53

BOSCH 9295080037

XS10032
DAYCO DYFI51

MAGNETI MARELLI CVMT5102
NGK SCT51

BOSCH 9295080034
XS10034DAYCO DYFI43

MAGNETI MARELLI CVMT4302
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Cabos de ignição  •  Cable de bujía

Fabricante Número Código Delphi
NGK SCT43 XS10034

BOSCH 9295080035

XS10035
DAYCO DYFI48

MAGNETI MARELLI CVMT4802
NGK SCT48

BOSCH 9295080054

XS10036
DAYCO DYFI50

MAGNETI MARELLI CVMT5002
NGK SCT50

BOSCH 9295080055

XS10037
DAYCO DYFI55

MAGNETI MARELLI CVMT5502
NGK SCT55

BOSCH 9295080026

XS10049
DAYCO DYFI04

MAGNETI MARELLI CVMT0402
NGK SCT04

BOSCH F00099C110

XS10056
DAYCO DYFI06

MAGNETI MARELLI CVMT0602
NGK SCT06

BOSCH 9295080057

XS10059
DAYCO DYFI03

MAGNETI MARELLI CVMT0302
NGK SCT03

BOSCH F00099C067

XS10061
DAYCO DYFI58

MAGNETI MARELLI CVMT5802
NGK SCT58

BOSCH F00099C056

XS10064
DAYCO DYFI56

MAGNETI MARELLI CVMT5602
NGK SCT56

BOSCH F00099C070

XS10065
DAYCO DYFI57

MAGNETI MARELLI CVMT5702
NGK SCT57

BOSCH 9295080043

XS10066
DAYCO DY-VW22

MAGNETI MARELLI CVMV2202
NGK STV22

BOSCH F00099C084

XS10067
DAYCO DYVW24

MAGNETI MARELLI CVMV2402
NGK STV24

BOSCH 9295080046

XS10068
DAYCO DYFO28

MAGNETI MARELLI CVMF2802
NGK STF28

BOSCH 9295080044

XS10069
DAYCO DYVW03

MAGNETI MARELLI CVMV0302
NGK STV03

BOSCH 9295080021
XS10070

DAYCO DYVW05

Fabricante Número Código Delphi
MAGNETI MARELLI CVMV0502

XS10070
NGK STV05

BOSCH 9295080051

XS10071
DAYCO DYVW11

MAGNETI MARELLI CVMV1102
NGK STV11

BOSCH 9295080081

XS10072
DAYCO DYVW17

MAGNETI MARELLI CVMV1702
NGK STV17

BOSCH F00099C082
XS10073DAYCO DYVW18

NGK STV18
BOSCH 9295080042

XS10074
DAYCO DYVW12

MAGNETI MARELLI CVMV1202
NGK STV12

BOSCH 9295080040

XS10075
DAYCO DYVW01

MAGNETI MARELLI CVMV0102
NGK STV01

BOSCH 9295080041

XS10076
DAYCO DYVW02

MAGNETI MARELLI CVMV0202
NGK STV02

BOSCH 9295080048

XS10077
DAYCO DYVW10

MAGNETI MARELLI CVMV1002
NGK STV10

BOSCH F00099C062

XS10078
DAYCO DYVW16

MAGNETI MARELLI CVMV1602
NGK STV16

BOSCH F00099C083

XS10079
DAYCO DYVW19

MAGNETI MARELLI CVMV1902

NGK STV19

BOSCH
9295080018

XS10081

9295080022

DAYCO DYFO22

MAGNETI MARELLI CVMF2202

NGK STF22

BOSCH 9295080017

XS10082
DAYCO DYFO25

MAGNETI MARELLI CVMF2502

NGK STF25

BOSCH 9295080042
XS10083

DAYCO DYVW34

BOSCH 9295080047

XS10085
DAYCO DYVW13

MAGNETI MARELLI CVMV1302

NGK STV13

BOSCH F00099C066 XS10086
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Cabos de ignição  •  Cable de bujía

Fabricante Número Código Delphi
DAYCO DYVW23

XS10086MAGNETI MARELLI CVMV2302

NGK STV23

BOSCH 9295080049

XS10087
DAYCO DYVW08

MAGNETI MARELLI CVMV0802

NGK STV08

BOSCH 9295080052

XS10088
DAYCO DYVW21

MAGNETI MARELLI CVMV2102

NGK STV21

BOSCH 9295080068

XS10089
DAYCO DYVW20

MAGNETI MARELLI CVMV2002

NGK STV20

BOSCH 9295080000

XS10091
DAYCO DYGM62

MAGNETI MARELLI CVMG6202

NGK SCG62

BOSCH 9295080001

XS10092
DAYCO DYGM63

MAGNETI MARELLI CVMG6302

NGK SCG63

BOSCH 9295080004

XS10093
DAYCO DYGM64

MAGNETI MARELLI CVMG6402

NGK SCG64

BOSCH 9295080002

XS10094
DAYCO DYGM61

MAGNETI MARELLI CVMG6102

NGK SCG61

BOSCH 9295080009

XS10097
DAYCO DYGM69

MAGNETI MARELLI CVMG6902

NGK SCG69

BOSCH 9295080006

XS10098
DAYCO DYGM67

MAGNETI MARELLI CVMG6702
NGK SCG67

BOSCH 9295080008

XS10100
DAYCO DYGM68

MAGNETI MARELLI CVMG6802

NGK SCG68

BOSCH 9295080010

XS10103
DAYCO DYGM66

MAGNETI MARELLI CVMG6602

NGK SCG66

BOSCH 9295080020

XS10126
DAYCO DYVW04

MAGNETI MARELLI CVMV0402

NGK STV04

Fabricante Número Código Delphi
DAYCO DYCH103 XS10129
DAYCO DYFO13 XS10130
DAYCO DYFO14 XS10131
BOSCH F00099C073

XS10140
DAYCO DYFO12

MAGNETI MARELLI CVMF1202
NGK SCF12

BOSCH F00099C074

XS10142
DAYCO DYFO11

MAGNETI MARELLI CVMF1102
NGK SCF11

DAYCO DYCH102 XS10144
DAYCO DYTW01

XS10165
NGK SCA01

DAYCO DYRN115 XS10181
BOSCH 9295080050

XS10376
DAYCO DYVW09

MAGNETI MARELLI CVMV0902
NGK STV09

BOSCH 9295080060

XS10377
DAYCO DYVW26

MAGNETI MARELLI CVMV2602
NGK STV26

BOSCH 9295080022

XS10378
DAYCO DYVW06

MAGNETI MARELLI CVMV0602
NGK STV06

BOSCH 9295080059

XS10379
DAYCO DYVW07

MAGNETI MARELLI CVMV0702
NGK STV07

BOSCH F00099C072

XS10380
DAYCO DYFO03

MAGNETI MARELLI CVMF0302
NGK SCF03

BOSCH F00099C064

XS10381
DAYCO DYFO01

MAGNETI MARELLI CVMF0102
NGK SCF01

BOSCH F00099C091

XS10382
DAYCO DYFY60

MAGNETI MARELLI CVMT6002
NGK SCT60

BOSCH F00099C075

XS10383
DAYCO DYGM79

MAGNETI MARELLI CVMG7902
NGK SCG79

BOSCH F00099C013

XS10384
DAYCO DYGM80

MAGNETI MARELLI CVMG8002
NGK SCG80

BOSCH 9295080020
XS10549DAYCO DYFO26

NGK STF26
BOSCH F00099C076 XS10550
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Cabos de ignição  •  Cable de bujía

Fabricante Número Código Delphi
DAYCO DYFO02

XS10550
NGK SCF02

DAYCO DYVW28
XS10551

NGK STV28
BOSCH F00099C092

XS10552DAYCO DYGM81
NGK SCG81

BOSCH F00099C071
XS10553DAYCO DYFI08

NGK SCT08
BOSCH F00099C125

XS10554DAYCO DYVW25
NGK STV25

BOSCH F00099C131
XS10555DAYCO DYGM90

NGK SCG90
BOSCH F00099C122

XS10556DAYCO DYFI02
NGK SCT02

BOSCH 9295080021
XS10557DAYCO DYVW05

NGK STV05
BOSCH F00099C121

XS10561DAYCO DYF010
NGK SCF10

BOSCH F00099C133
XS10562DAYCO DYVW38

NGK STV38
BOSCH F00099C130

XS10563DAYCO DYFI 09
NGK SCT09

BOSCH F00099C058
XS10565DAYCO DYFI 62

NGK SCT62
BOSCH F00099C132 XS10566

Fabricante Número Código Delphi
DAYCO DYFO23

XS10566
NGK SCF23

BOSCH 9295080049
XS10567DAYCO DYVW24

NGK STF22
BOSCH F00099C015

XS10568DAYCO DYGM78
NGK SCG78

BOSCH F00099C126
XS10570DAYCO DYVW32

NGK STV32
BOSCH F00099C127

XS10571DAYCO DYVW30
NGK STV30

BOSCH F00099C129
XS10572

NGK SCF26
DAYCO DYFO24

XS10575
NGK SCF24

BOSCH F00099C079
XS10583DAYCO DYRN11

NGK SCR11
NGK SCG73 XS10586

BOSCH F00099C014
XS10587DAYCO DYGM76

NGK SCG76
FIAT 55226246

XS10636
NGK SCT64
FORD BH1A12280AA

XS10637
NGK SCF30

BOSCH F00099C612 XS10638
FORD BE8Z12259B XS10639
NGK STV42 XS10640
NGK SCT66 XS10641
NGK SCT65 XS10642
NGK STV43 XS10643

Fabricante Número Código Delphi

GM/CHEVROLET
93397828

TB10040
98500111

GM/CHEVROLET
93397800

TB10043
98500110

GM/CHEVROLET
24579416

TB10044
94705387

GM/CHEVROLET 24579417 TB10045
GM/CHEVROLET 24579418 TB10046

Corpo da borboleta  •  Cuerpo de la mariposa

Interruptores  •  Interruptor

Chaves de seta  •  Señalizador de giro

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 90508667 WC10009

GM/CHEVROLET
93371041

WC10121
90560991 
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Interruptores  •  Interruptor

Fabricante Número Código Delphi

GM/CHEVROLET
01989747

PRD00165
16139379

Interruptores da luz de marcha ré  •  Interruptor de luz de marcha atrás

Fabricante Número Código Delphi
3RHO 4411

WC10063
VW 1119415211

3RHO 4444
WC10107

VW 0819415211

Comutador de ignição  •  Conmutadores de ignición

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 90052498 WC10119

Interruptores da pressão do óleo  •  Interruptor de presión de aceite

Fabricante Número Código Delphi
3RHO 3373

WC10023FORD 0299190812
VW 0299190812

3RHO 3372
WC10024FORD 0309190811

VW 0309190811
3RHO 3346

WC10026
FIAT

46472027
7705830

3RHO 3318
WC10027

VALMET 30102100
3RHO 3345

WC10064
FIAT 7502811

3RHO 3370
WC10072

VW
021919081

0409190811
3RHO 3369

WC10074
FORD 0269190811

VW
028919081D
028919081H
056919081C

3RHO 3344 WC10075

Fabricante Número Código Delphi

GM/CHEVROLET
52484983

RA0001
52487870
93332491

VALEO 734316R
GM/CHEVROLET 52400707

RA10000
VALEO 734317R

GM/CHEVROLET 93382886 RA10048

Fabricante Número Código Delphi

FORD
79MU9278A

WC1007586AU9278AA

VW 0299190813

3RHO 3378
WC10077

GM/CHEVROLET 94603087

3RHO 3312
WC10082

MAXION 021369T1

3RHO 3341
WC10083

FORD BD7T9178A

3RHO 3335
WC10086

GM/CHEVROLET 94600398

3RHO 3344

WC10102FORD 79MU9278A

VW 0299190813

3RHO 3333

WC10103
MERCEDES BENZ

3455427117

0015427017

3RHO 3393
WC10115

CUMMINS 2TD919081

3RHO 3339
WC10116

MWM 2RD919.081

Módulo eletrônico de ignição  •  Módulo electrónico de ignición

Radiadores  •  Radiador

Fabricante Número Código Delphi
RENAULT 7700838134

RA20118
VALEO 731378
VALEO 732809R

RA20119
VISCONDE 12576

VALEO 732863R
RA20120VISCONDE 12516

VW 6EQ121253
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Radiadores  •  Radiador

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH F000DR0209

AP10001GM/CHEVROLET 93360887
MAGNETI MARELLI RP135002

BOSCH
0280160716

FP10301
F000DR9716

FIAT 7720388
GM/CHEVROLET 52225307

MAGNETI MARELLI RP128002
ALFA ROMEO 60559664

FP10302

BOSCH
0280160710

9 280 081 600
F000DR9710

FIAT 7721130
FORD 027133035

MAGNETI MARELLI RP127002

VW
027133035

0371330352

ALFA ROMEO
46457494

FP10303

5896139
AUDI 037133035C

BOSCH 0280160560
CITROËN 198505

FIAT
46457494
7078640
7529724

GM/CHEVROLET 93225088
MAGNETI MARELLI 40413002

PEUGEOT 198505

RENAULT
7700260934
7700872504

SEAT 0271980522

VW
0271330521
0271980522
0401330352

Reguladores de pressão  •  Regulador de presión

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH F000DR0206

FP10304
GM/CHEVROLET 93274455

MAGNETI MARELLI RP132002

VW 373133035A

BOSCH

0280160551

FP10305

0280160585

F000DR0219

FORD

6667685

96MF9C968AA

96MF9C968DA

YS6U9C968AA

GM/CHEVROLET 93359930

MAGNETI MARELLI RP131002

BOSCH 0280160583

FP10306FORD 96BF9P996AA

MAGNETI MARELLI RP144002

GM/CHEVROLET 17113203
FP10307

MAGNETI MARELLI RP136002

BOSCH 0280160577

FP10308GM/CHEVROLET 93245370

MAGNETI MARELLI RP143002

ALFA ROMEO 60559664

FP10309

BOSCH

0280160710

9280081600

F000DR9710

FIAT 7721130

FORD 027133035

VW
027133035

0371330352

BOSCH 0280160579

FP10310GM/CHEVROLET 93245325

MAGNETI MARELLI RP142002

Fabricante Número Código Delphi
AUDI 1JO121253R

RA20121
VALEO 732769R

VISCONDE 12513
VW 1JO121253R

VALEO 6AB002A RA20130
VALEO 6AB011A

RA20131
VW

377121251BRA
377121251F

VALEO TA369001R
RA20136

VISCONDE 2251
VW 3051212531 RA20136

GM/CHEVROLET
93225774

RA20137
93246489

VALEO 6TA003A
VISCONDE 2216

FIAT
50017368

RA20138
76521270

Fabricante Número Código Delphi
VALEO 732965R RA20138

FORD
2S658005AB 

RA20140
2S658005CB

VALEO 732858R

VISCONDE 2733

VALEO 6TA070A

RA20141VISCONDE 2503

VW 377121253B

VALEO 6TA 088A
RA20143

VW 377121253-C

FIAT 75867460

RA20146VALEO TA528001R

VISCONDE 2210

FIAT 46449096

RA20152VALEO 6TA075A

VISCONDE 2533
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Reguladores de pressão  •  Regulador de presión

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH 0280160608

FP10311GM/CHEVROLET 93267339
MAGNETI MARELLI RP140002

AUDI 07833534C

FP10312
BOSCH 0280160575

MAGNETI MARELLI RP133002

VW
078133534A
078133534C

BOSCH 0280160587
FP10313MAGNETI MARELLI RP134002

MERCEDES BENZ 0000781889

BOSCH
F 000DR9400

FP10314
F000DR0400

GM/CHEVROLET 93267342
MAGNETI MARELLI RP141002

BMW 13531726385
FP10317BOSCH 0280160504

MAGNETI MARELLI RP138002
MAGNETI MARELLI RP146002 FP10318

BOSCH 0280160760
FP10320FORD 94TF9C968AA

MAGNETI MARELLI RP145002
FORD F4SE9C968AA FP10321

MITSUBISHI MD313515 FP10324
BOSCH 0280160586

FP10330FIAT 50008415
MAGNETI MARELLI RP149002

BOSCH 0280160751
FP10331GM/CHEVROLET 90444454

MAGNETI MARELLI RP137002
BOSCH 0280160601

FP10332
FORD 988F9C968AA

DENSO 2101
FP10334MAGNETI MARELLI RP167002

TOYOTA 2328015020
MAGNETI MARELLI RP168002

FP10335
MITSUBISHI MD305927

MAGNETI MARELLI RP158002 FP10337

BMW
13531721992

FP10338
13531729320

BOSCH 0280160503
KIA MOTORS 9371328

MAGNETI MARELLI RP156002

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH 0280160736

FP10339
MAGNETI MARELLI RP155002

DENSO 1362 FP10340
HITACHI MPDB2011

FP10341
MAGNETI MARELLI RP159002

BOSCH
F000DR0208

FP10342
F000DR0214

GM/CHEVROLET
93298257
93305850

MAGNETI MARELLI RP160002
BOSCH F000DR9005

FP10343HYUNDAI 3530122032
MAGNETI MARELLI RP151002
MAGNETI MARELLI RP159002 FP10344

BOSCH F000DR9006
FP10345MAGNETI MARELLI RP162002

SUZUKI 1561067D00
KIA MOTORS 0K08A13280A

FP10346
MAGNETI MARELLI RP150002

GM/CHEVROLET 17091410 FP10347
DENSO 2690 FP10348

SIEMENS VDO 96624013 FP10349
FORD F87U9C375AB

FP10350
MAGNETI MARELLI RP145002
MAGNETI MARELLI RPM78 FP10351

BOSCH F000DR0216
FP10352

GM/CHEVROLET
93308886
93389322

MAGNETI MARELLI RP163002
FP10353

SUBARO 22668AA020
MAGNETI MARELLI RP164002 FP10355
MAGNETI MARELLI RP165002 FP10356

HONDA 16740P05A01
FP10357

MAGNETI MARELLI RP166002
MAGNETI MARELLI RP152002 FP10359

FIAT 5894037
FP10360

MAGNETI MARELLI RP129002
BOSCH 0280160739 FP10361

MAGNETI MARELLI RP160002 FP10365
MAGNETI MARELLI RP165002 FP10366

GM/CHEVROLET
17113271

PRD000117120085
MAGNETI MARELLI RP139002

Fabricante Número Código Delphi

BOSCH

1234332082 GS30082
1234332215 GS30215
1234332216 GS30216
1234332271 GS30271
1234332300 GS30300
9231081628 GS30628
9231087677 GS30677
9231081712 GS30712

GM/CHEVROLET 10467546 PRD00168

Rotor do distribuidor  •  Rotor del distribuidor
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Sensores  •  Sensores

Sensores de oxigênio (sonda lambda)  •  Sensor de oxígeno (sonda lambda)

Sensores de detonação  •  Sensor de detonación - (sensor de picado)

Fabricante Número Código Delphi

GM/CHEVROLET
10456240 AS10139

93313158 AS10150

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH 0258986506

ES10778MAGNETI MARELLI 50240002

MTE-THOMSON 7774

BOSCH
0258002049

ES10779
0258986501

MAGNETI MARELLI 50203302

MTE-THOMSON 7771

FIAT 7527493
ES20038

NTK OZA114 A1

HONDA 36531PLMK01
ES20058

NTK OZA501 H22

GM/CHEVROLET 93386736
ES20232

NTK OZA527 E4

FORD 2S659F472AB
ES20252

NTK OZA216 D3

FORD 6847908
ES20253

NTK OZA33 D8

FIAT 46523129
ES20264

NTK OZA334 A2

FIAT 46447841

ES20265
NTK

OZA112 A4

OZA690 EE1

Fabricante Número Código Delphi
FIAT 46521170

ES20267
NTK OZA334 A1

FIAT 46447841
ES20276

NTK OZA112 A6

FIAT 46529385
ES20277

NTK OZA334 A3

GM/CHEVROLET 93338741 ES20330

FIAT 55201662
ES20331

GM/CHEVROLET 93310435

HONDA 36532RNAA01
ES20356

NTK OZA635 H1

CITROËN

9675112580 ES20404

9675112480 ES20405

9675112680 ES20406

GM/CHEVROLET
25312200

SOD0013893386736

MTE-THOMSON 789145030

BOSCH 0258002049

SOD00139
GM/CHEVROLET 93231759

MAGNETI MARELLI 50203702

MTE-THOMSON 781010040

GM/CHEVROLET 25313035 SOD00140

Sensores de pressão (MAP)  •  Sensor de presión

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH 0261230011

PS10098
VW 030906051A

BOSCH 0261230030

PS10099
FIAT

1732447

46553045

BOSCH 0261230022
PS10100

GM/CHEVROLET 93259413

BOSCH 0261230013
PS10101

GM/CHEVROLET 93232415

FIAT 46531222
PS10102

MAGNETI MARELLI 50201102

Sensores de temperatura de ar  •  Sensor de temperatura de aire

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 12129596 STD00002
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Sensores  •  Sensores

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 17106682

ICD00122MAGNETI MARELLI 40421802

MTE-THOMSON 7230

GM/CHEVROLET 25178872

ICD00123MAGNETI MARELLI 40421902

MTE-THOMSON 7231

FIAT
7077710

SS10689
9945634

MAGNETI MARELLI 40406202

MTE-THOMSON 7262

MAGNETI MARELLI 40415902 SS10691

Sensores de temperatura da água  •  Sensor de temperatura de agua

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 15373500

STD00003
MTE-THOMSON 4051

GM/CHEVROLET
12146897

STD0000493313156

MTE-THOMSON 4050

GM/CHEVROLET

03439088

TS10271
90246852

93203244

MTE-THOMSON 3029

MTE-THOMSON 3088
TS10331

VW 028919501C

FORD 90VU10884AA
TS10332

MTE-THOMSON 3050

FORD 0279195011

TS10333MTE-THOMSON 3018

VW 0279195011

FORD 78NU10884A
TS10335

MTE-THOMSON 3047

FORD 81AB10884AA
TS10337

MTE-THOMSON 3048

VALMET 80841900 WC10032

Fabricante Número Código Delphi
AUDI 7547977

WC10033

FIAT 46477022

FIAT 50009755

FIAT 7547977

MTE-THOMSON 4053

VW 02690616112

FORD 0499195011

WC10076MTE-THOMSON 3005

VW 0499195011

FIAT 7588920

WC10078MTE-THOMSON 3046

WAHLER 604325

VW 0289195011 WC10089

GM/CHEVROLET 03439088

WC10096MTE-THOMSON 3029

WAHLER 602701

GM/CHEVROLET 7332773

WC10097MTE-THOMSON 3025

WAHLER 6075

MTE-THOMSON 3072
WC10104

VALMET 118.228.0

Fabricante Número Código Delphi
MTE-THOMSON 7260

SS10691
VW 0279983851

MAGNETI MARELLI 40416002

SS10692MTE-THOMSON 7261

VW 0489983851

FIAT 7076359

SS10693

FORD 0269983851

MAGNETI MARELLI 40421702

MTE-THOMSON 7232

RENAULT 7702217302

GM/CHEVROLET 93356162 SS10788

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH 9232081442 GS000442

BOSCH 9231086056 GS30056

BOSCH 9231086196 GS30196

BOSCH 9231086370 GS30370

GM/CHEVROLET
10457153

PRD00167
10467543

Sensores de posição da borboleta (TPS)  •  Sensor de posición de la mariposa (TPS)

Tampa do distribuidor  •  Tampa del distribuidor
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Termo interruptor  •  Termo interruptor

Fabricante Número Código Delphi
APLIC RESOLIT 275

THD00135  FIAT 7083255

GM/CHEVROLET 05233315

GM/CHEVROLET 05234200 THD00136

Tucho hidráulico  •  Botador hidráulico (Taquies) 

Válvulas de controle de marcha lenta (motor de passo) 
Válvula de control de la marcha lenta (motor de paso)

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 52481192 AK0004

FIAT
4318331

WC10065

75091200

FORD
77WU14806A
79NU14806A

GM/CHEVROLET 94621028
MTE-THOMSON 70592

VW

3219594812
ZBA959481

ZBA959481E
ZBA959481F

WAHLER 601092
MTE-THOMSON 70586 WC10066

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 90242277

WC10067MTE-THOMSON 740

WAHLER 6031100

GM/CHEVROLET 90357304
WC10109

MTE-THOMSON 767

FIAT

50000969

WC10726

5992746

60585603

7728057

82436410

MTE-THOMSON 726

WAHLER 603192

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 94700309 CV10173

FIAT 46451794
CV10199

SIEMENS VDO AT02001R

FIAT 7079064

CV10200
MTE-THOMSON 7446

SIEMENS VDO AT05150R

VW 279980491

FIAT 9945635
CV10201

SIEMENS VDO AT01200R

BOSCH F00099M102
CV10202

VW 26906247

MTE-THOMSON 7442

CV10205RENAULT 8200299241

SIEMENS VDO AT02800R

BOSCH F00099M902
CV10207

MAGNETI MARELLI 40442902

BOSCH F00099M635
CV10208

PEUGEOT 1920AH

FORD 2S6A9F715BA CV10209

FIAT 7076356

CV10212
FORD F5PF9N825AA

SIEMENS VDO AT00801R

VW 269060491

FIAT 7077213 CV10213

Fabricante Número Código Delphi
RENAULT 40397102

CV10213
SIEMENS VDO AT05103R

FIAT 7078983

CV10214SIEMENS VDO AT05104R

VW 269980492

CITROËN 1920X9
CV10215

SIEMENS VDO AT00401R

BOSCH F00099M431
CV10216

PEUGEOT 1929N1

BOSCH F00099M500
CV10217

CITROËN 1920N1

CITROËN 19208X
CV10218

RENAULT 8200211431

GM/CHEVROLET 17113209
ICD00004

MTE-THOMSON 7467

MTE-THOMSON 7450

ICD00120SIEMENS VDO AT59602R

GM/CHEVROLET 17059602

BOSCH F00099M187

ICD00124GM/CHEVROLET
17113196

93277506

SIEMENS VDO AT081087R

BOSCH F00099M603

ICD00125GM/CHEVROLET 17059601

SIEMENS VDO AT50603R
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Válvulas de controle de marcha lenta (motor de passo) 
Válvula de control de la marcha lenta (motor de paso)

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH F00099M600

ICD00126
GM/CHEVROLET 93214071

MTE-THOMSON 7450

SIEMENS VDO AT59600R

Fabricante Número Código Delphi
BOSCH F00099M524

ICD00127GM/CHEVROLET 93227674

SIEMENS VDO AT59524R

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 17113295 FJ10565

GM/CHEVROLET 93355553 FJ10732

GM/CHEVROLET 93397803 FJ10733

GM/CHEVROLET 94705391 FJ10739

GM/CHEVROLET 24578819 FJ10740

GM/CHEVROLET 24878820 FJ10741

Válvula de injeção de combustível (Bico injetor)  •  Válvula de inyección de combustible

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 93397793 SL10042

Válvula elétrica do canister (CCP)  •  Válvula eléctrica del canister
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Injeção eletrônica

Foto referência Equipamento Benefícios Diferencial Mais Informações

SV10489 - Sistema 
para Teste de 
Bombas e Módulos 
de Combustível

Análise de Bombas: Permite testes 
de Pressão, Vazão, Estanqueidade, 
Tensão e Corrente.

Testes disponíveis para sensores 
de nível: Sensor de Nível 
com UAE: Testa a Unidade de 
Amortecimento Eletrônico ( UAE ) 
com o sensor de Nível UAE: Testa 
especificamente a Unidade de 
Amortecimento Eletrônico Sensor 
de Nível - gasolina: Testa a trilha 
resistiva do sensor de Nível.

 Dimensões (mm): 700 x 400 x 440 
 Peso: 25 kg 
 Alimentação: 127/220 VAC 
 Frequência: 50 Hz e 60 Hz     
 Consumo: 350 W 

SV10941 - Sistema 
para Testes e 
Limpeza de Injetores  

Contador de Pulsos: Realiza testes 
de vazão com 50 opções de teste, 
de 100 à  5.000 pulsos. 
Contador de Tempo, Limpeza Ultra-
Sônica, Retrolavagem, Mede a 
resistência Ôhmica de cada injetor, 
Lâmpada estroboscópica, Teste de 
Vedação, Teste Spray,  Simula rotações 
do motor. 
Acusa quando o bico injetor esta em 
curto. 
Acompanha cabos c/ conexão universal.

Auto Check: Efetua testes 
simultâneos e automáticos de 
spray, vedação, aceleração e 
vazão dos injetores. O é um 
equipamento de limpeza e teste 
de injetores que reúne algumas 
necessidades do mercado de 
reparação, o conhecimento 
da Delphi na fabricação e 
diagnóstico de injetores.

 Dimensões (mm): 750 x 400 x 460 
 Peso: 30 kg 
 Alimentação: 127/220 VAC 
 Frequência: 50 Hz e 60 Hz     
 Consumo: 350 W 

Elétrica

Foto referência Equipamento Benefícios Diferencial Mais Informações

BA10006 - 
Carregador de 
Baterias  

• Carrega baterias automotivas 
leves e pesadas 
• Opção de carga c/ 20 ou 40 Amps 
• Pode ser utilizado diretamente 
no veículo 
• 3 estágios para melhor performance 
da carga 
• Operação escalonada c/ rampa 
de corrente 
• Precisão de controle de corrente 
e tensão + 1% 
• Monitoramento de falhas 
• Potência de carga 650W 
• Corrente máxima de carga 40 A

• Dimensionado para tecnologia 
Freedom e outras
• Proteção contra curto 
e sobrecorrente 
• Proteção contra inversão
de polaridade
• Homologado pela HONDA
• Controle microprocessado

BA10007 - 
Analisador de 
Baterias

• Processo de descarga c/ alta precisão 
• Analisa baterias automotivas leves 
e pesadas 
• Entrada para medição de corrente 
de fuga  
• Atende as normas do mercado 
(SAE, DIN, EN,IEC) 
• Teste de alternador 12V e 24V 
• Reconhecimento automático 
de Tensão Superficial 
• Corrente de descarga de até 
500 Amps 
• Entrada para medição de tensão 
externa 
• Proteção contra sobre-temperatura 
• Entrada para conexão de Alicate 
Amperímetro 
• Teste do Alternador de até 200 Amps

• Comunicação c/ o computador 
via RS232 
• Mapeamento gráfico do teste 
realizado
• Homologado pela HONDA 
• Programação de testes 
personalizados
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SV10444 - Detector 
de Vazamento 
Eletronico

Sensibilidade absoluta para R12, R22, 
R134a, R404a, R507

• Controle eletrônico 
• Alimentação 2 baterias 
alcalinas tipo C 
• Manuseio extremamente fácil 
• Mantenção simples

Sensibilidade: 3 gramas/ano (máx)

SV10462 - 
Termometro Digital

Faixa de Leitura: -50°C a +300°C 
(-58°F a +572°F)  
Escala: 0,1°C 
Display digital de fácil leitura 
Possibilidade de medição em líquidos 
não agressivos, ar, semi sólidos e 
congelados 
Alimentação: 1 bateria de 1,5 volt 
Medição em °Celsius e °Fahrenheit

• Memorização de data 
• Memorização de mínima e 
máxima temperatura 
• Seleção de Alarme de 
temperaturas mínima e máxima 
• Desenvolvido e testado pela 
Delphi

AT41607SA - 
Refmatic Plus

Equipamento de alto desempenho 
projetado para trabalhar com 
automóveis e veículos comerciais leves.
Refrigerante recuperado armazenado 
em botija recarregável fornecida com 
válvulas de segurança.  Sistema de 
injeção de contraste integrado. Sistema 
de recarga do sistema com indicação 
da quantidade de gás utilizada. Cargas 
dos fluidos controladas por balanças 
eletronicas extremamente precisas.  
Filtro secador com alta capacidade de 
absorção para maximizar a pureza do 
refrigerante recuperado. Sensor para 
permitir a descarga controlada de gás 
não condensado restante no tanque.

• Equipada com cooler, 
aumentando a eficiencia na 
recuperação do refrigerante. 
• Software em 17 línguas 
diferentes principalmente 
português

Resistente design personalizado de 
chassis.
Precisão da Balança do 
refrigerante: + 10g 
Alimentação: 220-240v – 50/60Hz 
Temperatura de operação: 0/50°C 
Vácuo máx: 0,05 mbar 
Capacidade do tanque:12 Lt
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