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Como fabricante de produtos de qualidade 
Original, oferecemos as ferramentas e equi-
pamentos próprios para um diagnóstico 
rápido, preciso e econômico, de veículos 
cada vez mais complexos.

A Delphi possui soluções completas para
a linha de Climatização e Arrefecimento e 
oferece ao mercado de reposição produtos 
como: Compressor, Condensador, Radiador, 
Filtro Secador, Bomba d’água e Aditivos

Hoje, os sistemas Diesel da Delphi são insta-
lados em milhões de veículos em todo o 
mundo. Esta mesma tecnologia está dispo-
nível também para o mercado de reposição; 
equipada em carros, caminhões, ônibus, 
aplicação marítima, maquinário de construção, 
agrícola, o�-road e on-road. 

A Delphi segue rigorosas normas do 
mercado Original fazendo com que seus 
produtos ofereçam maior controle de emi-
ssões, economia de combustível e melhor 
dirigibilidade. Nossos sensores de oxigênio, 
por exemplo, possuem tecnologia planar que 
permitem o menor tempo de ativação da 
indústria. São apenas 6 segundos!

Com mais de 80% de cobertura na linha de
Bombas de Combustível, a Delphi oferece
tecnologia Original que garante menor ruído, 
redução de emissões e maior economia de 
combustível. A Delphi tem mais de 30 
inovações registradas e 150 patentes de 
design de  módulo e bombas de combustível.

A Delphi é uma empresa preocupada com 
a formação de seus funcionários e parceiros.
Oferecemos diversos treinamentos por ano,
para técnicos e clientes em postos de serviços. 
Os cursos são ministrados por instrutores 
profissionais com aulas práticas sobre os siste-
mas de Injeção Eletrônica, Ar-condicionado 
e Sistemas de Injeção Diesel.

A Delphi possui mais de 100 anos de expe-
riência em Sistemas de Ignição Originais e 
utiliza este expertise para criar algumas das 
tecnologias mais avançadas do mundo. 
O resultado: soluções completas para 
Sistemas de Ignição com Bobinas, Tampas, 
Rotores e Cabos de Ignição

Nosso conhecimento em segurança dos 
produtos Originais é aplicado a todos os 
nossos componentes de Suspensão e Direção. 
Por isso, são submetidos a rigorosos testes de 
dimensões, materiais, durabilidade 
e desempenho.
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Nuestos Productos
360°
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Como fabricante de productos de equipamiento 
original, ofrecemos herramientas y equipos para 
un diagnóstico rápido, preciso y económico, de
 vehículos cada vez más complejos.

Delphi tiene soluciones completas para la 
línea de climatización y refrigeración. Dentro 
del mercado de reposición abastecemos piezas 
como compresores, condensadores, radiadores, 
filtros secadores, bomba de agua y aditivos.

Hoy, los sistemas Diésel de Delphi son instala-
dos en millones de vehículos en todo el mundo. 
Esa misma tecnología está disponible en el 
mercado de reposición para aplicaciones en 
autos, camiones, buses, aplicaciones marí-
timas y agrícolas.

Delphi sigue las rigurosas normas del mercado 
Original, haciendo que sus productos ofrezcan 
mayor control de emisiones y mayor economía 
de combustible. Nuestros sensores de oxígeno, 
con tecnología planar, poseen el menor tiempo 
de activación de la industria.

Con más de 80% de cobertura en la línea de 
Bombas de Combustible, Delphi ofrece tecno-
logía original que garantiza menor ruido, re-
ducción de emisiones y mayor economía de 
combustible. Delphi posee más de 30 innova-
ciones registradas y 150 patentes de diseño de
módulos y bombas de combustible

Delphi trabaja para la formación de sus funcio-
narios y socios comerciales. La revolución de la
electrónica en los vehículos impulsa el desarrollo 
de complejos sistemas y piezas. Ofrecemos una 
gran variedad de entrenamientos por año, para
técnicos y clientes. Los cursos son suministrados 
por instructores profesionales con clases prác-
ticas sobre los sistemas de Inyección Electrónica, 
Aire acondicionado y Sistemas de Inyección Diésel.

Delphi posee más de 100 años de experiencia 
en Sistemas de Ignición originales y utiliza esta 
experiencia para crear algunas de las tecnolo-
gías más avanzadas del mundo. Como resulta-
do de esta experiencia, Delphi brinda una solu-
ción completa en Sistemas de Ignición con 
bobinas, cabos, rotores y tapas de distribuidor.

Nuestro conocimiento en seguridad y equipo 
original es aplicado a todos nuestros compo-
nentes de Suspensión y Dirección. Por eso son
sometidos a rigurosos test dimensionales, de 
durabilidad y de desempeño.
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Com mais de 100 anos de experiência no mercado Original, a Delphi possui fábricas
certificadas em qualidade e equipamentos que garantem produtos de alta performance,
e que atendem a todos os requisitos das montadoras.

Devido a essa qualidade no processo de fabricação e no desenvolvimento dos produtos
Originais, a Delphi oferece ao mercado Garantia 100%*.

/delphiautoparts

Garantia Delphi

O Centro Autorizado Delphi resolve. A Delphi garante.

* A garantia Delphi é válida por um período de 6 Meses para todos os produtos que apresentem problemas de fabricação.
   A Delphi não se responsabiliza por problemas causados por mau uso do produto.

Com agilidade no processo, os 500 postos da rede de serviços 
Delphi estão capacitados para diagnosticar as peças.

A análise é imediata e, com a emissão do laudo procedente, 
a peça pode ser trocada rapidamente em qualquer autopeça, 
eliminando o risco de você recebê-la de volta.

A Delphi oferece ainda todo o suporte na instalação 
e dicas sobre o bom uso das peças.

Análise de garantia Centro Autorizado Delphi

Por meio do Delphi Atende, você pode solicitar informações 
sobre o Centro Autorizado Delphi mais próximo, esclarecer 
dúvidas técnicas e solicitar dicas e informações sobre os 
produtos e serviços Delphi.

Para este procedimento, entre em contato, com nossa central
de atendimento:

Delphi Atende

Só uma multinacional fornecedora de produtos para as principais montadoras do mundo 
e com certificações ISO, QS, TS, IQA é capaz de proporcionar esta garantia.



A Delphi é uma empresa preocupada com a formação de seus funcionários e parceiros, 
uma vez que a revolução dos veículos eletrônicos continua a impulsionar o desenvolvimento 
de complexos sistemas e peças.

A Delphi oferece diversos treinamentos por ano, para técnicos e clientes, em postos de 
serviços. Os cursos são ministrados por instrutores profissionais, com aulas práticas sobre 
os sistemas de injeção eletrônica, ar-condicionado e sistema de injeção Diesel.

Treinamentos

Foco na informação e na formação.

A Delphi Soluções em Produtos e Serviços trabalha 
para que as necessidades dos técnicos e consumidores
em todo o mundo sejam atendidas 

Estamos sempre aguardando a sua ligação.
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O Centro Autorizado Delphi é um programa inovador criado para ajudar as oficinas 
independentes em todo o mundo, oferecendo experiência tecnológica, conhecimento 
comercial e ofertas em peças e equipamentos Originais Delphi.

Mais de 500 postos credenciados em toda a América do Sul estão passando pelo processo de 
atualização. Os centros autorizados contam com profissionais em constante capacitação e toda 
a estrutura para atender o mercado com soluções completas. Além disso, as oficinais da rede de 
centros autorizados estão aptas a realizar rápidos diagnósticos de peças, com 100% de garantia na 
troca de produtos com defeito de fabricação.

O programa foi projetado para que as oficinas realizem manutenções e reparos desde os carros 
antigos aos mais atuais, de forma ágil e eficaz, e é dividido em três módulos: Climatização e 
Arrefecimento, Injeção Eletrônica, Ignição e Diesel. Cada oficina pode especializar-se em um 
ou mais módulos.

Centro Autorizado 
Delphi

Eficiência e rapidez com qualidade Delphi

SEJA UM PARCEIRO DELPHI

Confira Abaixo os benefícios de ser um Centro Autorizado Delphi:

Expanda seus negócios e conserve
sua independência.

Aumente sua receita e lucro.

Diferencie-se no Mercado.

Interessado em se tornar um Centro Autorizado Delphi?
Entre em contato conosco ainda hoje para mais informações.

Ser integrante da rede Delphi Service Center – Autorizado a expor as 
placas Delphi e a utilizar o logo em sua loja, além de materiais de propaganda.

Treinamentos sem custo.

Acesso a todos os treinamentos Delphi, conforme calendário divulgado.

Divulgação no site Delphi.

Catálogo eletrônico com aplicações.

Boletins técnicos, e todo o material de propagando disponível.

Placa de identificação Delphi Service Center com especialização 
(Ar e/ou Injeção).

Contrato Centro Autorizado Delphi.

/delphiautoparts



Índice
Busca por código Delphi / Busca por codigo Delphi
	 	 Acumulador / Acumulador............................................................................................................................................... 4

	 	 Aditivo de radiador / Líquido refrigerante / anticongelante................................................................................ 4

	 	 Aquecedor / Calefactor....................................................................................................................................................... 5

	 	 Bomba d’água / Bomba de agua.................................................................................................................................... 5
	 	 • Bomba-d’água (linha leve) / Bomba de agua (liviano).................................................................................................. 5

	 	 Caixa evaporadora / Caja evaporadora.................................................................................................................... 13

	 	 Compressor / Compresor................................................................................................................................................ 13

	 	 Condensador / Condensador......................................................................................................................................... 16

	 	 Evaporador / Evaporador................................................................................................................................................ 16

	 	 Radiador / Radiador......................................................................................................................................................... 16

	 	 Reparos para sistema de AC / Kit de reparación del sistema de AC.............................................................. 20	
• Bobina do compressor / Bobina del compresor.......................................................................................................... 20	
• Conjunto selo compressor / Kit de reparación............................................................................................................. 21	
• Embreagem do compressor / Embrague del compresor............................................................................................ 22	
• Kit arruela de vedação / Arandela de sellado (kit)...................................................................................................... 23	
• Kit entrada de ar / Kit entrada de aire............................................................................................................................ 24	
• Kit polia e rolamento / Kit polea y rodamiento.............................................................................................................. 24	
• Kit tubo aquecedor / Kit tubo calefactor....................................................................................................................... 26	
• Kit válvula de expansão / Kit válvula de expansión..................................................................................................... 26	
• Painel de controle do ar condicionado / Panel de control del aire acondicionado............................................... 27	
• Resistor do ventilador da caixa evaporadora / Resistor do ventilador evaporador.............................................. 27	
• Válvula de segurança para compressor / Válvula de seguridad del compresor................................................... 27	
• Válvulas de controle / Válvulas de control.................................................................................................................... 28

	 	 Sensor de temperatura da água / Sensor de Temperatura del Agua.............................................................. 28

	 	 Termointerruptor do radiador / Termo interruptor................................................................................................. 36

	 	 Transdutor e pressostato / Transductor y presostato........................................................................................... 37	
• Pressostato / Presostato.................................................................................................................................................. 37	
• Transdutor de pressão / Transductor de presión......................................................................................................... 38

Busca por montadora / Busca por terminal (ensambladora)
	 	 Alfa Romeo.......................................................................................................................................................................... 40
	 	 Audi........................................................................................................................................................................................ 40
	 	 Citroën.................................................................................................................................................................................. 41
	 	 Ferrari................................................................................................................................................................................... 41
	 	 Fiat......................................................................................................................................................................................... 41
	 	 Ford........................................................................................................................................................................................ 48
	 	 GM Chevrolet...................................................................................................................................................................... 51
	 	 Gurgel................................................................................................................................................................................... 67
	 	 Honda.................................................................................................................................................................................... 67
	 	 Hyundai................................................................................................................................................................................ 67
	 	 Kia Motors........................................................................................................................................................................... 67

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil



Índice
Busca por montadora / Busca por terminal (ensambladora)
	 	 Lada....................................................................................................................................................................................... 67
	 	 Mercedes Benz.................................................................................................................................................................. 68
	 	 Peugeot................................................................................................................................................................................ 68
	 	 Renault.................................................................................................................................................................................. 68
	 	 Seat........................................................................................................................................................................................ 69
	 	 Suzuki................................................................................................................................................................................... 69
	 	 Todas..................................................................................................................................................................................... 69
	 	 Valtra..................................................................................................................................................................................... 70
	 	 VW.......................................................................................................................................................................................... 71

Referência cruzada / Referencia cruzada
	 	 Acumulador / Acumulador ............................................................................................................................................ 84
	 	 Aquecedores / Calefactor ............................................................................................................................... 84 
	 	 Bombas d’água / Bomba de agua .................................................................................................................. 84
	 	 Caixas evaporadoras / Caja evaporadora .................................................................................................... 87
	 	 Compressores / Compresores ........................................................................................................................ 87
	 	 Condensadores / Condensadores .................................................................................................................. 87
	 	 Kits entrada de ar / Kit entrada de aire ......................................................................................................... 87
	 	 Kits tubo aquecedor/ Kit tubo calefactor ..................................................................................................... 87
	 	 Kit válvula de expansão / Kit válvula de expansión ................................................................................... 87
	 	 Paineis de controle do ar condicionado / Panel de control del aire acondicionado ........................... 88
	 	 Radiadores / Radiador .....................................................................................................................................88
	 	 Sensores de temperatura da água / Sensor de temperatura del agua ....................................................89
	 	 Termo interruptores / Termo interruptor .......................................................................................................89
	 	 Transdutor de pressão / Transductor de presión..........................................................................................89
	

Equipamentos de diagnóstico / Equipos de diagnostico................91

Climatização e arrefecimento     |     Climatización y enfriamiento



Busca por 
código Delphi



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

4

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

Acumulador  •  Acumulador

Aditivo de Radiador  •  Líquido Refrigerante / Anticongelante

L210073           GM/CHEVROLET

Blazer
2.2L

8V
Gasolina 1996 2004

2.4L Bicombustível 2005 2012

S10

2.2L
8V

Gasolina 1996 2004

2.4L Bicombustível 2004
2012

2.8L 12V Diesel 2001

RL10008           TODAS - - - - - -
Orgânico - Rosa
Concentrado

RL10010           TODAS - - - - - -
Inorgânico - Verde
Diluído

RL10011 TODAS - - - - - -
Inorgânico - Verde
Concentrado

RL10012 TODAS - - - - - -
Orgânico - Rosa
Diluído

RL10013 TODAS - - - - - -
Orgânico - Amarelo
Concentrado

RL10015 TODAS - - - - - -
Híbrido - Verde
Concentrado

RL10016 TODAS - - - - - -
Híbrido - Verde
Diluído

RL10017 TODAS - - - - - -
Inorgânico - Azul
Concentrado
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Aditivo de Radiador  •  Líquido Refrigerante / Anticongelante

Aquecedor  •  Calefactor

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

RL10018 TODAS - - - - - -
Inorgânico - Azul
Diluído

WP1090            GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 1997

Polia com 21 dentes / 
Polea con 21 dientes

Ipanema
1.8L

8V Gasolina 1989 1995
2.0L

Kadett

1.8L

8V

Etanol

1989 1995
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Monza

1.6L

8V

Gasolina 1982 1985

1.8L
Etanol

1983

1995
Gasolina

2.0L
Etanol

1987
Gasolina

S10 2.2L 8V Gasolina 1995 1997

H150048           GM/CHEVROLET Astra

1.8L

8V

Gasolina 1998 2005

2.0L

Bicombustível 2006 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

L150046           GM/CHEVROLET

Blazer

2.2L

8V

Gasolina 1995
2003

2.4L
Bicombustível 2001
Gasolina 2004 2012

2.5L
Diesel

1996 1999
2.8L

12V
2003 2012

4.3L Gasolina 1997 2004

S10

2.2L

8V

Gasolina 1996 2000

2.4L
Bicombustível 2004 2012
Gasolina 2001 2003

2.5L
Diesel

1996 1999
2.8L

12V
2001 2012

4.3L Gasolina 1997 2004

L150068           GM/CHEVROLET Silverado 

2.5L 8V Diesel
1997

1999

4.1L 12V Gasolina
2000

2002 2005

4.2L 8V Diesel 1997 2000

P150024           GM/CHEVROLET Corsa
1.0L

8V
Bicombustível 2005 2012

Plataforma Classic
Gasolina

1998 2004
16V 1999 2003

1.6L
8V

1995
2006

16V 2001
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP1097            

FORD

Belina 1.8L 8V Gasolina 1990 1991

Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Escort
1.8L

8V

Etanol

1990 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
Pampa 1.8L 8V Gasolina 1991 1995

Royale
1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Verona
1.8L

8V

Etanol

1990 1995
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Versailles
1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Apollo 1.8L 8V Etanol 1990 1992

Gol

1.6L

8V

Etanol
1986

2006

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

Golf
1.8L

8V Gasolina 1994 1998
2.0L

Logus
1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol
1986

2006

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

Passat
1.8L

8V

Etanol

1986 1988
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Pointer
1.8L

8V

Etanol

1995 1996
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1988 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol 1984

2006
Gasolina 1988

2.0L
Etanol 1984

Gasolina 1988

Saveiro
1.6L

8V

Etanol
1986

2006
Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina



Fotorreferência Código 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP1097            VW

Saveiro 2.0L 8V
Etanol

1986 2006

Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Gasolina

Voyage
1.8L

8V

Etanol 1985

1994
Gasolina 1987

2.0L
Etanol 1985

Gasolina 1987

WP1163

AUDI A3 1.6L 8V Gasolina 1999 2006

VW Golf 1.6L 8V Gasolina 1999 2006

WP1164 FIAT

Brava 1.6L 16V Gasolina 1999 2003

Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Doblo 1.6L 16V Gasolina 2002 2003
Marea 1.6L 16V Gasolina 2006 2007
Palio 1.6L 16V Gasolina 1996 2012
Siena 1.6L 16V Gasolina 1996 2003
Strada 1.6L 16V Gasolina 1999 2002

WP1165 FORD

Courier 1.3L 8V Gasolina 1997 2000

Motor Endura /
Motor Endura

Fiesta
1.0L

8V Gasolina 1996 2000
1.3L

Ka
1.0L

8V Gasolina 1997 2000
1.3L

WP1166

FORD Ranger 2.5L 8V Diesel 1997 2001
Motor Maxion /
Motor Maxion

GM/CHEVROLET
Blazer 2.5L 8V Diesel 1996 1999
S10 2.5L 8V Diesel 1996 1999

MERCEDES BENZ 310 Sprinter 2.5L 8V Diesel 1997 2000

WP1167 RENAULT

Clio 1.6L 8V
Bicombustível 2008 2012

Gasolina 1996 2007

Logan 1.6L 8V Bicombustível 2008 2012

Mégane 1.6L 8V Gasolina 1997 2004

WP1171 SUZUKI
Baleno 1.6L 16V Gasolina 1996 2000

Vitara 1.6L 16V Gasolina 1998 2003

WP1172

FIAT

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009
Palio 1.8L 8V Bicombustível 2003 2009
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2008 2009
Strada 1.8L 8V Bicombustível 2003 2009

GM/CHEVROLET
Corsa 1.8L 8V

Bicombustível 2005 2012
Gasolina 2002 2004

Meriva 1.8L 8V Bicombustível 2003 2012
Montana 1.8L 8V Bicombustível 2004 2012

WP1173

FIAT Stilo 1.8L 16V Gasolina 2005 2007

GM/CHEVROLET Meriva 1.8L 16V Gasolina 2003 2004

WP1175 VW

Gol

1.0L

8V Gasolina 1998

2006
Motor Power /
Motor Power

16V
Bicombustível 2003

Gasolina 1998

1.6L 8V
Bicombustível 2003

Parati
1.0L

8V Gasolina 2003 2006
1.6L
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>>

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP1176 RENAULT

Clio 1.6L 16V
Bicombustível 2008 2013

Gasolina 1996 2008
Logan 1.6L 16V Bicombustível 2008 2015
Mégane 1.6L 16V Gasolina 1998 2004
Sandero 1.6L 16V Bicombustível 2008 2015

Scénic 1.6L 16V
Bicombustível 2008 2013

Gasolina 2000 2008

WP1179
PEUGEOT 206 1.0L 16V Gasolina 2001 2006

RENAULT Clio 1.0L 16V Gasolina 2001 2006

WP1182 GM/CHEVROLET Luv 2.3L 8V Gasolina 1985 1993

WP1262
GM/CHEVROLET

Agile 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015

Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2003 2015

Gasolina
2001 2003

1.4L 2004 2007
Cobalt 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015

Corsa

1.0L

8V

Bicombustível 2003 2014
Gasolina 1998 2004

1.4L
Bicombustível 2008 2012

Gasolina
1994 1996

1.6L 1995 2006
Meriva 1.4L 8V Bicombustível 2008 2013
Montana 1.4L 8V Bicombustível 2008 2015

Prisma
1.0L

8V Bicombustível
2012

2013
1.4L 2007

SUZUKI Fun 1.4L 8V Gasolina 2003 2013 Substitui WP1180 /
Reenplaza WP1180

WP1576            FORD
F1000 3.9L 8V Diesel 1979 1994 Com motor MWV 229 /

Con motor MWV 229F4000 3.9L 8V Diesel 1979 1994

WP1760            FIAT

147
1.05L

8V Gasolina 1979 1984
1.3L

Elba 1.3L 8V Gasolina 1986 1990
Fiorino 1.3L 8V Gasolina 1980 1990
Oggi 1.3L 8V Gasolina 1983 1985
Panorama 1.3L 8V Gasolina 1981 1987
Premio 1.3L 8V Gasolina 1985 1990
Spazio 1.3L 8V Gasolina 1982 1984

Uno
1.0L

8V Gasolina
1990

19901.3L 1985
1.5L 1990

WP1765            GM/CHEVROLET

Astra 2.0L 16V Gasolina 1998 2002

Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Calibra 2.0L 16V Gasolina 1993 1996

Vectra 2.0L 16V Gasolina 1993 2006

Zafira 2.0L 16V Gasolina 2001 2006

WP1766            GM/CHEVROLET

Astra 
1.8L

8V
Gasolina 1999 2006

Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

2.0L Bicombustível 2004 2012

Blazer
2.2L

8V
Gasolina 1998 2006

2.4L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004
Ipanema 1.8L 8V Etanol 1996 1998
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP1766            GM/CHEVROLET

Ipanema 2.0L 8V Etanol 1996 1998

Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Kadett
1.8L

8V Etanol 1996 1998
2.0L

Monza
1.8L

8V Etanol 1996
1997

2.0L 1998

Omega
2.0L

8V Gasolina 1992
1995

2.2L 1998

S10

2.2L

8V

Gasolina 1998 2006

2.4L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Suprema
2.0L

8V Gasolina
1993 1997

2.2L 1996 1998

Vectra
2.0L

8V Gasolina
1994 2005

2.2L 1998 2006

Zafira 2.0L 8V
Bicombustível 2004 2013

Gasolina 2001 2004

WP2300 FIAT

Bravo 1.4L 16V Bicombustível 2012 2015 T-Jet
Grand Siena 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Motor Evo / Motor Evo
Palio 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015 Motor Evo / Motor Evo
Punto 1.4L 16V Bicombustível 2012 2015 T-Jet

Uno
1.0L

8V Bicombustível 2011 2015 Motor Evo / Motor Evo
1.4L

WP2301
VW

Crossfox 1.6L 8V Bicombustível 2004 2015

Motores AT e EA111

Fox
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2015
Gasolina 2004 2006

1.6L
Bicombustível 2005 2015

Gasolina 2004 2006

Gol
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2015
Gasolina 1997 2003

1.6L
Bicombustível 2004 2015

Gasolina 2004 2006
Kombi 1.4L 8V Bicombustível 2007 2015

Parati
1.0L

8V Bicombustível
2009 2015

1.6L 2004 2009

Polo
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2015
Gasolina 2003 2004

1.6L
Bicombustível 2007 2015

Gasolina 2003 2004
Saveiro 1.6L 8V Bicombustível 2006 2015

Voyage
1.0L

8V Bicombustível 2009 2015
1.6L

SEAT
Ibiza 1.0L 8V Gasolina 1994 1995
Inca 1.0L 8V Gasolina 1999 2002

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2302
CITROËN C3 1.4L 8V Bicombustível 2003 2015

PEUGEOT
206 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015
207 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2303
CITROËN

C4 2.0L 16V Gasolina 2000
C5 2.0L 16V Gasolina 2000
Xsara 2.0L 16V Gasolina 2000

PEUGEOT
306 2.0L 16V Gasolina 2000
307 2.0L 16V Gasolina 2000

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2304 HONDA Civic 1.8L 16V Bicombustível 2006 2015
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)
FOTO 

INDISPONÍVEL
WP2305 RENAULT Master 2.5L 16V Diesel 2005

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2306 HONDA

City 1.5L 16V Bicombustível 2010 2015

Fit
1.4L

8V
Bicombustível

2004 2008

16V
2005 2015

Gasolina 2004 2005
1.5L Bicombustível 2005 2015

WP2307

HYUNDAI

Elantra 2.0L 16V
Bicombustível 2013 2015

Gasolina 2001 2004
I30 2.0L 16V Gasolina 2009 2012

Tucson 2.0L 16V Gasolina 2005 2015

KIA
Cerato 2.0L 16V Bicombustível 2006 2015

Sportage 2.0L 16V
Bicombustível 2008 2015

Gasolina 1997 2010

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2308 FORD

EcoSport 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015

Fiesta 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015 Motor Sigma

Focus 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015

FOTO 
INDISPONÍVEL

WP2309 GM/CHEVROLET

Cruze 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015

Sonic 1.6L 16V Bicombustível 2012 2014

WP5132            GM/CHEVROLET Chevette

1.0L

8V Gasolina

1992 1994

1.4L 1973 1982

1.6L 1983 1995

WP5134            GM/CHEVROLET Chevette

1.0L

8V Gasolina

1992 1993
Bomba parcial, sem válvula e 
caixa termostática com furo 
de calefação 1/2” / Bomba 
parcial,sin válvula y caja 
termostática con orificio de 
calefacción 1/2”

1.4L 1981 1982

1.6L 1983 1993

WP5138            GM/CHEVROLET

Caravan
2.5L 8V

Gasolina 1980 1984
Com A/C / Con A/C
Altura da polia 96,5 mm

4.1L 12V

Opala
2.5L 8V

Gasolina 1979 1984
4.1L 12V

WP5140            GM/CHEVROLET

Caravan
2.5L 8V

Gasolina 1985 1992
Com A/C / Con A/C
Altura da polia 86 mm

4.1L 12V

Opala
2.5L 8V

Gasolina 1985 1992
4.1L 12V

WP5148            GM/CHEVROLET
Corsa

1.0L
16V Gasolina 1998 2002

1.6L

Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1999
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP5625            VW

Gol 1.6L 8V
Etanol

1983 1985

Flange grande para polia

Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Passat
1.5L

8V Gasolina
1974

1985
1.6L 1974

Saveiro 1.6L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Voyage
1.5L

8V Gasolina 1982 1985
1.6L

WP5628            

FORD

Royale
1.8L

8V

Etanol

1995 2002

Polia Multi V / 
Polea Multi V

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Versailles
1.8L

8V

Etanol

1995 2002
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Gol

1.6L

8V

Etanol

1995 2006

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol

1995 2006

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Quantum
1.8L

8V

Etanol

1995 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Santana
1.8L

8V

Etanol

1995 2006
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1995 2006

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5629            

SEAT Ibiza 1.0L 16V Gasolina 2001 2003
Motor AT / Motor AT

VW

Gol 1.0L 16V Gasolina
1997 2005

2000 2003 Motor AT Turbo/Motor AT Turbo

Parati 1.0L 16V Gasolina
1997 2004 Motor AT / Motor AT

2000 2003 Motor AT Turbo/Motor AT Turbo

Polo Classic 1.0L 16V Gasolina 2001 2001 Motor AT / Motor AT

WP5749            FIAT

Elba 1.5L 8V Gasolina 1994 1995

Polia Multi V / 
Polea Multi V

Fiorino
1.0L 8V Gasolina

1995
1995

1.5L 1994
Premio 1.5L 8V Gasolina 1994 1994

Uno
1.0L 8V Gasolina

1995
1995

1.5L 1994
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>>

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

WP5753            FIAT Tempra 2.0L
8V Etanol 1992

1999
16V Gasolina 1993

WP5763            FIAT

Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1999  2000
Polia Multi V / 
Polea Multi V

Palio
1.0L

8V Gasolina 1999  2000
1.5L

Strada 1.5L 8V Gasolina 1999  2000

WP5764            FIAT

Fiorino 1.5L 8V Gasolina 1996 1999

Sem polia / Sin polea
Palio

1.0L
8V Etanol 1996 1999

1.5L

WP5942            FORD

Belina 1.6L 8V Gasolina 1977 1986

Corcel 1.6L 8V Gasolina 1977 1986

Del Rey 1.6L 8V Gasolina 1981 1989

Pampa 1.6L 8V Gasolina 1982 1989

WP5943            FORD

Belina 1.6L 8V Gasolina 1983 1991

Para polia magnética
Corcel 1.6L 8V Gasolina 1983 1991

Del Rey 1.6L 8V Gasolina 1983 1991

Pampa 1.6L 8V Gasolina 1983 1997

WP5944            

FORD
Escort

1.0L
8V Gasolina

1993 1995
Motor CHT /
Motor CHT

1.6L 1983 1996
Verona 1.6L 8V Gasolina 1990 1995

VW

Gol
1.0L

8V Gasolina
1993 1996

Motor AE /
Motor AE

1. 6L 1989 1993
Logus 1. 6L 8V Gasolina 1993 1995
Parati 1.0L 8V Gasolina 1989 1993
Saveiro 1.6L 8V Gasolina 1989 1993
Voyage 1.6L 8V Gasolina 1989 1993

WP5947            FORD

Courier 1.6L 8V
Bicombustível 2005 2015

Gasolina 2000 2004

EcoSport
1.0L

8V Bicombustível 2003 2012
1.6L

Fiesta
1.0L

8V

Bicombustível 2008 2014
Gasolina 1999 2007

1.6L
Bicombustível 2008 2014

Gasolina 2001 2007

Ka
1.0L

8V

Bicombustível 2008  2015
Gasolina 1999 2007

1.6L
Bicombustível 2008 2015

Gasolina 2001 2007

WP5948            FIAT

Doblo
1.3L 16V Gasolina

2003
2008

1.4L 8V Bicombustível 2015
Idea 1.4L 8V Bicombustível 2006 2014

Palio

1.0L
8V

Gasolina 2000
2006

16V

1.3L
8V

2008
16V

1.4L 16V Bicombustível 2006 2015
Punto 1.4L 16V Bicombustível 2006 2015

Siena
1.0L

8V

Gasolina 2000
2006

16V

1.3L
8V

2008
16V
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Bomba-d’água  •  Bomba de agua

WP5948            FIAT

Siena 1.4L 16V Bicombustível 2006 2015

Strada
1.3L

8V
Gasolina 2000 2008

1.4L Bicombustível 2006 2014

Uno 1.0L 8V
Bicombustível 2007 2015

Gasolina 2002 2006

bomba-d’água (linha leve)  •  BOMBA DE AGUA (liviano)

Compressor  •  Compresor

Caixa Evaporadora  •  Caja Evaporadora

CS10092 GM/CHEVROLET Astra

1.8L

8V

Gasolina 1999 2006

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999 2005

CS10093 GM/CHEVROLET Vectra

2.0L 8V

Bicombustível

2006 2012

2.4L 16V 2005 2009

CS10040           

FIAT

Doblo 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

Palio 1.8L 8V
Bicombustível

2003 2004
Gasolina

Punto 1.8L 8V Bicombustível 2007 2009

Stilo 1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003
2004

16V 2009

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

GM/CHEVROLET

Corsa
1.0L

8V
Bicombustível 2004 2012

1.8L
Gasolina 2002 2004

Meriva
1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012

1.8L
2005

Gasolina 2003 2004

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012
1.8L 2004

CS10045           VW

Gol
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000

Saveiro
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

14

Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

Compressor  •  Compresor

CS10060           GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2006 2012

Gasolina
2002

2006
1.4L 2002

Corsa 
1.0L

8V

Bicombustível
2005

2012
Etanol

2006
Gasolina 2002

1.6L 2004

Prisma
1.0L

8V Bicombustível
2009 2010

1.4L 2006 2012

CS10061           VW Fox
1.0L 8V Bicombustível 2003 2007

Até nov/2007
1.6L 8V Bicombustível 2003 2007

CS10062           

AUDI A3 1.6L 8V Gasolina 1999 2006

VW Golf 1.6L 8V
Bicombustível 2006 2015

Gasolina 1999 2006

CS10063           

AUDI
A3 1.8L 8V Gasolina 2002 2007

Giro anti-horário/
Giro anti-horário

TT 1.8L 20V Gasolina 2001 2006

VW

Bora 2.0L 8V
Bicombustível 2004 2011

Gasolina 1999 2004

Golf
1.8L

8V

Bicombustível 2004 2012
Gasolina 1999 2004

2.0L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 1999 2004
New Beetle 2.0L 8V Gasolina 1997 2010
Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

CS10084           GM/CHEVROLET Zafira 2.0L
8V

Bicombustível 2004 2012 Não é intercambiavel 
com compressor denso / 
No es intercambiable 
con compresor denso

Gasolina
2001 2004

16V 2003 2006

CS20020           GM/CHEVROLET

Blazer
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2007

S10
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2012

CS20021           GM/CHEVROLET Vectra

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005

16V

2001

2004

2.2L
8V

2005

16V
2.4L Bicombustível 2005 2009

CS20032           GM/CHEVROLET
Astra

1.8L

8V

Gasolina 2002 2005 A partir de 03/2002

2.0L

Bicombustível 2006 2012

Gasolina 2002 2005
16V

Vectra 2.0L 8V Bicombustível 2006 2012

FOTO 
INDISPONÍVEL

CS20052 VW Suran 1.9L 8V Diesel 2007 2012 Para Mercosul exceto Brasil
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

Compressor  •  Compresor

CS20053 VW

Fox
1.0L

8V Bicombustível 2007 2015

Motor Transversal

1.6L

Gol
1.0L

8V Bicombustível 2008 2015
1.6L

Saveiro 1.6L 8V Bicombustível 2009 2015

Voyage
1.0L

8V Bicombustível 2009 2015
1.6L

CS20054 RENAULT

Mégane 1.6L 16V Gasolina 2001 2006

Scénic 1.6L 16V Gasolina 2001 2012

CS20068 GM/CHEVROLET

Celta 1.0L 8V Bicombustível 2012 2015

vhc-e
Prisma

1.0L
8V Bicombustível 2012 2013

1.4L

CS20069 RENAULT

Mégane 2.0L 16V Gasolina 2007 2012

Substitui o item 8200678499 / 
Reemplaza item 8200678499Scénic

1.6L
16V

Bicombustível
2007 2012

2.0L Gasolina

CS20078 GM/CHEVROLET

Agile 1.4L 8V Bicombustível 2010 2015

Montana 1.4L 8V Bicombustível 2011 2015

Foto 
Indisponível

CS20227 GM/CHEVROLET Cruze 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015

CS20239 FORD

Courier
1.3L

8V
Gasolina 1997 2000

Motor Endura e Rocam - saída 
p/ cima na tampa traseira

1.6L
Bicombustível 2004 2013

Gasolina 1999 2003

EcoSport
1.0L

8V

Bicombustível

2003

2012
Gasolina 2005

1.6L
Bicombustível 2012

Gasolina 2005
Escort 1.6L 8V Gasolina 1998 2005

Fiesta

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2015
Gasolina 1994 2003

1.3L Gasolina 1996 2000

1.6L
Bicombustível 2004 2015

Gasolina 1997 2003

Ka

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2013
Gasolina 1997 2003

1.3L Gasolina 1997 2000

1.6L
Bicombustível 2004 2013

Gasolina 1999 2003

CS20286 GM/CHEVROLET Corsa

1.0L
8V

Gasolina

1994

1998 V5
1.4L

19961.6L
1.6L 16V

CS20288 RENAULT Master 2.5L 16V Diesel 2008 2012
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>>

Compressor  •  Compresor

CS20300 FORD Ranger 2.3L 16V Bicombustível 2001 2012

CS20301 RENAULT

Clio 1.6L 16V Gasolina 1999 2009
Kangoo 1.6L 16V Gasolina 1999 2009
Mégane 1.6L 16V Gasolina 1999 2009
Scénic 1.6L 16V Gasolina 1999 2009

M100013           GM/CHEVROLET
Blazer 4.3L 12V Gasolina 1996 2004

S10 4.3L 12V Gasolina 1996 2004

Evaporador  •  Evaporador

Condensador  •  Condensador

FOTO 
INDISPONÍVEL

EP20043 GM/CHEVROLET Cruze 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015

Radiador  •  Radiador

H160067           GM/CHEVROLET Corsa 1.0L 8V Bicombustível 2004 2015
Com A/C e Tampão / 
Con A/C - Sin Tapa 
Plataforma Classic

AK0012            GM/CHEVROLET

Blazer

2.2L
8V

Gasolina 1995 2006
2.4L Bicombustível 2005 2011
2.5L

Diesel
1996 1999

2.8L
12V

2000 2007 Sem intercooler / Sin intercooler

4.3L Gasolina 1996 2006

S10

2.2L
8V

Gasolina 1995 2006
2.4L Bicombustível 2005 2011
2.5L

Diesel
1996 1999

2.8L
12V

2000 2007
Sem intercooler / Sin intercooler

4.3L Gasolina 1996 2006

FOTO 
INDISPONÍVEL

CF10018 GM/CHEVROLET Meriva 1.8L
8V

Bicombustível 2003

2011
Gasolina

2004

16V 2003

CF10032           VW Golf
1.6L

8V
Gasolina 1999 2007

2.0L Bicombustível 2005 2015

CF10054          VW

Fox
1.0L

8V Bicombustível 2003 2012

Motor transversal

1.6L

Gol
1.0L

8V Bicombustível 2008 2012
1.6L

Polo 1.6L 8V
Bicombustível 2004 2012
Gasolina 2002 2005

FOTO 
INDISPONÍVEL

CF20121 GM/CHEVROLET Cruze 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

>>

Radiador  •  Radiador

H160067           GM/CHEVROLET Corsa

1.0L
8V

Gasolina

1997 2003
Com A/C e Tampão / 
Con A/C - Sin Tapa 
Plataforma Classic

16V 1999 2005
1.4L 8V

8V
1994

1997
1.6L 2006
1.6L 16V 1995 1998

P160027           GM/CHEVROLET Vectra
2.0L

8V

Gasolina
1997

2005
Com A/C /
Con A/C

16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

P160028           GM/CHEVROLET Vectra

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005
Com A/C e transmissão 
automática / Con A/C e 
transmisión automática

16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

P160032           GM/CHEVROLET

Blazer
2.2L

8V
Gasolina 1995 2002

Com A/C /
Con A/C

2.4L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

S10
2.2L

8V
Gasolina 1995 2002

2.4L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

P160033           
           

GM/CHEVROLET
Blazer 2.5L 8V Diesel 1996 1999

Sem A/C /
Sin A/C

S10 2.5L 8V Diesel 1996 1999

P160034           GM/CHEVROLET
Blazer 2.5L 8V Diesel 1996 1999

Com A/C /
Con A/C

S10 2.5L 8V Diesel 1996 1999

P160036           GM/CHEVROLET
Blazer 4.3L 12V Gasolina 1997 2004 Com transmissão automática /

Con transmisión automática
S10 4.3L 12V Gasolina 1997 2004

RA0001            GM/CHEVROLET
Blazer 2.8L 12V Diesel 2000 2005 Motor MWM /

Motor MWM
S10 2.8L 12V Diesel 2000 2005

RA10000           GM/CHEVROLET Meriva

1.4L
8V Bicombustível

2009
2012 Inclusive Easytronic

1.8L 2005

1.8L 16V Gasolina 2003 2004

RA10048           GM/CHEVROLET
Blazer 2.8L 12V Diesel 2006 2011

Motor MWM /
Motor MWM

S10 2.8L 12V Diesel 2006 2011

RA20118 RENAULT Clio

1.0L 16V
Bicombustível 2006 2013

Sem A/C /
Sin A/C

Gasolina 1999
2000

1.6L
8V 2005

16V Bicombustível 2005 2013

RA20119 GM/CHEVROLET Astra 

1.8L

8V

Gasolina 1998 2005

Com A/C /
Con A/C2.0L

Bicombustível 2004 2008

Gasolina
1998

2006
16V 1999
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

>>

Radiador  •  Radiador

RA20119 GM/CHEVROLET

Vectra
2.0L 8V

Bicombustível
2006 2008

Com A/C /
Con A/C

Gasolina
2.4L 16V Bicombustível

Zafira 2.0L
8V

Bicombustível 2005 2012
Gasolina

2001 2005
16V Gasolina

RA20120 VW

Fox
1.0L

8V  
Bicombustível 2005 2008

Sem A/C /
Sin A/C

Gasolina 2003
2004

16V  2006

1.6L 8V  
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003 2004

Polo 
1.0L

8V  
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2002
2004

16V 2003

1.6L 8V  
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2002 2004

RA20121

AUDI A3
1.6L 8V

Gasolina 1999
2008

Com A/C /
Con A/C

1.8L 20V 2002

VW Golf
1.6L

8V  Gasolina
2001

2007
1.8L 1999
2.0L 1998 2004

RA20130 VW

Gol 

1.6L

8V  

Etanol

1994
2008

Com A/C /
Con A/C

Gasolina
1.8L Etanol
1.8L Gasolina
1.9L Diesel

2.0L
Etanol

1996Gasolina
16V Gasolina 1998

Parati

1.6L

8V  

Etanol

1994
2008

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
1.9L Diesel

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

16V Gasolina 1996 1998

Saveiro

1.6L

8V  

Etanol

1994
2008

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
1.9L Diesel

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

16V Gasolina 1996 1998

RA20131 VW

Gol 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008

Com A/C /
Con A/C

Gasolina 1994
2005

16V 2008

Parati 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008

Gasolina 1997
2005

16V 2008

RA20136 VW Gol

1.0L

8V  

Gasolina 1990

1993 Sem tampão / Sin Tapa
1.6L

Etanol

1987
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
2.0L Etanol 1989
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Radiador  •  Radiador

RA20136 VW

Gol 2.0L 8V  Gasolina 1989 1993

Sem tampão / Sin Tapa

Parati
1.6L

8V 

Etanol

1987 1995
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

Saveiro 1.6L 8V 
Etanol

1991 1995
Gasolina

Voyage 
1.6L

8V 

Etanol
1981 1996

Gasolina

1.8L
Etanol

1989 1995
Gasolina

RA20137 GM/CHEVROLET Corsa

1.0L

8V Gasolina
1994

2004
S/AC com Tampão - Plataforma 
Classic / Sin A/C con Tapa

1.4L 1998

1.6L 1995 2004

RA20138 FIAT

Fiorino
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2008

Veículo s/AC - Motor Fire / 
Vehículo s/AC - Motor Fire

Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2001 2004

Uno
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2008
Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2001 2004

RA20140 FORD

EcoSport

1.0L 8V Gasolina 2003 2004

Veículo c/ e s/ AC - Sem 
Tampão - Supercharger / 
Vehículo s/ e c/ AC - Sin Tapa 
- Supercharger

1.4L
8V

Diesel 2003 2008
Veículo c/ e s/ AC - Sem 
Tampão / Vehículo s/ e c/ AC 
- Sin Tapa

1.6L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003
2004

2.0L 16V 2008

Fiesta

1.0L

8V

Gasolina 2002 2004

Veículo c/ e s/ AC - Sem 
Tampão - Supercharger / 
Vehículo s/ e c/ AC - Sin Tapa 
- Supercharger

1.4L Diesel 2002
2008

Veículo c/ e s/ AC - Sem 
Tampão / Vehículo s/ e c/ AC 
- Sin Tapa1.6L

Bicombustível
2004

Gasolina

RA20141 VW

Gol

1.0L

8V 

Gasolina

1995 2008

Com Tampão / Con Tapa

1.6L Etanol
1.6L

Gasolina
1.8L
2.0L
2.0L 16V 1996 2002

Parati

1.0L

8V 

Gasolina

1995 2008
1.6L Etanol
1.6L

Gasolina
1.8L
2.0L
2.0L 16V 1996 2002

Saveiro

1.6L

8V 

Etanol

1995 2008
1.6L

Gasolina
1.8L
2.0L
2.0L 16V 1996 2002
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

Radiador  •  Radiador

Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

BOBINA DO COMPRESSOR  •  Bobina del compresor 

RA20143 VW

Gol 1.0L
8V

Bicombustível 2006 2008

Sem A/C /
Sin A/C

Gasolina 1994 2005

16V
Bicombustível 2006 2008

Gasolina 1994 2005

Parati 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008
Gasolina 1997 2000

16V
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 1997 2000

RA20146 FIAT

Fiorino
1.0L

8V Gasolina
2001 2004 Sem tampão / Sin Tapa

1.5L
1990 2000

Argentino - Sem tampão / 
Argentino - Sin tapa1.6L

Premio
1.0L

8V Gasolina
2001 2004 Sem tampão / Sin Tapa

1.5L
1990 2000

Argentino - Sem tampão / 
Argentino - Sin tapa1.6L

Uno
1.0L

8V Gasolina
1999 2007 Sem tampão / Sin Tapa

1.5L
1990 2000

Argentino - Sem tampão / 
Argentino - Sin tapa1.6L

RA20152 FIAT

Palio 1.0L 8V Gasolina 1996 2002 Veículo s/AC com reservatório 
integrado e sem tampão
Vehículo sin AC, con reservatório 
integrado y sin tapaSiena 1.0L 8V Gasolina 1998 2002

FOTO 
INDISPONÍVEL

RA20205 GM/CHEVROLET Cruze 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015

AK10046           
VW Fox

1.0L

8V Bicombustível 2003 2007
Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en compresores 
CVC: CS10061/CS20053

1.6L

CB10024           

FIAT

Doblo 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS10040/
CS10084/CS20020/CS20021/
CS20032

Gasolina 2003 2004

Palio 1.8L 8V
Bicombustível

2003 2004
Gasolina

Stilo 1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003
2004

16V 2009

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

GM/CHEVROLET

Astra

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

2.0L
Bicombustível 2004

2012
Gasolina

1998
16V 1999 2002

Blazer 
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2007

Celta 1.0L 8V
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

BOBINA DO COMPRESSOR  •  Bobina del compresor 

CB10024           GM/CHEVROLET

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS10040/
CS10084/CS20020/CS20021/
CS20032

Gasolina
2001

2004
16V 2002

1.6L
8V

2002 2006

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Meriva
1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012

1.8L
2005

Gasolina 2003 2004

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012
1.8L 2004

Prisma
1.0L

8V Bicombustível
2012

2012
1.4L 2006

S10
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2012

Vectra

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005
16V

2001
2004

2.2L
8V

2005
16V

2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

Zafira 2.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Gasolina
2001 2004

16V 2003 2006

CB10025           VW

Gol
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009

Aplicável no compressor CVC /
Aplicable en compresor CVC: 
CS10045

Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000

Saveiro
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

CONJUNTO SELO COMPRESSOR  •  Kit de reparación

CS10057           Todas - - - - - -

Aplicável nos compressores 
denso / aplicable en 
compresores denso: 6p127a/
6p127b/6p134/6p148/10p13/
10p15/10p17 

CS10058           Todas - - - - - -

Aplicável nos compressores 
denso / aplicable en 
compresores denso: 6p127a/
6p127b/6p134/6p148/10p13/
10p15/10p17

CS10059           Todas - - - - - -

Aplicável nos compressores 
denso / aplicable en 
compresores denso: 6p127a/
6p127b/6p134/6p148/10p13/
10p15/10p17
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

EMBREAGEM DO COMPRESSOR  •  embrague del compresor

AK10052           GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2012

Aplicável no compressor CVC /
Aplicable en compresor CVC: 
CS10060

1.4L Gasolina 2003 2006

Corsa
1.0L

8V Bicombustível

2002

2008
16V

Gasolina
2002

1.6L
8V

2006
1.8L Bicombustível 2007

Prisma
1.0L

8V Bicombustível 2006 2012
1.4L

CB10026           

AUDI
A3

1.6L
8V Gasolina

1999 2006

Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS10040/
CS10045/CS10062/CS10063/
CS10084/CS20020/CS20021/
CS20032

1.8L 2002 2007
TT 1.8L 20V Gasolina 2001 2006

FIAT

Doblo 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

Palio 1.8L 8V
Bicombustível 2003 2004

Gasolina 2003 2004
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2007 2009

Stilo 1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2003 2004

16V 2003 2009

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

GM/CHEVROLET

Astra

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

2.0L
Bicombustível 2004

2012
Gasolina

1998
16V 1999 2002

Blazer 
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2007

Celta 1.0L 8V
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Gasolina
2001

2004
16V 2002

1.6L
8V

2002 2006

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Meriva
1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012

1.8L 2005
1.8L Gasolina 2003 2004

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012
1.8L 2004

Prisma
1.0L

8V Bicombustível
2012

2012
1.4L 2006

S10

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012
2.4L Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2012

Vectra

2.0L 8V

Gasolina

2003 2005
2.0L 16V

2001
2004

2.2L
8V

2005
16V

2.4L Bicombustível 2005 2009

Zafira 2.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Gasolina
2001 2004

16V 2003 2006
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

EMBREAGEM DO COMPRESSOR  •  embrague del compresor

KIT ARRUELA DE VEDAÇÃO  •  Arandela de sellado (kit)

CB10014           

FIAT

Doblo 1.8L 8V Bicombustível 2003 2012

Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS10040/
CS10060/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032/CS20078

Idea 1.8L 8V Bicombustível 2007 2012
Palio 1.8L 8V Bicombustível 2003 2012
Punto 1.8L 8V Bicombustível 2008 2012

Stilo 1.8L
8V Bicombustível 2002 2012

16V Gasolina 2002 2006
Strada 1.8L 8V Bicombustível 2003 2012

GM/CHEVROLET

Astra
1.8L

8V
Gasolina 2002 2005

2.0L
Bicombustível 1998 2012

16V Gasolina 2002 2002

Blazer
2.4L 8V Bicombustível 2001

2012
2.8L 12V Diesel 2003

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2012

1.4L Gasolina 2003 2007

Corsa

1.0L
8V Bicombustível

2002
2012

16V Gasolina 2003
1.4L

8V
Bicombustível 2008 2012

1.6L Gasolina
2002

2006
1.8L Bicombustível 2012

Meriva
1.4L

8V Bicombustível
2012 2012

1.8L
2003 2007

16V Gasolina 2002 2004

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2007

2012
1.8L 2004

Prisma 1.4L 8V Bicombustível 2006 2012

S10
2.4L

8V
Bicombustível 2001 2012

2.5L
Diesel

1996 1999
2.8L 12V 2001 2012

Vectra
2.0L

8V

Gasolina

2002 2005
16V

2001
2004

2.2L
8V

2005
16V

CB10026          VW

Bora 2.0L 8V
Bicombustível 2004 2011

Gasolina 1999 2004

Fox
1.0L

8V Bicombustível
2003 2007

1.6L 2003 2007

Gol
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Golf
1.8L

8V

Bicombustível 2004 2012
Gasolina 1999 2004

2.0L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 1999 2004
New Beetle 2.0L 8V Gasolina 1997 2010

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000

Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Saveiro
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi
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Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

KIT ARRUELA DE VEDAÇÃO  •  Arandela de sellado (kit)

KIT ENTRADA DE AR  •  KIT ENTRADA DE AIRE 

AK10045           VW Fox

1.0L

8V Bicombustível 2003 2007
Aplicável no compressor CVC / 
Aplicable en compresor CVC: 
CS10061

1.6L

AK10050           GM/CHEVROLET

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2012

Aplicável no compressor CVC /
Aplicable en compresor CVC: 
CS10060

1.4L Gasolina 2003 2006

Corsa
1.0L

8V Bicombustível

2002

2008
16V

Gasolina
2002

1.6L
8V

2006
1.8L Bicombustível 2007

Prisma
1.0L

8V Bicombustível 2006 2012
1.4L

CB10020           

GM/CHEVROLET

Astra 

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS10045/
CS10084/CS20020/CS20032

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1998 2004
16V Gasolina 1999 2007

Blazer 
2.4L 8V Bicombustível 2007 2012
2.8L 12V Diesel 2003 2007

S10
2.4L 8V Bicombustível 2004

20122.4L 8V Gasolina 2002
2.8L 12V Diesel 2002

Zafira 2.0L
8V Bicombustível 2005 2012

16V Gasolina 2003 2006

VW

Gol

1.6L

8V

Bicombustível 2004

2009Gasolina 2002

1.8L Bicombustível 2004

Gasolina 20022.0L
2003

16V 2002

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2004

2008Gasolina 2002

1.8L Bicombustível 2004

Gasolina 20022.0L 2005

Saveiro
1.8L

8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002
2008

2.0L 2005

KIT POLIA E ROLAMENTO  •  KIT polea y rodamiento

CB10014           GM/CHEVROLET

Vectra 2.4L 16V Bicombustível 2005 2009 Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS10040/
CS10060/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032/CS20078

 
Zafira

2.0L
8V Bicombustível 2005 2012

16V Gasolina 2003 2006

P200080           GM/CHEVROLET
Astra

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

Vectra
2.0L 8V

Bicombustível
2006 2012

2.4L 16V 2005 2009
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Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
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Delphi

Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

KIT POLIA E ROLAMENTO  •  KIT polea y rodamiento

CB10021           GM/CHEVROLET Vectra 2.2L

8V

Gasolina 2001 2005
Aplicável no compressor CVC / 
Aplicable en compresor CVC: 
CS20021

16V

CB10022           

FIAT

Doblo 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Aplicável no compressor CVC / 
Aplicable en compresores 
CVC: CS10040

Gasolina 2003 2004

Palio 1.8L 8V
Bicombustível

2003 2004
Gasolina

Stilo 1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003
2004

16V 2009

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

GM/CHEVROLET

Corsa
1.0L

8V
Bicombustível 2004

2009

1.8L
2012

Gasolina 2002 2004

Meriva
1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012

1.8L
2005

Gasolina 2003 2004

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012
1.8L 2004

CB10028           

AUDI
A3

1.6L
8V Gasolina

1999 2006

Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS10040/
CS10045/CS10060/CS10062/
CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

1.8L 2002 2007
TT 1.8L 20V Gasolina 2001 2006

FIAT

Doblo 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

Palio 1.8L 8V
Bicombustível

2003 2004
Gasolina

Punto 1.8L 8V Bicombustível 2007 2009

Stilo 1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003
2004

16V 2009

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

GM/CHEVROLET

Astra

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

2.0L
Bicombustível 2004

2012
Gasolina

1998
16V 1999 2002

Blazer 

2.4L 8V Bicombustível 2007 2012
2.4L 8V Gasolina 2001 2006
2.5L 8V

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2007

Celta 1.0L 8V
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Gasolina
2001 2004

16V 2001 2002
1.6L

8V
2002 2006

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Meriva
1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012

1.8L
2005

Gasolina 2003 2004



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

KIT POLIA E ROLAMENTO  •  KIT polea y rodamiento

CB10028           

GM/CHEVROLET

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012

Aplicável nos compressores 
CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS10040/
CS10045/CS10060/CS10062/
CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

1.8L 2004

Prisma
1.0L

8V Bicombustível
2012

2012
1.4L 2006

S10
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2012

Vectra

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005
16V

2001
2004

2.2L
8V

2005
16V

2.4L Bicombustível 2005 2009

Zafira 2.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Gasolina
2001 2004

16V 2003 2006

VW

 
Bora 

2.0L 8V
Bicombustível 2004 2011

Gasolina 1999 2004

Fox
1.0L

8V Bicombustível 2003 2007
1.6L

Gol
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Golf
1.8L

8V

Bicombustível 2004 2012
Gasolina 1999 2004

2.0L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 1999 2004
New Beetle 2.0L 8V Gasolina 1997 2010

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002 2004

2.0L 2000 2004
Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Saveiro
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

P200060           GM/CHEVROLET Astra

1.8L

8V

Gasolina 1999 2005

2.0L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

KIT TUBO AQUECEDOR •  KIT tubo calefactor

KIT VÁLVULA DE EXPANSÃO  •  Kit Válvula de expansión

P200063           GM/CHEVROLET
Astra

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina
1999

2005
16V Gasolina 2002

Vectra
2.0L 8V

Bicombustível
2006 2012

2.4L 16V 2005 2009



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 
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 Año 
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

HV10000 GM/CHEVROLET S10
2.4L 8V Gasolina

2001
2006

2.8L 12V Diesel 2007

PAINEL DE CONTROLE DO AR CONDICIONADO  •  PANEL DE CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO

Resistor Do Ventilador Da Caixa Evaporadora  •  RESISTOR DO VENTILADOR EVAPORADOR

P200077           GM/CHEVROLET
Astra

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

Vectra
2.0L 8V

Bicombustível
2006 2012

2.4L 16V 2005 2009

VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA COMPRESSOR  •  VÁLVULA DE SEGURIDAD DEL COMPRESOR

CB10027           

AUDI
A3

1.6L
8V Gasolina

1999 2006

Compressor CVC /
Compresor CVC

1.8L 2002 2007
TT 1.8L 20V Gasolina 2001 2006

FIAT

Doblo 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

Palio 1.8L 8V
Bicombustível 2003

2004
Gasolina 2003

Punto 1.8L 8V Bicombustível 2007 2009

Stilo 1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003
2004

16V 2009

Strada 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2003 2004

GM/CHEVROLET

Astra

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

2.0L
Bicombustível 2004

2012
Gasolina

1998
16V 1999 2002

Blazer 
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2007

Celta 1.0L 8V
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Gasolina
2001 2004

16V 2001 2002
1.6L

8V
2002 2006

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Meriva
1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012

1.8L
2005

Gasolina 2003 2004

Montana
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012
1.8L 2004

Prisma
1.0L

8V Bicombustível
2012

2012
1.4L 2006

S10
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Gasolina 2001 2006
2.5L

Diesel
1996 2000

2.8L 12V 2000 2012



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

>>

Reparos para Sistema de AC  •  Kit de Reparación del Sistema de AC

VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA COMPRESSOR  •  VÁLVULA DE SEGURIDAD DEL COMPRESOR

VÁLVULAS DE CONTROLE  •  válvulas de control

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

CB10027           

GM/CHEVROLET

Vectra

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005

Compressor CVC /
Compresor CVC

16V 2001 2004

2.2L
8V 2001

2005
16V

2001
2.4L Bicombustível 2005 2009

Zafira 2.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Gasolina
2001 2004

16V 2003 2006

VW

 Bora 2.0L 8V
Bicombustível 2004 2011

Gasolina 1999 2004

Fox
1.0L

8V Bicombustível 2003 2007
1.6L

Gol
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Golf
1.8L

8V

Bicombustível 2004 2012
Gasolina 1999 2004

2.0L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 1999 2004
New Beetle 2.0L 8V Gasolina 1997 2010

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000

Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Saveiro
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

CV0001            TODAS - - - - 1997 2011

Todos CVC e V5 com válvula 
de controle grande / 
Todos CVC con válvula 
de control grande

CV0002           TODAS - - - - 2011 2015

Todos CVC e com válvula de 
controle pequena / 
Todos CVC válvula 
de control pequena

STD00003

FIAT

Elba 1.6L 8V Gasolina 1994 1994
Marea 2.0L 20V Gasolina 1998 2000

Tempra 2.0L
16V

Gasolina
1990 1995

8V 1995 1996
Tipo 1.6L 8V Gasolina 1996 1997

Uno
1.0L

8V Gasolina 1985 1992
1.4L

GM/CHEVROLET Astra 
1.8L

8V

Etanol
2001 2005

Gasolina 

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2005



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 
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 Año 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

>>

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

STD00003
GM/CHEVROLET

Astra 2.0L 16V  Gasolina 2001 2005

Blazer
2.2L

8V
 Gasolina 1996 2000

2.4L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2004
C20 4.1L 12V Gasolina 1997 1999

Corsa
1.0L

8V

Gasolina

1994 1996

Plataforma Classic
16V 1997 2002

1.4L 8V 1994 1996
1.6L 16V 1997 2002

Omega
2.0L 8V

Etanol 

1993 1998
Gasolina 3.0L

12V
4.1L

S10
2.2L

8V
Gasolina 1996 2000

2.4L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2004

Suprema
2.0 L 8V

Gasolina

1993 1998
Etanol 

3.0L
12V  Gasolina 

4.1L

Vectra
2.0L 8V

Bicombustível 2006 2012
Gasolina 2001 2005

2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

Zafira
1.8L

8V Bicombustível 2003 2012
2.0L

16V  Gasolina 2001 2006
SEAT Ibiza 1.6L 8V  Gasolina 1991 1992

STD00004

FIAT
Palio 1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009
Gasolina 2003 2004

Stilo 1.8L 8V
Bicombustível

2004 2009
Gasolina 

GM/CHEVROLET

Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 2000

Celta
1.0L

8V
Bicombustível 2003 2015

Gasolina 
2001 2004

1.4L 2004 2005

Corsa

1.0L

8V
Gasolina 1995 19971.4L

1.6L

1.8L
Bicombustível 2006 2012

Gasolina 2002 2005

Ipanema
1.8L

8V

Etanol 

1991 1996Gasolina 

2.0L Etanol 
Gasolina 

Kadett
1.8L

8V

Etanol 

1991 1996
Gasolina 

2.0L
Etanol 

Gasolina 

Meriva 1.8L
8V

Bicombustível 2006 2012

Gasolina 2003 2005
16V

Omega
2.0L

8V
Etanol 

1993 1994
Gasolina 

2.2L 1995 1998

S10 2.2L 8V Gasolina 1995 2000



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

>>

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

STD00004 GM/CHEVROLET Suprema
2.0L

8V

Etanol 
1993 1994

 
Gasolina 2.2L 1995 1998

TS10271 GM/CHEVROLET

Astra 1.8L 8V Gasolina 1995 1996
Blazer 2.2L 8V Gasolina 1995 2000
Calibra 2.0L 16V Gasolina 1994 1995

Chevette

1.0L

8V
Gasolina

1991 1993
1.4L 1973 1980

1.6L
Etanol

1981 1994
Gasolina

Corsa
1.0L

8V Gasolina 1994 20061.4L
1.6L

Ipanema
1.8L

8V

Etanol

1991 1997
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Kadett
1.8L

8V

Etanol

1989 1997
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Monza

1.6L

8V

Etanol
1982 1985

Gasolina

1.8L
Etanol

1986 1997
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Omega

2.0L

8V

Etanol
1992 1994

Gasolina

2.2L
Etanol

1995 1998
Gasolina3.0L

4.1L
S10 2.2L 8V Gasolina 1995 2000
Silverado 4.1L 8V Gasolina 1997 2001

Suprema

2.0L

8V

Etanol
1992 1994

Gasolina
2.2L Etanol

1995 1998
Gasolina3.0L

4.1L
Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1998

Vectra
2.0L

8V

Gasolina
1993

2005
16V

2.2L
8V

1998
16V

TS10331 VW
Gol

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009

Motor AP /
Motor AP

Etanol
2000 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina
Parati 1.6L 8V Bicombustível 2005 2009



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

>>

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

TS10331 VW

Parati

1.6L

8V

Etanol
2000 2005

Motor AP /
Motor AP

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

Quantum
1.8L

8V

Etanol

2000 2002
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009
Etanol

2000 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

Santana

1.8L

8V

Bicombustível 2005 2006
Etanol

2000 2002
Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2006

Etanol
2000 2002

Gasolina

FOTO 
INDISPONÍVEL

TS10332

FORD
Escort

1.0L
8V

Gasolina
1990

1996

Motor AE /
Motor AE

1.6L
Etanol

1992
Gasolina

Verona 1.6L 8V
Etanol

1990 1992
Gasolina

VW

Gol
1.0L

8V
Gasolina

1990 1994
1.6L

Etanol
Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1990 1994
Gasolina

Saveiro 1.6L 8V
Etanol

1990 1994
Gasolina

TS10333

FORD

Escort
1.8L

8V

Etanol

1993 1995

Motor AP /
Motor AP

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Verona
1.8L

8V

Etanol

1993 1995
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

VW

Gol

1.0L

8V

Gasolina 1994 1996

1.6L
Etanol

1993 2000

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Logus
1.8L

8V
Etanol

1993 1995Gasolina
2.0L Etanol



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

>>

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

TS10333 VW

Logus 2.0L 8V Gasolina 1993 1995

Motor AP /
Motor AP

Parati

1.6L

8V

Etanol

1993 2000

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Pointer
1.8L

8V

Etanol

1993 1995
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Polo Classic 1.8L 8V
Etanol

1997 2002
Gasolina

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1993 2000

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

TS10335 FORD
Belina

1.4L
8V Gasolina 1979 1980

1.6L

Corcel
1.4L

8V Gasolina 1979 1980
1.6L

TS10337 FORD Escort 1.6L 8V
Etanol

1984 1989 Motor CHT / Motor CHT
Gasolina

WC10032 VALTRA Trator 1180 - - Diesel 1969 1989

WC10033           

ALFA ROMEO

145 1.9L 8V Diesel 1996 1999
Veículo importado / 
Vehículo importado

146 1.9L 8V Diesel 1996 1999

155
1.9L

8V
Diesel 1996 1997 Veículo importado - Turbo /

Vehículo importado - Turbo

2.0L Gasolina 1992 1996
16V Turbo - Turbo

AUDI A6 2.8L 30V Gasolina 1994 1997
FERRARI F40 2.9L 32V Gasolina 1988 1991

FIAT

Coupe 2.0L 16V Gasolina 1994 1997

Croma 2.0L Gasolina 1985 1986 Veículo importado /
Vehículo importado

Ducato
1.9L

8V Diesel
1994 1998 Veículo importado - Turbo /

Vehículo importado - Turbo2.5L
2.8L 1998 2012

Duna 1.6L 8V Gasolina 1994 1995

Elba
1.5L

8V Gasolina 1992 1996
1.6L

Fiorino
1.5L

8V
Etanol

1994
1999

Gasolina 2004
1.6L Etanol 1992 1996

Palio 1.0L 8V Gasolina 1996 2000



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
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Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

WC10033           

FIAT

Palio

1.5L

8V

Etanol
1996 2000

1.6L Gasolina

1.7L Diesel 2004 2006 Veículo importado - Turbo /
Vehículo importado - Turbo

Premio
1.5L

8V Gasolina 1993 1994
1.6L

Siena

1.0L

8V

Gasolina 1996 20001.5L
1.6L

1.7L Diesel 2004 2006 Veículo importado - Turbo /
Vehículo importado - Turbo

Strada
1.0L

8V Gasolina 1996 20001.5L
1.6L

Tempra 2.0L
8V

Gasolina 1993 1999
16V

Tipo
1.6L 8V

Gasolina 1993
1995

2.0L 199716V

Uno
1.0L

8V Gasolina 1992
2004

1.5L 1996
GM/CHEVROLET Calibra 2.0L 16V Gasolina 1994 1996

VW

Gol

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008
Etanol

1997 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008
Etanol

1997 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina
Polo Classic 1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1994 2002
2.0L

Saveiro

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008
Etanol

1997 2005
Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

Santana
1.8L

8V Gasolina 1994 2002
2.0L

Van 1.6L Gasolina 1998 2003



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 
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Ano 
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Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones
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>>

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

WC10076           

FORD

Escort
1.8L

8V Gasolina 1993 1994

Motor AP /
Motor AP

2.0L

Royale
1.8L

8V Gasolina 1994 1994
2.0L

Versailles
1.8L

8V Gasolina 1994 1994
2.0L

VW

Gol

1.6L

8V

Etanol

1986 1994

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Parati

1.6L

8V

Etanol

1986 1994

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina
2.0L Etanol
2.0L Gasolina

Passat
1.6L

8V Gasolina 1986 1989
1.8L

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1986 1994
2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1986 1994
2.0L

Saveiro

1.6L

8V

Etanol

1986 1994
Motor AP /
Motor AP

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Voyage
1.6L

8V Gasolina 1986 1994
1.8L

WC10078           FIAT

Elba
1.3L

8V Gasolina
1986 1991

Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

1.5L 1991 1993

Fiorino

1.0L
8V Gasolina

1989
19961.3L 1986

1.5L 1988

Marea 2.0L 20V Gasolina 1998 2000
Indicador por lâmpada 115ºC - 
Turbo / Indicador por Lámpara 
115ºC - Turbo

Palio 1.0L 8V Gasolina 1996 2000

Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

Premio
1.3L

8V Gasolina
1986 1989

1.5L 1988 1993
Strada 1.5L 8V Gasolina 1999 2004

Uno

1.0L
8V Gasolina

1990 2001
1.3L 1985 1991
1.5L 1992 1996

WC10089           VW

Gol 1.6L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Parati 1.6L 8V
Etanol

1983 1985
Gasolina

Passat
1.5L

8V Gasolina 1983 1985
1.6L

Santana 1.8L 8V Gasolina 1984 1985



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Sensor de Temperatura da Água  •  Sensor de Temperatura del Agua

WC10089        VW Voyage
1.5L

8V Gasolina 1983 1985
1.6L

WC10096           GM/CHEVROLET

Chevette
1.0L

8V Gasolina
1992 1994

1.4L 1973 1984
1.6L 1985 1994

Chevy 500
1.4L

8V Gasolina
1973 1984

1.6L 1985 1994

Corsa

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Gasolina

1997
2003

16V
2002

1.4L
8V 1994

1.6L
2003

16V 1997 2002
Ipanema 1.8L 8V Etanol 1989 1996

Kadett
1.8L

8V Etanol 1989 1998
2.0L

Marajó
1.4L

8V
Gasolina 1973

1989
1.6L Etanol 1985

Monza
1.8L

8V
Gasolina

1989 1996
2.0L Etanol

Omega

2.0L
8V

Etanol
1993

1995
2.2L

Gasolina
1998

3.0L
12V3.8L 1998 2004

4.1L 1993 1998
Prisma 1.4L 8V Bicombustível 2007 2012

S10
2.2L

8V
Gasolina 1996 2000

2.4L Bicombustível 2004 2012

Suprema

2.0L
8V

Etanol

1993 1998
2.2L

Gasolina3.0L
12V

4.1L

Vectra
2.0L 8V

Gasolina 1994 1996
2.0L 16V

WC10097           GM/CHEVROLET

A10
2.5L 8V

Etanol 1980 1996
4.1L 12V

A20
2.5L 8V

Etanol 1980 1996
4.1L 12V

A40 4.8L 12V Etanol 1980 1996

C10
2.5L 8V

Gasolina 1971 1996
4.1L 12V

C20
2.5L 8V

Gasolina 1971 1996
4.1L 12V

C40 4.8L 12V Gasolina 1971 1996
Caminhões - - Diesel 1971 1985 Motor Perkins / Motor Perkins

Caravan
2.5L 8V

Gasolina 1969 1992
4.1L 12V

D20 - - Diesel 1983 1996 Motor Perkins / Motor Perkins

Opala
2.5L 8V

Gasolina 1969 1992
4.1L 12V

WC10104           VALTRA

Trator 885-S - - Diesel 1975 1984

Trator 985-S - - Diesel 1975 1984

Trator 1180-S - - Diesel 1975 1984



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones
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Busca por código Delphi  |  Busca por codigo Delphi

>>

AK0004            GM/CHEVROLET Vectra

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005

Com A/C / Con A/C
16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

WC10065

FIAT 147 1.3L 8V Etanol 1980 1985

92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

FORD

Belina 1.6L 8V Etanol 1980 1986
Corcel 1.6L 8V Etanol 1980 1986
Del Rey 1.6L 8V Etanol 1980 1986
Escort 1.6L 8V Etanol 1985 1987
Pampa 1.6L 8V Etanol 1985 1987

GM/CHEVROLET

Caravan
2.5L

8V Etanol 1981 1992
4.1L

Chevette 1.6L 8V Etanol 1981 1988
Chevy 500 1.6L 8V Etanol 1981 1988
Kadett 2.0L 8V Etanol 1989 1998
Marajó 1.6L 8V Etanol 1981 1988

Monza
1.8L

8V Etanol 1982 1991
2.0L

Opala
2.5L

8V Etanol 1981 1992
4.1L

GURGEL BR800 0.8L 4V Gasolina 1988 1991

LADA
Laika 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
Niva 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
Samara 1.6L 8V Gasolina 1990 1995

VW

Gol
1.6L

8V Etanol
1981

19921.8L
1987

2.0L

Parati
1.6L

8V Etanol
1981

19921.8L
1987

2.0L

Passat
1.6L

8V Etanol
1981 1988

1.8L 1985 1989

Quantum
1.8L

8V Etanol 1984 1992
2.0L

Santana
1.8L

8V Etanol 1984 1992
2.0L

Saveiro
1.6L

8V Etanol
1981

19921.8L
1987

2.0L

Voyage
1.6L

8V Etanol
1981

1992
1.8L 1987

WC10066

ALFA ROMEO 2300 TI 2.3L 8V Gasolina 1977 1980

86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

FIAT 147
1.05L

8V Gasolina 1977 1985
1.3L

FORD

Belina 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
Corcel 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
Del Rey 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
Escort 1.6L 8V Gasolina 1985 1987
Pampa 1.6L 8V Gasolina 1985 1987

GM/CHEVROLET Caravan
2.5L

8V Gasolina 1981 1992
4.1L

Termointerruptor  do Radiador  •  Termo Interruptor



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil
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* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

>>

Termointerruptor  do Radiador  •  Termo Interruptor

WC10066

GM/CHEVROLET

Chevette
1.0L

8V Gasolina
1992 1992

86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

1.6L 1981 1988
Chevy 500 1.6L 8V Gasolina 1981 1988
Kadett 2.0L 8V Gasolina 1989 1998
Marajó 1.6L 8V Gasolina 1981 1988

Monza
1.6L

8V Gasolina 1982
1984

1.8L 1991
2.0L 1993

Opala
2.5L

8V Gasolina 1981 1992
4.1L

VW

Gol
1.6L

8V Gasolina
1981

19921.8L
1987

2.0L

Parati
1.6L

8V Gasolina
1981

19921.8L
1987

2.0L

Passat
1.6L

8V Gasolina
1981 1988

1.8L 1985 1989

Quantum
1.8L

8V Gasolina 1984 1992
2.0L

Santana
1.8L

8V Gasolina 1984 1992
2.0L

Saveiro
1.6L

8V Gasolina
1984

1992
1.8L 1988
2.0L 1984 1988

Voyage
1.6L

8V Gasolina
1981

1992
1.8L 1987

WC10067 GM/CHEVROLET
Corsa

1.0L
8V

Gasolina

1994 2001

100°C à 95°C - Sem A/C
100°C à 95°C - Sin A/C

1.4L
1995

1996

1.6L
2001

16V 1996 1998
Tigra 1.6L 16V Gasolina 1998 1998

WC10109 GM/CHEVROLET
Astra 2.0L

8V
Gasolina 1995 1996 120°C à 115°C - 105°C à 100°C

120°C à 115°C - 105°C à 100°C
16V

Calibra 2.0L 16V Gasolina 1994 1995

WC10726 FIAT

Fiorino
1.0L

8V Gasolina
1996 1996

92°C à 87°C - Sem A/C
92°C à 87°C - Sin A/C

1.5L 1997 2004

Palio
1.0L

8V Gasolina 1996
2004

1.5L 2002
Uno 1.0L 8V Gasolina 1996 2002

Transdutor e Pressostato  •  Transductor y Presostato

PRESSOSTATO  •  PRESOSTATO

AK10037           TODAS - - - - - -

Universal: abertura (alta 
pressão): 426-483 Psi - 
Fechamento (alta pressão): 
97-153 Psi - Abertura (baixa 
pressão): 27-35 Psi - 
Fechamento (baixa pressão): 
28,4 - 36,3 psi / Universal: 
Apertura (alta presión): 426-483 
Psi - Cierre (alta presión): 97-153 
Psi - Apertura (baja presión): 
27-35 Psi - Cierre (baja presión): 
28,4 - 36,3 Psi



Fotorreferência Código 
Delphi Montadora Modelo Litros Válvula Combustível Ano 

inicial
Ano 
final Observações

Foto referencia Código 
Delphi

Terminal 
Ensambladora Modelo Litros Válvula Combustible Año 

inicial
 Año 
final Observaciones

38
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Transdutor e Pressostato  •  Transductor y Presostato

TRANSDUTOR DE PRESSÃO  •  Transductor de presiÓn

AK10031           VW

Fox
1.0L

8V Bicombustível 2003 2012

16V Gasolina 2002 2003

1.6L 8V Bicombustível 2012 2012

 Polo
1.6L

8V
Bicombustível

2002
2012

2.0L Gasolina 2004



Busca por 
montadora



40 41

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Alfa Romeo

145
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           1.9L 8V Diesel 1996 1999 Veículo importado / Vehículo importado Pág. 32

146
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           1.9L 8V Diesel 1996 1999 Veículo importado / Vehículo importado Pág. 32

155

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           

1.9L
8V

Diesel 1996 1997
Veículo importado - Turbo / 
Vehículo importado - Turbo

Pág. 32

2.0L Gasolina 1992 1996
16V Turbo / Turbo

2300 TI
Termointerruptor do 

radiador / Termo interruptor 
del radiador

WC10066 2.3L 8v Gasolina 1977 1980
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 36

Audi

A3
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1163 1.6L 8V Gasolina 1999 2006 Pág. 7

Compressor/
Compresor

CS10062           1.6L 8V Gasolina 1999 2006 Pág. 14

CS10063           1.8L 8V Gasolina 2002 2007
Giro anti-horário/
Giro anti-horário

Pág. 14

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.6L
8V Gasolina

1999 2006 Aplicável nos Compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
1.8L 2002 2007

Kit polia e rolamento /
Kit Polea y rodamiento CB10028           

1.6L

8V Gasolina

1999 2006
Aplicável nos Compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25

1.8L 2002 2007

Radiador / 
Radiador

RA20121
1.6L 8V

Gasolina 1999
2008

Com A/C / Con A/C Pág. 18
1.8L 20V 2002

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           
1.6L

8V Gasolina
1999 2006

Compressor CVC / Compresor CVC Pág. 27
1.8L 2002 2007

A6
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           2.8L 30V Gasolina 1994 1997 Pág. 32

TT
Compressor/
Compresor CS10063           1.8L 20V Gasolina 2001 2006

Giro anti-horário/
Giro anti-horário

Pág. 14

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           1.8L 20V Gasolina 2001 2006

Aplicável nos compressores CVC / 
Aplicable en compresores CVC: CS10040/
CS10045/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 22



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Audi

TT

Kit polia e rolamento /
Kit Polea y rodamiento CB10028           1.8L 20V Gasolina 2001 2006

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           1.8L 20V Gasolina 2001 2006
Compressor CVC
Compresor CVC

Pág. 27

Citroën

C3
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2302 1.4L 8V Bicombustível 2003 2015 Pág. 9

C4
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 9

C5
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 9

XSARA
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 9

Ferrari

F40
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           2.9L 32V Gasolina 1988 1991 Pág. 32

Fiat

147
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1760            

1.05L
8V Gasolina 1979 1984 Pág. 8

1.3L

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.3L 8V Etanol 1980 1985
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066
1.05L

8V Gasolina 1977 1985
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 36
1.3L

Brava
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1164 1.6L 16V Gasolina 1999 2003

Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Pág. 7

Bravo
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2300 1.4L 16V Bicombustível 2012 2015 T-JET Pág. 9
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Coupe
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           2.0L 16V Gasolina 1994 1997 Pág. 32

Croma
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           2.0L Gasolina 1985 1986
Veículo importado / 
Vehículo importado

Pág. 32

Doblò

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 20
Gasolina 2003 2004

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1164 1.6L 16V Gasolina 2002 2003
Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Pág. 7

WP5948            
1.3L 16V Gasolina

2003
2008

Pág. 12
1.4L 8V Bicombustível 2015

Compressor/
Compresor CS10040           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009
Pág. 13

Gasolina 2003 2004

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
Gasolina 2003 2004

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           1.8L 8V Bicombustível 2003 2012

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10060/
CS10084/CS20020/CS20021/CS20032/
CS20078

Pág. 23

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10022 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009 Aplicável no compressor CVC/ Aplicable 

en compresores CVC: CS10040
Pág. 25

Gasolina 2003 2004

CB10028           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25

Gasolina 2003 2004

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Compressor CVC / 
Compresor CVC

Pág. 27
Gasolina 2003 2004

Ducato
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           
1.9L

8V Diesel
1994 1998

Veículo importado - Turbo /
Vehículo importado - Turbo Pág. 322.5L

2.8L 1998 2012

Duna
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           1.6L 8V Gasolina 1994 1995 Pág. 32

Elba
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1760            1.3L 8V Gasolina 1986 1990 Pág. 8

WP5749            1.5L 8V Gasolina 1994 1995
Polia Multi V /
Polea Multi V

Pág. 11

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003 1.6L 8V Gasolina 1994 1994 Pág. 28

WC10033           
1.5L

8V Gasolina 1992 1996 Pág. 32
1.6L

WC10078           
1.3L

8V Gasolina
1986 1991 Indicador por lâmpada 115ºC / 

Indicador por Lámpara 115ºC
Pág. 34

1.5L 1991 1993



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Fiorino

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1760            1.3L 8V Gasolina 1980 1990 Pág. 8

WP5749            
1.0L

8V Gasolina
1995

1995 Polia Multi V / Polea Multi V Pág. 11
1.5L 1994

WP5763            1.5L 8V Gasolina 1999 2000 Com polia Multi V / Con polea Multi V Pág. 12

WP5764            1.5L 8V Gasolina 1996 1999 Sem polia / Sin polea Pág. 12

Radiador / 
Radiador

RA20138
1.0L

8V

Bicombustível 2005 2008

Veículo s/AC - Motor Fire / 
Vehículo s/AC - Motor Fire

Pág. 19
Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2001 2004

RA20146
1.0L

8V Gasolina
2001 2004 Sem tampão / Sin Tapa

Pág. 201.5L
1990 2000

Argentino - Sem tampão / 
Argentino - Sin tapa1.6L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           
1.5L

8V
Etanol

1994
1999

Pág. 32Gasolina 2004
1.6L Etanol 1992 1996

WC10078           
1.0L

8V Gasolina
1989

1996
Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

Pág. 341.3L 1986
1.5L 1988

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador
WC10726

1.0L
8V Gasolina

1996 1996 92°C à 87°C - Sem A/C
92°C à 87°C - Sin A/C

Pág. 37
1.5L 1997 2004

Grand Siena
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2300 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015 Motor EVO Pág. 9

Idea
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2006 2009 Pág. 7

WP5948            1.4L 8V Bicombustível 2006 2014 Pág. 12

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           1.8L 8V Bicombustível 2007 2012

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10060/
CS10084/CS20020/CS20021/CS20032/
CS20078

Pág. 23

Marea
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1164 1.6L 16V Gasolina 2006 2007

Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Pág. 7

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003 2.0L 20V Gasolina 1998 2000 Pág. 28

WC10078           2.0L 20V Gasolina 1998 2000
Indicador por lâmpada 115ºC - Turbo /
Indicador por Lámpara 115ºC - Turbo

Pág. 34

Oggi
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1760            1.3L 8V Gasolina 1983 1985 Pág. 8

Palio

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           1.8L 8V

Bicombustível
2003 2004

Aplicável nos compressores CVC/ Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 20
Gasolina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1164 1.6L 16V Gasolina 1996 2012
Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Pág. 7

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2003 2009 Pág. 7

WP2300 1.0L 8V Bicombustível 2011 2015 Motor EVO Pág. 9

WP5763            1.0L 8V Gasolina 1999 2000 Polia Multi V / Polea Multi V Pág. 12
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Palio

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5763            1.5L 8V Gasolina 1999 2000 Polia Multi V / Polea Multi V Pág. 12

WP5764            
1.0L

8V Etanol 1996 1999 Sem polia /Sin polea Pág. 12
1.5L

WP5948            

1.0L
8V

Gasolina 2000

2006

Pág. 12
16V

1.3L
8V

2008
16V

1.4L Bicombustível 2006 2015

Compressor/
Compresor CS10040           1.8L 8V

Bicombustível
2003 2004 Pág. 13

Gasolina

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           1.8L 8V

Bicombustível
2003 2004

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
Gasolina

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           1.8L 8V Bicombustível 2003 2012

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10060/
CS10084/CS20020/CS20021/CS20032/
CS20078

Pág. 23

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10022           1.8L 8V
Bicombustível

2003 2004
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040

Pág. 25
Gasolina

CB10028           1.8L 8V

Bicombustível

2003 2004

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25

Gasolina

Radiador / 
Radiador

RA20152 1.0L 8V Gasolina 1996 2002
Veículo s/AC com reservatório integrado e 
sem tampão / Vehículo sin AC, con reservatório 
integrado y sin tapa

Pág. 20

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00004 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Pág. 29
Gasolina 2003 2004

WC10033           

1.0L

8V

Gasolina
1996 2000

Págs. 32/33
1.5L Etanol
1.6L Gasolina

1.7L Diesel 2004 2006 Veículo importado - Turbo /
Vehículo importado - Turbo

WC10078           1.0L 8V Gasolina 1996 2000
Indicador por lâmpada 115ºC / Indicador por 
Lámpara 115ºC

Pág. 34

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador
WC10726

1.0L
8V Gasolina 1996

2004 92°C à 87°C - Sem A/C
92°C à 87°C - Sin A/C

Pág. 37
1.5L 2002

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           1.8L 8V
Bicombustível

2003 2004 Compressor CVC / Compresor CVC Pág. 27
Gasolina

Panorama
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1760            1.3L 8V Gasolina 1981 1987 Pág. 8

Premio
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1760            1.3L 8V Gasolina 1985 1990 Pág. 8

WP5749            1.5L 8V Gasolina 1994 1994 Polia Multi V / Polea Multi V Pág. 11

Radiador / 
Radiador

RA20146 1.0L 8V Gasolina 2001 2004 Sem tampão / Sin Tapa Pág. 20



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Premio
Radiador / 

Radiador
RA20146

1.5L
8V Gasolina 1990 2000 Argentino - Sem tampão / 

Argentino - Sin tapa Pág. 20
1.6L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           
1.5L

8V Gasolina 1993 1994 Pág. 33
1.6L

WC10078           
1.3L

8V Gasolina
1986 1989 Indicador por lâmpada 115ºC / 

Indicador por Lámpara 115ºC
Pág. 34

1.5L 1988 1993

Punto
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2008 2009 Pág. 7

WP2300 1.4L 16V Bicombustível 2012 2015 T-JET Pág. 9

WP5948            1.4L 16V Bicombustível 2006 2015 Pág. 12
Compressor/
Compresor CS10040           1.8L 8V Bicombustível 2007 2009 Pág. 13

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           1.8L 8V Bicombustível 2007 2009

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           1.8L 8V Bicombustível 2008 2012

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10060/
CS10084/CS20020/CS20021/CS20032/
CS20078

Pág. 23

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento CB10028           1.8L 8V Bicombustível 2007 2009

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           1.8L 8V Bicombustível 2007 2009 Compressor CVC / Compresor CVC Pág. 27

Siena

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1164 1.6L 16V Gasolina 1996 2003
Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Pág. 7

WP5948            

1.0L
8V

Gasolina 2000

2006

Págs. 12/13

16V

1.3L
8V

2008

16V
1.4L Bicombustível 2006 2015

Radiador / 
Radiador

RA20152 1.0L 8V Gasolina 1998 2002
Veículo s/AC com reservatório integrado e 
sem tampão / Vehículo sin AC, con reservatório 
integrado y sin tapa

Pág. 20

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           

1.0L

8V
Gasolina 1996 2000

Pág. 33
1.5L
1.6L

1.7L Diesel 2004 2006 Veículo importado - Turbo /
Vehículo importado - Turbo

Spazio
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1760            1.3L 8V Gasolina 1982 1984 Pág. 8

Stilo

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           1.8L

8V
Bicombustível 2004 2009

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 20
Gasolina 2003

2004

16V 2009
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Stilo
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1173 1.8L 16V Gasolina 2005 2007 Pág. 7

Compressor/
Compresor CS10040           1.8L

8V
Bicombustível 2004 2009

Pág. 13
Gasolina 2003

2004
16V 2009

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           1.8L

8V
Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
Gasolina 2003

2004

16V 2009

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           1.8L
8V Bicombustível 2002 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS10040/CS10060/
CS10084/CS20020/CS20021/CS20032/
CS20078

Pág. 23
16V Gasolina 2002 2006

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10022           1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040

Pág. 25
Gasolina 2003

2004

16V 2009

CB10028           1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25
Gasolina 2003

2004

16V 2009

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00004 1.8L 8V
Bicombustível

2004 2009 Pág. 29
Gasolina

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           1.8L
8V

Bicombustível 2004 2009

Compressor CVC / Compresor CVC Pág. 27
Gasolina 2003

2004

16V 2009

Strada

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 20
Gasolina 2003 2004

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1164 1.6L 16V Gasolina 1999 2002
Com direção hidráulica /
Con dirección hidraulica

Pág. 7

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2003 2009 Pág. 7

WP5763            1.5L 8V Gasolina 1999 2000
Com polia Multi V
Con polea Multi V

Pág. 12

WP5948            
1.3L

8V
Gasolina 2000 2008

Pág. 13
1.4L Bicombustível 2006 2014

Compressor/
Compresor CS10040           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009
Pág. 13

Gasolina 2003 2004

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
Gasolina 2003 2004

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           1.8L 8V Bicombustível 2003 2012

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10060/
CS10084/CS20020/CS20021/CS20032/
CS20078

Pág. 23

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento CB10022           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040

Pág. 25
Gasolina 2003 2004



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Strada

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento CB10028           1.8L 8V

Bicombustível 2004 2009
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25

Gasolina 2003 2004

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           
1.0L

8V Gasolina 1996 2000 Pág. 331.5L
1.6L

WC10078           1.5L 8V Gasolina 1999 2004
Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

Pág. 34

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027 1.8L 8V
Bicombustível 2004 2009

Compressor CVC / Compresor CVC Pág. 27
Gasolina 2003 2004

Tempra
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5753            2.0L

8V Etanol 1992
1999 Pág. 12

16V Gasolina 1993

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003 2.0L
16V

Gasolina 
1990 1995

Pág. 28
8V 1995 1996

WC10033           2.0L
8V

Gasolina 1993 1999 Pág. 33
16V

Tipo

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003 1.6L 8V Gasolina 1996 1997 Pág. 28

WC10033           

1.6L
8V

Gasolina 1993

1995

Pág. 33
2.0L 1997

16V

Uno

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1760            

1.0L

8V Gasolina

1990

1990 Pág. 81.3L 1985

1.5L 1990

WP2300
1.0L

8V Bicombustível 2011 2015 Motor EVO Pág. 9
1.4L

WP5749            
1.0L

8V Gasolina
1995

1995
Com polia Multi V
Con polea Multi V

Pág. 11
1.5L 1994

WP5948            1.0L 8V
Bicombustível 2007 2015

Pág. 13
Gasolina 2002 2006

Radiador / 
Radiador

RA20138

1.0L

8V

Bicombustível 2005 2008

Veículo s/AC - Motor Fire / 
Vehículo s/AC - Motor Fire

Pág. 19
Gasolina 2001 2004

1.3L
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2001 2004

RA20146

1.0L

8V Gasolina

1999 2007 Sem tampão / Sin Tapa

Pág. 201.5L
1990 2000 Argentino - Sem tampão / 

Argentino - Sin tapa1.6L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003
1.0L

8V Gasolina 1985 1992 Pág. 28
1.4L

WC10033           
1.0L

8V Gasolina 1992
2004

Pág. 33
1.5L 1996

WC10078           

1.0L

8V Gasolina

1990 2001
Indicador por lâmpada 115ºC / 
Indicador por Lámpara 115ºC

Pág. 341.3L 1985 1991

1.5L 1992 1996
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fiat

Uno
Termointerruptor do 

radiador / Termo interruptor 
del radiador

WC10726 1.0L 8V Gasolina 1996 2002
92°C à 87°C - Sem A/C
92°C à 87°C - Sin A/C

Pág. 37

Ford

Belina

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            1.8L 8V Gasolina 1990 1991
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6

WP5942            1.6L 8V Gasolina 1977 1986 Pág. 12

WP5943            1.6L 8V Gasolina 1983 1991 Para polia magnética Pág. 12

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10335
1.4L

8V Gasolina 1979 1980 Pág. 32
1.6L

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.6L 8V Etanol 1980 1986
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 36

Corcel
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5942            1.6L 8V Gasolina 1977 1986 Pág. 12

WP5943            1.6L 8V Gasolina 1983 1991 Para polia magnética Pág. 12

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10335
1.4L

8V Gasolina 1979 1980 Pág. 32
1.6L

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.6L 8V Etanol 1980 1986
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 36

Courier

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1165 1.3L 8V Gasolina 1997 2000 Motor Endura / Motor Endura Pág. 7

WP5947            1.6L 8V
Bicombustível 2005 2015

Pág. 12
Gasolina 2000 2004

Compressor/
Compresor CS20239

1.3L

8V

Gasolina 1997 2000
Motor Endura e Rocam - saída p/ cima na 
tampa traseira

Pág. 15
1.6L

Bicombustível 2004 2013

Gasolina 1999 2003

Del Rey
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5942            1.6L 8V Gasolina 1981 1989 Pág. 12

WP5943            1.6L 8V Gasolina 1983 1991 Para polia magnética Pág. 12

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.6L 8V Etanol 1980 1986
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1980 1986
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 36

EcoSport

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP2308 1.6L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 10

WP5947            
1.0L

8V Bicombustível 2003 2012 Pág. 12
1.6L

Compressor/
Compresor CS20239 1.0L 8V

Bicombustível 2003 2012 Motor Endura e Rocam - saída p/ cima na 
tampa traseira

Pág. 15
Gasolina 2003 2005



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

EcoSport
Compressor/
Compresor CS20239 1.6L 8V

Bicombustível 2003 2012 Motor Endura e Rocam - saída p/ cima na 
tampa traseira

Pág. 15
Gasolina 2003 2005

Radiador / 
Radiador

RA20140

1.0L

8V

Gasolina
2003

2004
Veículo c/ e s/ AC - Sem Tampão - 
Supercharger / Vehículo s/ e c/ AC - Sin Tapa 
- Supercharger

Pág. 191.4L Diesel
2008

Veículo c/ e s/ AC - Sem Tampão / 
Vehículo s/ e c/ AC - Sin Tapa

1.6L
Bicombustível 2005

Gasolina 2003
2004

2.0L 16V 2008

Escort

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.8L

8V

Etanol

1990 1996
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5944            
1.0L

8V Gasolina
1993 1995

Motor CHT /Motor CHT Pág. 12
1.6L 1983 1996

Compressor/
Compresor CS20239 1.6L 8V Gasolina 1998 2005

Motor Endura e Rocam - saída p/ cima na 
tampa traseira

Pág. 15

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10332
1.0L

8V
Gasolina

1990
1996

Motor AE / Motor AE Pág. 31
1.6L

Etanol
1992

Gasolina

TS10333
1.8L

8V

Etanol

1993 1995 Motor AP / Motor AP Pág. 31
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

TS10337 1.6L 8V
Etanol

1984 1989 Motor CHT / Motor CHT Pág. 32
Gasolina

WC10076           
1.8L

8V Gasolina 1993 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 34
2.0L

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.6L 8V Etanol 1985 1987
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1985 1987
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 36

F1000
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1576            3.9L 8V Diesel 1979 1994

Com motor MWV 229 /
Con motor MWV 229

Pág. 8

F4000
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1576            3.9L 8V Diesel 1979 1994

Com motor MWV 229 /
Con motor MWV 229

Pág. 8

Fiesta

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1165
1.0L

8V Gasolina 1996 2000 Motor Endura / Motor Endura Pág. 7
1.3L

WP2308 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015 Motor Sigma / Motor Sigma Pág. 10

WP5947            

1.0L

8V

Bicombustível 2008 2014

Pág. 12
Gasolina 1999 2007

1.6L
Bicombustível 2008 2014

Gasolina 2001 2007

Compressor/
Compresor CS20239 1.0L 8V Bicombustível 2004 2015

Motor Endura e Rocam - saída p/ cima na 
tampa traseira

Pág. 15



50 51

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Fiesta

Compressor/
Compresor CS20239

1.0L

8V
Gasolina

1994 2003

Motor Endura e Rocam - saída p/ cima na 
tampa traseira

Pág. 15
1.3L 1996 2000

1.6L
Bicombustível 2004 2015

Gasolina 1997 2003

Radiador / 
Radiador

RA20140

1.0L

8V

Gasolina
2002

2004
Veículo c/ e s/ AC - Sem Tampão - 
Supercharger / Vehículo s/ e c/ AC - Sin Tapa 
- Supercharger

Pág. 191.4L Diesel 

2008
Veículo c/ e s/ AC - Sem Tampão / 
Vehículo s/ e c/ AC - Sin Tapa1.6L

Bicombustível
2004

Gasolina

Focus
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2308 1.6L 16V Bicombustível 2010 2015 Pág. 10

Ka

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1165
1.0L

8V Gasolina 1997 2000 Motor Endura / Motor Endura Pág. 7
1.3L

WP5947            
1.0L

8V

Bicombustível 2008 2015

Pág. 12
Gasolina 1999 2007

1.6L
Bicombustível 2008 2015

Gasolina 2001 2007

Compressor/
Compresor CS20239

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2013

Motor Endura e Rocam - saída p/ cima na 
tampa traseira

Pág. 15
Gasolina 1997

2003
1.3L 2000

1.6L
Bicombustível 2004 2013

Gasolina 1999 2003

Pampa

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            1.8L 8V Gasolina 1991 1995
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6

WP5942            1.6L 8V Gasolina 1982 1989 Pág. 12
WP5943            1.6L 8V Gasolina 1983 1997 Para polia magnética Pág. 12

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.6L 8V Etanol 1985 1987
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1985 1987
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 36

Ranger
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1166 2.5L 8V Diesel 1997 2001

Motor Maxion /
Motor Maxion

Pág. 7

Compressor/
Compresor CS20300 2.3L 16V Bicombustível 2001 2012 Pág. 16

Royale

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5628            
1.8L

8V

Etanol

1995 2002
Polia Multi V /
Polea Multi V

Pág. 11
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10076           
1.8L

8V Gasolina 1994 1994
Motor AP /
Motor AP

Pág. 34
2.0L



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

50 51

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Ford

Verona

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol

1990 1995
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
WP5944            1.6L 8V Gasolina 1990 1995 Motor CHT / Motor CHT Pág. 12

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10332 1.6L 8V
Etanol

1990 1992 Motor AE / Motor AE Pág. 31
Gasolina

TS10333
1.8L

8V

Etanol

1993 1995 Motor AP / Motor AP Pág. 31
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Versailles

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5628            
1.8L

8V

Etanol

1995 2002
Polia Multi V /
Polea Multi V

Pág. 11
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10076           
1.8L

8V Gasolina 1994 1994 Motor AP / Motor AP Pág. 34
2.0L

GM Chevrolet

A10
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           
2.5L 8V

Etanol 1980 1996 Pág. 35
4.1L 12V

A20
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           
2.5L 8V

Etanol 1980 1996 Pág. 35
4.1L 12V

A40
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           4.8L 12V Etanol 1980 1996 Pág. 35

Agile
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015

Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Pág. 8

Compressor/
Compresor CS20078 1.4L 8V Bicombustível 2010 2015 Pág. 15

Astra

Aquecedor /
Calefactor H150048           

1.8L
8V

Gasolina 1998 2005

Pág. 5
2.0L

Bicombustível 2006 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC:CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 20
2.0L

Bicombustível 2004
2012

Gasolina
1998

16V 1999 2002



52 53

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Astra
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1765            2.0L 16V Gasolina 1998 2002 Pág. 8

WP1766            
1.8L

8V
Gasolina 1999 2006 Polia com 25 dentes / 

Polea con 25 dientes
Pág. 8

2.0L Bicombustível 2004 2012

Caixa evaporadora /
Caja evaporadora CS10092

1.8L
8V

Gasolina 1999 2006
Pág. 13

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999 2005

Compressor/
Compresor CS20032           

1.8L

8V

Gasolina 2002 2005 A partir de 03/2002

Pág. 14
2.0L

Bicombustível 2006 2012

Gasolina 2002 2005
16V

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.8L

8V

Gasolina 1999 2005 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
2.0L Bicombustível 2004

2012
2.0L Gasolina

1998

16V 1999 2002

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           
1.8L

8V
Gasolina 2002 2005 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 23
2.0L

Bicombustível 1998 2012
16V Gasolina 2002 2002

Kit entrada de ar /
Kit entrada de aire P200080           

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

Pág. 24
2.0L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10020           

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10045/CS 10084/
CS20020/CS20032

Pág. 24
2.0L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina
1998 2004

16V 1999 2007

CB10028           

1.8L

8V

Gasolina 1999 2005 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25
2.0L

Bicombustível 2004
2012

Gasolina
1998

16V 1999 2002

Kit tubo aquecedor /
Kit tubo calefactor P200060           

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

Pág. 26
2.0L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

Kit válvula de expansão /
Kit válvula de expansión P200063           

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

Pág. 26
2.0L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

Radiador / 
Radiador

RA20119

1.8L
8V

Gasolina 1998 2005

Com A/C /
Con A/C

Pág. 17
2.0L

Bicombustível 2004 2008

Gasolina
1998

2006
16V 1999

Resistor do ventilador 
da caixa evaporadora / 

Resistor del ventilador de la 
caja evaporadora

P200077           

1.8L
8V

Gasolina 1999 2005

Pág. 27
2.0L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 1999
2005

16V 2002

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003

1.8L
8V

Etanol
2001 2005

Págs. 28/29
Gasolina 

2.0L
Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2005
16V

TS10271 1.8L 8V Gasolina 1995 1996 Pág. 30



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

52 53

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Astra
Termointerruptor do 

radiador / Termo interruptor 
del radiador

WC10109 2.0L
8V

Gasolina 1995 1996
120°C à 115°C - 105°C à 100°C
120°C à 115°C - 105°C à 100°C

Pág. 37
16V

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           

1.8L

8V

Gasolina 1999 2005

Compressor CVC
Compresor CVC

Pág. 27
2.0L

Bicombustível 2004
2012

Gasolina
1998

16V 1999 2002

Blazer
Acumulador /
Acumulador L210073           

2.2L
8V

Gasolina 1996 2004
Pág. 4

2.4L Bicombustível 2005 2012

Aquecedor /
Calefactor L150046           

2.2L

8V

Gasolina 1995
2003

Pág. 5

2.4L
Bicombustível 2001

Gasolina 2004 2012

2.5L
Diesel

1996 1999

2.8L
12V

2003 2012

4.3L Gasolina 1997 2004

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 20
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000

2.8L 12V 2000 2007

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            2.2L 8V Gasolina 1995 1997
Polia com 21 dentes / 
Polea con 21 dientes

Pág. 5

WP1166            2.5L 8V Diesel 1996 1999 Motor Maxion / Motor Maxion

Pág. 8
WP1766           

2.2L

8V

Gasolina 1998 2006
Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes2.4L

Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Compressor /
Compresor

CS20020           

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012

Pág. 14
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000

2.8L 12V 2000 2007

M100013           4.3L 12V Gasolina 1996 2004 Pág. 16

Condensador /
Condensador AK0012            

2.2L

8V

Gasolina 1995 2006

Pág. 16

2.4L Bicombustível 2005 2011

2.5L
Diesel

1996 1999

2.8L
12V

2000 2007 Sem intercooler / Sin intercooler

4.3L Gasolina 1996 2006

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000

2.8L 12V 2000 2007

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           
2.4L 8V Bicombustível 2001

2012
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 23
2.8L 12V Diesel 2003

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10020           
2.4L 8V Bicombustível 2007 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10045/CS 10084/
CS20020/CS20032

Pág. 24
2.8L 12V Diesel 2003 2007

CB10028           

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel 

1996 2000

2.8L 12V 2000 2007
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Blazer

Radiador / 
Radiador

P160032           
2.2L

8V
Gasolina 1995 2002

Com A/C /
Con A/C

Pág. 172.4L Bicombustível 2004 2012
2.4L Gasolina 2001 2004

P160033           2.5L 8V Diesel 1996 1999
Sem A/C /
Sin A/C

Pág. 17

P160034           2.5L 8V Diesel 1996 1999
Com A/C /
Con A/C

Pág. 17

P160036           4.3L 12V Gasolina 1997 2004
Com transmissão automática /
Con transmisión automática

Pág. 17

RA0001            2.8L 12V Diesel 2000 2005 Motor MWM / Motor MWM Pág. 17

RA10048           2.8L 12V Diesel 2006 2011 Motor MWM / Motor MWM Pág. 17

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003
2.2L

8V
Gasolina 1996 2000

Pág. 292.4L Bicombustível 2005 2012
2.4L Gasolina 2001 2004

STD00004 2.2L 8V Gasolina 1995 2000 Pág. 29
TS10271 2.2L 8V Gasolina 1995 2000 Pág. 30

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Compressor CVC
Compresor CVC

Pág. 27
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000
2.8L 12V 2000 2007

C10
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           
2.5L 8V

Gasolina 1971 1996 Pág. 35
4.1L 12V

C20

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003 4.1L 12V Gasolina 1997 1999 Pág. 29

WC10097           
2.5L 8V

Gasolina 1971 1996 Pág. 35
4.1L 12V

C40
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           4.8L 12V Gasolina 1971 1996 Pág. 35

Calibra
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1765            2.0L 16V Gasolina 1993 1996

Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Pág. 8

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10271 2.0L 16V Gasolina 1994 1995 Pág. 30

WC10033           2.0L 16V Gasolina 1994 1996 Pág. 33

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador
WC10109 2.0L 16V Gasolina 1994 1995

120°C à 115°C - 105°C à 100°C
120°C à 115°C - 105°C à 100°C

Pág. 37

Caminhões
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           - - Diesel 1971 1985 Motor Perkins / Motor Perkins Pág. 35

Caravan

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5138           
2.5L 8V

Gasolina 1980 1984
Com A/C / Con A/C
Altura da polia 96,5 mm

Pág. 10
4.1L 12V

WP5140            
2.5L 8V

Gasolina 1985 1992
Com A/C / Con A/C 
Altura da polia 86 mm

Pág. 10
4.1L 12V



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Caravan
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           
2.5L 8V

Gasolina 1969 1992 Pág. 35
4.1L 12V

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
2.5L

8V Etanol 1981 1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36
4.1L

WC10066
2.5L

8V Gasolina 1981 1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 36
4.1L

Celta

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           1.0L 8V

Bicombustível 2004 2012 Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 20
Gasolina 2001 2004

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262

1.0L
8V

Bicombustível 2003 2015
Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Pág. 8
Gasolina

2001 2003
1.4L 2004 2007

Compressor /
Compresor

CS10060           
1.0L

8V
Bicombustível 2006 2012

Pág. 14
Gasolina 2002 2006

1.4L
CS20068 1.0L 8V Bicombustível 2012 2015 VHC-E Pág. 15

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor

AK10052           
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10060
Pág. 22

1.4L Gasolina 2003 2006

CB10026           1.0L 8V
Bicombustível 2004 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
Gasolina 2001 2004

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 23
1.4L Gasolina 2003 2007

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

AK10050           
1.0L

8V
Bicombustível 2002 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10060
Pág. 24

1.4L Gasolina 2003 2006

CB10028           1.0L 8V

Bicombustível 2004 2012
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25

Gasolina 2001 2004

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00004
1.0L

8V
Bicombustível 2003 2015

Pág. 29 
Gasolina 

2001 2004
1.4L 2004 2005

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           1.0L 8V
Bicombustível 2004 2012

Compressor CVC / 
Compresor CVC

Pág. 27
Gasolina 2001 2004

Chevette

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5132            

1.0L

8V Gasolina

1992 1994

Pág. 101.4L 1973 1982

1.6L 1983 1995

WP5134            

1.0L

8V Gasolina

1992 1993 Bomba parcial, sem válvula 
e caixa termostática com furo de calefação 
1/2” / Bomba parcial, sin válvula y caja 
termostática con orificio 
de calefacción 1/2”

Pág. 101.4L 1981 1982

1.6L 1983 1993
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Chevette

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10271

1.0L

8V
Gasolina

1991 1993

Pág. 30
1.4L 1973 1980

1.6L
Etanol

1981 1994
Gasolina

WC10096           
1.0L

8V Gasolina
1992 1994

Pág. 351.4L 1973 1984
1.6L 1985 1994

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.6L 8V Etanol 1981 1988
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066
1.0L

8V Gasolina
1992 1992 86ºC à 76ºC - Sem A/C

86ºC à 76ºC - Sin A/C
Pág. 37

1.6L 1981 1988

Chevy 500
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10096           
1.4L

8V Gasolina
1973 1984

Pág. 35
1.6L 1985 1994

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.6L 8V Etanol 1981 1988
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1981 1988
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 37

Cobalt
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262 1.4L 8V Bicombustível 2012 2015

Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Pág. 8

Corsa

Aquecedor /
Calefactor P150024           

1.0L
8V

Bicombustível 2005 2012

Plataforma Classic Pág. 5
Gasolina

1998 2004

16V 1999 2003

1.6L
8V

1995
2006

16V 2001

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Aplicável no compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 21

Gasolina 2001
2004

16V 2002

1.6L

8V

Gasolina 2002 2006

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V
Bicombustível 2005 2012

Pág. 7
Gasolina 2002 2004

WP1262

1.0L

8V

Bicombustível 2003 2014

Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Pág. 8

Gasolina 1998 2004

1.4L
Bicombustível 2008 2012

Gasolina
1994 1996

1.6L 1995 2006

WP5148            
1.0L

16V Gasolina 1998 2002 Pág. 10
1.6L

Compressor /
Compresor

CS10040           

1.0L

8V
Bicombustível 2004 2012

Pág. 13
1.8L

Gasolina 2002 2004

CS10060           1.0L 8V

Bicombustível
2005

2012

Pág. 14Etanol
2006

Gasolina 2002



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

56 57

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Corsa

Compressor /
Compresor

CS10060           1.6L 8V Gasolina 2002 2004 Pág. 14

CS20286

1.0L
8V

Gasolina

1994

1998 V5 Pág. 15
1.4L

1996
1.6L

16V

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor

AK10052           

1.0L
8V Bicombustível

2002

2008

Aplicável no compressores CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS 10060

Pág. 22
16V

Gasolina
2002

1.6L
8V

2006

1.8L Bicombustível 2007

CB10026           

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Aplicável no compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
Gasolina

2001
2004

16V 2002

1.6L

8V

2002 2006

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           

1.0L
8V Bicombustível

2002
2012

Aplicável no compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 23

16V Gasolina 2003

1.4L

8V

Bicombustível 2008 2012

1.6L Gasolina
2002

2006

1.8L Bicombustível 2012

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

AK10050           

1.0L
8V Bicombustível

2002

2008

Aplicável no compressores CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS 10060

Pág. 24
16V

Gasolina
2002

1.6L
8V

2006

1.8L Bicombustível 2007

CB10022           

1.0L

8V
Bicombustível 2004

2009
Aplicável no compressores CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS 10040

Pág. 25
1.8L

2012

Gasolina 2002 2004

CB10028           

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012
Aplicável no compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25
Gasolina

2001
2004

16V 2002

1.6L

8V

2002 2006

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Radiador / 
Radiador

H160067           

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2015

Com A/C e Tampão / 
Con A/C - Sin Tapa 
Plataforma Classic

Págs. 16/17
Gasolina

1997 2003

16V 1999 2005

1.4L
8V 1994

1997

1.6L
2006

16V 1995 1998

RA20137

1.0L

8V Gasolina
1994

2004
S/AC com Tampão - Plataforma Classic / 
Sin A/C con Tapa

Pág. 191.4L 1998

1.6L 1995 2004

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003

1.0L
8V

Gasolina 

1994 1996

Plataforma Classic Pág. 29
16V 1997 2002

1.4L 8V 1994 1996

1.6L 16V 1997 2002

STD00004

1.0L

8V
Gasolina 1995 1997

Pág. 29
1.4L

1.6L

1.8L Bicombustível 2006 2012
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Corsa

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00004 1.8L 8V Gasolina 2002 2005 Pág. 29

TS10271

1.0L

8V Gasolina 1994 2006 Pág. 301.4L

1.6L

WC10096           

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Pág. 35
Gasolina

1997
2003

16V
2002

1.4L
8V 1994

1.6L
2003

16V 1997 2002

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador
WC10067

1.0L

8V
Gasolina

1994 2001

100°C à 95°C - Sem A/C
100°C à 95°C - Sin A/C

Pág. 37
1.4L

1995
1996

1.6L
2001

16V 1996 1998

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           

1.0L
8V

Bicombustível 2004 2012

Compressor CVC
Compresor CVC

Pág. 27
Gasolina

2001
2004

16V 2002

1.6L

8V

2002 2006

1.8L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2002 2004

Cruze
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2309 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 10

Compressor /
Compresor CS20227 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 15

Condensador /
Condensador CF20121 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 16

Evaporador /
Evaporador EP20043 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 16

Radiador / 
Radiador

RA20205 1.8L 16V Bicombustível 2012 2015 Pág. 20

D20
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           - - Diesel 1983 1996 Motor Perkins Pág. 35

Ipanema

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            
1.8L

8V Gasolina 1989 1995
Polia com 21 dentes / 
Polea con 21 dientes

Pág. 5
2.0L

WP1766            
1.8L

8V Etanol 1996 1998
Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Págs. 8/9
2.0L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00004

1.8L

8V

Etanol 

1991 1996 Pág. 29
Gasolina 

2.0L
Etanol 

Gasolina 

TS10271

1.8L

8V

Etanol

1991 1997 Pág. 30
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10096           1.8L 8V Etanol 1989 1996 Pág. 35



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

58 59

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Kadett

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            

1.8L

8V

Etanol

1989 1995
Polia com 21 dentes / 
Polea con 21 dientes

Pág. 5
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP1766            
1.8L

8V Etanol 1996 1998
Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Pág. 9
2.0L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00004

1.8L

8V

Etanol 

1991 1996 Pág. 29
Gasolina 

2.0L
Etanol 

Gasolina 

TS10271

1.8L

8V

Etanol

1989 1997 Pág. 30
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10065 2.0L 8V Etanol 1989 1998
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066 2.0L 8V Gasolina 1989 1998
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 37

WC10096          
1.8L

8V Etanol 1989 1998 Pág. 35
2.0L

Luv
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1182 2.3L 8V Gasolina 1985 1993 Pág. 8

Marajó
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10096           
1.4L

8V
Gasolina 1973

1989 Pág. 35
1.6L Etanol 1985

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065 1.6L 8V Etanol 1981 1988
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

WC10066 1.6L 8V Gasolina 1981 1988
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 37

Meriva

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

1.4L
8V

Bicombustível
2009

2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 21
1.8L

2005
Gasolina 2003 2004

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2003 2012 Pág. 7
WP1173 1.8L 16V Gasolina 2003 2004 Pág. 7

WP1262 1.4L 8V Bicombustível 2008 2013
Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Pág. 8

Compressor /
Compresor CS10040           

1.4L
8V

Bicombustível
2009

2012
Pág. 13

1.8L
2005

Gasolina 2003 2004

Condensador /
Condensador CF10018 1.8L

8V
Bicombustível 2003

2011 Pág. 16
Gasolina

2004

16V 2003

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
1.8L

2005

Gasolina 2003 2004
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Meriva

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           

1.4L
8V Bicombustível

2012 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 23
1.8L

2003 2007

16V Gasolina 2002 2004

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10022           

1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10040
Pág. 25

1.8L
2005

Gasolina 2003 2004

CB10028           

1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 25
1.8L

2005

Gasolina 2003 2004

Radiador / 
Radiador

RA10000           
1.4L

8V Bicombustível
2009

2012 Inclusive Easytronic
Pág. 17

1.8L
2005

16V Gasolina 2003 2004
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00004 1.8L
8V Bicombustível 2006 2012

Pág. 29
Gasolina 2003 200516V

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           

1.4L

8V
Bicombustível

2009
2012 Compressor CVC

Compresor CVC
Pág. 27

1.8L
2005

Gasolina 2003 2004

Montana

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

1.4L
8V Bicombustível

2008
2012

Aplicável no compressor CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 21
1.8L 2004

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1172 1.8L 8V Bicombustível 2004 2012
Pág. 7

WP1262 1.4L 8V Bicombustível 2008 2015
Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Compressor /
Compresor

CS10040           
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012 Pág. 13
1.8L 2004

CS20078 1.4L 8V Bicombustível 2011 2015 Pág. 15

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.4L
8V Bicombustível

2008
2012

Aplicável no compressor CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
1.8L 2004

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           
1.4L

8V Bicombustível
2007

2012
Aplicável no compressor CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 23
1.8L 2004

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10022           
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012
Aplicável no compressor CVC / Aplicable en 
compresores CVC: CS 10040

Pág. 25
1.8L 2004

CB10028           

1.4L

8V Bicombustível

2008

2012

Aplicável no compressor CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26

1.8L 2004

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           
1.4L

8V Bicombustível
2008

2012
Compressor CVC
Compresor CVC

Pág. 27
1.8L 2004

Monza
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1090            

1.6L
8V

Gasolina 1982 1985 Polia com 21 dentes / 
Polea con 21 dientes

Pág. 5
1.8L Etanol 1983 1995



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Monza

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            

1.8L

8V

Gasolina 1983

1995
Polia com 21 dentes / 
Polea con 21 dientes

Pág. 5
2.0L

Etanol
1987

Gasolina

WP1766            
1.8L

8V Etanol 1996
1997 Polia com 25 dentes / 

Polea con 25 dientes
Pág. 9

2.0L 1998

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10271

1.6L

8V

Etanol
1982 1985

Pág. 30

Gasolina

1.8L
Etanol

1986 1997
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10096           
1.8L

8V
Gasolina

1989 1996 Pág. 35
2.0L Etanol

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.8L

8V Etanol 1982 1991
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36
2.0L

WC10066

1.6L

8V Gasolina 1982

1984
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 371.8L 1991

2.0L 1993

Omega
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1766            

2.0L
8V Gasolina 1992

1995 Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Pág. 9
2.2L 1998

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003

2.0L 8V
Etanol 

1993 1998 Pág. 29
Gasolina 3.0L

12V
4.1L

STD00004
2.0L

8V

Etanol 
1993 1994

Pág. 29
 Gasolina 

2.2L 1995 1998

TS10271

2.0L

8V

Etanol
1992 1994

Pág. 30

Gasolina

2.2L
Etanol

1995 1998
Gasolina3.0L

4.1L

WC10096           

2.0L
8V

Etanol

1993

1995

Pág. 35

2.2L

Gasolina

1998
3.0L

12V3.8L 1998 2004

4.1L 1993 1998

Opala

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP5138            
2.5L 8V

Gasolina 1979 1984
Com A/C / Con A/C
Altura da polia 96,5 mm

Pág. 10
4.1L 12V

WP5140            
2.5L 8V

Gasolina 1985 1992
Com A/C / Con A/C 
Altura da polia 86 mm

Pág. 10
4.1L 12V

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10097           
2.5L 8V

Gasolina 1969 1992 Pág. 35
4.1L 12V



62 63

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Opala

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
2.5L

8V Etanol 1981 1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36
4.1L

WC10066
2.5L

8V Gasolina 1981 1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 37
4.1L

Prisma

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

1.0L
8V Bicombustível

2012
2012

Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC:: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 21
1.4L 2006

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262

1.0L
8V Bicombustível

2012
2013

Substitui WP1174 /
Reenplaza WP1174

Pág. 8
1.4L 2007

Compressor /
Compresor

CS10060           
1.0L

8V Bicombustível
2009 2010

Pág. 14
1.4L 2006 2012

CS20068
1.0L

8V Bicombustível 2012 2013 VHC-E / VHC-E Pág. 15
1.4L

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor

AK10052           
1.0L

8V Bicombustível 2006 2012
Aplicável no Compressor CVC / Aplicable en 
compresor CVC:: CS 10060

Pág. 22
1.4L

CB10026           
1.0L

8V Bicombustível
2012

2012

Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC:: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
1.4L 2006

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           1.4L 8V Bicombustível 2006 2012
Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC:: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 23

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

AK10050           
1.0L

8V Bicombustível 2006 2012
Aplicável no Compressor CVC / Aplicable en 
compresor CVC::  CS 10060

Pág. 24
1.4L

CB10028           

1.0L

8V Bicombustível

2012

2012

Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC:: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26

1.4L 2006

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10096           1.4L 8V Bicombustível 2007 2012 Pág. 35

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           
1.0L

8V Bicombustível
2012

2012 Compressor CVC / Compresor CVC Pág. 27
1.4L 2006

S10

Acumulador /
Acumulador L210073           

2.2L
8V

Gasolina 1996 2004
Pág. 42.4L Bicombustível 2004

2012
2.8L 12V Diesel 2001

Aquecedor /
Calefactor L150046           

2.2L

8V

Gasolina 1996 2000

Pág. 5
2.4L

Bicombustível 2004 2012
Gasolina 2001 2003

2.5L
Diesel

1996 1999
2.8L

12V
2001 2012

4.3L Gasolina 1997 2004

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012
Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC:: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 21
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000

2.8L 12V 2000 2012



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

62 63

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

S10

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1090            2.2L 8V Gasolina 1995 1997
Polia com 21 dentes / 
Polea con 21 dientes

Pág. 5

WP1166 2.5L

8V

Diesel 1996 1999 Motor Maxion / Motor Maxion Pág. 7

WP1766            

2.2L Gasolina 1998 2006
Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Pág. 9
2.4L

Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

Compressor /
Compresor

CS20020           

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012

Pág. 14
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000

2.8L 12V 2000 2012

M100013           4.3L 12V Gasolina 1996 2004 Pág. 16

Condensador /
Condensador AK0012            

2.2L

8V

Gasolina 1995 2006

Pág. 16

2.4L Bicombustível 2005 2011

2.5L
Diesel

1996 1999

2.8L
12V

2000 2007 Sem intercooler / Sin intercooler

4.3L Gasolina 1996 2006

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012 Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000

2.8L 12V 2000 2012

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           

2.4L
8V

Bicombustível 2001 2012 Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 232.5L
Diesel

1996 1999

2.8L 12V 2001 2012

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10020           
2.4L 8V

Bicombustível 2004

2012
Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC: CS 10045/CS 10084/
CS20020/CS20032

Pág. 24Gasolina
2002

2.8L 12V Diesel

CB10028           

2.4L
8V

Bicombustível 2007 2012 Aplicável no Compressor CVC / Aplicable 
en compresor CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000

2.8L 12V 2000 2012

Painel de controle 
do ar condicionado /

Panel de controle 
del aire acondicionado

HV10000
2.4L 8V Gasolina

2001
2006

Pág. 27
2.8L 12V Diesel 2007

Radiador / 
Radiador

P160032           

2.2L

8V

Gasolina 1995 2002
Com A/C /
Con A/C

Pág. 17
2.4L

Bicombustível 2004 2012

Gasolina 2001 2004

P160033           2.5L 8V Diesel 1996 1999 Sem A/C / Sin A/C
Pág. 17

P160034           2.5L 8V Diesel 1996 1999 Com A/C / Con A/C

P160036           4.3L 12V Gasolina 1997 2004
Com transmissão automática /
Con transmisión automática

Pág. 17

RA0001            2.8L 12V Diesel 2000 2005 Motor MWM / Motor MWM Pág. 17

RA10048           2.8L 12V Diesel 2006 2011 Motor MWM / Motor MWM Pág. 17

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003

2.2L

8V

Gasolina 1996 2000

Pág. 29
2.4L

Bicombustível 2005 2012

Gasolina 2001 2004

STD00004 2.2L 8V Gasolina 1995 2000 Pág. 29

TS10271 2.2L 8V Gasolina 1995 2000 Pág. 30

WC10096           
2.2L

8V
Gasolina 1996 2000

Pág. 35
2.4L Bicombustível 2004 2012



64 65

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

S10

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           
2.4L

8V
Bicombustível 2007 2012

Compressor CVC
Compresor CVC

Pág. 27
Gasolina 2001 2006

2.5L
Diesel

1996 2000
2.8L 12V 2000 2012

Silverado

Aquecedor /
Calefactor L150068           

2.5L 8V Diesel 1997 1999

Pág. 54.1L 12V Gasolina
1997 2000
2002 2005

4.2L 8V Diesel 1997 2000
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10271 4.1L 8V Gasolina 1997 2001 Pág. 30

Sonic
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2309 1.6L 16V Bicombustível 2012 2014 Pág. 10

Suprema
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1766            

2.0L
8V Gasolina

1993 1997 Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Pág. 9
2.2L 1996 1998

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003

2.0L 8V
Gasolina 

1993 1998 Pág. 29
Etanol 

3.0L
12V Gasolina 

4.1L

STD00004
2.0L

8V

Etanol 
1993 1994

Pág. 30
Gasolina 

2.2L 1995 1998

TS10271

2.0L

8V

Etanol
1992 1994

Pág. 30

Gasolina

2.2L
Etanol

1995 1998
Gasolina3.0L

4.1L

WC10096           

2.0L
8V

Etanol

1993 1998 Pág. 35
2.2L

Gasolina3.0L
12V

4.1L

Tigra
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5148            1.6L 16V Gasolina 1998 1999 Pág. 10

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10271 1.6L 16V Gasolina 1998 1998 Pág. 30

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador
WC10067 1.6L 16V Gasolina 1998 1998

100°C à 95°C - Sem A/C
100°C à 95°C - Sin A/C

Pág. 37

Vectra

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

2.0L
8V

Gasolina
2003 2005 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 2116V
2001

2004
2.2L 8V 2005



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

64 65

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Vectra

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           

2.2L
16V

Gasolina 2001 2005 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 21
2.4L Bicombustível 2005 2009

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1765            2.0L 16V Gasolina 1993 2006
Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Pág. 8

WP1766            
2.0L

8V Gasolina
1994 2005 Polia com 25 dentes / 

Polea con 25 dientes
Pág. 9

2.2L 1998 2006

Caixa evaporadora /
Caja evaporadora CS10093

2.0L 8V
Bicombustível

2006 2012
Pág. 13

2.4L 16V 2005 2009

Compressor /
Compresor

CS20021           

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005

Pág. 14
16V

2001
2004

2.2L
8V

2005

16V
2.4L Bicombustível 2005 2009

CS20032           2.0L 8V Bicombustível 2006 2012 Pág. 14

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22

16V

2001

2004

2.2L
8V 2005

16V
2005

2.4L Bicombustível 2005 2009

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           

2.0L
8V

Gasolina

2002 2005

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Págs. 23/24

16V

2001

2004

2.2L
8V

2005
16V

2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

Kit entrada de ar /
Kit entrada de aire P200080           

2.0L 8V
Bicombustível

2006 2012
Pág. 24

2.4L 16V 2005 2009

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10021           2.2L
8V

Gasolina 2001 2005
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS20021

Pág. 25
16V

CB10028           

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26

16V

2001

2004

2.2L
8V

2005
16V

2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

Kit válvula de expansão /
Kit valvula de expansión P200063           

2.0L 8V
Bicombustível

2006 2012
Pág. 26

2.4L 16V 2005 2009

Radiador / 
Radiador

P160027           
2.0L

8V

Gasolina
1997

2005

Com A/C /
Con A/C

Pág. 17
16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

P160028           
2.0L

8V

Gasolina
1997

2005

Com A/C e transmissão automática / 
Con A/C e transmisión automática

Pág. 17
16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

RA20119
2.0L 8V

Bicombustível
2006 2008

Com A/C /
Con A/C

Pág. 18Gasolina
2.4L 16V Bicombustível

Resistor do ventilador 
da caixa evaporadora / 

Resistor del ventilador de la 
caja evaporadora

P200077           
2.0L 8V

Bicombustível
2006 2012

Pág. 27
2.4L 16V 2005 2009



66 67

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

GM Chevrolet

Vectra

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003
2.0L

8V
Bicombustível 2006 2012

Pág. 292.0L Gasolina 2001 2005
2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

TS10271
2.0L

8V

Gasolina
1993

2005 Pág. 30
16V

2.2L
8V

1998
16V

WC10096           2.0L
8V

Gasolina 1994 1996 Pág. 35
16V

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador
AK0004            

2.0L
8V

Gasolina
1997

2005

Com A/C / Con A/C Pág. 36
16V 2004

2.2L
8V

2005
16V 1998

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           

2.0L
8V

Gasolina

2003 2005

Compressor CVC
Compresor CVC

Pág. 28
16V

2001
2004

2.2L
8V

2005
16V

2.4L 16V Bicombustível 2005 2009

Zafira

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10024           2.0L

8V
Bicombustível 2004 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10040/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032

Pág. 21
Gasolina

2001 2004

16V 2003 2006

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1765            2.0L 16V Gasolina 2001 2006
Polia com 25 dentes / 
Polea con 25 dientes

Pág. 8

WP1766            2.0L 8V
Bicombustível 2004 2013 Polia com 25 dentes / 

Polea con 25 dientes
Pág. 9

Gasolina 2001 2004

Compressor /
Compresor CS10084           2.0L

8V
Bicombustível 2004 2012

Não é intercambiavel com compressor denso / 
No es intercambiable con compresor denso Pág. 14

Gasolina
2001 2004

16V 2003 2006

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           2.0L

8V
Bicombustível 2004 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10062/CS 10063/CS 10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 22Gasolina 2001 2004

16V Gasolina 2003 2006

Kit arruela de vedação / 
Arandela de sellado (kit)

CB10014           2.0L
8V Bicombustível 2005 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10040/CS 10060/CS 
10084/CS20020/CS20021/CS20032/CS20078

Pág. 24
16V Gasolina 2003 2006

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10020           2.0L
8V Bicombustível 2005 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS 10045/CS 10084/
CS20020/CS20032

Pág. 24
16V Gasolina 2003 2006

CB10028           2.0L
8V

Bicombustível 2004 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS 10040/CS 10045/
CS 10060/CS 10062/CS 10063/CS 10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078 

Pág. 26Gasolina 2001 2004

16V Gasolina 2003 2006

Radiador / 
Radiador

RA20119 2.0L
8V

Bicombustível 2005 2012

Com A/C / Con A/C Pág. 18
Gasolina

2001
2005

16V 2001

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003

1.8L
8V Bicombustível 2003 2012

Pág. 29
2.0L

16V Gasolina 2001 2006

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           2.0L
8V

Bicombustível 2004 2012
Compressor CVC
Compresor CVC

Pág. 28
Gasolina

2001 2004

16V 2003 2006



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Gurgel

BR800
Termointerruptor do 

radiador / Termo interruptor 
del radiador

WC10065 0.8L 4V Gasolina 1988 1991
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

Honda

City
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2306 1.5L 16V Bicombustível 2010 2015 Pág. 10

Civic
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2304 1.8L 16V Bicombustível 2006 2015 Pág. 9

Fit

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2306

1.4L
8V

Bicombustível
2004 2008

Pág. 10
16V

2005 2015
Gasolina 2004 2005

1.5L Bicombustível 2005 2015

Hyundai

Elantra
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V

Bicombustível 2013 2015
Pág. 10

Gasolina 2001 2004

I30
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V Gasolina 2009 2012 Pág. 10

Tucson
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V Gasolina

2005 2012
Pág. 10

2013 2015

Kia Motors

Cerato
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V Bicombustível 2006 2015 Pág. 10

Sportage
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2307 2.0L 16V

Bicombustível 2008 2015
Pág. 10

Gasolina 1997 2010

Lada

Laika
Termointerruptor do 

radiador / Termo interruptor 
del radiador

WC10065 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36



68 69

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Lada

Niva
Termointerruptor do 

radiador / Termo interruptor 
del radiador

WC10065 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

Samara
Termointerruptor do 

radiador / Termo interruptor 
del radiador

WC10065 1.6L 8V Gasolina 1990 1995
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36

Mercedes Benz

310 Sprinter
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1166 2.5L 8V DIESEL 1997 2000

Motor Maxion /
Motor Maxion

Pág. 7

Peugeot

206
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1179 1.0L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 8

WP2302 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015 Pág. 9

207
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2302 1.4L 8V Bicombustível 2009 2015 Pág. 9

306
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 9

307
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2303 2.0L 16V Gasolina 2000 Pág. 9

Renault

Clio

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1167 1.6L 8V
Bicombustível 2008 2012

Pág. 7
Gasolina 1996 2007

WP1176 1.6L 16V
Bicombustível 2008 2013

Gasolina 1996 2008

WP1179 1.0L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 8

Compressor/
Compresor CS20301 1.6L 16V Gasolina 1999 2009 Pág. 16

Radiador / 
Radiador

RA20118

1.0L 16V
Bicombustível 2006 2013

Sem A/C /
Sin A/C

Pág. 17
Gasolina

1999
2000

1.6L
8V Gasolina 2005

16V Bicombustível 2005 2013

Kangoo
Compressor/
Compresor CS20301 1.6L 16V Gasolina 1999 2009 Pág. 16



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

68 69

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Renault

Logan
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1167 1.6L 8V Bicombustível 2008 2012 Pág. 7

WP1176 1.6L 16V Bicombustível 2008 2015 Pág. 8

Master
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2305 2.5L 16V Diesel 2005 Pág. 10

Compressor/
Compresor CS20288 2.5L 16V Diesel 2008 2012 Pág. 15

Mégane
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1167 1.6L 8V Gasolina 1997 2004 Pág. 7

WP1176 1.6L 16V Gasolina 1998 2004 Pág. 8

Compressor/
Compresor

CS20054 1.6L 16V Gasolina 2001 2006 Pág. 15

CS20069 2.0L 16V Gasolina 2007 2012
Substitui o item 8200678499 / 
Reemplaza item 8200678499

Pág. 15

CS20301 1.6L 16V Gasolina 1999 2009 Pág. 16

Sandero
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1176 1.6L 16V Bicombustível 2008 2015 Pág. 8

Scénic
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1176 1.6L 16V

Bicombustível 2008 2013
Pág. 8

Gasolina 2000 2008

Compressor/
Compresor

CS20054 1.6L 16V Gasolina 2001 2012 Pág. 15

CS20069
1.6L

16V
Bicombustível

2007 2012
Substitui o item 8200678499 / 
Reemplaza item 8200678499

Pág. 15
2.0L Gasolina

CS20301 1.6L 16V Gasolina 1999 2009 Pág. 16

Seat

Ibiza
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP2301 1.0L 8V Gasolina 1994 1995 Motor AT / Motor AT Pág. 9

WP5629           1.0L 16V Gasolina 2001 2003 Motor AT / Motor AT Pág. 11

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

STD00003 1.6L 8V Gasolina 1991 1992 Pág. 29

Inca
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301 1.0L 8V Gasolina 1999 2002 Motor AT / Motor AT Pág. 9

Suzuki

Fun
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1262 1.4L 8V Gasolina 2003 2013 Substitui WP1180 / Reemplaza WP1180 Pág. 8

Todas
Aditivo de radiador 

concentrado /
Líquido refrigerante / 

anticongelante

RL10008           - - - - - Orgânico - Rosa - Concentrado Pág. 4

RL10011 - - - - - Inorgânico - Verde - Concentrado Pág. 4

RL10013 - - - - - Orgânico - Amarelo - Concentrado Pág. 4



70 71

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Todas

Aditivo de radiador 
concentrado /

Líquido refrigerante / 
anticongelante

RL10015 - - - - - Híbrido - Verde - Concentrado Pág. 4

RL10017 - - - - - Inorgânico - Azul - Concentrado Pág. 4

Aditivo de radiador 
diluído /

Líquido refrigerante / 
anticongelante

RL10010           - - - - - Inorgânico - Verde - Diluído Pág. 4

RL10012 - - - - - Orgânico - Rosa - Diluído Pág. 4

RL10016 - - - - - Híbrido - Verde - Diluído Pág. 4

RL10018 - - - - - Inorgânico - Azul - Diluído Pág. 5

Conjunto selo compressor / 
Kit de reparación

CS10057           - - - - -

Aplicável nos compressores denso / 
Aplicable en compresores denso: 6P127A/6
P127B/6P134/6P148/10P13/10P15/10P17 / 
APLICABLE EN COMPRESSORES DENSO: 6P12
7A/6P127B/6P134/6P148/10P13/10P15/10P17

Pág. 21

CS10058           - - - - -

Aplicável nos compressores denso / 
Aplicable en compresores denso: 6P127A/6
P127B/6P134/6P148/10P13/10P15/10P17 / 
APLICABLE EN COMPRESSORES DENSO: 6P12
7A/6P127B/6P134/6P148/10P13/10P15/10P17

Pág. 21

CS10059           - - - - -

Aplicável nos compressores denso / 
Aplicable en compresores denso: 6P127A/6
P127B/6P134/6P148/10P13/10P15/10P17 / 
APLICABLE EN COMPRESSORES DENSO: 6P12
7A/6P127B/6P134/6P148/10P13/10P15/10P17

Pág. 21

Pressostato / Presostato AK10037           - - - - -

Universal: abertura (alta pressão): 426-483 
Psi - Fechamento (alta pressão): 97-153 
Psi - Abertura (baixa pressão): 27-35 Psi - 
Fechamento (baixa pressão): 28,4 - 36,3 psi 
/ Universal: Apertura (alta presión): 426-483 
Psi - Cierre (alta presión): 97-153 Psi - Apertura 
(baja presión): 27-35 Psi - Cierre (baja presión): 
28,4 - 36,3 Psi

Pág. 37

Válvulas de controle / 
Válvulas de control

CV0001            - - - 1997 2011
Todos CVC e V5 com válvula de controle 
grande / Todos CVC con válvula de control 
grande

Pág. 28

CV0002           - - - 2011 2015
Todos CVC com válvula de controle pequena
Todos CVC con válvula de control pequeña

Pág. 28

Valtra

Trator 1180
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10032 - - Diesel 1969 1989 Pág. 32

Trator 1180S
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10104          - - Diesel 1975 1984 Pág. 35

Trator 885S
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10104          - - Diesel 1975 1984 Pág. 35

Trator 985S
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10104          - - Diesel 1975 1984 Pág. 35



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Apollo
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1097            1.8L 8V Etanol 1990 1992

Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6

Bora
Compressor /

Compresor CS10063           2.0L 8V
Bicombustível 2004 2011 Giro anti-horário/

Giro anti-horário
Pág. 14

Gasolina 1999 2004

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           2.0L 8V

Bicombustível 2004 2011 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23
Gasolina 1999 2004

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento CB10028           2.0L 8V

Bicombustível 2004 2011
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26

Gasolina 1999 2004

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           2.0L 8V
Bicombustível 2004 2011

Compressor CVC /
Compresor CVC

Pág. 28
Gasolina 1999 2004

Crossfox
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301 1.6L 8V Bicombustível 2004 2015 Motores AT e EA111 Pág. 9

Fox

Bobina do compressor /
Bobina del compresor AK10046           

1.0L
8V Bicombustível 2003 2007

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10061/CS20053

Pág. 20
1.6L

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301

1.0L
8V

Bicombustível 2005 2015

Motores AT e EA111 Pág. 9
Gasolina 2004 2006

1.6L
Bicombustível 2005 2015

Gasolina 2004 2006

Compressor /
Compresor

CS10061           
1.0L

8V Bicombustível 2003 2007 Até nov/2007 Pág. 14
1.6L

CS20053
1.0L

8V Bicombustível 2007 2015 Pág. 15
1.6L

Condensador /
Condensador CF10054          

1.0L
8V Bicombustível 2003 2012 Pág. 16

1.6L

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.0L
8V Bicombustível 2003 2007

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23
1.6L

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

AK10045           
1.0L

8V Bicombustível 2003 2007
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10061

Pág. 24
1.6L

CB10028           

1.0L

8V Bicombustível 2003 2007

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26

1.6L

Radiador / 
Radiador

RA20120
1.0L

8V  
Bicombustível 2005 2008

Sem A/C /
Sin A/C

Pág. 18
Gasolina 2003

2004
16V  2006

1.6L 8V  
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 2003 2004

Transdutor de pressão /
Transductor de presión

AK10031           1.0L 8V Bicombustível 2003 2012 Pág. 38



VW
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Fox
Transdutor de pressão /

Transductor de presión
AK10031           

1.0L 16V Gasolina 2002 2003
Pág. 38

1.6L 8V Bicombustível 2012 2012
Válvula de segurança 

para compressor / 
Válvula de seguridad del 

compresor

CB10027           
1.0L

8V Bicombustível 2003 2007
Compressor CVC /
Compresor CVC

Pág. 28
1.6L

Gol

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10025           

1.6L
8V

Bicombustível 2004 2009

Aplicável no compressor CVC /
Aplicable en compresor CVC: CS10045

Pág. 21
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.6L

8V

Etanol
1986

2006
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

WP1175
1.0L

8V Gasolina 1998

2006
Motor Power /
Motor Power

Pág. 7
16V

Bicombustível 2003

Gasolina 1998
1.6L 8V

Bicombustível 2003

WP2301
1.0L

8V

Bicombustível 2004 2015

Motores AT e EA111 Pág. 9
Gasolina 1997 2003

1.6L
Bicombustível

2004
2015

Gasolina 2006

WP5625            1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Flange grande para polia Pág. 11
Gasolina

WP5628            

1.6L

8V

Etanol

1995 2006
Polia Multi V /
Polea Multi V

Pág. 11

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5629            1.0L 16V Gasolina
1997 2005 Motor AT / Motor AT

Pág. 11
2000 2003 Motor AT Turbo / Motor AT Turbo

WP5944            
1.0L

8V Gasolina
1993 1996 Motor AE /

Motor AE
Pág. 12

1.6L 1989 1993

Compressor /
Compresor

CS10045           
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009

Pág. 13
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

CS20053
1.0L

8V Bicombustível 2008 2015 Motor transversal Pág. 15
1.6L

Condensador /
Condensador CF10054          

1.0L
8V Bicombustível 2008 2012 Motor transversal Pág. 16

1.6L

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.6L
8V

Bicombustível 2004 2009
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23Gasolina 2002 2004

1.8L Bicombustível 2004 2009



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Gol

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           1.8L 8V Gasolina 2002 2004

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10020           

1.6L

8V

Bicombustível 2004

2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10045/CS10084/
CS20020/CS20032

Pág. 24

Gasolina 2002

1.8L
Bicombustível 2004

Gasolina 2002
2.0L

2003
16V 2002

CB10028           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Radiador / 
Radiador

RA20130

1.6L

8V  

Etanol

1994

2008 Com A/C /
Con A/C

Pág. 18

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

1.9L Diesel

2.0L

Etanol
1999

Gasolina
16V 1996 1998

RA20131 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008
Com A/C /
Con A/C

Pág. 18
Gasolina 1994

2005

16V 2008

RA20136

1.0L

8V  

Gasolina 1990

1993 Sem tampão / Sin Tapa Págs. 18/19

1.6L
Etanol

1987
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

1989
Gasolina

RA20141

1.0L

8V  

Gasolina

1995 2008
Com Tampão / Con Tapa Pág. 19

1.6L Etanol

Gasolina

1.8L

2.0L
16V 1996 2002

RA20143 1.0L

8V
Bicombustível 2006 2008

Sem A/C /
Sin A/C

Pág. 20
Gasolina 1994 2005

16V
Bicombustível 2006 2008

Gasolina 1994 2005

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10331

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009

Motor AP /
Motor AP

Pág. 30

Etanol
2000 2005

Gasolina

1.8L

Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina



VW
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Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Gol

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10331 2.0L 8V
Bicombustível 2005 2009

Motor AP /
Motor AP

Pág. 30Etanol
2000 2005

Gasolina

TS10332
1.0L

8V
Gasolina

1990 1994 Motor AE /
Motor AE

Pág. 311.6L
Etanol

Gasolina

TS10333

1.0L

8V

Gasolina 1994 1996

1.6L
Etanol

1993 2000
Motor AP /
Motor AP

Pág. 31

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10033           

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008

Pág. 33

Etanol
1997 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

WC10076           

1.6L

8V

Etanol

1986 1994
Motor AP /
Motor AP

Pág. 34

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10089           1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Pág. 34
Gasolina

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.6L

8V Etanol
1981

1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 361.8L
1987

2.0L

WC10066
1.6L

8V Gasolina
1981

1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 371.8L
1987

2.0L

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009

Compressor CVC /
Compresor CVC

Pág. 28
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Golf

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V Gasolina 1994 1998
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
2.0L

WP1163 1.6L 8V Gasolina 1999 2006 Pág. 7

Compressor /
Compresor

CS10062           1.6L 8V
Bicombustível 2006 2015

Pág. 14
Gasolina 1999 2006

CS10063        

1.8L

8V

Bicombustível 2004 2012

Giro anti-horário/
Giro anti-horário

Pág. 14
Gasolina 1999 2004

2.0L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 1999 2004



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW
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Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Golf
Condensador /
Condensador CF10032           

1.6L
8V

Gasolina 1999 2007
Pág. 16

2.0L Bicombustível 2005 2015

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.8L
8V

Bicombustível 2004 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23
Gasolina 1999 2004

2.0L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 1999 2004

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento CB10028           

1.8L

8V

Bicombustível 2004 2012 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26
Gasolina 1999 2004

2.0L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 1999 2004

Radiador / 
Radiador

RA20121
1.6L

8V  Gasolina
2001

2007 Com A/C /
Con A/C

Pág. 181.8L 1999
2.0L 1998 2004

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           
1.8L

8V

Bicombustível 2004 2012
Compressor CVC /
Compresor CVC

Pág. 28
Gasolina 1999 2004

2.0L
Bicombustível 2004 2012

Gasolina 1999 2004

Kombi
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301 1.4L 8V Bicombustível 2007 2015 Motores AT e EA111 Pág. 9

Logus

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol

1992 1996
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
WP5944            1.6L 8V Gasolina 1993 1995 Motor AE / Motor AE Pág. 12

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10333
1.8L

8V

Etanol

1993 1995 Motor AP / Motor AP Págs. 31/32
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

New Beetle
Compressor /

Compresor CS10063           2.0L 8V Gasolina 1997 2010
Giro anti-horário/
Giro anti-horário

Pág. 14

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           2.0L 8V Gasolina 1997 2010

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento CB10028           2.0L 8V Gasolina 1997 2010

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           2.0L 8V Gasolina 1997 2010
Compressor CVC /
Compresor CVC

Pág. 28

Parati

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10025           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10045

Pág. 21
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000



VW

76 77

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Parati

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.6L

8V

Etanol
1986

2006
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

WP1175
1.0L

8V Gasolina 2003 2006
Motor Power /
Motor Power

Pág. 7
1.6L

WP2301
1.0L

8V Bicombustível
2009 2015

Motores AT e EA111 Pág. 9
1.6L 2004 2009

WP5625 1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Flange grande para polia Pág. 11
Gasolina

WP5628            

1.6L

8V

Etanol

1995 2006
Polia Multi V /
Polea Multi V

Pág. 11

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5629            1.0L 16V Gasolina
1997 2004 Motor AT / Motor AT

Pág. 11
2000 2003 Motor AT Turbo / Motor AT Turbo

WP5944            1.0L 8V Gasolina 1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 12

Compressor /
Compresor CS10045           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009

Pág. 13
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009
Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10020           

1.6L

8V

Bicombustível 2004

2008 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10045/CS10084/
CS20020/CS20032

Pág. 24
Gasolina 2002

1.8L
Bicombustível 2004

Gasolina 2002
2.0L 2005

CB10028           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000

Radiador / 
Radiador

RA20130

1.6L

8V  

Etanol

1994
2008 Com A/C /

Con A/C
Pág. 18

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

1.9L Diesel

2.0L
Etanol

1999
Gasolina

16V 1996 1998

RA20131 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008
Com A/C /
Con A/C

Pág. 18
Gasolina 1997

2005
16V 2008



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

76 77

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Parati

Radiador / 
Radiador

RA20136

1.6L

8V  

Etanol

1987 1995 Sem tampão / Sin Tapa Pág. 19
Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

RA20141

1.0L

8V  

Gasolina

1995 2008
Com Tampão / Con Tapa Pág. 19

1.6L Etanol

Gasolina

1.8L

2.0L
16V 1996 2002

RA20143 1.0L
8V

Bicombustível 2005 2008

Sem A/C /
Sin A/C

Pág. 19
Gasolina 1997 2000

16V
Bicombustível 2005 2008

Gasolina 1997 2000

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10331

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009

Motor AP /
Motor AP

Págs. 30/31

Etanol
2000 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

TS10332 1.6L 8V
Etanol

1990 1994
Motor AE /
Motor AE

Pág. 31
Gasolina

TS10333

1.6L

8V

Etanol

1993 2000
Motor AP /
Motor AP

Pág. 32

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10033           

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008

Pág. 33

Etanol
1997 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

WC10076           

1.6L

8V

Etanol

1986 1994
Motor AP /
Motor AP

Pág. 34

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10089           1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Pág. 34
Gasolina

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador
WC10065

1.6L

8V Etanol

1981

1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 361.8L
1987

2.0L



VW

78 79

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Parati
Termointerruptor do 

radiador / Termo interruptor 
del radiador

WC10066
1.6L

8V Gasolina
1981

1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 371.8L
1987

2.0L

Válvula de segurança 
para compressor / 
Válvula de seguridad 

del compresor

CB10027           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009

Compressor CVC /
Compresor CVC

Pág. 28
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina
2002

2004
2.0L 2000

Passat

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol

1986 1988
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5625
1.5L

8V Gasolina 1974 1985 Flange grande para polia Pág. 11
1.6L

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10076           
1.6L

8V Gasolina 1986 1989
Motor AP /
Motor AP

Pág. 34
1.8L

WC10089           
1.5L

8V Gasolina 1983 1985 Pág. 34
1.6L

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.6L

8V Etanol
1981 1988 92ºC à 87ºC - Sem A/C

92ºC à 87ºC - Sin A/C
Pág. 36

1.8L 1985 1989

WC10066
1.6L

8V Gasolina
1981 1988 86ºC à 76ºC - Sem A/C

86ºC à 76ºC - Sin A/C
Pág. 37

1.8L 1985 1989

Pointer

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP1097            

1.8L

8V

Etanol

1995 1996
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10333

1.8L

8V

Etanol

1993 1995
Motor AP /
Motor AP

Pág. 32
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Polo

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP2301

1.0L

8V

Bicombustível 2004 2015

Motores AT e EA111 Pág. 9
Gasolina 2003 2004

1.6L
Bicombustível 2007 2015

Gasolina 2003 2004

Condensador /
Condensador CF10054          1.6L

8V Bicombustível 2004 2012
Pág. 16

8V Gasolina 2002 2005

Radiador / 
Radiador

RA20120
1.0L

8V  
Bicombustível 2005 2008 Sem A/C /

Sin A/C

Pág. 18
Gasolina 2002

2004
16V 2003

1.6L 8V
Bicombustível 2005 2008 Sem A/C /

Sin A/CGasolina 2002 2004

Transdutor de pressão /
Transductor de presión

AK10031           
1.6L

8V
Bicombustível

2002
2012

Pág. 38
2.0L Gasolina 2004

Polo Classic
Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)
WP5629            1.0L 16V Gasolina 2001 2001

Motor AT /
Motor AT

Pág. 11



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

78 79

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Polo Classic
Compressor /

Compresor CS10063           1.8L 8V Gasolina 1997 2002
Giro anti-horário/
Giro anti-horário

Pág. 14

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento CB10028           1.8L 8V Gasolina 1997 2002

Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10333 1.8L 8V
Etanol

1997 2002
Motor AP /
Motor AP

Pág. 32
Gasolina

WC10033           1.8L 8V Gasolina 1997 2002 Pág. 33
Válvula de segurança 

para compressor / 
Válvula de seguridad del 

compresor

CB10027           1.8L 8V Gasolina 1997 2002
Compressor CVC /
Compresor CVC

Pág. 28

Quantum

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol

1988 2006
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WP5628            
1.8L

8V

Etanol

1995 2006
Polia Multi V /
Polea Multi V

Pág. 11
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10331
1.8L

8V

Etanol

2000 2002
Motor AP /
Motor AP

Pág. 31
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10033           
1.8L

8V Gasolina 1994 2002 Pág. 33
2.0L

WC10076           
1.8L

8V Gasolina 1986 1994
Motor AP /
Motor AP

Pág. 34
2.0L

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.8L

8V Etanol 1984 1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36
2.0L

WC10066
1.8L

8V Gasolina 1984 1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 37
2.0L

Santana

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol 1984

2006
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 6
Gasolina 1988

2.0L
Etanol 1984

Gasolina 1988

WP5628            
1.8L

8V

Etanol

1995 2006
Polia Multi V /
Polea Multi V

Pág. 11
Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10331

1.8L

8V

Bicombustível 2005 2006

Motor AP /
Motor AP

Pág. 31

Etanol
2000 2002

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2006

Etanol
2000 2002

Gasolina



VW

80 81

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Santana

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           
1.8L

8V Gasolina 1994 2002 Pág. 33
2.0L

WC10076           
1.8L

8V Gasolina 1986 1994 Pág. 34
2.0L

WC10089           1.8L 8V Gasolina 1984 1985 Pág. 34

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.8L

8V Etanol 1984 1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36
2.0L

WC10066
1.8L

8V Gasolina 1984 1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 37
2.0L

Saveiro

Bobina do compressor /
Bobina del compresor CB10025           

1.6L
8V

Bicombustível 2004 2009

Aplicável no compressor CVC /
Aplicable en compresor CVC: CS10045

Pág. 21
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            

1.6L

8V

Etanol
1986

2006
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Págs. 6/7

Gasolina

1.8L
Etanol

1984
Gasolina

2.0L
Etanol

1986
Gasolina

WP2301 1.6L 8V Bicombustível 2006 2015 Motores AT e EA111 Pág. 9

WP5625 1.6L 8V
Etanol

1983 1985 Flange grande para polia Pág. 11
Gasolina

WP5628            

1.6L

8V

Etanol

1995 2006
Polia Multi V /
Polea Multi V

Pág. 11

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina
WP5944            1.6L 8V Gasolina 1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 12

Compressor /
Compresor

CS10045           
1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009

Pág. 13
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004
CS20053 1.6L 8V Bicombustível 2009 2015 Motor transversal Pág. 15

Embreagem do 
compressor / Embrague 

del compresor
CB10026           

1.6L
8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10062/CS10063/CS10084/CS20020/
CS20021/CS20032

Pág. 23
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Kit polia e rolamento /
Kit polea y rodamiento

CB10020           
1.8L

8V
Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 

en compresores CVC: CS10045/CS10084/
CS20020/CS20032

Pág. 24
Gasolina 2002

2008
2.0L 2005

CB10028           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009 Aplicável nos compressores CVC / Aplicable 
en compresores CVC: CS10040/CS10045/
CS10060/CS10062/CS10063/CS10084/
CS20020/CS20021/CS20032/CS20053/
CS20078

Pág. 26
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004

Radiador / 
Radiador

RA20130

1.6L

8V  

Etanol

1994 2008
Com A/C /
Con A/C

Pág. 18

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

1.9L Diesel



* Etanol = Alcohol  •  Gasolina = Gasolina  •  Bicombustível = Bi-combustible  •  Diesel = Diesel

VW

80 81

Válido somente no Brasil / Válido solo en Brasil

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Saveiro

Radiador / 
Radiador

RA20130 2.0L
8V  

Etanol
1999 2008 Com A/C /

Con A/C
Pág. 26

Gasolina
16V 1996 1998

RA20136 1.6L 8V  
Etanol

1991 1995 Sem tampão / Sin Tapa Pág. 19
Gasolina

RA20141

1.6L
8V   

Etanol

1995 2008
Com Tampão / Con Tapa Pág. 19

Gasolina
1.8L

2.0L
16V 1996 2002

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

TS10331

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2009

Motor AP /
Motor AP

Pág. 31

Etanol
2000 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2009

Etanol
2000 2005

Gasolina

TS10332 1.6L 8V
Etanol

1990 1994
Motor AE /
Motor AE

Pág. 31
Gasolina

TS10333

1.6L

8V

Etanol

1993 2000
Motor AP /
Motor AP

Pág. 32

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

WC10033           

1.6L

8V

Bicombustível 2005 2008

Pág. 33

Etanol
1997 2005

Gasolina

1.8L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

2.0L
Bicombustível 2005 2008

Etanol
1997 2005

Gasolina

WC10076           

1.6L

8V

Etanol

1986 1994
Motor AP /
Motor AP

Pág. 34

Gasolina

1.8L
Etanol

Gasolina

2.0L
Etanol

Gasolina

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.6L

8V Etanol
1981

1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 361.8L
1987

2.0L

WC10066

1.6L

8V  Gasolina

1984
1992 86ºC à 76ºC - Sem A/C

86ºC à 76ºC - Sin A/C
Pág. 371.8L

1988
2.0L 1984

Válvula de segurança 
para compressor / 

Válvula de seguridad del 
compresor

CB10027           

1.6L

8V

Bicombustível 2004 2009

Compressor CVC /
Compresor CVC

Pág. 28
Gasolina 2002 2004

1.8L
Bicombustível 2004 2009

Gasolina 2002 2004



VW

82 PB

Busca por montadora  |  Busca por terminal (ensambladora)

Nome produto portugues  •  Nome produto espanhol

Modelo/Produto
Modelo/Producto

Código 
Delphi
Código 
Delphi

Litros
Litros

Válvula
Válvula

Combustível
Combustible

Ano 
inicial

Año 
inicial

Ano 
final
Año 
final

Observações
Observaciones

Foto 
referência

Foto 
referencia

Suran
Compressor /

Compresor CS20052 1.9L 8V Diesel 2007 2012 Para Mercosul exceto Brasil Pág. 14

Van
Sensor de temperatura 

da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10033           1.6L 8V Gasolina 1998 2003 Pág. 33

Voyage

Bomba-d’água 
(linha leve) /

Bomba de agua (liviano)

WP1097            
1.8L

8V

Etanol 1985

1994
Motor AP sem polia Multi V /
Motor AP sin polea Multi V

Pág. 7
Gasolina 1987

2.0L
Etanol 1985

Gasolina 1987

WP2301
1.0L

8V Bicombustível 2009 2015 Motores AT e EA111 Pág. 9
1.6L

WP5625            
1.5L

8V Gasolina 1982 1985 Flange grande para polia Pág. 11
1.6L

WP5944            1.6L 8V Gasolina 1989 1993 Motor AE / Motor AE Pág. 12

Compressor /
Compresor CS20053

1.0L
8V Bicombustível 2009 2015 Pág. 15

1.6L

Radiador / 
Radiador

RA20136
1.6L

8V  

Etanol
1981 1996

Sem tampão / Sin Tapa Pág. 19
Gasolina

1.8L
Etanol

1989 1995
Gasolina

Sensor de temperatura 
da água / Sensor de 
temperatura del agua

WC10076           
1.6L

8V Gasolina 1986 1994 Pág. 34
1.8L

WC10089           
1.5L

8V Gasolina 1983 1985 Pág. 35
1.6L

Termointerruptor do 
radiador / Termo interruptor 

del radiador

WC10065
1.6L

8V Etanol
1981

1992
92ºC à 87ºC - Sem A/C
92ºC à 87ºC - Sin A/C

Pág. 36
1.8L 1987

WC10066
1.6L

8V Gasolina
1981

1992
86ºC à 76ºC - Sem A/C
86ºC à 76ºC - Sin A/C

Pág. 37
1.8L 1987



Referência
cruzada
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Acumulador  •  Acumulador

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 01132634 L210073

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 52484326 H150048
GM/CHEVROLET 52470828 L150046    
GM/CHEVROLET 52467018 L150068
GM/CHEVROLET 52463287 P150024      

Fabricante Número Código Delphi
AC DELCO 25001148

WP1090

GM/CHEVROLET
93224702
93231147

MAGNETI MARELLI BMM0149
SCHADEK 20001

SKF VKPC85400A
UNIBOMBAS BD-9376

URBA UB0149
AC DELCO 25001627

WP1097

MAGNETI MARELLI BMM0627
SCHADEK 20025

SKF VKPC81401A
UNIBOMBAS BD-9862

URBA UB0627

VW
026121005A
026121005Q
068121005A

AUDI 06B121011EX

WP1163
SCHADEK 20161

SKF VKPC81408
UNIBOMBAS BD9875

FIAT
46400058

WP1164
46444355

SKF VKPC82441A
UNIBOMBAS BD9027

URBA UB0756

FORD
96BM8501EC

WP1165

96BM8501FA
SCHADEK 20063

SKF VKPC 4571
UNIBOMBAS BD9149

URBA UB946

FORD
BF7T8501AB

WP1166

BG4T8501AA
BG4T8501AB

GM/CHEVROLET 70993494

MERCEDES BENZ
0002000101
0002001501
ERR3290C

SCHADEK 20069
SKF VKPC 84425 A

UNIBOMBAS BD9774
URBA UB0340

Aquecedores  •  Calefactor

Bombas d’água  •  Bomba de agua

Fabricante Número Código Delphi
RENAULT 7700861686

WP1167
SKF VKPC86415

UNIBOMBAS BD9242
URBA UB0815
SKF VKPC96402

WP1171
SUZUKI

1740060810
1740060815

FIAT

7083258

WP1172

7083361
7084922
7087004

GM/CHEVROLET
90536039
93368514

SCHADEK 20145
SKF VKPC4602

UNIBOMBAS BD9388
URBA UB0162

FIAT
7083361

WP1173

7084376
GM/CHEVROLET 90536039

SCHADEK 20146
SKF VKPC4601

UNIBOMBAS BD9389
URBA UB0163

SCHADEK 20187

WP1175

SKF VKPC4604
UNIBOMBAS BD9871

URBA UB0636

VW
036121005F
036121005H

RENAULT

7700105176

WP1176

7700105378
7700274330
8200146297

SCHADEK 20160
SKF VKPC86416

UNIBOMBAS BD9214
URBA UB0820

AC DELCO 25001147

WP1262
GM/CHEVROLET

90325660
93278547
93302485
93380456
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Bombas d’água  •  Bomba de agua

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 93385842

WP1262

MAGNETI MARELLI BMM0147

SCHADEK
20055

20189

SKF
VKPC 85206A

VKPC4591

UNIBOMBAS
BD9380

BD9387

URBA
UB0147

UB0167

FORD
92250731002

WP1576
D8NN8501NA

SKF VKPC84131A

URBA UB0576

AC DELCO 25001748

WP1760

FIAT

4336009

5882691

5890406

7628880

MAGNETI MARELLI BMM0748

SCHADEK 20002

SKF VKPC82208A

UNIBOMBAS BD9015

URBA
UB0747

UB0748
AC DELCO 25001157

WP1765

GM/CHEVROLET
90444311
90466344
93284724

MAGNETI MARELLI BMM0157
SCHADEK 20087

SKF VKPC85611A
UNIBOMBAS BD9339

URBA UB0157
AC DELCO 25001152

WP1766

GM/CHEVROLET
90466344
93284725

MAGNETI MARELLI BMM0152
SCHADEK 20036

SKF VKPC 85409A
UNIBOMBAS BD9378

URBA UB0152

FIAT
55218802

WP2300
55221397
55228167

URBA UB0773
URBA UB0630

WP2301

VW 030121005D

VW

030121005L
030121005N
030121005T

30121016
CITROËN 1201GO

WP2302
URBA UB0807

Fabricante Número Código Delphi

CITROËN

11201E1

WP2303

1201F4
1201G4
1201J1

9640601280
9654531880

PEUGEOT

11201E1
1201F4
1201G4
1201J1

9640601280
9654531880

HONDA 19200RNAA01 WP2304
RENAULT 7701474190

WP2305
URBA UB0814

HONDA 19200PWA003
WP2306

URBA UB0604

HYUNDAI

2510023001

WP2307

2510023002
2510023003
2510023010
2510023011
2510023020
2510023021
2510023022
2510023511
2510023530

URBA UB0420
FORD 757G8591A2B WP2308

GM/CHEVROLET 24405895
WP2309

URBA UB0165
AC DELCO 25000132

WP5132

GM/CHEVROLET 93201680
MAGNETI MARELLI BMM0132

SCHADEK 20013
SKF VKPC84419A

UNIBOMBAS BD9355
URBA UB0132

GM/CHEVROLET
52267860

WP5134

94603682X
MAGNETI MARELLI BMM0134

SCHADEK 20015
UNIBOMBAS BD-9356

URBA UB0134

GM/CHEVROLET
52258902

WP5138
94610549

MAGNETI MARELLI BMM0138
SCHADEK 20021

URBA UB0138
AC DELCO 25001140

WP5140

GM/CHEVROLET
52258901
94647433

MAGNETI MARELLI BMM0140
SCHADEK 20023

UNIBOMBAS BD9359
URBA UB0140
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Bombas d’água  •  Bomba de agua

Fabricante Número Código Delphi

GM/CHEVROLET

09199592

WP5148

90444079

93280924

MAGNETI MARELLI BMM0148

SCHADEK 20088

UNIBOMBAS BD9379

URBA UB0148

AC DELCO 25001625

WP5625

MAGNETI MARELLI BMM0625

SCHADEK 20024

UNIBOMBAS BD9861

URBA UB0625

VW
049121005A 

0681210053

FORD 026121005H

WP5628

MAGNETI MARELLI BMM0628

SCHADEK 20071

SKF VKPC81401AD

UNIBOMBAS BD9865

URBA UB0628

VW
0261210053

026121005H

MAGNETI MARELLI BMM0629

WP5629

SCHADEK 20086

SKF
VKPC 81210A

VKPC81411A

UNIBOMBAS BD-9870

URBA UB0629

VW

036121005

036121005D

036121005MX

FIAT

5882691

WP5749

5890406

7628880

MAGNETI MARELLI BMM0749

SCHADEK 20127

URBA UB0749

AC DELCO 25001753

WP5753

FIAT
46516713

7712251

MAGNETI MARELLI BMM0753

SCHADEK 20048

SKF VKPC82173A

UNIBOMBAS BD9030

URBA UB0753

FIAT 46527473

WP5763

MAGNETI MARELLI BMM0763

SCHADEK 20104

UNIBOMBAS BD9023

URBA UB0763

Fabricante Número Código Delphi

FIAT

46410549

WP5764

46437912

46463043

MAGNETI MARELLI BMM0764

SCHADEK 20054

SKF VKPC 82131A

UNIBOMBAS BD-9021

URBA UB0764

AC DELCO 25001942

WP5942

FORD BD9M8591B

MAGNETI MARELLI BMM0942

SCHADEK 20004

UNIBOMBAS BD9125

URBA UB0942

AC DELCO 25001943

WP5943

FORD BD9M8591A

MAGNETI MARELLI BMM0943

SCHADEK 20008

UNIBOMBAS BD-9131

URBA UB0943

AC DELCO 25001944

WP5944

FORD
0291980051

A84SU8591A

MAGNETI MARELLI BMM0944

SCHADEK 20005

SKF VKPC84132A

UNIBOMBAS BD9138

URBA UB0944

VW

0291210121

0291211211

0291950051

FORD XS6E8501AD

WP5947SCHADEK 20102

URBA UB0947

FIAT

46520401

WP5948

46751181

55186602

55205557

55208348

55217970

55225126

97650785

SCHADEK 20143

SKF VKPC82251A

UNIBOMBAS BD9034

URBA UB0766
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Caixas evaporadoras  •  Caja evaporadora

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 93337221 CS10092

GM/CHEVROLET 93308292 CS10093

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 52474647 AK0012

GM/CHEVROLET 52496880 CF10018

VW 1JE820411 CF10032

Condensadores  •  Condensadores

Kits entrada de ar  •  Kit entrada de aire

Fabricante Número Código Delphi
FIAT 51703016

CS10040
GM/CHEVROLET

93353487

93381742

VW 5X0820803C CS10045

GM/CHEVROLET
93310443

CS10060
93381741

VW 5Z0820803 CS10061

VW 1JE820803 CS10062

VW 1JE820803A CS10063

GM/CHEVROLET 93380354 CS10084

GM/CHEVROLET 93298740 CS20020

GM/CHEVROLET
93324363

CS20021
93381629

GM/CHEVROLET 93380698 CS20032

VW 5U0820803A CS20052

VW 5U0820803 CS20053

Compressores  •  Compresores

Fabricante Número Código Delphi

RENAULT 7700103536 CS20054

GM/CHEVROLET 94702376 CS20068

RENAULT 8200678499 CS20069

GM/CHEVROLET
94701966

CS20078
94752372

GM/CHEVROLET 13376447 CS20227

GM/CHEVROLET 01135323 CS20286

RENAULT

 8200832990

CS202888200200671

8201250900

FORD 6L5419D629AC CS20300

RENAULT 7700106441 CS20301

GM/CHEVROLET

01136519

M10001301136557

01136580

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 52484323 P200077

GM/CHEVROLET 52488370 P200080

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 52484328 P200060

Kits tubo aquecedor  •  Kit tubo calefactor

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 52484341 P200063

Kit válvula de expansão  •  Kit válvula de expansión
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Paineis de controle do ar condicionado  •  Panel de control del aire acondicionado

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 09357465 HV10000

Fabricante Número Código Delphi

GM/CHEVROLET
52475403

H16006793244719

VISCONDE 2562

GM/CHEVROLET

52464523 

P16002793328353

VALEO 734307R

VISCONDE 2570

GM/CHEVROLET

52479981 

P16002893328354

VALEO 731847R

VISCONDE 2571

GM/CHEVROLET

52481179 

P160032
93230732

VALEO

6TA008A

6TA009A

734309R

GM/CHEVROLET
52481180

P160033

93232747

VALEO
6TA074A

734310R

VISCONDE 9225

GM/CHEVROLET
52481181

P16003493232747

VALEO 734311R

GM/CHEVROLET
52472964

P16003652480007

VALEO 734313R

GM/CHEVROLET

52484983

RA0001
52487870

93332491

VALEO 734316R

GM/CHEVROLET 52400707
RA10000

VALEO 734317R

GM/CHEVROLET 93382886 RA10048

RENAULT 7700838134
RA20118

VALEO 731378

VALEO 732809R RA20119

Radiadores  •  Radiador

Fabricante Número Código Delphi
VISCONDE 12576 RA20119

VALEO 732863R

RA20120VISCONDE 12516

VW 6EQ121253

AUDI 1JO121253R

RA20121
VALEO 732769R

VISCONDE 12513

VW 1JO121253R

VALEO 6AB002A RA20130

VALEO 6AB011A

RA20131
VW

377121251BRA

377121251F

Valeo TA369001R

RA20136Visconde 2251

VW 3051212531

GM/CHEVROLET
93225774

RA20137
93246489

Valeo 6TA003A

Visconde 2216

FIAT
50017368

RA2013876521270

Valeo 732965R

FORD
2S658005AB 

RA20140
2S658005CB

Valeo 732858R

Visconde 2733

Valeo 6TA070A

RA20141Visconde 2503

VW 377121253B

Valeo 6TA 088A
RA20143

VW 377121253-C

FIAT 75867460

RA20146Valeo TA528001R

Visconde 2210

FIAT 46449096

RA20152Valeo 6TA075A

Visconde 2533
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Sensores de temperatura da água  •  Sensor de temperatura del agua

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 15373500

STD00003
MTE-THOMSON 4051

GM/CHEVROLET
12146897

STD0000493313156

MTE-THOMSON 4050

GM/CHEVROLET

03439088

TS10271
90246852

93203244

MTE-THOMSON 3029

MTE-THOMSON 3088
TS10331

VW 028919501C

FORD 90VU10884AA
TS10332

MTE-THOMSON 3050

FORD 0279195011

TS10333MTE-THOMSON 3018

VW 0279195011

FORD 78NU10884A
TS10335

MTE-THOMSON 3047

FORD 81AB10884AA
TS10337

MTE-THOMSON 3048

VALMET 80841900 WC10032

Fabricante Número Código Delphi
GM/CHEVROLET 52481192 AK0004

FIAT
4318331

WC10065

75091200

FORD
77WU14806A

79NU14806A

GM/CHEVROLET 94621028

MTE-THOMSON 70592

VW

3219594812

ZBA959481

ZBA959481E

ZBA959481F

WAHLER 601092

MTE-THOMSON 70586 WC10066

Termo interruptores  •  Termo interruptor

Fabricante Número Código Delphi
AUDI 7547977

WC10033
FIAT

46477022

50009755

7547977

MTE-THOMSON 4053

VW 02690616112

FORD 0499195011

WC10076MTE-THOMSON 3005

VW 0499195011

FIAT 7588920

WC10078MTE-THOMSON 3046

WAHLER 604325

VW 0289195011 WC10089

GM/CHEVROLET 03439088

WC10096MTE-THOMSON 3029

WAHLER 602701

GM/CHEVROLET 7332773

WC10097MTE-THOMSON 3025

WAHLER 6075

MTE-THOMSON 3072
WC10104

VALMET 118.228.0

Fabricante Número Código Delphi

GM/CHEVROLET 90242277

WC10067MTE-THOMSON 740

WAHLER 6031100

GM/CHEVROLET 90357304
WC10109

MTE-THOMSON 767

FIAT

50000969

WC10726

5992746

60585603

7728057

82436410

MTE-THOMSON 726

WAHLER 603192

Transdutor de pressão  •  Transductor de presión	

Fabricante Número Código Delphi

VW
1J0959126

AK10031
8Z0959126
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Injeção eletrônica

Foto referência Equipamento Benefícios Diferencial Mais Informações

SV10489 - Sistema 
para Teste de 
Bombas e Módulos 
de Combustível

Análise de Bombas: Permite testes 
de Pressão, Vazão, Estanqueidade, 
Tensão e Corrente.

Testes disponíveis para sensores 
de nível: Sensor de Nível 
com UAE: Testa a Unidade de 
Amortecimento Eletrônico ( UAE ) 
com o sensor de Nível UAE: Testa 
especificamente a Unidade de 
Amortecimento Eletrônico Sensor 
de Nível - gasolina: Testa a trilha 
resistiva do sensor de Nível.

 Dimensões (mm): 700 x 400 x 440 
 Peso: 25 kg 
 Alimentação: 127/220 VAC 
 Frequência: 50 Hz e 60 Hz     
 Consumo: 350 W 

SV10941 - Sistema 
para Testes e 
Limpeza de Injetores  

Contador de Pulsos: Realiza testes 
de vazão com 50 opções de teste, 
de 100 à  5.000 pulsos. 
Contador de Tempo, Limpeza Ultra-
Sônica, Retrolavagem, Mede a 
resistência Ôhmica de cada injetor, 
Lâmpada estroboscópica, Teste de 
Vedação, Teste Spray,  Simula rotações 
do motor. 
Acusa quando o bico injetor esta em 
curto. 
Acompanha cabos c/ conexão universal.

Auto Check: Efetua testes 
simultâneos e automáticos de 
spray, vedação, aceleração e 
vazão dos injetores. O é um 
equipamento de limpeza e teste 
de injetores que reúne algumas 
necessidades do mercado de 
reparação, o conhecimento 
da Delphi na fabricação e 
diagnóstico de injetores.

 Dimensões (mm): 750 x 400 x 460 
 Peso: 30 kg 
 Alimentação: 127/220 VAC 
 Frequência: 50 Hz e 60 Hz     
 Consumo: 350 W 

Elétrica

Foto referência Equipamento Benefícios Diferencial Mais Informações

BA10006 - 
Carregador de 
Baterias  

• Carrega baterias automotivas 
leves e pesadas 
• Opção de carga c/ 20 ou 40 Amps 
• Pode ser utilizado diretamente 
no veículo 
• 3 estágios para melhor performance 
da carga 
• Operação escalonada c/ rampa 
de corrente 
• Precisão de controle de corrente 
e tensão + 1% 
• Monitoramento de falhas 
• Potência de carga 650W 
• Corrente máxima de carga 40 A

• Dimensionado para tecnologia 
Freedom e outras
• Proteção contra curto 
e sobrecorrente 
• Proteção contra inversão
de polaridade
• Homologado pela HONDA
• Controle microprocessado

BA10007 - 
Analisador de 
Baterias

• Processo de descarga c/ alta precisão 
• Analisa baterias automotivas leves 
e pesadas 
• Entrada para medição de corrente 
de fuga  
• Atende as normas do mercado 
(SAE, DIN, EN,IEC) 
• Teste de alternador 12V e 24V 
• Reconhecimento automático 
de Tensão Superficial 
• Corrente de descarga de até 
500 Amps 
• Entrada para medição de tensão 
externa 
• Proteção contra sobre-temperatura 
• Entrada para conexão de Alicate 
Amperímetro 
• Teste do Alternador de até 200 Amps

• Comunicação c/ o computador 
via RS232 
• Mapeamento gráfico do teste 
realizado
• Homologado pela HONDA 
• Programação de testes 
personalizados
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Climatização e arrefecimento

Foto referência Equipamento Benefícios Diferencial Mais Informações

SV10444 - Detector 
de Vazamento 
Eletronico

Sensibilidade absoluta para R12, R22, 
R134a, R404a, R507

• Controle eletrônico 
• Alimentação 2 baterias 
alcalinas tipo C 
• Manuseio extremamente fácil 
• Mantenção simples

Sensibilidade: 3 gramas/ano (máx)

SV10462 - 
Termometro Digital

Faixa de Leitura: -50°C a +300°C 
(-58°F a +572°F)  
Escala: 0,1°C 
Display digital de fácil leitura 
Possibilidade de medição em líquidos 
não agressivos, ar, semi sólidos e 
congelados 
Alimentação: 1 bateria de 1,5 volt 
Medição em °Celsius e °Fahrenheit

• Memorização de data 
• Memorização de mínima e 
máxima temperatura 
• Seleção de Alarme de 
temperaturas mínima e máxima 
• Desenvolvido e testado pela 
Delphi

AT41607SA - 
Refmatic Plus

Equipamento de alto desempenho 
projetado para trabalhar com 
automóveis e veículos comerciais leves.
Refrigerante recuperado armazenado 
em botija recarregável fornecida com 
válvulas de segurança.  Sistema de 
injeção de contraste integrado. Sistema 
de recarga do sistema com indicação 
da quantidade de gás utilizada. Cargas 
dos fluidos controladas por balanças 
eletronicas extremamente precisas.  
Filtro secador com alta capacidade de 
absorção para maximizar a pureza do 
refrigerante recuperado. Sensor para 
permitir a descarga controlada de gás 
não condensado restante no tanque.

• Equipada com cooler, 
aumentando a eficiencia na 
recuperação do refrigerante. 
• Software em 17 línguas 
diferentes principalmente 
português

Resistente design personalizado de 
chassis.
Precisão da Balança do 
refrigerante: + 10g 
Alimentação: 220-240v – 50/60Hz 
Temperatura de operação: 0/50°C 
Vácuo máx: 0,05 mbar 
Capacidade do tanque:12 Lt
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